PROJEKT BUDOWLANY

Egz.3 Inwestor

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W MSC. WLODAWA,
NA DZ. NR 530/1, UL. SLOWACKIEGO 16, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061901 1-WLODAWA,

OBREB: 1-0001 WLODAWA

INWESTOR: GMINA MIEJSKA WLODAWA
22-200 WLODAWA, AL. JOZEFA PILSUDSKIEGO 41

INWESTYCJA: PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W MSC. WLODAWA,
NA DZ. NR 530/1, UL. SLOWACKIEGO 16, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061901 1-WLODAWA, OBREB: 1-0001
WLODAWA, KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO-IX

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Mirostaw Dieduch 234/LBOKK/2018

BRANZA: ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA, ELEKTRYCZNA, SANITARNA

Zakres opracowania

Imie i nazwisko/Upr. Bud. Nr

Pieczatka i podpis

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA BUDYNKU
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W
MSC. WLODAWA,

NA DZ. NR 530/1, UL. SLOWACKIEGO 16,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061901 1-
WLODAWA, OBREB: 1-0001 WLODAWA

Projektant w specjalnosci
architektonicznej :

mgr inz. arch. Mirostaw Dieduch
234/LBOKK/2018

LOIARP LB-0369

Branza budowlana-architektoniczno-
konstrukcyjna:

Projektant sprawdzajacy w specjalnosci
architektonicznej:

mgr inz. arch. Wioleta Chazan
106/LBOKK/2013, LOIARP LB-0249

Projektant w specjalnosci konstrukcyjno-

budowlanej:
inz. Jan Kury$
upr. bud. Nr 91/69, 980/CH/92

Projektant sprawdzajacy w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej:

inz. Mirostaw Dieduch
LUB/0243/POOK/14

LUB/BO/0077/15

Opracowal w specjalnosci. konstr.-bud.
i architektonicznej:

mgr inz. Robert Kury$

upr. bud. Nr G.P.111.7342/CH/10/98

Branza elektryczna:

Projektant w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych:
mgr inz. Kamil Brzozowski

LUB/0148/ PWOE/ 12, LOIIB nr ewid.
LUB/IE/0188/12

Projektant sprawdzajacy w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji
iurzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych:

mgr inz. Artur Kedzierawski

LUB/0024/ PWOE/ 05 LOIIB nr ewid.
LUB/IE/0410/05

Branza sanitarna:

Projektant w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
sanitarnych:

mgr inz. Marek Osowiec

upr. bud. Nr 1159/CH/94, LUB/1S/3009/02

Projektant sprawdzajacy
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie instalacji i sieci sanitarnych:
inz. Mieczystaw Walczuk
upr. bud. Nr 644/CH/87, LUB/1S/2849/01

Data opracowania:

WLODAWA, 15.04.2021




Egz.4 Nadzér Budowlany

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1
W MSC. WLODAWA, NA DZ. NR 530/1, UL. SLOWACKIEGO 16, JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA: 061901 1-WLODAWA, OBREB: 1-0001 WLODAWA

INWESTOR: GMINA MIEJSKA WLODAWA
22-200 WEODAWA, AL. JOZEFA PILSUDSKIEGO 41

INWESTYCJA: PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1

W MSC. WLODAWA, NA DZ. NR 530/1, UL. SLOWACKIEGO 16, JEDNOSTKA
EWIDENCYJINA: 061901 1-WLODAWA, OBREB: 1-0001 WLODAWA, KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO-IX

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Mirostaw Dieduch 234/LBOKK/2018

BRANZA: ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Zakres opracowania

Imie i nazwisko/Upr. Bud. Nr

Pieczatka i podpis

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA BUDYNKU
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W
MSC. WLODAWA,

NA DZ. NR 530/1, UL. SLOWACKIEGO 16,

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061901 _1-
WEODAWA, OBREB: 1-0001 WEODAWA

Projektant w specjalnosci
architektonicznej :

mgr inz. arch. Mirostaw Dieduch
234/LBOKK/2018

LOIARP LB-0369

Branza budowlana-architektoniczno-
konstrukcyjna:

Projektant sprawdzajacy w specjalnosci
architektonicznej:

mgr inz. arch. Wioleta Chazan
106/LBOKK/2013, LOIARP LB-0249

Projektant w specjalnos$ci konstrukcyjno-
budowlanej:

inz. Jan Kury$

upr. bud. Nr 91/69, 980/CH/92

Projektant sprawdzajacy w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej:

inz. Mirostaw Dieduch
LUB/0243/POOK/14

LUB/BO/0077/15

Opracowal w specjalnosci. konstr.-bud.
i architektonicznej:

mgr inz. Robert Kury$

upr. bud. Nr G.P.II1.7342/CH/10/98

Data opracowania:

WLODAWA, 15.04.2021




Dziatka nr 530/1 nie jest potozona w ochrony konserwatorskiej, zgodnie z uchwata
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wtodawy.

Dziatka nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;.
Przewidziana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla $rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw oraz ich otoczenia. Projektowany uktad zagospodarowania
dziatki nr 530/1 nie narusza interesdw osob trzecich. Projektowana inwestycja nie spowoduje
zacienienia i zmniejszenia naturalnego oswietlenia pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi.

Projektowany uktad zagospodarowania nie pozbawi tez wilascicieli dziatek sgsiednich
dostepu do drogi publicznej, mozliwos$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
oraz srodkow tacznosci.

Przeznaczenie inwestycji gwarantuje, ze nie wystagpi nadmierny hatas, wibracje,
zaklocenia elektryczne i promieniowanie zwigzane z uzytkowaniem budynku.

Projektowana inwestycja spetnia warunki ochrony przed emisjg zanieczyszczen, nie
wprowadza szczegdlnej emisji hatasoéw i1 wibracji, nie powoduje glebokiego naruszenia
uktadéw korzeniowych drzew oraz nie wprowadza szczego6lnych zakldcen ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

Charakter uzytkowania inwestycji pozwala na zachowanie czynnego biologicznie
terenu dziatki nr 530/1 poza powierzchnig zabudowy.

Zamierzona inwestycja nie zostala wymieniona w rozporzadzeniu w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz
szczegodtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzig¢ do sporzadzenia
raportu o oddzialywaniu na §rodowisko-nieucigzliwa.

Szczegolowy projekt zagospodarowania czesci dzialki nr 530/1 w zalaczeniu.

Projektant w specjalnosci architektonicznej:

Projektant sprawdzajacy w specjalnosci architektonicznej:

Projektant w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlane;j:

Projektant sprawdzajacy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej:



7.1.8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Na podstawie art. 20 ust.l1 pkt.1b prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994r
(z pdzniejszymi zmianami), specyfika projektowanych obiektow oraz warunki prowadzenia
robot ( roboty ziemne, budowlane na wysoko$ci, roboty montazowe, roboty
instalacyjne), wymagaja sporzadzenia planu bezpieczefistwa i1 ochrony zdrowia przed
rozpoczeciem budowy , zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r Dz. U nr 120 poz. 1126.

Projektant w specjalnosci architektonicznej:

Projektant sprawdzajacy w specjalnosci architektoniczne;j:

Projektant w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlane;j:

Projektant sprawdzajacy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej:




INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY-

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1
W MSC. WLODAWA, NA DZ. NR 530/1, UL. SLOWACKIEGO 16, JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA: 061901 1-WLODAWA, OBREB: 1-0001 WLODAWA

INWESTOR: GMINA MIEJSKA WLODAWA
22-200 WEODAWA, AL. JOZEFA PILSUDSKIEGO 41

INWESTYCJA: PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1

W MSC. WLODAWA, NA DZ. NR 530/1, UL. SLOWACKIEGO 16, JEDNOSTKA
EWIDENCYJINA: 061901 1-WLODAWA, OBREB: 1-0001 WLODAWA, KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO-IX

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Mirostaw Dieduch 234/LBOKK/2018

BRANZA: ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Zakres opracowania Imie i nazwisko/Upr. Bud. Nr Pieczatka i podpis
INFORMACJA BIOZ NA PLACU Projektant w specjalnosci
BUDOWY architektonicznej :
PRZEBUDOWA BUDYNKU mgr inz. arch. Mirostaw Dieduch
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGONR 1 W | 232/1 BOKK/2018
MSC. WLODAWA, LOIARP LB-0369

NA DZ. NR 530/1, UL. SLOWACKIEGO 16,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061901 _1-
WEODAWA, OBREB: 1-0001 WEODAWA

21-500 Biata Podlaska, ul. Polna 22

Branza budowlana-architektoniczno- Projektant sprawdzajacy w specjalnosci
konstrukcyjna: architektonicznej:

mgr inz. arch. Wioleta Chazan
106/LBOKK/2013, LOIARP LB-0249
21-500 Biata Podlaska, ul. Janowska 74a/40

Projektant w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej:

inz. Jan Kury$

upr. bud. Nr 91/69, 980/CH/92

22-200 Wiodawa, ul.1000-lecia PP 18/3

Projektant sprawdzajacy w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej:

inz. Mirostaw Dieduch
LUB/0243/POOK/14

LUB/BO/0077/15

21-500 Biata Podlaska, ul. Polna 22

Opracowal w specjalnosci. konstr.-bud.
i architektonicznej:

mgr inz. Robert Kury$

upr. bud. Nr G.P.II1.7342/CH/10/98

Data opracowania:

WLODAWA, 15.04.2021




7. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy.

Dokumentacja budowy powinna znajdowac si¢ w biurze kierownika budowy,

Dotyczy to n/w dokumentow:

- projekt budowlany architektoniczno-budowlany, projekty branzowe.

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- odpis pozwolenia na budowg;

- odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczajacych do uzytkowania maszyny
1 urzadzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu;

- dokumentacje techniczno - ruchowe oraz instrukcje obstugi na maszyny

- urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy;

- protokét z badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznej oraz
odbiornikow uzytkowanych na placu budowy;

- protokoty odbioru technicznego rusztowan rurowych lub ramowych na placu  budowy;

- odpisy orzeczen lekarskich dopuszczajacych pracownikow do pracy na wysokosci;

- odpisy zaswiadczen o odbytych przez pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych szkolen wstepnych na stanowisku pracy w zakresie bhp;

- atesty na uzywane $rodki ochrony indywidualne;.

Powyzsze dokumenty kierownik budowy obowigzany jest udostepni¢ wiasciwym

organom kontrolnym.

Projektant w specjalnosci architektonicznej:

Projektant sprawdzajacy w specjalnosci architektoniczne;j:

Projektant w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlane;j:

Projektant sprawdzajacy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej:



Wlodawa, 15.04.2021r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 prawa budowlanego o§wiadczam, ze projekt budowlany
PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W MSC.
WLODAWA, NA DZ. NR 530/1, UL. SLOWACKIEGO 16, JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA: 061901 1-WLODAWA, OBREB: 1-0001 WLODAWA w branzy
konstrukcyjno-budowlanej, architektonicznej, zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

INWESTOR: GMINA MIEJSKA WLODAWA
22-200 WELODAWA, AL. JOZEFA PILSUDSKIEGO 41

INWESTYCJA: PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1

W MSC. WLODAWA, NA DZ. NR 530/1, UL. SLOWACKIEGO 16, JEDNOSTKA
EWIDENCYJINA: 061901 1-WLODAWA, OBREB: 1-0001 WLODAWA, KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO-IX

Projektant w specjalnosci architektonicznej:

Projektant sprawdzajacy w specjalnosci architektonicznej:

Projektant w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej:

Projektant sprawdzajacy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej:



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR 530/1

INWESTOR: GMINA MIEJSKA WLODAWA

22-200 WLODAWA, AL. JOZEFA PILSUDSKIEGO 41

INWESTYCJA: PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1

W MSC. WLODAWA, NA DZ. NR 530/1, UL. SELOWACKIEGO 16, JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA: 061901_1-WELODAWA, OBREB: 1-0001 WLODAWA, KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO-IX

Zakres opracowania

Imie i nazwisko/Upr. Bud. Nr

Pieczatka i podpis

Projekt zagospodarowania dziatki nr 530/1,

Projektant w specjalnosci

Rys.nr 1 architektonicznej :
PRZEBUDOWA BUDYNKU mgr inz. arch. Mirostaw Dieduch
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W 234/LBOKK/2018

MSC. WLODAWA,
NA DZ. NR 530/1, UL. SLOWACKIEGO 16,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061901 _1-
WEODAWA, OBREB: 1-0001 WEODAWA

LOIARP LB-0369

Branza budowlana-architektoniczno-
konstrukcyjna:

Projektant sprawdzajacy w specjalnosci
architektonicznej:

mgr inz. arch. Wioleta Chazan
106/LBOKK/2013, LOIARP LB-0249

Projektant w specjalnos$ci konstrukcyjno-
budowlanej:

inz. Jan Kury$

upr. bud. Nr 91/69, 980/CH/92

Projektant sprawdzajacy w specjalno$ci
konstrukcyjno-budowlanej:

inz. Mirostaw Dieduch
LUB/0243/POOK/14

LUB/BO/0077/15

Opracowal w specjalnosci. konstr.-bud.
i architektonicznej:

mgr inz. Robert Kury$

upr. bud. Nr G.P.II1.7342/CH/10/98

Branza elektryczna:

Projektant w specjalnos$ci instalacyjnej
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych:
mgr inz. Kamil Brzozowski

LUB/0148/ PWOE/ 12, LOIIB nr ewid.
LUB/IE/0188/12

Projektant sprawdzajacy w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji
iurzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych:

mgr inz. Artur Kedzierawski

LUB/0024/ PWOE/ 05 LOIIB nr ewid.
LUB/IE/0410/05

Branza sanitarna:

Projektant w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
sanitarnych:

mgr inz. Marek Osowiec

upr. bud. Nr 1159/CH/94, LUB/IS/3009/02

Projektant sprawdzajacy
w specjalnos$ci instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie instalacji i sieci sanitarnych:
inz. Mieczystaw Walczuk
upr. bud. Nr 644/CH/87, LUB/IS/2849/01

Data opracowania:

WLODAWA, 15.04.2021




Wlodawa, 15.04.2021r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.33 ust.2 pkt. 10 Prawa Budowlanego o$§wiadczam, ze
istniejacy budynek objety opracowaniem jest podigczony do istniejacej sieci
cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi wart.7b ustawy z dnia 10
kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne (Dz.U. z2019r. poz.755, z p6Zn. zm.).

INWESTOR: GMINA MIEJSKA WLODAWA
22-200 WELODAWA, AL. JOZEFA PILSUDSKIEGO 41

INWESTYCJA: PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1

W MSC. WELODAWA, NA DZ. NR 530/1, UL. SLOWACKIEGO 16, JEDNOSTKA
EWIDENCYJINA: 061901 1-WLODAWA, OBREB: 1-0001 WLODAWA, KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO-IX

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego
oswiadczenia.”







SPIS TRESCI
1. Strona tytulowa.
2. Spis tresci.
3. Cze¢s¢ prawna.

v" Os$wiadczenie o zgodnosci projektu z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

v' Pismo MPGK Wtodawa odno$nie zapewnienia zabezpieczenia wody do celow
przeciwpozarowych,

4. Czes¢ opisowa inwestycji.

4.1. Podstawa opracowania.

4.2. Przedmiot i zakres opracowania.

5. Inwentaryzacja, opinia stanu technicznego budynku.

5.1. Czgs¢ opisowa.

5.1.1. Program funkcjonalno-uzytkowy.

5.1.2.0pis techniczny do budynku istniejgcego.

5.1.3. Stan techniczny budynku istniejacego.

5.2. Cze$¢ rysunkowa

V' rzut parteru skala 1:100 - Rys nr 1
v rzut I pigtra skala 1:100 - Rys nr 2
v’ przekrdj poprzeczny A-A skala 1:50 -Rysnr3
v’ elewacja zachodnia skala 1:100 - Rys nr 4
v' elewacja polnocna skala 1:100 - Rys nr 4
v elewacja wschodnia skala 1:100 - Rys nr5
v' elewacja poludniowa skala 1:100 - Rysnr5

6. Projekt zagospodarowania dzialki nr 530/1.
6.1. Czg$¢ opisowa
6.2. Czes$¢ rysunkowa

- Projekt zagospodarowania dziatki nr S30/1. skala 1:500 - Rysnr 1

7.0pis techniczny do projektu budowlanego- PRZEBUDOWA BUDYNKU
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W MSC. WLODAWA, NA DZ. NR 530/1, UL.
SEOWACKIEGO 16, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061901 _1-WLODAWA,
OBREB: 1-0001 WLODAWA.

7.1. Cze¢s¢ opisowa- opis techniczny do projektu budowlanego.

7.1.1. Program funkcjonalno-uzytkowy.

7.1.2. Obliczenia termiczne.

7.1.3. Opis techniczny oraz technologiczny rozwigzan architektonicznych,
konstrukcyjnych.

7.1.4. Opis do technologii i aranzacji pomieszczen w czesci budynku-(pod wzgledem sanepid
i bhp).

7.1.5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego.

7.1.6. Charakterystyka ekologiczna budynku.

7.1.7. Ochrona przeciwpozarowa budynku, wraz z projektem technicznym grawitacyjnego
systemu oddymiana klatki schodowe;.

7.1.8. Charakterystyka energetyczna budynku.

7.1.9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



7.2. Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu budowy.

7.3. Cze$¢ rysunkowa- architektura i konstrukcja.

Architektura:
v’ rzut parteru skala 1:100 - Rys nr 1
v rzut | pictra skala 1:100 - Rys nr 2
v’ przekrdj poprzeczny A-A skala 1:50 - Rysnr3
v’ zestawienie stolarki skala 1:50 - Rysnr4
v’ elewacja zachodnia skala 1:100 - Rys nr 5
v’ elewacja pdinocna skala 1:100 - Rys nr 5
v’ elewacja wschodnia skala 1:100 - Rys nr 6
v’ elewacja potudniowa skala 1:100 - Rys nr 6

8. Projekt instalacji elektryczne;j.

9. Projekt instalacji sanitarnej.



4. Czes¢ opisowa inwestycji.

4.1. Podstawa opracowania.

Ogledziny wizualne dziatki oraz budynku,

Zawarta umowa z inwestorem,

Pomiary inwentaryzacyjne dziatki i budynku,
Koncepcja architektoniczna,

Normy oraz literatura fachowa,

Wypis i wyrys z miejscowego planu Miasta Wlodawy
Akty prawne.

VVVVVVYVYY

4.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany-
PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W MSC.
WLODAWA, NA DZ. NR 530/1, UL. SLOWACKIEGO 16, JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA: 061901_1-WLODAWA, OBREB: 1-0001 WLODAWA.

Przedmiotem projektu jest dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 1
we Wlodawie przy ul. Slowackiego 16 do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
eliminujac przede wszystkim przyczyny uznania budynku za zagrazajacy zyciu ludzi, a
takimi sa:

1). przekroczenie o ponad 100% dlugosci dojscia ewakuacyjnego,
2). brak oddymiania klatki schodowej lub wyposazenie jej w urzadzenia chroniace przed
zadymieniem.

Przedmiotowy budvnek przedszkola charaktervzuje sie nastepujacymi parametrami
liczbowymi:

DANE LICZBOWE:

1) Wymiary:

a) dlugosc¢- 36,80m

b) szerokos¢- 15,20m

¢) wysokos¢-7,38m, niski

2) powierzchnia:

a) zabudowy- 511,60 m2
b) powierzchnia wewngetrzna- 980,82 m2

3) kubatura- 4161,87 m3
4) liczba kondygnacji 2 nadziemne oraz niewielkie podpiwniczenie- 69,92m?2

5) liczba 0s6b mogacych jednoczesnie przebywaé¢ w budynku-do 135,
w tym dzieci do 120.



5. Inwentaryzacja, opinia stanu technicznego budynku.
5.1. Czes¢ opisowa.

5.1.1. Program funkcjonalno-uzytkowy.

WG. RZUTU PARTERU I RZUTU i PIETRA.
Wskazniki budynku :

Wg. Stanu istniejacego.

Powierzchnia zabudowy m2= 497,29
Powierzchnia uzytkowa m2= 824,66
parter + I pietro

Kubatura m3=4177,24

Uwaga: Odchylka pomiarowa +/-3,0cm

5.1.2.0pis techniczny do budynku istniejacego.

Budynek Przedszkola Miejskiego 5- oddzialowy, 2-kondygnacyjny czg$ciowo
podpiwniczony wykonany w technologii uprzemystowionej-elementy prefabrykowane
wielkoblokowe, oraz tradycyjne.

Sciany w technologii j.w. wypetnienie z bloczkéw betonu komoérkowego, stropy
piwnic DZ-3, parter i pietro prefabrykowane plyty kanatowe ,Zeran”. Konstrukcja
stropodachu- plyty korytkowe na murkach azurowych ceglanych, typ stropodachu
wentylowany, pograzony kryty papa. Kominy prefabrykowane, stolarka okienna i drzwiowa
drewniana. Schody z oktadzin lastrykowych, taras z ptytek betonowych chodnikowych.
Daszki nad drzwiami zelbetowe.

Obrobki blacharskie oraz podokienniki z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm.

Budynek wyposazony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjng, elektryczng, centralnego
ogrzewania, oraz odgromows3.

Zagospodarowanie dzialki wg mapy do celéw projektowych.



5.1.3. Stan techniczny budynku istniejacego.

Na podstawie oceny makroskopowej stanu technicznego ogdlnego budynku objetego
opracowaniem: stwierdzono iz mozliwa jest inwestycja-

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W MSC.
WLODAWA, NA DZ. NR 530/1, UL. SLOWACKIEGO 16, JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA: 061901_1-WLODAWA, OBREB: 1-0001 WLODAWA.

Nie stwierdzono zarysowan ani pekni¢¢ elementéow konstrukcyjnych budynku objetego

opracowaniem, budynek w dobrym stanie technicznym pod katem konstrukcyjno-
budowlanym.

Zakres termomodernizacji- jako odrebne opracowanie i przyjete zgloszenie.

Na podstawie oceny makroskopowej stanu technicznego fundamentéw, $cian nos$nych,
stropow, stropodachu: stwierdzono iz mozliwa jest -

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W MSC.
WLODAWA, NA DZ. NR 530/1, UL. SLOWACKIEGO 16, JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA: 061901 _1-WLODAWA, OBREB: 1-0001 WLODAWA.

nie stwierdzono zarysowan ani peknie¢ elementow konstrukcyjnych budynku
objetego opracowaniem, czeS¢ gospodarcza wg stanu istniejacego, budynek
w dobrym stanie technicznym pod katem konstrukcyjno-budowlanym.
Elewacja w stanie techniczny do termomodernizacji , oraz okladziny schodow zewnetrznych
1 tarasow zewnetrznych do remontu w etapie pdzniejszym w miarg posiadanych $rodkéw
finansowych.

Szczegolowy opis rozwiazan konstrukcyjno-materialowych patrz dalej.



6. Projekt zagospodarowania czeSci dzialki nr 530/1.
6.1. Czes¢ opisowa.

Przedmiotem inwestycji- PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
MIEJSKIEGO NR 1 W MSC. WLODAWA, NA DZ. NR 530/1, UL. SLOWACKIEGO
16, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061901_1-WLODAWA, OBREB: 1-0001
WLODAWA.

OKRESLENIE OBSZARU _ ODDZIALYWANIA  OBIEKTU _ZGODNIE

Z ART.20.1.1¢), oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju

z dnia 25.04.2012r i zmieniajace z dnia 22.09.2015r, w sprawie szczegélowego zakresu
i formy projektu budowlanego §13a;

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z zakresem opracowania jak  wyzej
(objetym pozwoleniem na budowe), nie oddzialuje na dzialki sasiednie ., mieSci sie
w__caloSci na dzialce Inwestora- dz. nr 530/1 w__obszarze opracowania
ABCDEFGHIJ-A na ktérej zostala zaprojektowana.

Obszar oddzialywania obiektu okreslono w oparciu o przepisy zawarte w warunkach
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie-Dzial II. Zabudowa
i zagospodarowanie dzialki budowlanej, Rozdzial 1. Usytuowanie budynku-§ 12i 13,
Dzial II. Zabudowa i zagospodarowanie dzialki budowlanej, Rozdzial 2. Dojscia
idojazdy -§ 14.1, § 15.

Dzial VI. Bezpieczenstwo pozarowe, Rozdzial 7. Usytuowanie budynkéw z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe § 271.

Dzial IX. Ochrona przed halasem i drganiami.

v' Stan istniejacy:

Dziatka zabudowana budynkiem przedszkola (1), schody zewnetrzne do
pomieszczenia techniczno-gospodarczego 1 kuchni (1D I 1C), tarasy zewnetrzne (1E), zielen
istniejgca (5), utwardzenie wewnetrzne z ptyt betonowych (2), utwardzenia -dojscia (3) jako
betonowe 1 z kostki brukowej betonowej, utwardzenia istniejace (3A), budynek gospodarczy
(9) wraz z miejscem na odpady stale (4), furtki wejSciowe (6), brama wjazdowa (7),
ogrodzenie (8), plac zabaw istniejacy (5A)

- jako istniejace elementy zagospodarowania dzialki.

Infrastruktura techniczna:

Wg. stanu istniejgcego.

Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest na dziatce nr 530/1.
w msc. Wlodawa oznaczony w miejscowym lanie zagospodarowania przestrzennego
Miasta Wlodawy jako- C.12MW,MN, U.

v" Projektowane zagospodarowanie dzialki nr 530/1:
v' Usytuowanie obiektu.

Wg. stanu istniejgcego.
Przedmiotowa dziatka nr 530/1 polozona jest, w terenie oznaczonym
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Wtodawy symbolem-
C.12MW,MN, U., oraz ulica Slowackiego i Sienkiewicza -droga gminna miejska.

Linie zabudowy i linie rozgraniczajace brak zapisow w planie miejscowym.

UWAGA: PODJAZD DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH WRAZ ZE
SCHODAMI GLOWNYMI WEJSCIOWYMI (1B), z zakresem do termomodernizacji-
jako odre¢bne opracowanie i przyjete zgloszenie.




Usytuowanie ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowsq.
Budynek przebudowywanego przedszkola usytuowany jest w odlegtosci ponad 4m od granicy
dziatek sagsiednich i w odlegtoci -8,36m od budynku drewnianego na dzialce nr 530/5, z
zaprojektowanymi Scianami oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 w przedmiotowym
budynku przedszkola-patrz rzut parteru i I pi¢tra.
Budynek przedszkola usytuowany w odlegltosci 6,03m od istniejagcego budynku
gospodarczego -g na dzialce sasiedniej dz. nr 532.
Budynek gospodarczy na dz. nr 532 ze Sciang od strony polnocnej i Sciang od strony
wschodniej- jako murowane oraz bez okien i drzwi w Kkierunku dzialki objetej
opracowaniem dz. nr 530/1. Dach budynku gospodarczego pokryty blachg jako NRO.
Patrz projekt zagospodarowania dzialki 530/1.

v" Dojscia i dojazdy.

Wg. stanu istniejacego.

v' Miejsca postojowe.
Wg. stanu istniejacego.
v' Miejsca gromadzenia odpadkow stalych. (4)

Wg. stanu istniejacego, na warunkach dotychczasowych odbioru odpadéw.

v' Przylaczenia do sieci zewnetrznych.
Wg. stanu istniejacego.
Budynek zasilany dla potrzeb co i cieptej wody uzytkowej z sieci miejskiej, z wezta
zlokalizowanego w pomieszczeniu techniczny w podpiwniczeniu.
v’ Zielen i urzadzenia rekreacyjne.
Wg. stanu istniejacego.

v" Ogrodzenie, brama, furtka.

Wg. stanu istniejacego.



PATRZ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI nr 530/1.

OZNACZENIA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI NR 530/1.

1- Budynek przedszkola - istniejacy
1A-Podjazd dla potrzeb oséb niepelnosprawnych

wraz ze schodami gldéwnymi wejsciowymi (1B),

z zakresem do termomodernizacji-

jako odrebne opracowanie i przyjete zgloszenie.

1C- Schody zewnetrzne - istniejace
do pom. kuchni

1D- Schody zewnetrzne - istniejace
do pom. techn.-gospod.

1E- Tarasy zewngtrzne - istniejace

2-Utwardzenia wewngetrzne - istniejace

3-Utwardzenia -dojscia

3A-Utwardzenia-dojscia - istniejace

4- Miejsce na odpady stale - istniejace

5- Zielen - istniejaca

6- Furki istniejace

7- Brama wjazdowa istniejace

8- Ogrodzenie - istniejgce
9-Budynek gospodarczy - istniejacy

OBSZAR OBJETY OPRACOWANIEM- ABCDEFGHIJ-A




7.0pis techniczny do projektu budowlanego- PRZEBUDOWA BUDYNKU
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W MSC. WLODAWA, NA DZ. NR 530/1, UL.
SLEOWACKIEGO 16, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061901 1-WLODAWA,
OBREB: 1-0001 WLODAWA.

7.1. Cze¢s¢ opisowa- opis techniczny do projektu budowlanego.
7.1.1. Program funkcjonalno-uzytkowy:

Patrz opis dalej wraz ze wskaznikami budynku.



7.1.2. Obliczenia termiczne.

Przewiduje si¢ docieplenie Scian zewnetrznych, styropian samogasnacy-elewacyjny $cian
zewnetrznych budynku o gr. 14,0cm, docieplenie stropodachu-PATRZ PRZEKROJ
POPRZECZNY A-A.

PRZEWIDUJE SIE PRZY TEMOMODERNIZACJI BUDYNKU, jako odrebne
opracowanie projektowe i przyjete zgloszenie w Starostwie Powiatowym we Wlodawie.

Uwaga: Docieplenie czeSci scian budynku welna mineralna o gr.14,0cm
jako niepalna z uwagi na lokalizacje budynku drewnianego istniejacego na
dzialce sasiedniej dz. nr 530/5. PATRZ ZAKRES DOCIEPLENIA WELNA
MINERALNA - RZUT PARTERU I I PIETRA, JAKO ZAKRES DO
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU.

b). wlasciwosci cieplne przegrod:

PRZEWIDUJE SIE PRZY TEMOMODERNIZACJI BUDYNKU, jako odre¢bne
opracowanie projektowe i przyjete zgloszenie w Starostwie Powiatowym we Wlodawie.

7.1.3. Opis techniczny oraz technologiczny rozwigzan architektonicznych,
konstrukcyjnych.

v' Lawy fundamentowe
Wg. Stanu istniejacego.

v lIzolacja przeciwwilgociowa.
Wg. Stanu istniejacego.

v" Sciany fundamentowe.
Wg. Stanu istniejacego.

v' Sciany zewnetrzne i wewnetrzne.
Wg. Stanu istniejacego.

Projektowane $cinki dziatowe z bloczkéw betonu komorkowego o gr.12,0cm na
zaprawie cem-wap M5 oraz systemowe ogniochronne-patrz rzut parteru.

v Przewody kominowe.

Wg. Stanu istniejacego, oraz wg rzutu poszczegolnych kondygnacji

v' Stupy, trzpienie, podciagi, schody wewngtrzne.
Wg. Stanu istniejacego.

v' Wiefice w $cianach.
Wg. Stanu istniejacego.

v" Nadproza.



Wg. Stanu istniejacego.

v' Strop.

Wg. Stanu istniejgcego.

v" Dach.
Wg. Stanu istniejacego oraz wg przekroju poprzecznego A-A.
v’ Stolarka okienna i drzwiowa.

Patrz rzut i1 zestawienia.

Wykonczenie.
v' Tynki wewnetrzne.

Tynki wewnetrzne $cian oraz sufity jako cementowo-wapienne kategorii 111,
sufity PATRZ PRZEKROJ POPRZECZNY A-A.
tynki dekoracyjne na ciggach komunikacji i klatkach schodowych wraz z wymalowaniam
scian 1 sufitow.

v" Roboty malarskie, oktadziny $cian.

Sciany oraz sufity malowa¢ 2-krotnie farba z uprzednim przygotowaniem podtoza.
Parapety okienne konglomerat.

v" Podtogi i posadzki.
Patrz warstwy w przekrojach.
v Inne roboty.

Balustrady stalowe malowane proszkowo na wysoko$¢ h=110cm od podtoza, miedzy
wypelnianiem nie wigcej niz 12cm. PATRZ OPIS DO ELEWACIJL

= Elewacja budynku.

PRZEWIDUJE SIE PRZY TEMOMODERNIZACJI BUDYNKU, jako odrebne
opracowanie projektowe i przyjete zgloszenie w Starostwie Powiatowym we Wlodawie.

— Uwagi koncowe.

Roboty wykonywa¢ pod nadzorem osoby z uprawnieniami budowlanymi oraz ze
sztuka budowlana, zgodnie z projektem budowlanym

Materialy uzyte powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty i certyfikaty dopuszczajace do
obrotu w budownictwie. Przy wykonywaniu robot budowlanych przestrzega¢ Instrukcji
Technicznych podanych przez producenta i zgodnosci z Polskimi Normami.

Nalezy przestrzega¢ przepisow bhp., p.poz.

Uwaga: W istniejacych pomieszczeniach gospodarczych posprzata¢ je i usunad
materialy zapalne ze Scian i sufitow takze materialy luzno zwisajace oraz zabezpieczy¢
ewentualne otwory do bezpiecznego uzytkowania w zakresie zaplecza gospodarczego dla
przedmiotowego budynku.

Usung¢ takze istniejacy gruz przy budynku oraz z rozbidrek poza teren inwestycji.



7.1.4. Opis do technologii i aranzacji pomieszczen w budynku-
(pod wzgledem sanepid i bhp).

Dane ogolne.

Wg. opisu poprzedniego oraz zgodnie z przedmiarem robot budowlanych oraz opisu
ponizej.

Uwaga: W istniejacych pomieszczeniach gospodarczych posprzataé¢ je i usungé
materialy zapalne ze Scian i sufitow takze materialy luzno zwisajgce oraz zabezpieczy¢
elementy stwarzajace zagrozenie do bezpiecznego uzytkowania dla przedmiotowego
budynku.

Usung¢ takze istniejacy gruz przy budynku oraz z rozbiorek poza teren inwestycji.

UWAGA: ZAMUROWANIA CZESCI OKIEN W SCIANACH PARTERU I PIETRA
ORAZ CZESCIOWO OKIEN W PIWNICY WRAZ Z 7Z ROZBIORKA SZACHTOW
I UZUPELNIENIE KOSTKI BRUKOWEJ PRZY CHODNIKACH PO

ROZBIORKACH -WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA DO
TERMOMODERNIZACJI.
Wykonczenie.

= Tynki wewngtrzne, roboty malarskie, oktadziny §cian, podlogi i posadzki.

Do wykonczenia wnetrza czy statego jego wyposazenia projektuje si¢ materialy co najmnie;j
trudnozapalne z wyktadzinami podtogowymi wigcznie.

Tynki wewnetrzne na S$cianach i sufitach jako cementowo-wapienne kat. III, malowane
farbami.

Po czgSciowym przetarciu tynkOw w pomieszczeniach objetych opracowaniem, Sciany
powyzej glazury, tynkow dekoracyjnych oraz sufity malowa¢ 2-krotnie farbg lateksowa
z uprzednim przygotowaniem podtoza. Parapety okienne wg stanu istniejacego oraz
dodatkowo z konglomeratu.

Sciany i drzwi kabin ustepowych dla dzieci - zabudowa systemowa na wysoko§¢ h=1,50m,
odporna na wilgo¢, drzwi i $cianki ptyta widrowa o gr. 25mm dwustronnie laminowana folig
melaminowg w kolorze pastelowym. Krawedzie ostonigta profilem aluminiowym z lakierem
poliestrowym.

Stopy mocujace zabudowg systemowa- aluminiowe malowane lakierem poliestrowym.
Drzwi bez blokad.

W pomieszczeniach tazienek dla dzieci, wc personel, pomieszczeniu porzagdkowym glazura
na wysoko$¢ h=2,10m.

Zlew w pomieszczeniu porzadkowym I-komorowy na wysokosci h=50cm z wysuwang
bateria do obslugi wiadra na mopa i uwzglgdnieniem zawodu antyskazeniowego HD,
zaprojektowano szatke na detergenty 1 sprzetu do sprzatania pomieszczen, zawory
antyskazeniowe wg opisu branzy sanitarne;.

W pomieszczeniach wc personel, schowka porzadkowego, w pomieszczeniu higieniczno-
sanitarnym dla przedszkolakow -gres antyposlizgowy wraz z cokolikami na wysokos$¢
h=10,0cm.

W  pomieszczeniu  komunikacji , klatce schodowej- wyktadzina winylowa
z cokolikiem na wysoko$¢ h=10cm wywinigtym z wyktadziny winylowej, dodatkowo na
stopnicach profile antyposlizgowe.
Sufity istniejacy — tynk cementowo-wapienny kat. III pokryty powtoka malarska.

Wszystkie wystajace, niebezpieczne dla dzieci elementy pomieszczen muszg byc¢
wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkowania.



Wentylacja w pomieszczeniach grawitacyjna oraz cze¢$ciowo wymuszona-patrz rzut
parteru- wentylatory przy kratkach z zapalaniem $wiatla.

Przy wej$ciach i wyjsciach na zewnatrz z budynku zaprojektowano kurtyne powietrza
zasilane elektrycznie, zabezpieczajace przed naplywem zimnego powietrza.

Na grzejnikach w pomieszczeniach sal dla dzieci, sanitariatach , klatce schodowej i1 szatni
wraz z komunikacja systemowe ostony zabezpieczajace przed dzie¢mi.

Przvstosowanie budvnku dla osob niepelnosprawnych:

Odregbne  opracowane projektowe uwzgledniajace podjazd dla  potrzeb 0sdb
niepetnosprawnych zgloszenie przyjete przez Starostwo Powiatowe we Wiodawie.

Uwagi koncowe.

Roboty wykonywa¢ pod nadzorem osoby z uprawnieniami budowlanymi oraz ze
sztuka budowlana, zgodnie z projektem budowlanym

Materialy uzyte powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty i certyfikaty dopuszczajace do

obrotu w budownictwie. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych przestrzega¢ Instrukcji

Technicznych podanych przez producenta i zgodnosci z Polskimi Normami.

Nalezy przestrzegac przepiséw bhp., p.poz.

Szczegolowe rozwiazania konstrukcyjno-architektoniczno-aranzacyjne- patrz rysunki.



7.1.5.Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych- zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U Nr 81,p0z.463).

Warunki geotechniczne.

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, objete I kategorig
geotechniczng, warunki gruntowe proste. Posadowienie fundamentéw budynku wg stanu
istniejacego.

Zalozenia ogdlne:

Strefa obcigzenia $niegiem - 10
Strefa obcigzenia wiatrem -1
Glgboko$¢ przemarzania gruntu - hz=1,0m
Strefa klimatyczna - 111

Rzedna posadowienia posadzki parteru -p.p.p.p.=wg. Stanu istniejacego.
7.1.6 Charakterystyka ekologiczna budynku.

Przyjete w projekcie architektoniczno-konstrukeyjnym , rozwigzania funkcjonalne
1 techniczne nie majg negatywnego wplywu na S$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
i inne obiekty budowlane, w zwigzku z czym inwestycj¢ objeta przedstawionym
opracowaniem mozna uzna¢ za nieucigzliwg.

Przeznaczenie-funkcja budynku gwarantuje ze nie wystapi nadmierny hatas, wibracje,
zaktocenia elektryczne i promieniowanie zwigzane z uzytkowaniem budynku.

Przedmiotowy budynek spetnia warunki ochrony przed emisjg zanieczyszczen, i nie
powoduje  glebokiego naruszenia ukladow korzeniowych drzew oraz nie wprowadza
szczegolnych zaklocen ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, waod
powierzchniowych i podziemnych. Przedmiotowy budynek nie spowoduje zacienienia i
zmniejszenia naturalnego oswietlenia pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Szczegdtowe dane odnosnie zapotrzebowania wody oraz ilo$¢ 1 sposob odprowadzania
$ciekéw podano w projekcie branzowym- instalacji sanitarne;.



7.1.7. Ochrona przeciwpozarowa budynku objetej opracowaniem.

Przedmiotem projektu jest- PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
MIEJSKIEGO NR 1 W MSC. WLODAWA, NA DZ. NR 530/1, UL. SLOWACKIEGO
16, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061901 _1-WLODAWA, OBREB: 1-0001
WLODAWA.

Przedmiotem projektu jest dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 1
we Wlodawie przy ul. Slowackiego 16 do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
eliminujac przede wszystkim przyczyny uznania budynku za zagrazajacy zyciu ludzi, a
takimi s3:

1). przekroczenie o ponad 100% dlugosci dojscia ewakuacyjnego,
2). brak oddymiania klatki schodowej lub wyposazenie jej w urzadzenia chronigce przed
zadymieniem.

Przedmiotowy budynek przedszkola charaktervzuje sie nastepujacymi parametrami
liczbowymi:

DANE LICZBOWE:

1) Wymiary:

a) dlugos¢- 36,80m
b) szerokos¢- 15,20m
¢) wysokos$¢-7,38m, niski

2) powierzchnia:

a) zabudowy- 511,60 m2
b) powierzchnia wewnetrzna- 980,82 m2

3) kubatura- 4161,87 m3

4) liczba kondygnacji 2 nadziemne oraz niewielkie podpiwniczenie- 69,92m?2
5) liczba 0s6b mogacych jednoczesnie przebywaé w budynku-do 135,
w tym dzieci do 120.

3) Parametry wystepujacych substancji palnych:

W przedszkolu wystepuja przede wszystkim state materiaty palne charakteryzujace si¢
temperaturg zapalania ponad 150 stopni, a bedzie to drewno w wyposazeniu, tkaniny, w tym
dodatkiem tworzyw sztucznych ( posciel, ubiory), czy papier.. Nie ma materialdéw pozarowo
niebezpiecznych. Sg to materiaty palne charakterystyczne dla tego rodzaju budynku.

4) Zagrozenie pozarowe:

Jak wspomniano wczesniej , przedmiotowy budynek uzytecznos$ci publicznej o dwoch
kondygnacjach nadziemnych, niski z niewielkim podpiwniczeniem.

4.1. Gestos¢ obciazenia ogniowego.

Parametru powyzsze dla budynku uzyteczno$ci publicznej nie liczy sie¢.

Wystepujace w przedszkolu pomieszczenia techniczno-gospodarcze, sg funkcjonalnie
powiazane z pozostatg czescig budynku i charakteryzuja si¢ ggstoscig obcigzenia ogniowego
do 500 MJ/m2.



4.2. Kategoria zagrozenia ludzi.

Bedaca przedmiotem projektu przedszkola , to obiekt uzytecznosci publicznej, kwalifikowany
jest ze wzgledu na przeznaczenie do kategorii zagrozenia ludzi ZL I1.

4.3. Zagrozenie wybuchem.

Zadne z pomieszczen ani strefa w nich nie s3 uznane za zagrozone wybuchem
mieszaning gazu, par cieczy, aeorozoliczy pytu z powietrzem.

5. Podzial na strefy pozarowe.

Budynek przedszkola przy ul. Stowackiego 16 we Wlodawie stanowi jedna strefe
pozarowa o powierzchni- 980,82m2.

Pomieszczeniami zamkni¢tymi sa:
1) kondygnacja podziemna wydzielona stropem i $cianami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej REI 60, do ktorej wejscie jest zamykane drzwiami EI 30,

2) klatka schodowa obudowana $cianami 1 stropem o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
REI 60, zamykana drzwiami dymoszczelnymi EIS 30, oddymiane grawitacyjnie,
poprzez klapy w dachu, wg odrebnego opracowania.

6. Odpornos¢ pozarowa budynku oraz klasy odpornosci ogniowej jego elementow.

Uwzgledniajac zagrozenie pozarowe przedmiotowego przedszkola, budynek spelnia
wymagania co najmniej klasy ,,C” odpornosci pozarowej.

Wykonany jest z elementow nierozprzestrzeniajacych ognia o ponizszej co
najmniej klasie odpornosci.

1) glowna konstrukcja nosna- R (REI) 60,
2) stropy- REI 60
3) Sciany zewnetrzne -EI 30, przy obustronnym oddzialywaniu ognia,
4) Sciany wewnetrzne wydzielajace:
a) klatki schodowe- REI 60
b) korytarze- EI 30
¢) pozostale- EI 15

5) schody- R60,

6) konstrukcja dachu- R 15

7) przekrycie dachu- RE 15,

8) Sciana zewnetrzna pélnocna w pasie odleglosci- 6,0m od $cian budynku drewnianego
jest Sciana oddzielenia przeciwpozarowego REI 120, wykonana z materialow
niepalnych.

Podobnie rowniez takie cechy ma fragment $ciany rownoleglej usytuowanej w odlegtosci
- 8,36m od Sciany budynku drewnianego.

6.1. Wykonczenie wnetrza.
Do wykonczenia wnetrz oraz trwatego jego wyposazenia zaprojektowano materiaty co

najmniej (trudno zapalne). Powyzsze dotyczy takze materiatow ( luzno zwisajacych). Nie ma
sufitow podwieszanych.



7). Drogi ewakuacyjne.

Dokonujac przebudowy drog ewakuacyjnych gtownie z myslg usunigcia nieprawidtowosci
bedacych podstawa uznania budynku za zagrazajacego zyciu, zapewniono mozliwosci
ewakuacji z kazdego pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi w bezpieczne miejsce
zachowujac dopuszczalng dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego
w pomieszczeniach do 40,0m, przechodzac przez nie wigcej niz trzy pomieszczenia,
szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych co najmniej 0,90m, z klatki schodowej na zewnatrz
budynku co najmniej 1,20m, dopuszczalna dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym
dojsciu do 10m, szerokos¢ korytarzy 2,11m, przy ich wysokosci zdecydowanie wi¢kszej
niz wymagana- 2,20m.

Powyzsze bylo mozliwe wobec wydzielenia klatki schodowej $cianami i stropem
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 do ktorej wejscie jest zamykane drzwiami
EIS 30, oddymianie grawitacyjne poprzez klape¢ w dachu wg. Odrgbnego projektu
technicznego w zatgczeniu za opisem do pkt. 7.1.7. Ochrony przeciwpozarowej budynku
objetej opracowaniem.

Parametry uzytkowe schodow ewakuacyjnych klatki schodowej sa zgodne z przepisami:

Klatka K1 istniejaca:

a) szerokos$¢ biegow - 120,0cm
b) szerokos¢ spocznika - 142,0cm
c) liczba stopni w biegu- 11

d) wysoko$¢ stopnia- 15,0cm

Drzwi z pomieszczen, w ktorych moze przebywa¢ jednoczes$nie ponad 6 dzieci otwieraja
si¢ na zewnatrz.

Bedzie awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zgodnie z PN-EN 1838:2013.
Kable 1 przewody na drogach ewakuacyjnych powinny mie¢ klas¢ reakcji na ogien
B2ca, S1b, d1, al.

Wszelkie przepusty instalacyjne w elementach wydzielajacych pomieszczenia zamknigte
o $rednicy powyzej 0,04m, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej co najmniej E160.

8. Dobor urzadzen przeciwpozarowych.
W przedmiotowym budynku przedszkola beda ponizsze urzadzenia przeciwpozarowe:

1). przeciwpozarowy wylacznik pradu na gléwnym zasilaniu z przyciskiem wylaczajacym
przy wejsciu do klatki schodowe;,
2). awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zgodnie z PN-EN 1838:2013,
3). nawodniona instalacja hydrantow wewnetrznych o $rednicy 25 pokrywajace zasiggiem
powierzchni¢ calych kondygnacji, zakladajac prace dwoch z wydajnoscia kazdy po co
najmniej 10dm3/s,
4). grawitacyjny system oddymiania klatki schodowej poprzez klape w dachu,
wg. Projektu technicznego w zatgczeniu za opisem do pkt. 7.1.7 Ochrony
przeciwpozarowej budynku objetej opracowaniem.

Wszelkie urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ wykonane wg projektu technicznego
uzgodnionego z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.



9. Wyposazenie w gasnice oraz oznakowanie znakami drog ewakuacji i urzadzen
przeciwpozarowych.

Po zakonczeniu projektowanych robot budowlanych, budynek ponownie zostanie
oznakowany znakami ewakuacji i ochrony przeciwpozarowej oraz wyposazony w gasnice.

10. Operacyjne przygotowanie terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych.

10.1. Usytuowanie ze wzgledu na ochrone¢ przeciwpozarowa.

Budynek przebudowywanego przedszkola usytuowany jest w odlegtosci ponad 4m od granicy
dziatki i 8,36m od budynku drewnianego na dzialce nr 530/5, z zaprojektowanymi
scianami oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 w przedmiotowym budynku
przedszkola-patrz rzut parteru i I pi¢tra.

Budynek przedszkola usytuowany w odlegltosci 6,03m od istniejacego budynku
gospodarczego -g na dzialce sasiedniej dz. nr 532.

Budynek gospodarczy na dz. nr 532 ze Sciang od strony poélnocnej i Sciang od strony
wschodniej- jako murowane oraz bez okien i drzwi w Kkierunku dzialki objetej
opracowaniem dz. nr 530/1. Dach budynku gospodarczego pokryty blachg jako NRO.

10.2. Drogi pozarowe.

Uwzgledniajac charakterystyke pozarowa przedmiotowego przedszkola, wymaga ona
zapewnienia drogi pozarowej-budynek do 3 kondygnacji nadziemnych, niski ZL II.
jest nig ul. stowackiego z wjazdem utwardzonym na teren od strony zachodniej, majaca
pofaczenie utwardzonym chodnikiem o szerokos$ci co najmniej 1,5m a jest chodnik
o szerokosci 1,92m-2,16m, z wejSciem do budynku i dtugosci do 30m.
Powrdt samochodow przez cofanie n odcinku do 15m.

10.3. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla potrzeb zewngtrznego gaszenia pozaru zapewniono wode w ilosci 10dm3/s
pobierang z sieci wodociggowej za posrednictwem hydrantu podziemnego zlokalizowanego
w odlegtosci 54,10m w trawniku mig¢dzy ulica Sienkiewicza a parkingiem przed blokiem
Reymonta 10, oraz drugi hydrant podziemny w odleglo$ci 64,2m na wysokosci pierwszego
od poludnia zatamania §ciany bloku Przechodnia 18A.

Patrz zaswiadczenie MPGK Wlodawa w zalaczeniu do projektu budowlanego oraz
oznaczenie na projekcie zagospodarowania dzialki.



PROJEKT TECHNICZNY

GRAWITACYJNEGO SYSTEMU ODDYMIANIA
OBU KLATEK SCHODOWYCH.

1. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje grawitacyjny system oddymiania klatki schodowej poprzez
klape w dachu i dotyczy inwestycji pn.- PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
MIEJSKIEGO NR 1 W MSC. WLODAWA, NA DZ. NR 530/1, UL. SLOWACKIEGO
16, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061901 _1-WLODAWA, OBREB: 1-0001
WLODAWA.

Instalacja oddymiania stanowi wymagane przepisami techniczno-budowlanymi
wyposazenie klatek schodowych.

Zadaniem projektowanej instalacji jest: — utrzymanie drogi ewakuacyjnej wolnej od
dymu i tym samym ulatwienie dziatan ratowniczych, — ochrona konstrukcji budynku przed
przegrzaniem 1 zniszczeniem, zmniejszenie posrednich strat pozarowych spowodowanych
dymem 1 gorgcymi gazami pozarowymi. Stan instalacji oddymiania klatki schodowe;j
nadzoruje centrala oddymiania. W systemie nadzorowane s3 nastgpujace sygnaly: — awaria
systemu oddymiania; — uruchomienie oddymiania (alarm); — otwarcie klapy oddymiajace;.
Ponadto w instalacji oddymiania klatki schodowej stan systemu sygnalizowany jest optycznie
przez przyciski oddymiania.

Zaprojektowano  wydzielenie  klatki  schodowej $cianami 1  stropem
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 do ktorej wejscie jest zamykane drzwiami
EIS 30 i zaprojektowano grawitacyjny system oddymiania.

Instalacje oddymiania grawitacyjnego oparto na dziataniu automatycznie otwieranej klapy
oddymiajacej - (klatka schodowa istniejgca- K1) umieszczonej w stropodachach klatki
schodowe;.

Doplyw powietrza uzupeiniajacego do klatki begdzie realizowany przez otwarcie drzwi na
najnizszej kondygnacji- parter budynku, ktére w przypadku powstania pozaru zostang otwarte
1 zablokowane w tej pozycji, oraz poprzez naswietle nad drzwiami.

Drzwi dla klatki schodowej — K1 zasilane s3 automatycznie kablem od centrali systemu
oddymiania.

W drzwiach napowietrzajacych zaprojektowano sitowniki typu HCV 500/600 wraz z konsola
do otwierania na zewnatrz oraz sitowniki do otwierania naswietla nad drzwiami.

Sitownik nie jest zwigzany na sztywno ze skrzydtem drzwiowym, co umozliwia ich normalne
uzytkowanie. W warunkach pozaru rami¢ sitownika wypycha drzwi pozostawiajac je w pozy-
cji otwartej do odwotania alarmu i1 zamkni¢cia napgdu przez centrale sterujaca.

Klatka schodowa KI1.

Sterowanie odprowadzaniem dymu i ciepta odbywa si¢ poprzez uruchamianie instalacji oddy-
miania klatki schodowej zrealizowane bedzie w sposdb automatyczny po zadziataniu rgcz-
nych przyciskéw oddymiania lub czujki dymu zlokalizowanych na klatce schodowe;.

W przypadku wykrycia dymu na klatce schodowej przez czujki dymu fakt ten przekazywany
jest do klapy oddymiajacej, nastepnie za posrednictwem modutu kontrolno-sterujgcego sygnat
przekazywany jest do centrali sytemu oddymiania. Na sygnat z centralki oddymiania zostang
uruchomione sitowniki przy klapie oddymiajacej oraz drzwiach zlokalizowanych na parterze 1



przy naswietlu nad drzwiami, zapewniajagc doptyw powietrza do oddymianej klatki. Stan sys-
temu oddymiania monitorujg centrale oddymiania.

Obliczenia dla instalacji oddymiania Klatek schodowych:

Dla klatki schodowej — K1- klatka istniejaca.

Powierzchnia klapy dymowej.

W oparciu o PN-B-02877-4 Ochrona Przeciwpozarowa Budynkow. Instalacje grawitacyjne
do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania - ustalono: Wymagana powierzchnia
czynna oddymiania na klatkach schodowych w budynkach niskich 1 $redniowysokich jest
okreslona zalezno$cig: Aczmin > 5% z F

F - powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowe;j

Aczmin — minimalna powierzchnia czynna oddymiania

Powierzchnia jednego otworu pod klapge dymowa nie moze by¢ mniejsza niz Agmin = 1,0 m2

Dla klatki schodowej — K1- klatka istniejaca.

Obliczenia minimalnej powierzchni czynnej oddymiania: F = 39,10m2- parter klatka scho-
dowa istniejaca.

Aczmin = 5% x 39,10m2 = 1,955m2

Minimalna powierzchnia czynna oddymiania klapy dymowej wynosi — 1,955m2 .
Oddymianie realizowane bedzie poprzez klape dymowa.

Przyjeto klape oddymiajaco-wentylacyjng jednoskrzydlowg o wymiarze w Swietle dotu
podstawy -140x180cm, z owiewkami i kierownica, podstawa prosta skladana
o wysokosci S0cm.

Patrz przekroj poprzeczny A-A oraz rzut I pietra.

Powierzchnia czynna oddymiania klapy wynosi — 2,02m2 - Ac

Powierzchnia geometryczna klapy wynosi —2,52m?2

Powierzchnia czynna oddymiania oraz powierzchnia geometryczna projektowanych elemen-
tow oddymiajacych Ac oraz Ag speiniajg wymagane warunki: Ac> Aczmin, Ag>Agmin

Powierzchnia doprowadzajaca powietrze z zewnatrz.

Patrz rzut parteru.

Geometryczna powierzchnia otworéw wlotowych powietrza powinna by¢ co najmniej
0 30% wie¢ksza niz suma powierzchni klapy dymowej.

Klatka schodowa K1.

Powierzchnia geometryczna wynosi- 2,52m2 .

Wymagana powierzchnia napowietrzania to- 2,52m2x1,3=3,28m?2

Dla klatki schodowej — K1-klatka istniejaca — napowietrzenie:

- poprzez drzwi zewngtrzne wejsciowe gltowne o szerokosci 1,0m i wysokosci 2,0m
w Swietle!, 1,0mx2,0m= 2,00m2,

- poprzez naswietle okienne nad drzwiami o szerokosci 2,30m i wysokosci 0,60m
w Swietle!, 0,60mx2,30m= 1,38m2,

W sumie — drzwi- 2,0m2+ naswietle-1,38m2=3,38m2,

wiecej niz wymagana powierzchnia-3,28m?2

Zaktada sig, ze drzwi beda rozwierane na zewnatrz na kat ok. 90 st.

Otwarcie drzwi napowietrzajacego realizowane jest automatycznie za pomoca sitowni-
kow elektrycznych zasilanych i sterowanych prze central¢ oddymiania jak réwniez na-
swietla nad drzwiami.



Uwaga:
Szczegélowe rozwigzania rysunkowe patrz rzut parteru, I pietra, przekrdéj poprzeczny

A-A, oraz projekt branzowy instalacji elektrycznej-stanowi to integralna czesS¢ instalacji
oddymiania.

Osoby lub osoba do tego wyznaczona zatrudniona w obiekcie powinny by¢ zapoznane z dzia-
faniem instalacji oddymiania grawitacyjnego. Szczegotowe szkolenie powinny przej$¢ osoby
przewidziane do obstugi, urzadzen oddymiania. Szkolenie powinien przeprowadzi¢ wyko-
nawca instalacji.

Konserwacja Instalacja oddymiania grawitacyjnego po protokolarnym odbiorze powinna zo-
sta¢ przekazana uprawnionej firmie do konserwacji.

W celu zapewnienia prawidlowego funkcjonowania, instalacja oddymiania powinna by¢ regu-
larnie kontrolowana i poddawana obstudze techniczne;.

Okres do kontroli zgodnie z wytycznymi do tego typu urzadzen przeciwpozarowych.

Wykonawstwo robot budowlano-instalacyjnych zgodnie z podpisana umowg
z Zamawiajacym i specyfikacjg techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

W zalaczeniu karta techniczna klapy oddymiajaco-wentylacyjnej oraz specyfikacja do
systemu oddymiania.



7.1.8. Charakterystyka energetyczna budynku , porownanie zrodel energii.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia
25 kwietnia 2012r. (Dz. U.Nr 81, poz. 462).

a). bilans mocy urzadzen energetycznych:
Wg. projektu branzy elektrycznej.

b). wlasciwosci cieplne przegraéd:

Wspolezynnik przenikania ciepla ,,UK” [W/(m2xK)] przegrod zewnetrznych
stykajacych si¢ z powietrzem zewnetrznym, przy ti > 16° po ociepleniu dla
budynkow dla okien polaciowych, Kklap oddymiajacych ,Uk(max)”= 1,10
[W/(m2xK)]Zgodne z zapisami zawartymi w Warunkach Technicznych.

¢). parametry sprawnosci energetycznej w instalacje grzewcze:

Budynek zasilany dla potrzeb co i cieptej wody uzytkowej z sieci miejskiej, z wezta
zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym w podpiwniczeniu.

d).Odstepuje si¢ od wykonania charakterystyki energetycznej budynku oraz
porownania Zrodel energii z uwagi na fakt, iz wykonana jest dokumentacja projektowa
do termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 i przyjete zgloszenie jako
odrebne opracowanie projektowe.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego, nazwa inwestora i jego adres oraz projektantow na
stronie tytutowej opracowania.

1.Zakres robot calego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji.

- zgodnie z opisem technicznym w projekcie budowlanym architektoniczno-konstrukcyjnym.

Kolejnos¢ wykonywanych robét:

- zagospodarowanie placu

- roboty murowe,

- roboty budowlano-montazowe,

- roboty wykonczeniowe,

- maszyny 1 urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy,

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
- zgodnie z projektem i opisem do zagospodarowania dziatki nr 530/1.

3.Elementy zagospodarowania dzialki stwarzajace zagrozenia bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.
Roboty budowlane przy istniejacej infrastrukturze technicznej podziemnej przy
budynku.

Zagospodarowanie placu budowy.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczgciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ 1 przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i w miare¢ potrzeby sztucznego,
g) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow,

4.Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

Przy wykonywaniu przebudowy budynku istniejacego zgodnie z zakresem projektu
budowlanego.

Roboty montaZowo-instalacyjne:

Montaz i demontaz rusztowan,
Montaz 1 demontaz szalunkow,

Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych,
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokos$ci przy
wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).



Przy wykonywaniu montazy klapy oddymiajaco-wentylacyjnej, uzupelnienia pokrycia
stropodachu, roboty malarskie i wykonczeniowe w budynku wg zakresu projektu.

Maszyny i urzqdzenia techniczne uiytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych;
- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej

ostony napedu),
- porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych

urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do
ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno - ruchowa lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt szczegolnie
niebezpiecznych.

- szkolenie pracownikoéw w zakresie bhp,

- zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagroz,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegblnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikow §rodkéw ochrony indywidualne;j
oraz odziezy i obuwia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikoéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych 1 ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow gtownie przez stosowanie
technologii, materiatbw 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualne;j
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu §rodkow ochrony indywidualne;
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkoOw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

6. Strefy szczegolnego zagrozenia i ewakuacji.
Przewidzie¢ w ,,planie bioz” opisowo oraz na kopii projektu zagospodarowania dziatki.









