TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1
WG. WYKONANEGO ODREBNEGO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO.

PRZEWIDUJE SIE DOCIEPLENIE STYROPIANEM O GR.14,0CM [

ptyty korytkowe zelb. z rozbitdrki

KLAPA ODDYMIAJACO-WENTYLACYJNA
jednoskrzydtowa z owiewkami
Smsszg 140/180 H=MIN.50,0CM

(1]

WELNA MINERALNA NIEPALNA O GR.14,0CM
-WG. RZUTU PARTERU

Powierzchnia napowietrzania
klatki schodowej—
ORAZ NASWIETL
automatycznie zasilane kablem
od centarli_systemu oddymiania:

ARCHITEKTURA

WARSTWY:

1A-STROPODACH-wg. wykonanego odrgbnego opracowania
= 2 x papa termozgrzewalna

— stropodach istniejqcy

— warstwa powietrza wentylowanego

— weina mineralna gr.22,0cm

— welna mineralna gr.6,0cm istniejgca

— strop kanalowy typu "Zeran” gr. 24,0cm
— tynk cementowo—wapienny gr.2,0cm

— parkiet istniejqcy—cyklinowanie

— posadzka istniejqca

— strop kanalowy typu "Zeran” gr. 24,0cm
— tynk cem.—wapienny gr.1,5cm

2A-STROP NAD PARTEREM—KOMUNIKACJA
— wykadzina winylowa z wywinieciem na 10cm

1-STROPODACH na sciany

- 2 x papa ﬁimma:osn_s — posadzka istniejgca

~ stropodach istniejqcy ~ strop kanalowy typu “Zeran” gr. 24,0cm
~ warstwa powietrza wentyl —Wg. Wyk

- welna mineralna gr.22,0cm
~ weina :...za_._n gr.6,0cm istniejgca

wypelnionym welnq mineralna gr.25,0cm

lambda -0,031
18-0BUDOWA KLAPY ODDYMIAJACO—WENTYLACYJNEJ
—_system ogniochronny RE| 60— GKF_GR.15MM=30mm

na ruszcie systemowym—PROJEKTOWANE
wypelnionym welnq mineralna gr.25,0cm
lambda -0,031

— tynk cem.—wapienny gr.1,5cm

2B-PLYTY PODESTOWE/ SPOCZNIKOWE

- 5_3&_2 winylowa z wywinigciem na 10cm
na sciany

- posadzka istniejgca/plyta zelbetowa

— strop kanalowy typu "Zeran” gr. 24,0cm
/ plyta zelbetowa

— tynk cem.—wapienny qr.1,5cm

| SZATNIA

— wykadzina winylowa z wywinigciem na 10cm
na sciany

— masa samopoziomujqca

— gruntowanie posadzki

— posadzka istniejqca

— izolacja ze styropianu

— izolacja papa asfaltowa

— gruzobeton

3B-PODLOGA NA GRUNCIE-SALE ZAJEC
— parkiet istniejgcy—cyklinowanie

— posadzka istniejgca

— izolacja ze styropianu

— izolacja papa asfaltowa

— gruzobeton

— tynk cienkowarstwowy

— emulsja guntujqca 2x

— warstwa klejowo—szpachlowa
— siatka z wiokna szkalnego
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KATEGORIA OBIEKTU BUDONLANEGO-IX

INWESTOR: GMINA MIEJSKA WLODAWA
22-200 WLODAWA
AL. JOZEFA PESUDSKIEGD 41

~ styropian samogasnqcy FASADA o gr.14,0cm
— zaprawa klejowa

"“PRZEKROJ POPRZECZNY A—A[1:50

R

— emulsja guntujqca
— tynk cem.—wap. gr.1,5cm

FUNCA M | NASKO N UPRANE w Potets

— bloczki betonu komdrkowego 12,0cm
— sciana kanatowa o gr.24,0cm
— tynk cem.—wap. gr.1,5¢cm
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4-SCIANA ZEWNETRZNA | PIETRO/PARTER —oddzielenia p.poz.—wq. rzutu parteru

— tynk cienkowarstwowy
— emulsja guntujqca 2x
— warstwa klejowo—szpachlowa
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— siatka z wiokna szkalnego
—_welna_mineralna—niepalna o gr.14,0cm
— zaprawa klejowa

— emulsja guntujoca

— tynk cem.—wap. gr.1,5¢cm
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— tynk cem.—wap. gr.1,5¢cm
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