[ Ndpd Duuyiliidjqid 19UX 10ULHI )

T
| 451
‘ [
ﬂ T 500 i
3 ‘ J{H ‘ s
geo‘(ﬁ
H
g 2; S8
€ J
F: = 7‘ Swiatlo zajete przez sitownik
ocieplenie podstawy poza zakresem
xR Mercor - wetna mineralna min. 50mm
MODEL Klapa oddymiajaca 140/180
. A 140cm
WYMIAR W SWIETLE PODSTAWY (AXB) [cm]
180cm
WYSOKOSC PODSTAWY [cm] min. 50cm (max 70cm®)
WYPOSAZENIE standart
POWIERZCHNIA CZYNNA ODDYMIANIA [m2] 2.02m2
POWIERZCHNIA GEOMETRYCZNA [m2] 2 52m2
WYMAGANA POW. NAPOWIETRZANIA (WG PN-B-02877-4) 3,28m2
STEROWANIE 1x sitownik elekiryczny 24V, 2Amp
WYPELNIENIE SKRZYDLA poliweglan wielokomorowy
U [W/m2K] =0,94W/m2k
PODSTAWA MALOWANA [RAL]

OPIS TECHNICZNY

Klapa oddymiajaca 140/180 o wymiarze 140x180 cm jednoskrzydiowa. Podstawa prosta,
sktadana o wys. 50* cm z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,25 mm, niemalowana,
przystosowana do ocieplenia gr. 50 mm, wymiar w $wietle podstawy 140x180 cm. Wypetnienie
poziome stanowi plyta z poliweglanu kanalikowego. Klapa o wspétczynniku Urc = 0,94 W/m2K.
- powierzchna czynna oddymiania: 2,02m2

- uktad sterujacy: 1x sitownik elektryczny 24V, 24Amp.

- wspdipracuje z centralg .




