
Półeczka z 5 podwójnymi haczykami np. na ręczniki i miejscem na 10 kubeczków (każdy otwór o śr. 7 cm), wykonana z kolorowej płyty MDF. Element, w którym umieszcza się kubeczki jest plastikowy.
• wym. 67,5 x 18 x 25 cm

PÓŁECZKA NA KUBKI
Z WIESZAKAMI:

szafka w schowku porządkowym
na środki czystości
60X40-45CM h=180-200cm
ODPORNA NA WILGOĆ

UWAGA:
NA GRZEJNIKACH OSŁONY ZABEZPIECZAJĄCE OD DZIECI
-ŁAZIENKI WG. PROJEKTU I SALA ZABAW WG. WYKONAEGO ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

Ręczny przycisk oddymiania

Przycisk przewietrzania

M Siłowniki okna oddymiania/drzwi przewietrzania

Wył. p.poż

P.PRPO-1
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Oprawy oświetleniowe
1 Oprawa LED, 22W, 2000lm, IP65, 4000K,  montaż natynkowy

2 Oprawa LED, 36W, 3400lm, IP65, 4000K, montaż natynkowy

3 Oprawa  LED, 30W, 3400lm, IP20, 4000K, 595mmx595mm, obudowa stalowa, klosz PS Opal,  montaż natynkowy

4 Oprawa  LED, 29W, 3600lm, IP20, 4000K, 595mmx595mm, obudowa stalowa, klosz PS Opal,  montaż natynkowy

5 Oprawa  LED, 34,5W, 4300lm, IP20, 4000K, 595mmx595mm, obudowa stalowa, klosz PS Opal,  montaż natynkowy

6 Oprawa oświetlenia awaryjnego LED 2W 270lm, IP65  AW 1h, AT, montaż natynkowy

7 Oprawa oświetlenia awaryjnego LED 2W, 238lm,  IP65, IK06, AW 1h, AT, montaż natynkowy
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Gniazda na wysokości 2,8m
(2szt.)

Gniazda na wysokości 2,8m
(2szt.)
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4/RG

OPRAWA EWAKUACYJNA NAŚCIENNA LED IP65 IK08 2,3W 141LM AW1h AT

OPRAWA EWAKUACYJNA DWUSTRONNA LED IP20 IK05 1,5W AW1h AT
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8 Oprawa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego LED , IP65. AW 3h, SA, AT, montaż natynkowy

Zestaw grzewczy 15W 230V

Gniazdo 230V zwykłe

Gniazdo 230V bryzgoszczelne min.IP44

Łącznik oświetleniowy podwójny min.IP44

Łącznik oświetleniowy schodowy IP20

Łącznik oświetleniowy podwójny IP20

Przycisk załączania ośw.

Łącznik oświetleniowy pojedynczy IP20

Łącznik oświetleniowy krzyżowy IP20

Wypust jednofazowy 230V  (zapas przewodu 2,5m)

Łącznik oświetleniowy schodowy podwójny IP20
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UKŁAD SIECI PROJEKTOWANEJ TN-S


