Klapa oddymia jaco—wentylacy jna  jednoskrzydtowa:

—wymiar w swietle dotu podstawy 140x180cm

—-podstawa prosta sktadana o wysokosci S0cm z blachy stalowe
ocynkowanej o gr. 1,25mm, niemalowana

-przygotowana do ocieplenia o gr. S50mm

-wypetnienie: ptyta z poliweglanu komorowego gr. 10mm, kolor mleczny,
oraz ptyta z poliweglanu komorowego gr. 10mm, kolor przezroczysty
(PCALO+PCALD

—oddymianie i wentylac ja sterowane elektrycznie 24V, Ix24A
-klasyfikac ja SL 450

—klasyfikac ja WL 1500

-na jnizszy element uktadu sterujgcego 4cm ponizej podstawy
—-powierzchnia czynna oddymiania z owiewkami i kierownica 2,02m2
—-klapa oznakowana CE zgodnie z EN 12101-2

-wspotczynnik przenikania ciepta Urc=0,94W/m2K

Urzaodzenia do oddymiania:
Centrala oddymiania- 24A ds (24V)

Reczny przycisk oddymiania
Optyczna czujka dymu + gniazdo

Sitownik do drzwi napowietrzajgcych typ HCV 500/600 wraoz z konsolg
do otwierania na zewngtrz

Sitowniki do nswietla nad drzwiami wraz z konsolag
do otwierania naswietla



