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PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 WE WLODAWIE.

Przedmiar roboét

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 WE WLODAWIE.
1 Element Instalacja elektryczna w pokojach biurowyh, szatni, kl. schodowych oraz komunikacji
1.1 |KNNR 5/1207/3 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47°mm, bruzdy dla przewodoéw
wtynkowych, w betonie
Wyliczenie ilosci robot:
241+112 353,000000
RAZEM: 353,000000/m 353
1.2 |KNNR 5/1208/2 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50'mm m 353
1.3 |KNNR 5/1209/2 |Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w gazobetonie, dtugos$¢ przebicia do 30°cm, Fi'25'mm
(1 otwor 8
1.4 |KNNR 5/1209/2 |Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w gazobetonie, dtugos$¢ przebicia do 30°cm, Fi'40'mm
(2) otwor 3
1.5 |KNNR 5/205/4 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekréj do 7,5’ mm2 - YDYp
3x1,5mm2
Wyliczenie ilosci robot:
241*1,3 313,300000
RAZEM: 313,300000|m 313
1.6 |KNNR 5/205/4 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekréj do 7,5'mm2 - YDYp
3x2,5mm2
Wyliczenie ilosci robét:
295*1,3 383,500000
RAZEM: 383,500000|m 384
1.7 |KNNR 5/205/4 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekréj do 7,5’ mm2 - YDYp
4x1,5mm2
Wyliczenie ilosci robot:
82*1,3 106,600000
RAZEM: 106,600000{m 107
1.8 |KNNR 5/205/4 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekréj do 7,5'mm2 - YDYp
5x1,5mm2
Wyliczenie ilosci robét:
160*1,3 78,000000
RAZEM: 78,000000|m 78
1.9 |KNNR 5/205/4 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekréj do 7,5'mm2 - HDGs
3x1,5mm2
Wyliczenie ilosci robot:
\ 112*1,3 145,600000
RAZEM: 145,600000|m 146
1.10 |KNNR 5/205/4 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekréj do 7,5°'mm2 - HDGs
2x1,5mm2 m 8
1.11 |KNNR 5/205/4 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekréj do 7,5°'mm2 - HDGs
2x2,5mm2 m 16
1.12 |KNNR 5/205/4 |Przewody kabelkowe ukfadane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekréj do 7,5'mm2 - HTKSHekw
1x2x0,8mm2 m 12
1.13 |KNNR 5/205/4 |Przewody kabelkowe ukfadane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekréj do 7,5'mm2 - HTKSHekw
4x2x0,8mm2 m 52
1.14 |KNNR 5/205/4 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekréj do 7,5’ mm2 -
N2XH3x2,5mm2 m 22
1.15 |KNNR 5/303/10 |Puszki z tworzywa sztucznego
(2) szt 1
1.16 |KNNRW 9/201/6| Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaz tablicy, powierzchnia ponad 0,5 m2 szt 1
1.17 |KNNR 5/404/2 |Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 20°kg - RG szt 1
1.18 |KNNR 4/432/1 |Montaz nagrzewnic sciennych
(1) szt 2
1.19 |Kalkulacja Uzupetnienie otworéw po wymianie tablc rozdzielczych
wiasna ust 1
1.20 |Kalkulacja Zabudowa istniejgcej tablicy TL oraz ztgcza ZK-3a
wiasna ust 1
1.21 |KNNR 5/303/10 |Puszki z tworzywa sztucznego, puszka do zasilenia kurtyny powietrznej
(2) szt 2
1.22 |KNNR 5/502/3 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte), typu nr 3 zgodnie z PT kpl 26
1.23 |KNNR 5/502/3 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte), typu nr 4 zgodnie z PT kpl 16
1.24 |KNNR 5/502/3 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte), typu nr 5 zgodnie z PT kpl 2
1.25 |KNNR 5/502/3 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (awaryjne), typu nr 6 zgodnie z PT kpl 9
1.26 |KNNR 5/502/3 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (awaryjne), typu nr 7 zgodnie z PT kpl 3
1.27 |KNNR 5/502/3 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (ewakuacyjna), typu EW1 zgodnie z PT kpl 6
1.28 |KNNR 5/502/3 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (ewakuacyjna), typu EW3 zgodnie z PT kpl 2
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PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 WE WLODAWIE.

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
1.29 |KNNR 5/308/3 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5'mm2 przelotowe
podwdjne szt 27
1.30 |KNNR 5/306/2 |Lgcznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501
(1) szt 2
1.31 |KNNR 5/306/2 |Lacznik pt 6A, 250V $wiatto-dzwonek WPt-6M-7M
(2) szt 7
1.32 |KNNR 5/306/3 |tacznik pt w puszce instalacyjnej - Swiecznikowy szt 4
1.33 |[KNNR 5/306/4 |tacznik pt 10A, 250V schodowy nf 503
(1) szt 10
1.34 |KNNR 5/306/4 |tacznik pt 250V/6A, krzyzowy WPt-8D
(2) szt 2
1.35 |KNNR 5/306/4 |tacznik pt 10A, 250V schodowy podwujny
(1) szt 2
1.36 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 1-fazowy pomiar 10
1.37 |KNNR 5/1301/2 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 3-fazowy pomiar 3
1.38 |KNNR 5/1305/1 |Sprawdzenie samoczynnego wyfgczania zasilania, dziatanie wytgcznika ré6znicowoprgdowego, proba
pierwsza proba 3
1.39 |KNNR 5/1304/5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, skutecznosé
zerowania, pomiar pierwszy szt 27
1.40 [KNNRW Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, bezposredni na stanowisku roboczym
9/1201/1 punkt 168
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢ Cena | Wartos¢
1.|Robotnicy r-g | 301,4269
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen), 301,4269
Zestawienie materiatéow
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena | Wartos¢
1.|Gniazdo wtyczkowe izolacyjne 2x2P+Z, 10/16A (jednolite blok) IP20 standard wyzszy szt 27,54
2.|kgcznik p/t klawiszowy, 250V/6A, standard podwyzszony IP-20 1-biegunowy szt 2,04
3.|tacznik p/t klawiszowy, 250V/6A, standard podwyzszony IP-20 krzyzowy szt 2,04
4.kacznik p/t klawiszowy, 250V/6A, standard podwyzszony IP-20 schodowy szt 10,2
5.|kgcznik p/t klawiszowy, 250V/6A, standard podwyzszony IP-20 schodowy podwujny szt 2,04
6.|kgcznik p/t klawiszowy, 250V/6A, standard podwyzszony IP-20 swiecznikowy szt 4,08
7.|Masa uszczelniajgca ogniochronna EI-60 (opakowanie 310ml) szt 2,56667
8.|Nagrzewnica scienna 1 fazowa szt 2
9.|Oprawa oswietlenia awaryjnego w technologii LED do oswietlenia drogi ewakuacyjnej, IP65, IK06, AW 1h,
238Im, wykonana z poliweglanu (PC), tryb pracy awaryjny, montaz natynkowy, autotest. szt 3
10.|Oprawa os$wietlenia ewakuacyjnego EW1 w technologii LED, 1P65, IK08, 2,3W, 141LM, AW 1h, autotest,
piktogram, montaz nascienny szt 6
11.|Oprawa os$wietlenia ewakuacyjnego EW3 w technologii LED, IP20, IK05, 1,5W, AW1h, autotest, piktogram,
montaz nasufitowy szt 2
12.|Oprawa os$wietlenia podstawowego w technologii LED, 29W, 3600Im, IP20, 4000K, 595mmx595mm,
obudowa stalowa, klosz PS (Polystyrene) Opal, montaz natynkowy szt 25
13.|Oprawa os$wietlenia podstawowego w technologii LED, 30W, 3400Im, IP20, 4000K, 595mmx595mm,
obudowa stalowa, klosz PS (Polystyrene) Opal, montaz natynkowy szt 26
14.|Oprawa oswietlenia podstawowego w technologii LED, 34,5W, 4300Im, IP20, 4000K, 595mmx595mm,
obudowa stalowa, klosz PS (Polystyrene) Opal, montaz natynkowy szt 2
15.|Przewdd ptaski Cu jednodrutowy w izolacji i powtoce polwinitowej typu YDYp-450/750V, 3x1,5mm?2 m 325,52
16.|Przewod ptaski Cu jednodrutowy w izolacji i powtoce polwinitowej typu YDYp-450/750V, 3x2,5mm2 m 399,36
17.|Przewdd ptaski Cu jednodrutowy w izolacji i powtoce polwinitowej typu YDYp-450/750V, 4x1,5mm2 m 111,28
18.|Przewadd ptaski Cu jednodrutowy w izolacji i powtoce polwinitowej typu YDYp-450/750V, 5x1,5mm2 m 81,12
19.|Przewdd sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs-300/500V 2x1,5mm2 m 8,32
20.|Przewdd sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs-300/500V 2x2,5mm2 m 16,64
21.|Przewdd sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs-300/500V 3x1,5mm?2 m 151,84
22.|Przewdd sygnalizacyjny bezhalogenowy HTKSHekw 1x2x0,8mm2 m 12,48
23.|Przewdd sygnalizacyjny bezhalogenowy HTKSHekw 4x2x0,8mm2 m 54,08
24.|Przewod sygnalizacyjny bezhalogenowy N2XH 3x2,5mm2 m 22,88
25.|Przycisk klawiszowy, 250V/6A: "dzwonek" lub "$wiatto" standard podwyzszony p/t IP-20 szt 7,14
26.|Puszka odgatezna izolacyjna n.t. szt 2,04
27.|Puszka odgatezna izolacyjna n.t. PH90 szt 1,02
28.|Tablice rozdzielcze RG szt 1

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
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PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 WE WEODAWIE.
Tabela elementéw scalonych

Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 WE WELODAWIE.

1 Instalacja elektryczna w pokojach biurowyh, szatni, kl. schodowych oraz komunikacji

Suma elementéw kosztorysu

Razem PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 WE WLODAWIE. nettc
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