PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45246400-7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
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ADRES INWESTORA  :  96-300 ZYRARDOW PLAC JANA PAWLA 11 1

BRANZA : ROBOTY INZYNIERYJNE

DATA OPRACOWANIA :  LISTOPAD 2022

Klauzula o uzgodnieniu
W obliczeniach ilosci robét uwzgledniino "wspétczynnikiem" ilo$¢ prac pozostatych do wykonania zgodnie z informacjg od Inwestora o
stopniu zaawansowania robot.
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LISTOPAD 2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Przebudowa rowu 51 - Zyrardéw - Koztowice (z uwzglednieniem zaawansowania prac)

Lp. [ Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
Przebudowa rowu 51 Zyrardéw - Kozlowice
1 PRZEBUDOWA ROWU 51
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie |km
d.1(01 réwninnym.
[325,0/10001*0,3 km 0,098
RAZEM 0,098
2|KNNR-W 10 Wykoszenie porostéw recznie ze skarp rowéw, koron i skarp nasypow; po- |m2
d.1(2508-04 rost gesty, miekki
[325,0%(2,0+4,6)]*0,1 m?2 214,500
RAZEM 214,500
3|KNNR-W 10 Wykopy - poszerzenie rowu i likwidacja istn. grobli przepustu wykonywane |m3
d.1(2307-04 koparkami z recznym rozplantowaniem gruntu; obj. wykopu do 5,0 m3/m
cieku, grunt kat. I-1I
[0,9*2*300,0+(0,8+9,5)*2,9*5,01*0,1 m3 68,935
RAZEM 68,935
4|KNNR-W 10 Skarpowanie brzegéw rzek, kanatéw i rowéw wykonywane koparkami z m3
d.1/2310-01 transportem gruntu na odl. do 1 km; grubos$¢ zbierania do 10 cm, grunt kat.
I-1l koparka 0,25 m3
Krotnos¢ = 2,5
[4,6*300,0*2%0,05]*0,2 m3 27,600
RAZEM 27,600
5/KNR 4-01 0108- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.1|05 grunt.kat. I-1I
[650,0+138,0]*0,1 m3 78,800
RAZEM 78,800
6|KNR 4-01 0108- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km - m3
d.1/08 dalsze 4 km
Krotnos¢ = 4
[650,0+138,01*0,1 m3 78,800
RAZEM 78,800
7|KNR-W 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopoéw wykonywanych recznie w gr. kat. I-11l m2
d.1|0506-01
[4,6*300,0*2+2,0*300,0]*0,1 m?2 336,000
RAZEM 336,000
8|KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm m2
d.1|02
4,6*300,0*2+2,0*300,0 m?2 3360,000
RAZEM 3360,000
9|KNR 2-11 0143- |Rurociggi drenarskie z rur PP o $r. 10.0 cm ukfadane recznie owijane wiok- |m
d.1|/03 + KNR 2-11  |ning
0145-03
32,0 m 32,000
RAZEM 32,000
10|KNR 2-02 0607- |Utozenie geotkaniny wzmacniajacej - na dnie i skarpach rowu m2
d.1|03
(4,9v2+2,0)*295 m?2 3481,000
RAZEM 3481,000
11|KNNR 1 0514- |Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi EKO m2
d.1|01
(4,75*2+2,0)*295 m?2 3392,500
RAZEM 3392,500
12|KNNR 6 0113- |Zasypanie tluczniem otworéw ptyt ( 0,15 pow pt.)z zageszczeniem m2
d.1|05
(4,75*2+2,0)*295%0,15 m?2 508,875
RAZEM 508,875
13|KNNR 1 0514- |Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi MON m2
d.1|01
(4,75*2+2,0)*5,0 m?2 57,500
RAZEM 57,500
14|KNR-W 4-01 Dostarczenie tlucznia samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10  |m3
d.1|/0109-05 0109- |km
08
analogia
[247,5*0,1]"0,4 m3 9,900
RAZEM 9,900
2 BUDOWA PRZEPUSTU
15/KNNR-W 10 Wykopy - poszerzenie rowu przy przepuscie wykonywane koparkami z m3
d.2|2307-04 recznym rozplantowaniem gruntu; obj. wykopu do 5,0 m3/m cieku, grunt
kat. I-1l
[2,15*2*18,0+4,0*0,5*16,5]*0,1 m3 11,040
RAZEM 11,040
16|KNR 2-01 0319- |Wykopy o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych kat.I-II - pod przy-|m3
d.2|01 czotki przepustu 500
[[(3,2+1,0)/2*3,5*1,0*2+1,0*4,0*1,0]*2]*0,1 m3 3,740
RAZEM 3,740

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 8206




PRZEDMIAR

Przebudowa rowu 51 - Zyrardéw - Koztowice (z uwzglednieniem zaawansowania prac)
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17|KNR 2-01 0319- |Wymiana gruntu w dnie grobli miedzy przyczétkami wraz z dostarczeniem |m3
d.2|01 + KNNR 1 piasku; zageszczanie reczne, grunt kat.lll
0320-02
[0,5*3,4%10,01*0,1 m3 1,700
RAZEM 1,700
18/KNNR 1 0410- |Umocnienie podioza pod przepust widkning syntetyczng - geowtdknina m2
d.2|01 wzmaniajgca dwukierunkowa Polyfelt PEC 55/50F
[10,0%19,01*0,4 m?2 76,000
RAZEM 76,000
19|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb. |m3
d.2|01 do 1.5 m w gr.kat. Il
[18,0%4,0*0,4]*0,1 m3 2,880
RAZEM 2,880
20|KNNR 6 0112- |Podioze z kruszyw naturalnych (z pospotki) gr. 10 cm m2
d.2|05
[18,0%4,0]*0,1 m?2 7,200
RAZEM 7,200
21|KNR 2-33 0606- |Sciany wlotéw (wylotow) przepustu rurowego 500 mm m3
d.2|01
[2*18,85*0,2-3,14*0,25*0,25*0,2*2]*0,2 m3 1,492
RAZEM 1,492
22|KNNR 1 0321- |Zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasypania |m3
d.2|01 do 4 m; grunt kat.I-Il
[37,4-7,61"0,1 m3 2,980
RAZEM 2,980
23|KNR-W 4-01 Dostarczenie piasku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km |m3
d.2|0109-05 0109- |(grunt kat. I-II)
08
analogia
[135,0]*0,2 m3 27,000
RAZEM 27,000
24|KNR-W 2-02 Sciany oporowe zelbetowe przyczdtkéw (czesé pionowa) o wysokosci do 3 [m3
d.2|0229-05 m i przekroju prostokgtnym grubosci do 30 cm - z zastosowaniem pompy
do betonu
[3,12¥9,8*0,3*2-(0,3*3,14*0,6*0,6*3*2+0,77*1,2*0,3*2)]*0,1 m3 1,576
RAZEM 1,576
25|KNNR 10 0201- |Budowle betonowe i zelbetowe o obj. do 1.0 m3 - elementy zelbetowe wien- |m3
d.2|02 ce belki miesz.
[10,070,2*0,2*2]*0,1 m3 0,080
miesz.
RAZEM 0,080
26|KNNR 4 1512- |Powtoka izolacyjna powierzchni betonowych z lepiku asfaltowego na zimno |m?2
d.2|03 - pierwsza warstwa
[199,583]*0,3 m?2 59,875
RAZEM 59,875
27|KNNR 4 1512- |Powtoka izolacyjna powierzchni betonowych z lepiku asfaltowego na zimno |m?2
d.2|04 - kazda nastepna warstwa
[199,583]*0,2 m?2 39,917
RAZEM 39,917
28|KNNR 1 0410- |Umocnienie skarp i dna podtoza pod ptyty EKO widékning syntetyczng - ge- |m?2
d.2|01 owtéknina wzmaniajgca dwukierunkowa Polyfelt PEC 55/50F
[(7,0+5,7)/2*6,5*2+4,5"6,5*4]*0,3 m?2 59,865
RAZEM 59,865
29|KNR 2-02 0607- |Uszczelnienie skarp i dna z folii polietylenowej FOLGam H gr. 1,0 mm - wlo-|m?2
d.2|03 tu do grobli wraz z kotwieniem $cianach betonowych
[1,5*15,0]*0,2 m?2 4,500
RAZEM 4,500
30|KNNR 1 0514- |Umocnienie skarp i dna wlotu i wylotu przepustéw ptytami prefabrykowany- |m?2
d.2|01 mi EKO
[(7,0+5,7)/2*5,5*2+3,5*5,5*4+11,8%(2,0+3,0)]*0,2 m?2 41,170
RAZEM 41,170
31|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o uziarnieniu 0/63 mm gr. |m?2
d.2|01 15 cm
5,6%9,65 m?2 54,040
RAZEM 54,040
32|KNR 2-31 0308- |Nawierzchnia betonowa - warstwa goérna o grubosci 14 cm m2
d.2|03 0308-04 Krotnos¢ = 0,5
analogia
5,65*10,0 m?2 56,500
RAZEM 56,500
33|KNR 2-31 0701- |Porecze ochronne sztywne z rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur |m
d.2|03 60 mm 1.5 m - typu U-11a
18,02 m 36,000
RAZEM 36,000
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