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|. Czesé opisowa

I.L1.  Opis ogélny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem
wymaganych prawem niezbednych decyzji, uzgodnien i pozwolen oraz realizacja
zadania pn.: ,Poprawa bezpieczenstwa drogowego na 1 przejsciu dla pieszych w
Bogurzynie na drodze Nr4640W” polegajgcego na przebudowie odcinka drogi poprzez
sfrezowanie istniejgcej i utozenie nowej nawierzchni jezdni, przebudowie skrzyzowania
z drogg gminng, a takze budowie i przebudowie chodnika wraz z znajdujgcymi sie w
jego ciggu zjazdami, ktory stanowic bedzie dojscie do przejscia dla pieszych. Nastepnie
doswietleniu przejscia dla pieszych wraz z wykonaniem nowego oznakowania
poziomego i pionowego oraz oznakowania aktywnego w postaci znakow D-6
zlokalizowanych przy jezdni i na wysiegniku oraz tablicy wczesnego ostrzegania U-27 z
znakiem A-18 i lampami ostrzegawczymi wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna,
budowlami i urzgdzeniami budowlanymi w tym jezeli zajdzie taka potrzeba budowg
kanatu technologicznego. Ponadto nalezy zaprojektowa¢ nowe oznakowanie poziome
w postaci przejscia dla pieszych oraz pasoéw wibracyjno — akustycznych na jezdni przed
przejsciem dla pieszych.

Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i zbuduj.
Zakres zadania zostat podzielony na dwa etapy:

— Etap 1 stanowi opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
wszelkich niezbednych i stosownych uzgodnien i pozwolen wynikajgcych z
przepisow szczegotowych, niezbednych do realizacji zadania w oparciu o
przepisy Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég lub do uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe lub do dokonania skutecznego zgtoszenia roboét
niewymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe.

— Etap 2 stanowi wykonanie robo6t budowlanych i montazowych na podstawie
opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji technicznej oraz wdrozenie projektu
zmiany statej organizacji ruchu.

Zadanie realizowane jest w ramach Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drog w zakresie
poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego na przejsciach dla pieszych.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatek o nrew. 210, 48 i 10/3 na terenie gminy
Wisniewo w powiecie mtawskim na terenie wojewddztwa mazowieckiego. Odcinek
objety opracowaniem znajduje sie w ciggu drogi powiatowej nr 4640W relacji Biezuh —
Szrensk — Mtawa.

Lokalizacja inwestycji zostata pokazana na zatgczniku do niniejszego PFU.
[.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres
robét budowlanych

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy okresla minimalne wymagania dotyczgce
zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw
zadania zgodnych z przedmiotem zamowienia.

W calu oszacowania i wyceny zakresu roboét dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy
kierowac sie:
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— wymaganiami niniejszego PFU wraz z zatgcznikami

— wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych
— wynikami badan i pomiarow wiasnych

— wynikami opracowan wtasnych

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje roboét oraz ilosci wyszczegolnione w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po
opracowaniu dokumentaciji projektowej.

Szczegodtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu rob6t stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe;j.

Zaprojektowane elementy muszg odpowiada¢ warunkom  okreslonym w
Rozporzagdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny dopowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowania (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 124 z zm.) przy wstepnych zatozeniach:

Parametry techniczne:

— kategoria: droga powiatowa

— klasa techniczna: Z

— kategoria obcigzenia ruchem: KR4

— Nosnosc¢: 115 kN/o$

— predkos¢ projektowa: 40 km/h

— szerokos¢ jezdni: 7,00 m

— szerokos¢ pasa ruchu: 3,50m

— przekréj jezdni: 1x2

— szerokos¢ chodnikdw: 2,00 m

— szerokos¢ pobocza: min. 1,00 m

— odwodnienie: powierzchniowe do istn. rowow
przydroznych

Zakres robét obejmuje:

— wykonanie dokumentacji projektowej obejmujgcej frezowanie a nastepnie
utozenie nowej nawierzchni bitumicznej, przebudowe skrzyzowania z drogg
gminng, budowe nowego chodnika po stronie wschodniej jezdni drogi
powiatowej, przebudowe istniejgcego chodnika, budowe odwodnienia oraz
budowe doswietlenia przejscia dla pieszych zasilanego hybrydowo wraz z
aktywnym oznakowaniem przejscia (Wykonawca w ciagu 30 dni od
podpisania umowy wykona koncepcje uwzgledniajgcg rozwigzania
sytuacyjne chodnika, doswietlenie przejScia, oznakowanie pionowe,
poziome i aktywne oraz inne rozwigzania celem akceptacji przez
Zamawiajacego)

— zaprojektowanie kanatu technologicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i warunkami technicznymi (obowigzek wynika z zapiséw Ustawy z dnia 7 maja
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2010 r. o wspieraniu i rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych z pézn. zm.) lub
uzyskanie w imieniu Inwestora stosownego zwolnienia

uzyskanie wszelkich niezbednych do zrealizowania zadania uzgodnien, opinii i
decyzji administracyjnych w oparciu o wtasne pomiary sytuacyjno-wysokosciowe,
badania, odkrywki, obliczenia i ekspertyzy

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego prawomocnej decyzji zezwalajgcej na
realizacje robot bagdz uzyskanie braku sprzeciwu organu architektoniczno-
budowlanego do zgtoszenia robot niewymagajgcych pozwolenia na budowe

na czas prowadzonych robét wykonanie oraz uzyskanie zatwierdzenia projektu
czasowej organizacji ruchu oraz odpowiednie zabezpieczenie placu budowy

opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu
wykonanie robot budowlanych zgodnie z w/w dokumentacjg projektowag
wprowadzenie i odbior statej organizacji ruchu

sporzgdzenie operatu kolaudacyjnego obejmujgcego w szczegolnosci
powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng

Zakres przebudowy drogi obejmuje:

frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej

wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej

Zakres przebudowy skrzyzowania drogi powiatowej z drogg gminng obejmuije:

rozbiorke istniejgcej nawierzchni i chodnika
korytowanie pod warstwy konstrukcyjne poszerzenia jezdni
profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na poszerzeniu

wykonanie poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni na
poszerzeniu

frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej

wykonanie nowej hawierzchni bitumicznej

Zakres budowy/przebudowy chodnika obejmuije:

wykonanie robot rozbidérkowych i przygotowawczych
wprowadzenie ruchu na czas prowadzonych robot — jej utrzymanie i likwidacja

budowa chodnika na odcinku o dt. ok. 210 m wraz z budowg zjazdow
znajdujgcych sie w jego ciggu

budowa odwodnienia drogi powiatowej na odcinku nowobudowanego chodnika
przebudowa istniejgcego chodnika
doswietlenie przejs¢ dla pieszych

zabezpieczenie i przebudowa urzgdzen obcych wraz z optatami za nadzér nad
przebudowg ze strony gestorow sieci — o ile bedg wymagane

przebudowa lub budowa nowych urzgdzen odwadniajgcych
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— oznakowanie pionowe i poziome

[.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Zakres opracowania znajduje sie na terenie dziatki oznaczonej nr ewidencyjnym 210
stanowigcej pas drogowy drogi powiatowej nr 4640W oraz na terenie dziatek o nr
ewidencyjnych 48 i 10/3 stanowigcych wtasnos¢ Gminy Wisniewo w obrebie 0001
Bogurzyn w jednostce ewidencyjnej 141310 _2 Wisniewo.

Droga powiatowa na odcinku objetym opracowaniem posiada przekréj potuliczny o
szerokosci jezdni wynoszgcej 7,00 m bez uwzglednienia poszerzenia na ftuku
poziomym. Na poczgtkowym odcinku po stronie zachodniej znajduje sie chodnik dla
pieszych oraz zatoka autobusowa, nastepnie za przejSciem dla pieszych chodnik
przechodzi na strone wschodnig i biegnie w kierunku poétnocnym. Nawierzchnia
chodnika wykonana zostata z betonowej kostki brukowej. Alternatywnie po drugiej
stronie jezdni znajduje sie pobocze gruntowe o szer. min 1,00 m. Za poboczem
wystepuje pas zieleni lub réow drogowy. Na odcinku objetym opracowaniem znajdujg sie
zjazdy na przylegte nieruchomosci. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo do
istniejacych przydroznych rowéw drogowych.

Przedsiewziecie nalezy zaprojektowac i zrealizowaé¢ w granicy pasa drogowego drogi
powiatowej nr 4640W w oparciu o obowigzujgce przepisy prawne oraz w ramach
przebudowy skrzyzowania z drogg gminng zachodzi koniecznos¢ realizacji inwestycji
na dziatkach bedgcych wtasnoscig Gminy Wisniewo. Zamawiajgcy przewiduje, iz
zajdzie potrzeba pozyskania dodatkowego gruntu na potrzeby realizacji inwestycji.
Wykonanie podziatow przylegtych do drogi nieruchomosci dokona Zamawiajgcy w
oparciu o dostarczone od Wykonawcy materiaty. Parametry techniczne drogi takie jak
promienie tukow, spadki poprzeczne i podtuzne szerokosci jezdni, chodnika itd. nalezy
przyjmowac zgodnie z warunkami technicznymi dla drogi powiatowej klasy ,Z". Przy
wykonywaniu dokumentacji projektowej nalezy uwzglednic istniejgcg zabudowe oraz
inne elementy zagospodarowania terenu moggce mie¢ wptyw na realizacje inwestyciji.
W przypadku koniecznosci wykonania niektorych robot z terendw przylegtych realizacja
odbywaé¢ sie moze tylko na podstawie zaje¢ tymczasowych uzgodnionych z
wiascicielami terendw, wtasnym staraniem na koszt Wykonawcy.

Na terenie inwestycji zlokalizowana jest nastepujgca infrastruktura podziemna:
— wodocigg

— gazocigg

— linia teletechniczna

— linia elektroenergetyczna

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig
warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne
regulujgce uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen i uzgodnien oraz
realizacje robét budowlanych zgodnie z prawe.

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizacje
robot budowlanych Wykonawca uwzgledni przygotowujgc oferte i ujmie w cenie
ofertowe,;.

Dokumentacja projektowa budowlana oraz dokumentacja towarzyszgca powinna
spetniaC wymagania niezbedne do ziozenia wniosku zezwalajgcego na realizacje
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inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe do organu architektoniczno-budowlanego w zaleznosci od
przyjetego charakteru robét.

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie roboty byty wykonywane w sposob powodujgcy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu pieszego i drogowego w rejonie prac.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

— organizacji robot

— zabezpieczenia interesow 0sob trzecich

— ochrony $rodowiska

— warunkéw bezpieczenstwa pracy

— warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego

Ograniczenia w realizacji budowy:

Ograniczeniem dla rozpoczecia robét budowlanych jest przygotowanie kompletnej
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem dodatkowych niezbednych warunkow,
opinii, uzgodnien i decyzji, uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego oraz przygotowanie
dokumentacji umozliwiajgcej prowadzenia rob6t budowlanych.

[.1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wszystkie przyjete rozwigzania projektowe muszg by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.
2016, poz. 124 z p6zn. zm.).

Wykonanie robot budowlanych musi by¢ realizowane zgodnie obowigzujgcymi
przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1333
a pozn. zm.) oraz zgodne z innymi wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi dla
przedmiotu zaméwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi
polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne,.

Wykonawca na czas realizacji winien zapewnic lub wskaza¢ alternatywne mozliwosci
prowadzenia ruchu pieszego, rowerowego i zwigzanego z obstugg terenow przylegtych.
Zapewni¢ dostep do drogi publicznej nieruchomosci potozonym wzdtuz drogi.
Projektowane urzadzenia zabezpieczajgce przed wzajemnym niekorzystnym
oddziatywaniem nie powinny nadmiernie ogranicza¢ dostepnosci drogi.

I.1.4. Szczegdbdtowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

W ramach zadania nalezy zaprojektowac i wykonac¢ frezowanie istniejgcej nawierzchni,
a nastepnie utozenie nowej z betonu asfaltowego na odcinku od konca zatoki
autobusowej do granicy opracowania na drodze powiatowej nr 4640W oraz na
skrzyzowaniu z drogg gminng. Ponadto w ramach przebudowy skrzyzowania drogi
powiatowej z drogg gminng nalezy wykona¢ poszerzenie na tuku skrzyzowania.
Istniejgcy chodnika znajdujgcy sie w granicy opracowania podlega przebudowie i
poszerzeniu nawierzchni do 2,00 m. Na odcinku od projektowanego przejscia dla
pieszych do istniejgcego chodnika nalezy zaprojektowac¢ nowy chodnik wraz z wjazdem
na teren kosciofa. Po przeciwlegtych stronach nalezy wykona¢ pobocze utwardzone
kruszywem tamanym o szerokosci 1,00 m. W ciggu chodnika nalezy zaprojektowac i
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wykonac¢ zjazdy na kazdg przylegtg nieruchomos¢ o szerokosci zgodnej z warunkami
technicznymi z uwzglednieniem istniejgcych bram i ogrodzen. Dtugos¢ zjazdow nalezy
przyjac¢ do granicy nieruchomosci. Chodnik i zjazdy nalezy wykonac z betonowej kostki
brukowej oraz obramowac je kraweznikiem i obrzezem betonowym uktadanym na tawie
betonowej z o oporem z betonu C12/15. Zakres opracowania obejmuje takze
zaprojektowanie i wykonanie odwodnienia. Odprowadzenie wod nalezy przewidzie¢ do
istniejgcego rowu przydroznego. W ramach inwestycji nalezy dokonaé regulaciji
wysokosciowej wszystkich studzienek i zawordéw istniejgcej infrastruktury podziemnej
oraz wymieni¢ na nowe istniejgce oznakowanie pionowe. Przeciecie krawedzi jezdni
drogi powiatowej i zjazdow nalezy zaprojektowaé za pomocg skoséw n:m, gdzie
n=m=1,50[m] lub tukow kotowych o promieniu R=3,0 m dla zjazdéw indywidualnych lub
R=5,0 m dla zjazdoéw publicznych. Nalezy zaprojektowa¢ obramowanie chodnika i
Zjazddéw od strony jezdni drogi powiatowej kraweznikiem betonowym wystajgcym dla
chodnikéw oraz wtopionym lub najazdowym od strony zjazdow. Od strony przylegtych
posesji chodnik nalezy obramowa¢ obrzezem betonowym, natomiast zjazdy
kraweznikiem betonowym wtopionym lub najazdowym. Zaréwno kraweznik jak i
obrzeza nalezy ukfada¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Szerokosc
nawierzchni chodnika nalezy przyjg¢ 2,00 m. Ponadto w ramach inwestycji nalezy
wykona¢ nowe dedykowane oswietlenie przejscia dla pieszych oraz nowe oznakowanie
pionowe i poziome. Oznakowanie pionowe zaktada budowe tzw. aktywnego przejscia
dla pieszych w sktad ktérego bedg wchodzi¢ znaki D-6 wraz z lapami ostrzegawczymi
umieszczone przed przejsciem dla pieszych i na wysiegniku nad przejsciem dla
pieszych. Ponadto zaktada sie ustawienie tablicy wczesnego ostrzegania U-27 z
znakiem A-18 i lampami oraz opisem ,UWAGA”. Oznakowanie poziome zaktada
wykonanie nowego przejscia dla pieszych oraz wykonanie tzw. paséw wibracyjno —
akustycznych przed przejsciem dla pieszych

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

— betonowa kostka brukowa o grubos$ci 6 cm
— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 o grubosci 3-5 cm

— podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 0 uziarnieniu 0/31,5
stabilizowana mechanicznie o grubosci 15 cm

— warstwa morozoochronna z gruntu niewysadzinowego o0 CBR=35% o grubosci
10 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

— betonowa kostka brukowa o grubos$ci 8 cm
— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 o grubosci 3-5 cm

— podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/z 0 uziarnieniu 0/31,5
stabilizowana mechanicznie o grubosci 20 cm

— warstwa morozoochronna z gruntu niewysadzinowego o0 CBR=35% o grubosci
20 cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

— warstwa Scieralna z mieszanki mastyksowo — grysowej SMA o grubosci 5 cm
— frezowanie korekcyjne na sr. gtebokos¢ 3 cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniu:
Powiatowy Zarzad Drég w Miawie

ul. Stefana Roweckiego ,Grota” 10
06-500 Mtawa




PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO NA 1 PRZEJSCIU DLA PIESZYCH
W BOGURZYNIE NA DRODZE NR 4640W

— warstwa sScieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC5S o grubosci 5 cm
— warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W o grubosci 8 cm

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cooz 0
uziarnieniu 0/31,5 stabilizowana mechanicznie o grubosci 20 cm

— warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR2=35% o grubosci 20
cm

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych:

Nalezy zaprojektowacC i wybudowacC dedykowane oswietlenie uliczne LED zasilane
hybrydowo (solarno-wiatrowe) tgcznie z aktywnym oznakowaniem znaku D-6 (lampy
doswietlajgce).

Nalezy zaprojektowacé 2 stupy oswietleniowe, ewentualnie wysiegniki, wyposazone w
optyczny czujnik detekcji pieszych, ktéry w przypadku wykrycia pieszego w miejscu
oczekiwania rozéwietli lampy stupéw na przejsciu z 30% do warto$ci nominalnej do
100%. Czas podtrzymania w/w wymienionych wartosci mocy nalezy dostosowaé do
warunkoéw przejscia. W/w oswietlenie nie powinno by¢ wzbudzane przez przejezdzajgce
pojazdy. Wybudowane oswietlenie musi wykorzystywaé technologie swiecenia typu
LED. Nalezy zastosowac rowniez czujnik zmierzchowy, za pomocg ktérego nastepuje
automatyczne zatgczenie i wytgczenie oswietlenia.

Nad znakami D-6 nalezy zaprojektowacC lampy blyskowe oraz dualny czujnik ruchu
aktywizujgcy znak tylko w momencie, gdy pieszy znajdzie sie w poblizu przejscia dla
pieszych oraz zastosowac tor radiowy umozliwiajgcy zatgczenie sie znakéw po obu
stronach jezdni jednoczes$nie.

Dla wykonania oSwietlenia nalezy stosowac:
Stupy oswietleniowe z konstrukcjg nosng dla elementéw systemu
Stupy i wysiegniki stalowe powinny by¢ dwustronnie ocynkowane ogniowo.

Konstrukcje wsporcze oswietlenia drogowego (wykonane z uwzglednieniem masy i
powierzchni systemu hybrydowego) oraz wysiegniki muszg spetnia¢é wszelkie
postanowienia obowigzujgcych norm w zakresie wymaganej wytrzymatosci ze wzgledu
na wystepujgcg w danym terenie strefg wiatrowg oraz antykorozyjng, wg. PN-EN 1991-
1-4 i by¢ wykonane zgodnie z europejskg normg PE-EN 1090.

Stupy muszg posiadac certyfikaty wydane przez niezalezng notyfikowang jednostke
certyfikujgcg oraz muszg byc¢ przeliczone pod wzgledem bezpieczenstwa do obcigzen
zwigzanych z wagg systemu fotowoltaicznego i powierzchnig oporu wiatru do miejsca
proponowanej lokalizacji. Na stupie musi znajdowac sie tabliczka znamionowa z
atestami.

Panele fotowoltaiczne:

Panele powinny by¢ laminowane, pokryte szybg hartowang z powtokg antyrefleksyjna,
oprawione w ramy aluminiowe o wysokim poziomie sprawno$ci, odporne na gradobicie,
na obcigzenie $niegiem, pokryte antyrefleksyjng warstwa.

Moc maksymalna: min. 300W dla zestawu paneli.
Temperatura pracy: -40°C do min. +60°C
Turbiny wiatrowe:
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Zastosowac turbiny wiatrowe z wtdkna weglowego z osig obrotu poziomg o $rednicy
wirnika min. 1330m.

Predkosc startowa wiatru ok. 0,2 m/s.
Moc turbiny: min 400W.
Temperatura pracy: -40°C do min. +60°C

Poziom hatasu: nie moze przekracza¢ 35dB, z odlegtosci 5m przy predkosci wiatru
5m/s.

Oprawy o$wietleniowe LED:

Oprawy wyposazone w zasilacz stabilizator do modutow LED. Nalezy zastosowac
oprawy oswietleniowe o asymetrycznych rozsytach strumienia swietinego, umieszczone
w odpowiedniej konfiguracji, tj. przed przejsciem dla pieszych zgodnie z kierunkiem
ruchu pojazdow.

Oprawy oswietleniowe powinny charakteryzowac sie miedzy innymi: minimalizacjg
kosztow eksploatacji i utrzymania, trwatoscig korpusu i uktadu zasilajgcego
przynajmniej na poziomie 5 lat i odpornoscig na czynniki atmosferyczne.

Minimalna wysoko$¢ montazu oprawy to 5,0m z zachowaniem wymaganych skrajni.
Zywotno$é min. 100 000 godzin.
Stopien ochrony oprawy: IP67.

Oprawa musi posiadac¢ certyfikat ZETOM (niezaleznej jednostki badawczej na terenie
UE).

Akumulatory:

Baterie zelowe do instalacji hybrydowych, w petni uszczelnione, bezobstugowe,
gtebokiego roztadowania (zapewniajgce czas autonomii min. 80h), o wydtuzone;
zywotnosci, podlegajgce min. 2 letniej gwarancji.

Skrzynka baterii:

Wykonana z materiatu wytrzymatego, odpornego na korozje, potozona pod ziemig, typ
wodoodporny-hermetyczny, rozpraszajgca ciepto, antywtamaniowa z rurami PCV na
kable.

Czas pracy:

8-14 godzin., pojemnos¢ baterii wystarczajgca do pracy w normalnym trybie, do 4
ciggtych pochmurnych, deszczowych i bezwietrznych dni.

Kontroler:

Wbudowany czujnik zmierzchu, funkcja petnej automatycznej ochrony elektroniki,
zabezpieczenie akumulatorow, automatyczny hamulec i odtgczenie zasilanego
obcigzenia, odporny na warunki atmosferyczne.

Oswietlenie musi spetnia¢ norme oswietleniowg PN-EN 13212:2000 oraz by¢
zaprojektowane zgodnie z wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych:
Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych WR-D-41-4.

Do wszystkich elementow zestawu nalezy dotgczy¢ karty katalogowe, deklaracje oraz
atesty na wszystkie zaprojektowane parametry.

Zabezpieczenie i przebudowa urzgdzen obcych:
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Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzgdzen obcych i
uzbrojenia terenu, kolidujgcych z inwestycjg zlokalizowanych na obszarze objetym
opracowaniem (sieci gazowe, wodociggowe, kanalizacja, sieci elektroenergetyczne
teletechniczne i inne) na podstawie zalecen i wytycznych uzgodnien branzowych
wiascicieli i uzytkownikdédw urzadzen nad i podziemnych. W przypadku koniecznosci
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektow branzowych dla
zabezpieczenia w/w urzgdzen oraz uzgodnienia tych projektow. Wykonawca winien
rowniez zapewni¢ nadzor nad przebudowg urzgdzen obcych ze strony wiascicieli sieci
oraz pokryC koszty tego nadzoru. W razie kolizji sieci z przebudowg innych urzadzen
obcych niz w/w Wykonawca powinien uwzgledni¢ ich przebudowe lub zabezpieczenie
w dokumentacji projektowe;.

Oznakowanie pionowe i poziome:

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas
prowadzonych robét. Projekt musi uzyskac¢ zatwierdzenie przez Organ zarzgdzajgcy
ruchem. Wykonanie oznakowania pionowego w czasie prowadzonych robo6t obejmuje
montaz oznakowania i urzgdzen brd zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w
czasie wykonywania robét oraz jego demontaz po zakonczeniu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ projekt statej organizacji ruchu. Projekt musi
uzyska¢ zatwierdzenie przez Organ zarzgdzajgcy ruchem na drogach powiatowych.
Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiorke istniejgcych
znakow i tablic drogowych oraz urzadzen brd, a nastepnie montaz nowego oznakowania
pionowego wg zatwierdzonego projektu. Oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome
nalezy wykonac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 2311 z p6zn. zm.)

Oznakowanie poziome:

Oznakowanie poziome w technologii strukturalnej. W ramach inwestycji nalezy
zaprojektowac i wykona¢ nowe oznakowanie poziome przejscia dla pieszych wraz z
pozostalym oznakowaniem znajdujgcym sie w strefie oddziatywania przejscia dla
pieszych zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu. Ponadto przed
przejsciem dla pieszych nalezy wykonaé¢ za pomocg oznakowania poziomego pasy
wibracyjno-akustyczne o grubosci od 3 do 7 mm zgodnie z Wytycznymi projektowania
infrastruktury dla pieszych. Czesc¢ 3: Projektowanie przejs¢ dla pieszych WR-D-41-3.

Oznakowanie pionowe:

Rozmiar znakow pionowych wg. grupy znakow srednich na podktadzie z blachy
ocynkowanej pokrytych filig 1 typu. W przypadku znakéw A-7, B-20 i D-6 obowigzuje
stosowanie folii odblaskowych typu 2.

Znaki drogowe muszg posiada¢ aprobate techniczng. Producent znakéw winien
posiadac¢ swiadectwo kwalifikacji oraz swiadectwa autoryzacji wydane przez wytworce
folii odblaskowej gwarantujgce wtasciwe warunki jej stosowania.

Znaki D-6 nalezy zaprojektowac jako aktywne potgczone z sygnatem ostrzegawczym
przed przejsciem i nad przejsciem na wysiegniku z zasilaniem hybrydowym solarno-
wiatrowym lub innym zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
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Przed przejsciem dla pieszych rejonie szkoty nalezy zaprojektowac tablice wczesnie
ostrzegajgcg U-27 wraz z znakiem A-18 i lampami wczesnego ostrzegania z napisem
,ZUWAGA” lub innym uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

I.2.  Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia
Realizacja zadania bedzie odbywac sie w systemie ,zaprojektuj i zbudu;”.

W celu oszacowania i wyceny zakresu roboét dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy
kierowac sie:

— wynikami szczegotowych wizji w terenie i wkasnych inwentaryzac;ji

— wynikami badan i pomiaréw wtasnych

— zasadami niniejszego PFU

— danymi z o$rodka geodezyjnego

— ogolnymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Wykonawca powinien liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robot okreslone w PFU sg
orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Zmiany
ilosci lub parametréw, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce
projektu nie bedg powodowaty zmiany wartosci Umowy oraz przedtuzenia terminu
realizacji robo6t budowlanych.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy opracowujgcego dokumentacje projektowg oraz
realizujgcego prace budowlane (niezaleznie od danych zatgczonych w PFU) w
szczegolnosci:

— pozyskania wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania
— pozyskania kopii mapy zasadniczej dla potrzeb projektu

— sporzgdzeniu wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarow i badan (w
tym uzupetniajgcych badan geologiczno — inzynierskich) terenu i istniejgcych
obiektéw i urzagdzen

— uzyskanie warunkoéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich
kolidujgcych sieci zewnetrznych — o ile bedg wystepowac

— opracowania kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do
realizacji zamowienia

— opracowaniu specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

— opracowaniu projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych roboét
budowlanych

— opracowaniu projektu statej organizacji ruchu
— wykonaniu robot wedtug opracowanej dokumentacji projektowej
— biezgcej obstugi geodezyjnej inwestycji

— sporzgdzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentow,
w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (rowniez w wersji
elektronicznej w formie pliku .dwg lub .dxf)
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I.2.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Zamawiajgcy upowazni Wykonawce do wystepowania w jego imieniu, podejmowania
wszelkich dziatan w celu uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania.
Zakres i forme projektu nalezy dostosowac¢ do obecnych przepiséw umozliwiajgcym
skuteczne zgtoszenie robot budowlanych we wiasciwym organie administracji
architektoniczno-budowlanej. Dokumentacje nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, ze zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja
projektowa powinna by¢ wewnetrzne spojna i skoordynowana we wszystkich branzach,
powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalne, uzytkowe, konstrukcyjne i
materiatowe.

Projekt budowlany nalezy opracowac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609 z pézn. zm.).

Projekt wykonawczy nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1129).

Przedmiar robét nalezy opracowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1129).

Kosztorys inwestorski nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i podstaw
sporzagdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130, poz. 1389).

Projekt organizacji ruchu nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (t.j.
Dz. U. 2017, poz. 784).

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy
wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1129).

Informacje dotyczgca bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenhstwa i
ochrony zdrowia nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Sz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).

Projekt budowlany/wykonawczy dla oswietlenia przejscia dla pieszych powinien
zawiera¢ w szczegolnosci:

— Plan orientacyjny w skali 1:25000
— Plan sytuacyjny w skali 1:500
— Schemat potaczen elektrycznych
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— Widok zabudowy lampy hybrydowej
— Pozostate szczegoty rozwigzan
llo$¢ eqzemplarzy:

— Projekt budowlany/wykonawczy 4 egz.
— Przedmiar robot 2 egz.
— Kosztorys inwestorski 2 egz.
— Projekt czasowej organizacji ruchu 2 egz.
— Projekt statej organizacji ruchu 2 egz.
— Szczegotowe specyfikacje wykonania i odbioru rob6t budowlanych 2 egz.
— Informacja/Plan BIOZ 2 egz.
— pozostate opinie, pozwolenia, postanowienia i decyzje min. 2 egz.

Nalezy dodatkowo sporzgdzi¢ i przekazaé Zamawiajgcemu catg dokumentacje
projektowg w wersiji elektronicznej PDF oraz edytowalnej w formie plikéw DOC, XLS,
DWG.

Wymagania dotyczgce odbioru dokumentacji projektowej

Przedmiotem odbioru czesciowego przedmiotu zamowienia bedzie protokolarny odbior
wykonanej kompleksowe] dokumentacji projektowej wraz z uzyskanymi wszelkimi
niezbednymi uzgodnieniami z jednostkami branzowymi i wtascicielami prywatnymi
(jezeli takie bedg potrzebne), pozwoleniami, decyzjami oraz skuteczne zgtoszenie robot
budowlanych we wtasciwym organie administracji architektoniczno — budowlanej.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru dokumentacji projektowej jest
Protokét Odbioru Dokumentacji Projektowej.

Ze wzgledu na specyfike zadania i zatozony tryb przygotowani i realizacji inwestyciji
zamowienie nalezy realizowac w nastepujgcych etapach:
— przygotowanie koncepcji rozwigzania sytuacyjnego i konstrukcyjnego drogi,

chodnika oraz doswietlenie przejscia zasilanego hybrydowo wraz z aktywnym
oznakowaniem przejscia i uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego

— uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego w zakresie rozwigzan geometrii

— opracowanie dokumentacji projektowej (branza drogowa, elektroenergetyczna,
instalacyjna) — uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego wymaganych prawem decyzji
i zezwolen oraz opinii i warunkéw technicznych

— przygotowanie materiatdbw niezbednych do realizacji rob6t — zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej, pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot
niewymagajgcych pozwolenia na budowe

— opracowanie Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
(dla wszystkich branz)

— opracowanie projektu statej organizacji ruchu oraz projektu organizacji ruchu na
czas budowy

— petnienie nadzoru autorskiego
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— inne nadzory wynikajgce z uzyskanych decyzji i uzgodnien

Dokumentacja techniczna powinna odpowiada¢ wymaganiom wynikajgcym z
obowigzujgcych przepisbw oraz w szczegolnosci z Wytycznych projektowania
infrastruktury dla pieszych:

— Cz. 3 Projektowanie przejs¢ dla pieszych. WR-D-41-3

— Cz. 4 Projektowanie o$wietlenia przejs¢ dla pieszych WR-D-41-4

[.2.2. Wymagania dotyczace wykonywania robé6t budowlanych

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania rob6t oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robét budowlanych, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlang. Droga
musi spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 124 z pézn. zm.).
Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z
zachowaniem wifasciwego dla danej grupy rezimu technologicznego. Roboty powinny
by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W obrebie
urzgdzen podziemnych prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem wiascicieli tych
urzadzen z uwzglednieniem wymogow stawianych przez tych wiascicieli. Zamawiajgcy
przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych i ustala obowigzkowe
odbiory robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Wykonawca rozpocznie roboty zgodnie z warunkami umowy po uzyskaniu
prawomocnego dokumentu powalajgcego na prowadzenie prac w zaleznosci od
przyjetego charakteru prac zgodnie z dokumentacjami projektowymi w tym
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych. Roboty w
zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie budowlanym,
a niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykona¢ w oparciu o
obowigzujgce przepisy oraz instrukcje i normy (w tym przywotane w PFU), a takze
doswiadczenie i wiedze techniczng. W razie ujawnienia sie potrzeby wykonania takich
robot Wykonawca zobowigzany jest rowniez do uzyskania wszelkich wymaganych
decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii z nim zwigzanych oraz do opracowania
odpowiedniej formy dokumentacji niezbednej do ich uzyskania a takze niezbednej do
wykonania robdét. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do wykonania robot
dodatkowych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie sporzgdzania dokumentacji
projektowej, a majg istotne znaczenie dla bezpieczenstwa ruchu czy tez trwatosci
przedsiewziecia. Wszelkie dodatkowe wynikajgce z niewtasciwego wykonania
dokumentacji projektowej i ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie przetargu i
etapie sporzgdzania dokumentaciji projektowej Wykonawca realizuje na wtasny koszt.

W ramach realizacji zamowienia nalezy wykonac roboty budowlane wraz z niezbedng
infrastrukturg towarzyszgcg oraz $wiadczeniami nie bedgcymi robotami budowlanymi w
oparciu o dokumentacje projektowg wykonang przez Projektanta, obejmujgce swym
zakresem w szczegodlnosci nastepujgce elementy:

— poszerzenie istniejgcej jezdni na skrzyzowaniu drogi powiatowej z droga gminng
— frezowanie nawierzchni bitumicznej
— utozenie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego

— budowa chodnika dla pieszych wraz z zjazdami
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— przebudowa istniejgcego chodnika
— budowa odwodnienia
— budowa kanatu technologicznego

— instalacja doswietlenia przejécia dla pieszych zasilanego hybrydowo wraz z
aktywnym oznakowaniem przejscia

— wdrozenie projektu statej organizacji ruchu

— przebudowa infrastruktury technicznej kolidujgcej z projektowang budowg

— inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porzgdkowym

W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni nadzor autorski nad opracowang
dokumentacjg projektows.

[.2.3. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Nie przewiduje sie usuniecia drzew. Istniejgce zadrzewienie nie Kkoliduje z
prowadzonymi pracami. Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytycznie,
wyniesienie punktéw pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich
odtworzenia na wiasny koszt. Miejsce sktadowania materiatéw potrzebnych do budowy
i urobku nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie oznakowania robot, ktére musi by¢
zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. Utrzymanie i zmiany
oznakowania w czasie trwania robot nalezy do Wykonawcy robot.

W przypadku wystgpienia konieczno$ci czasowego zajecia gruntéw przylegtych, ze
wzgledow technologicznych, transportu technologicznego i innego zwigzanego z
budowg, a odbywajgcego sie po drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania
zwigzane z korzystaniem z istniejgcej infrastruktury technicznej jak rowniez wszelkie
koszty zwigzane z pozyskaniem, dzierzawg czy rekultywacjg gruntéw ponosi
Wykonawca.

[.2.4. Wymagania dotyczace architektury
Nie dotyczy

[.2.5. Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni

Technologia robot musi by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami. Warstwy konstrukcyjne wszystkich elementéw przekroju
poprzecznego, spadki podtuzne i poprzeczne powinny odpowiadaé przyjetym w
projekcie rozwigzaniom.

[.2.6. Wymagania dotyczace instalacji

Nie dotyczy.

[.2.7. Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych

Prace wykonczeniowe obejmujg wykonanie nowego oznakowania pionowego oraz
przywrocenie przylegtego terenu do stanu pierwotnego sprzed rozpoczecia robot.
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[.2.8. Wymagania dotyczgce zagospodarowania przestrzennego

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, w szczegdlnosci z
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Planem zagospodarowania przestrzennego.
[.2.9. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zmowienia zobowigzany bedzie do:

— opracowania koncepcji — zawierajgcej rozwigzania sytuacyjne i konstrukcyjne
elementéw projektu oswietlenia i oznakowania pionowego i poziomego i
uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego

— opracowana dokumentacji projektowej i przedtozenie jej do akceptacji
Zamawiajgcego
— uzyskania pozwolenia na prowadzenie robdét budowlanych — uzyskanie

prawomocnej decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej lub
pozwolenia na budowe Iub dokonanie skutecznego zgtoszenia robot
niewymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe

— opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych, przedmiaru robét oraz
harmonogramu roboét

— opracowania projektu i uzyskanie wszystkich wymaganych opinii i zatwierdzenia
statej organizacji ruchu

— realizacji robot w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajgcego projekt, po
wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy

— prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

— wykonywania obmiaréw ilosci zamawianych robat;

— przygotowania rozliczenia koncowego robot i sporzadzenie operatu
kolaudacyjnego, ktory ma zawiera¢ m.in.: sprawozdanie techniczne Wykonawcy,
karty katalogowe, deklaracje oraz atesty na wszystkie zaprojektowane
parametry, badania materiatow, opinie technologiczng na podstawie wynikéw
badan i pomiaréw, geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg, oswiadczenie
kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z przepisami

— dokonania skutecznego zgtoszenia zakonczenia robét lub uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie w zaleznosci od przyjetego charakteru robot budowlanych

— sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami (doswietlenie
przejscia, oznakowanie)

— zapewnienia obstugi geodezyjnej oraz sporzgdzenie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do powiatowego zasobu geodezyjnego

Wymagqgania dotyczgce materiatow budowlanych i urzgdzen

Przed zamdwieniem materiatu i urzgdzen, nalezy przediozy¢ do akceptacii
Zamawiajgcemu karty materiatowe na wbudowywane materiaty. Wszystkie materiaty
winien zapewni¢ Wykonawca robo6t budowlanych (koszt catosci materiatdw objetych
przedmiotem zamodwienia nalezy uwzgledni¢ w ofercie). Wszystkie materiaty, wyroby i
urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji muszag
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by¢ fabrycznie nowe, wolne od wad fabrycznych, posiadajgce odpowiednie atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub posiadaé krajowg ocene
techniczng. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na budowie, metody uzyte przy wykonywaniu
robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i zaleceniami Zamawiajgcego.
Materiaty i technologie stosowane do wykonania robét musza odpowiadac zaleceniom
i rozwigzaniom przyjetym w dokumentacji technicznej, spetnia¢ postawione w niej
wymagania techniczne, normowe i estetyczne, posiadac¢ stosowne atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
krajowg ocene techniczna tj.:

— sg oznakowane znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z
normg zharmonizowang albo europejskg aprobata techniczng badz krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi;

— zostaty umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej;

— zostaty oznakowane znakiem budowlanym zgodnie z wzorem okreslonym w
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021,
poz. 1213);

— ktére posiadajg aktualng Krajowg Ocene Techniczng wydang przez odpowiednig
jednostke notyfikujaca;

Materiaty, wyroby i urzgdzenia dla ktérych jest to wymagane, nalezy dostarczy¢ wraz z
atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, krajowymi ocenami technicznymi lub
deklaracjami zgodnos$ci. W/w dokumenty powinny by¢é w trakcie odbioru przekazane
Zamawiajgcemu.

Wykonawca usunie na wiasny koszt z terenu budowy wszystkie materiaty, ktore nie
odpowiadajg programowi funkcjonalno — uzytkowemu lub dokumentacji projektowe;.

Kazda czesc¢ robdt wykonana przy uzyciu materiatdw, ktére nie zostaty zaakceptowane
przez Zamawiajgcego bedzie realizowana na ryzyko Wykonawcy z mozliwoscig
wstrzymania ptatno$ci za wykonane prace oraz koniecznos$cig usuniecia ich z terenu
budowy.

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdbw na terenie
budowy.

Dopuszcza sie inne rozwigzania techniczne, o takim samym lub wyzszym standardzie.
Wprowadzenie jakichkolwiek zmian nalezy uprzednio uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wymaqgania dotyczace sprzetu, maszyn i urzgdzen budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do wuzywania sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosci wykonywanych robét.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Powiatowy Zarzad Drég w Miawie
ul. Stefana Roweckiego ,Grota” 10
06-500 Mtawa

18




PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO NA 1 PRZEJSCIU DLA PIESZYCH
W BOGURZYNIE NA DRODZE NR 4640W

Wymaqgania dotyczace Srodkoéow transportu

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdbw na plac
budowy. Srodki transportu powinny byé¢ przystosowane do transportu materiatow i
urzadzen niezbednych do wykonywania robot gwarantujgcy ich racjonalne
wykorzystanie. Podczas zatadunku transportu i roztadunku materiatdw Wykonawca
robot zachowa ostroznos¢, w szczegdlnosci nie narazajgc na uderzenia badz
uszkodzenia mechaniczne przewozonych materiatow.

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen nacisku na os przy
transporcie materiatow i sprzetu.

Podczas transportu i przetadunku materiatow Wykonawca zapewni srodki transportu
chronigce materiat przed utratg jego wiasciwos$ci uzytkowych i obnizeniem parametréw
jakosciowych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych przez niego robét. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do prowadzenia prac ma by¢é utrzymywany w
dobrym stanie technicznym.

Wymagqgania dotyczgce badan i odbioru robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét oraz zapewnienie jakosci
materiatéw (potwierdzonej odpowiednimi dokumentami) oraz zapewni wtasciwy system
kontroli. Przed przystgpieniem do pomiarow i badan Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego o rodzaj, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan
przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i jakosci robot ponosi Wykonawca.

Roboty podlegajgce odbiorom:

— odbiodr robot zanikowych i podlegajgcych zakryciu;

— odbidr koncowy robét i catego przedmiotu zamowienia;
— odbidr pogwarancyijny;

Odbidr robot zanikowych i podlegajgcych zakryciu ma by¢ przeprowadzany dla tych
elementow i rodzajéw robdt, do ktérych dostep do nich zanika w wyniku dalszego
postepu robdét. Odbioru robot zanikowych i podlegajacych zakryciu dokonuje sie po
wczesniejszym zgtoszeniu takiej koniecznosci przez Kierownika budowy. Inspektor
nadzoru stosownym wpisem do dziennika budowy potwierdza prawidtowe wykonanie
robot oraz poswiadcza zgodnos$¢ wykonanych prac z dokumentacjg projektowa.

Odbidér koncowy robét i catego przedmiotu zamowienia polega na finalnej ocenie
wykonania przedmiotu zamowienia i robét budowlanych. Zakonczenie robot oraz
gotowos¢é¢ do odbioru koncowego robdt i catego przedmiotu zamodwienia bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie
Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty i caty przedmiot zamowienia dokona ich
oceny na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z opracowang dokumentacjg projektowa.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robdt i przedmiotu
zamowienia jest Protokot Odbioru Koncowego.

Do odbioru kohcowego roboét i przedmiotu zamdwienia Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:
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— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg
dokumentacje, jesli zostanie sporzgdzona w trakcie realizacji umowy;

— dokumenty potwierdzajgce skuteczne zgtoszenie zakonczenia robdt we
wiasciwym organie administracji architektoniczno — budowlanej lub prawomocng
decyzje w oparciu o ktérg obiekt moze by¢ uzytkowany;

— atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, krajowe oceny techniczne lub deklaracje
zgodnosci wbudowanych materiatéw;

— wyniki z kontrolnych pomiaréw oraz badan i oznaczen laboratoryjnych;

— powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng w formie papierowej opatrzong
klauzulg wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej oraz wersje
elektroniczng w formacie pliku .dwg lub . dxf;

— dziennik budowy;

— oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, zgtoszeniem robét, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi
Normami;

— dokumenty rozliczeniowe 2z Podwykonawcami (jezeli zostali zgtoszeni
Zamawiajgcemu);

— dokument powykonawczy obiektu wraz z naniesionymi zmianami w trakcie
budowy potwierdzonymi przez Projektanta, Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru inwestorskiego;

— karty przekazania odpadow;
— karty gwarancyjne;
— inne wymagane przepisami prawa;

W przypadku, gdy Komisja odbiorowa uzna, ze roboty i caty przedmiot zamdwienia nie
sg gotowe do odbioru koncowego, Komisja odbiorowa wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego i catego przedmiotu zamédwienia. Wszystkie zarzgdzone przez
Komisje odbiorowg roboty poprawkowe lub uzupetniajgce czynnosci bedg przekazane
Wykonawcy pisemnie przez Zamawiajgcego wraz z okresleniem terminu ich wykonania.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie technicznej i wizualnej wszystkich wykonanych
w ramach zamodwienia prac i rob6t budowlanych pod katem wystgpienia i ujawnienia sie
w okresie objetym udzielong przez Wykonawce gwarancjg wszystkich wad lub usterek,
zmniejszajgcych wartos¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych na podstawie
dokumentacji projektowej rob6t budowlanych. W terminie do 30 dni od daty uptywu
okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy powota Komisje do odbioru pogwarancyjnego,
ktéra z udziatem Wykonawcy dokona oceny zrealizowanego przedmiotu zamdwienia.
Dokumentem dokonania odbioru pogwarancyjnego przedmiotu zamdédwienia jest
Protokét Pogwarancyjny Odbioru. Raz do roku, w okresie objetym gwarancja,
Zamawiajgcy dokonywac¢ bedzie przegladdédw gwarancyjnych, ktérych zakres bedzie
tozsamy z czynnosciami przeprowadzanymi podczas odbioru pogwarancyjnego.
Dokumentem dokonania przegladu gwarancyjnego przedmiotu zamodwienia jest
Protokot z przegladu gwarancyjnego.

Dodatkowe uwagi
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Wykonawca zapewni kierownika budowy oraz kadre kierowniczg, niezbedng do
prawidtowej realizacji zaméwienia (posiadajgcych uprawnienia budowlane i aktualne
zaswiadczenie o przynaleznosci do lzby Inzynierow Budownictwa). Zaswiadczenie
powinny by¢ dotgczone do zgtoszenia rozpoczecia robét budowlanych do witasciwego
organu administracji architektoniczno — budowlane;.

Podstawowe minimalne wymagania techniczne i materialowe zawarte sg w ogolnych
specyfikacjach technicznych BZDBDiIM Sp. z o.0. dla robdt inwestycyjnych. Ogolne
specyfikacje techniczne stanowig integralng cze$¢ PFU i uzupetniajg opis przedmiotu
zamowienia w zakresie wymagan technicznych, a zawarte w nich wymagania w
zakresie materiatéw i ich jakosci, sprzetu, sSrodkow transportu, warunkoéw wykonania
robot, badan i kontroli jakosci nalezy traktowac jako minimalne w stosunku do wymagan,
jakie bedg zawarte w opracowywanych przez Wykonawce Specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych zostang sporzgdzone
dla kazdego rodzaju robét  budowlanych  wynikajgcych  z  Projektu
budowlanego/wykonawczego opracowanego przez Wykonawce w ramach niniejszego
Zamowienia i po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru bedg stanowity podstawe do
oceny wykonania i odbioru robot niezbednych dla zrealizowania przedmiotu
zamowienia.
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Il. Czes¢ informacyjna

II.L1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych opracowan.

Zamawiajgcy nie posiada dokumentéw potwierdzajgcych zgodnos¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow. Uzyskanie takich
dokumentow lezy po stronie Wykonawcy, ktéry w ramach zadania w trybie ,zaprojektu;j
i zbuduj”, ma uzyskaC wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, opinie i
decyzje administracyjne niezbedne do zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i
przekazania obiektu do eksploataciji.

II.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy po podpisaniu umowy z Wykonawcg przekaze w zakresie dziatek
bedacych wiasnoscig Powiatu Mtawskiego, a pozostajgcych w trwatym zarzadzie
Powiatowego Zarzadu Drog w Mtawie oswiadczenie stwierdzajgce prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

II.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych:

e Czesc¢ 3 Projektowanie przejs¢ dla pieszych. WR-D-41-3

e Czes¢ 4 Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych. WR-D-41-4
Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1420)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 716 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1363 j.t., z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizaciji (t.j. Dz. U. 2015 poz. 1483)

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie (Dz. U. 2014,
poz. 1789 j.t. z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektérych innych ustaw (Dz.
U. 2012 poz. 985 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz.23,
z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 779 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 55 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883, z p6zn zm.);
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2052),
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012, poz. 1137 j.t. z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajow odpadow, ktére posiadacz odpaddéw moze
przekazywa¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebedacym przedsiebiorcami, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2006.75.527 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z p6zn. zm.),
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Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j. t. z pdzn.
zm.);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014, poz. 1446 .t. z
pézn. zm.);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 j.t., z
pozn. zm.);

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2014 r., poz. 1502 j.t., z pdzn. zm.);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z p6zn zm.);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015 r., poz.
199 j.t. z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013 r., poz. 885 j.t. z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r., poz. 2135 j.t., z pézn.
zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowienh publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164
j-t., zpbdzn. zm.);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2013, poz.
1235, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r., nr 90, poz. 631
j-t., zpdzn. zm.);

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o
postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.2014, poz. 897);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. 2015 r., poz. 880 t.].
z pézn. zm.);

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoréw:
wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiérke, zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbiérke (Dz.U. z 2016 r., poz. 1493),

Rozporzagdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U. 2015 poz. 680);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych
w budownictwie (Dz. U. 1995 Nr 25, poz. 133, z pézn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. 2013, poz. 640, z p6zn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.
U.z 2010 r. Nr 2, poz. 6, z pézn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobow
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966 z p6zn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014, poz. 1278, z p6zn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z p6zn. zm.);
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126, z pézn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177,
p0z.1729);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informatycznej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 963),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U.
2005.219.1864 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzeh bezpieczehnstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (tj. Dz.U. z 2019 Nr 2311)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z p6zn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogodlnych
przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r., nr 169, poz.1650 z pézn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 Nr 26, poz. 313, z
poézn. zm.);

Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowania i przekazywania wynikdw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz. U. 2011 Nr 263, poz. 1572, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkéw, w ktérych uznaje sie,
ze odpady sg niebezpieczne (Dz. U.2004 Nr 128, poz. 1347, z pbzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 wrzesnia 2012 r. w sprawie dokonywania oceny
poziomow substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1032);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014, poz. 112 j.t., z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw poziomow substancji lub energii w Srodowisku przez zarzgdzajgcego droga, linig
kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem lub portem (Dz. U. 2011 Nr 140, poz. 824, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat
(Dz.U. z 2016 r. poz. 2183),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu
wykonywania obowigzku udostepniania i przekazywania informacji oraz prébek organom administracji
geologicznej przez wykonawce prac geologicznych (Dz. U. 2001 Nr 153, poz. 1781, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdtowych wymagan
dotyczacych projektéw robdét geologicznych, w tym robét ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji
(Dz. U. 2011 Nr 288, poz. 1696, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych
substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1031 z p6zn. zm.);
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartoéci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 Nr 16, poz. 87, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2014, poz. 1923);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat (Dz. U. 2014, poz.1348);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i
dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 596),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin
(Dz. U. z 2014, poz. 1409 z pézn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124
z pézn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63,
poz. 735, z pézn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz.
463),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 z p6zn. zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz.
463 z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. z 2015 r., poz. 208 j.t., z pézn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002
r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2002 Nr 170, poz. 1393, z p6zn. zm.);

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839),

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu
odniesien przestrzennych (Dz.U.2012.1247);

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania
podziatéw nieruchomosci (Dz. U. 2004 Nr 268, poz. 2663, z p6zn.zm.);

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2010 Nr 213, poz.1397, z p6zn. zm.);

Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegotowych zasad prowadzenia,
stosowania i udostepniania krajowego rejestru urzedowego podziatu terytorialnego kraju oraz zwigzanych
z tym obowigzkow organdw administraciji rzadowej i jednostek samorzadu terytorialnego (Dz. U. 1998 Nr
157, poz.1031, z pézn. zm.);

Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych, Warszawa, kwiecien 2010;
wymagania techniczne WT-1 2014 Kruszywa
Wymagania Techniczne WT-2 2014, 2016 Mieszanki mineralno-asfaltowe

Wymagania Techniczne WT-3 2010 Emulsje asfaltowe. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach
publicznych

Wymagania Techniczne WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych
Wymagania Techniczne WT-5 2010 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drog krajowych

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
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PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04493: 1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-02201: 1987 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia.
PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wiadciwo$ci kruszyw. Analiza chemiczna

PN-EN 1097-5:2008 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czesé 5: oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

PN-EN 13043: 2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleh na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-B-04452: 2002 Geotechnika. Badania polowe.
PN-EN 1997-1:2008 (U) Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogoine.

PN-EN 1997-2:2007 (U) Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Badania podioza
gruntowego.

PN-EN ISO 22475-1: 2006 (U) Rozpoznania i badania geotechniczne. Pobieranie probek metodg
wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod gruntowych. Czes¢ 1: Techniczne zasady wykonania.

PN-S-06102: 1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-S-96011: 1998 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych.
BN-68/8931-04 Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.

PN-EN 933-1: 2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4:2008 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: oznaczanie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztattu.

PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych
czgstek. Badania wskaznika piaskowego.

PN-EN 1097-5:2008 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 5: oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-EN 1367-1:2007 Badanie witasciwosci cieplnych i odpornosci kruszywa na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Czes$¢ 1: oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1744-1: 2000 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

PN-EN 1097-2: 2000 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabianie.

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badan. Czes¢ 1. Dozowanie i poprzeczny rozktad
lepiszcza i kruszywa

oraz wszystkie inne wytyczne, rozporzgdzenia i normy powotane w OST, PFU oraz w WWIiORB konieczne
do zrealizowania inwestycji.

Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zaméwienia powotane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne i
katalogi bedg obowigzywac postanowienia ich aktualnego wydania.

II.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robot budowlanych

Na etapie prac projektowych Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem pozyska
wszystkie niezbedne informacje, wykona niezbedne pomiary i badania oraz pozyska
dokumenty niezbedne do zaprojektowania i wykonania robét budowlanych w tym
dokumenty geodezyjne.
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