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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien:
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w Gtodnie
ADRES INWESTYCJI : droga gminna Glodno

INWESTOR : Gmina Rakoniewice

ADRES INWESTORA :62-067 Rakoniewice, Osiedle Parkowe 1
BRANZA : drogowa



PRZEDMIAR ROBOT

D-01.01.01a | Inwentaryzacja powykonawcza 1,000

D-01.01.01a

Odtworzenie trasy i punktéw
wysokosciowych przy liniowych robotach
ziemnych w terenie réwninnym

D-01.02.04

D-02.01.01

D-04.01.01

Rozebranie stupkéw do znakow
drogowych oraz demontaz tablic znakdw,
zagospodarowanie materiatu we wlasnym
zakresie

Wykonanie wykopow mechanicznie w
gruncie kat. I-l z transportem urobku na
odkfad samochodami na odl. do 10 km
wraz z uformowaniem i wyréwnaniem
skarp (z uwzglednieniem odmulenia i
0czyszczenia rowOw oraz wymiang rury
przepustowej) 675*0,46

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruntach kat. I-1V

szt.

m?2

3,000

311

675,000

D-04.05.01

Warstwa z piasku sredniego
stabilizowanego cementem o
wytrzymatosci C3/4, gr. warstwy po zag.
15cm

675,000

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowane mechanicznie, gr. warstwy
po zag. 20 cm

675,000

D-05.03.23a

D-04.01.01

Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej (szara) grub. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm,
spoiny wypetnione piaskiem

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonane mechanicznie w gruntach kat.
I-1V;

675,000

60,000

D-04.05.01

Podbudowa z piasku stabilizowanego
cementem C3/4, gr. po zag. 15 cm

60,000

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowane mechanicznie, gr. warstwy
po zag. 15 cm

60,000

D-05.03.23a

D-08.01.01

Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej (grafitowa) grub. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm,
spoiny wypetnione piaskiem

Oporniki betonowe o wymiarach 12x25
cm na fawie betonowej z oporem z
betonu C12/15;

60,000

297,000




14

D-07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni
cienkowarstwowe

m?2

4,000

15

D-07.02.01

Ustawienie stupdw z rur stalowych o
Srednicy 50 mm dla znakéw drogowych,
wraz z wykonaniem i zasypaniem dotow z
ubiciem warstwami

szt.

7,000

16

D-07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkéw
znakow informacyjnych typu D, folia
odblaskowa | generacji

szt.

2,000

17

D-07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkéw
znakoéw informacyjnych typu E, folia
odblaskowa | generacji

szt.

2,000

18

19

D-07.02.01

D-06.03.01a

Przymocowanie do gotowych stupkéw
znakow informacyjnych typu A-D, folia
odblaskowa | generacji

Umocnienie pobocza kruszywem
tamanym 0/31,5, gr. 10 cm

szt.

m?2

3,000

151




