LEGENDA:

- proj. jezdnia o naw. z kostki betonowej

- proj. miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowe;j

% - proj. zjazdy oraz podej$cia do posesji 0 naw. z kostki betonowe;j

E - proj. pasy zieleni przydroznej przeznaczone do obsiania trawg

- istn. kraweznik 15x30 cm przeznaczony do wymiany na nowy
- proj. kraweznik betonowy 15x30 cm

- proj. kraweznik betonowy 15x30 cm utoZzony na ptask

uuuuuu - proj. obrzeze betonowe o wymiarach 10x30 cm

- proj. obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm
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L_@ prawostrgnna studzienka deszczowa
1% 7 wpustem ulicznym

- istn. granice pasa drogowego i dziatek budowlanych
- proj. nowe granice pasa drogowego i dziatek budowlanych

proj. prawostronna studzienka deszczowa

wraz z wpustem ulicznym
km 0+602,04

—— - proj. przebieg kanalizacji deszczowej typu PP K2 $r. 400 mm SN8

wraz z wpustem ulicznym
km 0+562,33

%% - istn. KD 400 do przeznaczona do rozbiorki

proj. obustrgnne studzienki deszczowe

wraz z wpdstem ulicznym
km 0+381,48

........ - proj. $ciek $roduliczny z kostki betonowej szer. 0,20 m
=z===x - proj. $ciek prefabrykowany betonowy szer. 0,50 m

proj. studnia rewizyjna TB érednicy 1080mm

km 0+374.,65 7
ETAPN -~
yiety do|realizac 5,00

- proj. przepusty drogowe zelbetowe o $rednicy wew. 400 mm

@ - proj. scianka prefabrykowana czotowa przepustu drogowego z umocnieniem z kamienia
polnego na betonie C8/10

JH - proj. wpusty uliczne zeliwne 40 T ze studniami bet. $r. 500mm z osadnikami 0,5m oraz
oraz przykanalikami PP $r. 160mm

- istn. wpusty uliczne przezn. do wymiany na nowe
Ll R ‘ : ,. r < <<< v\

- proj. odwonienie liniowe min. 130 mm ruszt D400 z przykanalikiem PP $r. 160 mm
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- istn. hydrant do przesuniecia(min. 0,5 m poza obrys jezdni-zachowa¢ skrajnie drogowa)

o . proj. lokalizacja studni rewizyjnych kd $r. 1000 mm, tgczonych na uszczelke gumowg
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km 377,94 m
Obiekt: Data:
"Przebudowa ul. Lipowej w Ruchocicach” 12.2011
taczy rys. nr2.2zrys. nr 2.1
km 0+37040
Nazwa rysunku: ) ) Skala:
= Plan zagospodarowania terenu - zamienny
—_— | .
/ 1:500
tadi jektu: )
I Stactum projekt Projekt budowlano-wykonawczy
1/ Projekt opracowat: Nr Uprawnien: Podpis: Nrrys.
mgr inz. Barbara Kosmacz WKP/0252/PWOD/07 212
W opracowaniu projektu brali udziat: o
inz. Tomasz Brudto, Tomasz Wierzbicki




