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Droga gminna

STER. JEZON 5. 5,00m
SZEROKOSC POBOCZ 2u75cm
SZEROKOSC KORONY 6,50m

KATFGORI RUCHU KR1

Granica pasa drogoweqo drogi gminne]

koryto kolegjowe krakowskie

- warstwa Sieralna z bet. asfaltowego AC11

gr.4cm

- warstwa wiazaca AC16

gr.5¢cm

- podbudowa zaasadnicza z kruszywa tamanego 0/31 mm gr. 15 cm

-warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem
(z dowozu) o wytrzymatosci Rm 2,50 MPa

gr. 30cm

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 31/63mm stab. mech.

po zaggszczeniu wraz utozeniem geowkning

gr.50cm

RAZEM
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GEOSIATKA KOMORKOWA wys.

Geowtoknina

10 cm

Inwestor:

GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE
WIELOPOLE SKRZYNSKIE 200
39-110 WIELOPOLE SKRZYNSKIE

Przedsigwzigcie budowlane:

Przebudowa drogi gminng nr 107736 R Brzeziny —
Bukowina— Mata w km 0+865 — 1+000 na dzialce ew. nr 831
w m. Brzeziny

Faza opracowania: Czese:
MATERIALY DO ZGLOSZENIA .
ROBOT BUDOWLANYCH CZESC RYSUNKOWA
Funkcija/branza Tytut, imie, nazwisko Data Podpis
Opracowat
Drogowa 06.2024
‘mxm_m“ Tytut rysunku: Nr rysunku:
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GEOSIATKA KOMÓRKOWA wys. 10 cm

jst149utomkowiczd
Pole tekstowe
Geowłóknina

jst149utomkowiczd
Linia

jst149utomkowiczd
Linia łamana

jst149utomkowiczd
Linia

jst149utomkowiczd
Linia

jst149utomkowiczd
Linia

jst149utomkowiczd
Linia

jst149utomkowiczd
Linia

jst149utomkowiczd
Linia

jst149utomkowiczd
Linia

jst149utomkowiczd
Linia

jst149utomkowiczd
Linia

jst149utomkowiczd
Linia

jst149utomkowiczd
Linia

jst149utomkowiczd
Linia

jst149utomkowiczd
Linia

jst149utomkowiczd
Prostokąt

jst149utomkowiczd
Pole tekstowe

jst149utomkowiczd
Pole tekstowe

jst149utomkowiczd
Linia łamana

jst149utomkowiczd
Linia łamana

jst149utomkowiczd
Linia łamana

jst149utomkowiczd
Pole tekstowe
Rów drogowy 

umocniony

jst149utomkowiczd
Linia

jst149utomkowiczd
Pole tekstowe

jst149utomkowiczd
Linia

jst149utomkowiczd
Pole tekstowe
- warstwa śieralna z bet. asfaltowego AC11                         gr. 4 cm



- warstwa wiażąca AC16                                                      gr. 5 cm



- podbudowa zaasadnicza z kruszywa łamanego 0/31 mm gr. 15 cm



-warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem (z dowozu) o wytrzymałości Rm 2,50 MPa                       gr. 30cm



- warstwa  podbudowy z kruszywa łamanego 31/63mm stab. mech. 

  po zagęszczeniu wraz ułożeniem geowkniną                   gr. 50 cm
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RAZEM                   104,0 cm
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koryto           trójkątne
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