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I. OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Inwestor
Inwestorem planowanych robdét budowlanych bedzie Gmina Wielopole Skrzyriskie,
39 -110 Wielopole Skrzyriskie 200.
1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg materiaty do zgtoszenia robot budowlanych, nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe, ktére bedg realizowane w granicach dziatek drogowych (istniejgcy pas
drogowy I.P.D.) i bedg obejmowac nastepujgce roboty:

e Wykonanie konstrukcji poszerzenia jezdni drogi gminnej do tgcznej szerokoSci 5 m;

e Wykonanie wzdtuz catego odcinka drogi obustronnych poboczy utwardzonych

kruszywem tamanym o szerokosci Srednio 0,75 m;

o Wykonanie utwardzonej nawierzchni istniejgcego zjazdu zwyktego;

o Wykonanie konstrukcji jezdni drogi

e Profilowanie i odmulenie istniejgcych rowdéw drogowych (rowy trawiaste otwarte);

o Wykonanie odcinkowego umocnienia rowu elementami prefabrykowanymi

e Przebudowa i rozbiérka istniejgcych przepustow pod istniejgcym zjazdem i korong drogi;

e Przebudowa barier drogowych stalowych

e Rekultywacja terenu (humusowanie, obsiew skarp).
Zamierzenie budowlane okreslone przez Inwestora, dla ktérego opracowano dokumentacje
techniczng i niniejsze materiaty brzmi: ,Przebudowa drogi gminnej nr 107736 R Brzeziny —
Bukowina — Mafa w km 0+865 — 1+000 na dziafce ewidencyjnej nr 831, w m. Brzeziny”
i obejmuje w swoim zakresie w/w roboty budowlane, ktore wynikly z potrzeby zapewnienia
maksymalnego bezpieczenstwa uzytkownikom drogi, a w tym przypadku pieszym poruszajgcym
sie poboczach drogowych oraz zwiekszenie dostepnosci komunikacyjnej terenom juz
wykorzystywanym rolniczo, jak rowniez utatwienie dostgpu mieszkancow do Swiadczonych
przez instytucje ustug, poprawa potgczen drogowych istotnych dla sprawnej realizacji zadan

w zakresie transportu.

1.3. Jednostka projektowa
Zespot projektowy w sktadzie:

Opracowujgcy - branza drogowa: mgr inz. Roman Charchut,
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1.4. Podstawa opracowania
Podstawg formalng niniejszego opracowania sg nastepujgce dokumenty, opracowania oraz

literatura techniczna, normy i instrukcje:

a) Dokumenty formalne

Umowa zawarta pomiedzy Zleceniodawcg a Zespotem Projektowym.

b) Normy, wytyczne, warunki techniczne, katalogi branzowe
e Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500, wydanej przez Powiatowy OSrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Ropczycach,

e Prawo budowlane — ustawa z 7 lipca 1994r.,

c) Opracowania pomocnicze

e Pomiary terenowe,
e  Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,
e Katalog powtarzalnych elementéw drogowych — , Transprojekt, Warszawa.

1.5. Zawarto$¢ opracowania
Materiaty do zgtoszenia robot budowlanych sktadajg sie z nastepujgcych czesci:
Czesc 1. Opis techniczny,
Czesc Il. Rysunki,

Czesc Ill. Dokumenty formalno-prawne,

1.6. Cel opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje techniczng bedgcg zatgcznikiem do procedury
Zlecenia wykonania robot budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe.
Cato$¢ robot objetych przedmiotowg inwestycjg zostaje niniejszym zgtoszona do Starosty
Ropczycko — Sedziszowskiego. Przed dokonaniem niniejszego zgtoszenia WOojt Gminy
Wielopole Skrzynskie przeprowadzit postepowanie dotyczgce konieczno$ci oceny oddziatywania

na Srodowisko przedmiotowego przedsigwzigcia.

1.7. Cel inwestycji
Gtownym celem planowanej inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa | dostepnosci

komunikacyjnej mieszkancow z istniejgcg infrastruktura.
2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO I ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

21. Pofozenie geograficzne i lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w pétnocno - zachodniej czesci Gminy Wielopole Skrzyriskie, na

dziafce nr ewid.: 831, potoznej w ciggu drogi gminnej nr 107736R Brzeziny — Bukowina - Mata.
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Zakres robot bedzie obejmowat wytgcznie droge Brzeziny — Bukowina — Mata wraz ze zjazdem

do granicy pasa drogowego.

2.2. Istniejgca sie¢ komunikacyjna

Ruch pieszy na przedmiotowym odcinku drogi odbywa sie nawierzchnig bitumiczng o
szeroko$ci Sredniej 5,0 m, posiadajgcg obustronne pobocza utwardzone z kruszywa. Na
odcinku przebudowywanej drogi w km 0+865 - 0+1000 istniejgca nawierzchnia bitumiczna
posiada licznej spekania i nierownosci oraz ubytki w konstrukcji podbudowy.. Niniejszym
zgtoszeniem objete jest odcinek o dftugosci 135 mb. Ruch kotowy po drodze gminnej
odbywa sie jako dwukierunkowy. Projektowana przebudowa, nie zmieni istniejgcego
uktadu komunikacyjnego. Wprowadzane rozwigzania techniczne na odcinku drogi w
zZnaczny sposob usprawnig komunikacje (zwiekszy sie ptynnoS¢ w ruchu) oraz obnizg

ryzyko wystgpienia kolizji z udziatem pieszych.

2.3. Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego
e Powigzanie z istniejacg siecig drog publicznych

Po zrealizowaniu inwestycji uktad komunikacyjny — powigzanie przedmiotowej drogi z innymi
drogami publicznymi pozostanie bez zmian. Polepszone zostang natomiast warunki uzytkowe
na przebudowywanym odcinku drogi. Do dziatek przyleglych zapewniono dostepnosc

komunikacyjng poprzez utwardzenie zjazdow indywidualnych.

e Droga gminna w planie sytuacyjnym i profilu podfuznym

Analizowany odcinek drogi przebiega w terenie pagorkowatym zabudowanym
Z przewazajgcym pochyleniem w kierunku potudniowym. Teren przylegty do pasa
drogowego to tereny rolnicze i zabudowane przez domy jednorodzinne.

W uktadzie sytuacyjnym odcinek przebudowywanej drogi przebiega w wiekszosci
w odcinkach prostych zachowujgc ptynnoS$c¢ jazdy. W profilu podtuznym niweleta drogi jest
dostosowana do istniejgcego uksztattowania terenu tzn. korona drogi zostata wpisana
w przylegtego do niej terenu. Natomiast spadki podtuzne drogi sg bardzo zréznicowane.
Najwyzsza rzedna wysokoSciowa jest na koncu odcinka, a najnizsza na poczgtku
przebudowywanego odcinka drogi.

W ramach przedmiotowej inwestycji odcinkowej utwardzeniu podlega¢ bedzie zjazd
indywidualny w postaci nawierzchni bitumicznej. Utwardzenie zjazdéw wykonywane
bedzie tylko i wytgcznie do granicy pasa drogowego.

o Przekroj poprzeczny i odwodnienie
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Przekroj poprzeczny:

Istniejgca droga, jest drogg jednojezdniowg o szerokosci jezdni w granicach 5,0 m.
Szerokos$¢ istniejgcych poboczy wynosi $rednio od 0,75 m. Przekroj poprzeczny jezdni
typu szlakowego. Odwodnienie korony i terenu przylegtego rowami drogowymi otwartymi,
trawiastymi oraz po istniejgcym terenie w przypadku braku uksztattowanych rowow (droga

na nasypie i na odcinkach stokowych).
Odwodnienie:

Na przedmiotowym odcinku odwodnienie jezdni odbywa sie przy pomocy rowow
przydroznych otwartych i umocnionych. W przypadku braku rowu wystepuje wododziat. Po
zjazdami i skrzyzowaniami zlokalizowane sg przepusty drogowe betonowe. Odwodnienie

Jezdni i poboczy powierzchniowe (grawitacyjne), spadkami podftuznymi i poprzecznymi.
e Nawierzchnia drogi

Nawierzchnia jezdni posiada liczne i typowe uszkodzenia, ktore powstaty na skutek
intensywnych opadow oraz roztopow, w skutek ruchu pojazdéw o znacznym tonazu na
nawierzchni jezdni zinwentaryzowano deformacje, ubytki, rozmycia i wyptukania oraz
peknigcia.

o Obiekty inzynierskie

W ciggu drogi nie zinwentaryzowano obiektow inZynierskich w postaci mostow.

Pod zjazdem i korong drogi znajdujg sie nastepujgce drogowe rurowe przepusty pcv:
*fi 800 o dfug. 9,0m w km 0+893 — pod korona drogi -przewidziany do rozbiorki

¢ fi 400 o dt. 6 m pod zjazdem zwyktym

Zadrzewienie
Projektowane roboty nie kolidujg z istniejgcym drzewostanem.

2.4. Inwentaryzacja urzagdzen obcych
Na trasie planowanych robot budowlanych znajduje sie siec teletechniczna.

2.5. Istniejace uwarunkowania realizacyjne obiektu

o Warunki Srodowiskowe terenu
Teren przylegly do planowanej inwestycji stanowig gfownie tereny rolnicze, leSne oraz

zabudowania jednorodzinne. W granicach istniejgcego pasa drogowego (dziatki drogowe)
zinwentaryzowano pojedyncze i skupiska krzewow i drzew. Inwestycja nie bedzie zlokalizowana
w obrebie obszaru specjalnej ochrony Natura 2000. Na terenie planowanej inwestycji nie

Znajdujg sie rowniez pomniki przyrody w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
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ochronie przyrody.

Planowana inwestycja przebiega w catosci poétnocng czeScig otuliny Czarnorzecko -
Strzyzowskiego Parku Krajobrazowego, jednakze projektowana przebudowa drogi
w zakresie objetym niniejszym zgtoszeniem nie bedzie powodowata zagrozenia dla
Srodowiska przyrodniczego i nie wptynie negatywnie na utworzone na tym terenie formy
ochrony przyrody

o Warunki wynikajace z ochrony archeologicznej i konserwatorskiej terenu

Teren, na ktorym Zzlokalizowano inwestycje nie podlega ochronie archeologicznej

i konserwatorskiey.

e Warunki gérnicze terenu
Teren, na ktérym lokalizuje sie inwestycje nie znajduje sie na terenach eksploatacji gorniczej.

2.6. Podstawowe zatozenia projektowe
e Gfiéwne parametry techniczne

— Jezdnia: Jednojezdniowa, dwupasmowa,
—  Przekroj poprzeczny: drogowy,

—  Szerokosc jezani: 2x2,5m,

—  Szerokos¢ pobocza: 2x0,75m

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie objetym wnioskiem nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Projektowane inwestycja nie spowoduje Zzadnych negatywnych zmian
w istniejgcym zagospodarowaniu terenu, gdyz bedzie witasciwie wpisana w Krajobraz oraz
dostosowana do istniejgcego terenu.

Przedsigwzigcie nie bedzie powodowafo zagroZenia dla Srodowiska przyrodniczego.

Na terenie przedmiotowej inwestycji nie wystepujg gatunki roslin, zwierzat i grzybow chronione
Scisfg lub czeSciowg ochrong gatunkowa.

Poprawne zaprojektowanie i wykonanie inwestycji, zgodnie zobowigzujgcym prawem
budowlanym z normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej nie wptynie
negatywnie na jakoSc¢ powietrza, klimat akustyczny, nie bedzie powodowac zanieczyszczenia
wody podziemnej i powierzchni ziemi fgcznie z glebg. Tym samym nie bedzie oddziatywac na
pozostate komponenty Srodowiska (szata roSlinna, Swiat zwierzecy, Krajobraz, przyroda,
Srodowisko cztowieka i inne).

Rozwigzania sytuacyjno - wysokosSciowe oraz konstrukcja i parametry techniczne przyjeto

w oparciu o wymagania Zarzgdcy Drogi.

4. UKSZTALTOWANIE TRASY | CHARAKTERYSTYKA ZAPROJEKTOWANYCH
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ROZWIAZAN

Uksztaftowanie i dostepno$c terenu wymusity przyjecie takich rozwigzan technicznych, ktore

pozwolg ograniczy¢ konieczno$c¢ ingerowania w obreb dziatek przylegtych.

4.1. Uksztaftowanie trasy

Zaprojektowany uktad sytuacyjny powstat w oparciu o istniejgcy stan sytuacyjny jezdni drogi
Brzeziny - Bukowina - Mafa oraz zjazdow, okreSlony na podstawie inwentaryzacji w terenie i
zawarty na mapie zasadniczej. Geometria budowli (jezdni ii zjazdéw) stworzona zostata w
nawigzaniu do istniejgcego uktadu przestrzennego. Lokalizacja zjazdéw indywidualnych oraz

skrzyzowan pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
4.2. Odwodnienie

Dla prawidfowego zebrania i odprowadzenia woéd opadowo - roztopowych z korpusu drogi
i przylegtego terenu projektuje sie odmulenie (odtworzenie ksztaftu) istniejgcych rowdw oraz ich

umocnienie elementami prefabrykowanymi.
4.3. Przekroje typowe - parametry techniczne
o Przekrdj typowy dla jezdni drogi Brzeziny — Bukowina — Mata

W przekroju poprzecznym jezdnia na odcinkach prostych posiada przekroj dwustronny daszkowy

o pochyleniu 2%. Przekroj typowy drogi z jezdnig dwukierunkowa.

4.4. Projektowane konstrukcje
a) Jezdnia drogi Brzeziny - Bukowina - Mata
e Konstrukcja jezdni na odcinkach wystepowania przeloméw oraz poszerzeniach istn

nawierzchni:

» warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S—gr. 4cm,

» warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W — gr. 5cm,

= podbudowa z kruszywa ftamanego 0/31,5 stabil. mech.— gr. 15 cm,

= warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem min. Rm=2,5MPa — gr 30 cm
» warstwa z kruszywa 31/063 gr. 50 cm potmateracu z geowtokniny

» Pobocza utwardzone z kruszywa gr. 10cm.

5. URZADZENIA OBCE
W ramach przedmiotowej inwestycji zinwentaryzowano:

> Swiatlowdd telekomunikacyjny biegnacy rowem wzdfuz przebudowywanej drogi
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6. OCHRONA SRODOWISKA

6.1. Oddzialywanie inwestycji w czasie realizacji robot
W trakcie robot stosowane bedg materiaty i technologie wykluczajgce mozliwo$c skazenia wody
i powietrza. W celu zminimalizowania niekorzystnego wplywu inwestycji w czasie realizacji

nalezy przestrzegac ponizszych zalecen:

- prace budowlano prowadzi¢ w porze dziennej;

stosowac¢ maszyny i Srodki transportu wytgcznie w dobrym stanie technicznym;

transport materiatow i sprzetu zorganizowac w sposob nie powodujgcy nadmiernego hatasu;

unikac koncentracji w jednym miejscu nadmiernej iloSci pracujgcych maszyn i urzgdzer;

ograniczy¢ jatowg prace silnikow spalinowych;

Scieki sanitamo — bytowe gromadzone bedg w zbiornikach kabin sanitamych, ktére po
napetieniu oproznione bedg przez specjalistyczng firme.

Po zakoriczeniu robot wykonane zostanie:

- usuniecie uzytych materiatow,

- rekultywacja terenu w obrebie placu budowy,

- humusowanie skarp i obsianie mieszankami traw.

6.2. Przewidywane ilosci wykorzystywanych surowcoéw

- woda - Wykonawca robot zapewni zbiorniki z wodg

- energia elektryczna - Wykonawca robot zapewni agregaty i przytgcza
- gaz - Nie wymaga

- odprowadzenie Sciekow - Wykonawca robot Srodkami wiasnymi

- usuwanie odpadow z budowy - Wykonawca robot srodkami wkasnymi

6.3. Przedsiewziecia chronigce srodowisko

Podczas realizacji przedsiewziecia:

- prace bedg prowadzone w porze dziennej;
- bedg stosowane maszyny i Srodki transportu wytgcznie w dobrym stanie technicznym;

- transport materiatow i sprzetu zorganizowany bedzie w sposob nie powodujgcy nadmiernego
hatasu;

- unikane bedzie koncentracji w jednym migjscu nadmiemej iloSci pracujgcych maszyn
i urzgdzen;

- ograniczona bedzie jatowa praca silnikow spalinowych;
- Scieki sanitarne odprowadzane bedg do kontenerowych sanitariatow.
Podczas eksploataciji:

- przeprowadzenie wiasciwych zabiegow utrzymaniowych.

Po zakorniczeniu budowy wykonane beda:
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- usuniecie materiatow uzytych do robot;
- uporzgdkowanie terenu.

6.4. Wplyw inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne

Przebudowa drogi nie bedzie w Zaden sposob negatywnie oddziatywa¢ na wody
powierzchniowe | podziemne. W wyniku wykonanych robot nastgpi podwyzszenie jakoSci
odprowadzanych wod opadowych/roztopowych z drogi co spowoduje zmnigjszenie

negatywnego jej wptywu na Srodowisko.

6.5. Formy ochrony przyrody wystepujace w zasiegu oddziatywania inwestycji
Zakres i charakter robot sprawia, Ze inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym potencjalnie
Znaczgco oddziatywac¢ na Srodowisko wg Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac¢ na Srodowisko (Dz. U. Nr
213, poz. 1397), co potwierdzito przeprowadzone przez Wojta Gminy Wielopole Skrzyriskie
postepowanie o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia, zakoriczone decyzjg
administracyjng

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Dtugosé Powierzchnia
Lp. Element
P [m] [m?]
1 Jezdnia DG | 135 m 675,00
pobocza
2. Zjazdy -- 1,00
8. INNE DANE

Dopuszcza sig nieistotne odstepstwa od projektu technicznego w zakresie zmiany wymiarow
oraz parametrow o ile nie naruszajg warunkow technicznych i innych przepiséw. Muszg one

zostac kazdorazowo zaakceptowane przez Projektanta.
9. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowane roboty majg na celu poprawe bezpieczenstwa oraz komfortu ruchu pieszych

i pojazdow na przedmiotowym odcinku drogi gminnej.

10.ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH

Na czas prowadzenia robot Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projekt organizacji ruchu.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Rys. 2 Plan sytuacyjny 1:500
2. Rys. 3 Przekroje typowe 1:50
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