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1. Informacje ogdlne
1.1 Przedmiot zadania i lokalizacja
Przedmiotem zadania jest wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej na potrzeby inwestycji

polegajacej na budowie infrastruktury w ciggu ul. Fordonskiej w odcinku od linii energetycznej
w Bydgoszczy. Doktadna lokalizacje terenu opracowania przedstawia Ryc. 1 2.

Ryc. 1 Lokalizacja terenu opracowania (zrodto: google.pl/maps)



Ryc. 2 Widok na potudniows strone zakresu opracowania

1.2 Podstawa opracowania

Zamawiajacy:
JPPC Polska sp. z 0.0.
ul. B. Czecha 36

04-555 Warszawa

Inwentaryzacje dendrologiczng wraz z gospodarkg drzewostanem wykonano w oparciu o:
- Umowa zawarta z zamawiajacym,

- wizja lokalna i materiat fotograficzny wtasny;

- materiaty otrzymane od inwestora;

- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku z p6zniejszymi zmianami.

1.3 Zakres opracowania

- okreslenie gatunkow roslinnosci znajdujacej si¢ na terenie opracowania;

- pomiar obwodu pnia na wys. 130 cm oraz 5 cm dla drzew lub pow. w m? dla krzewow i grup drzew;



- okreslenie wysokosci drzewa w metrach;
- okreslenie szerokosci korony drzewa w metrach;

- ocena stanu zdrowotnego oraz zachowania ro$linnosci wraz z uwagami

1.4 Metodyka

W dniach 30 maja — 10 czerwca 2022 roku zostaly przeprowadzone prace terenowe celem zebrania
wszystkich niezbednych informacji do przygotowania niniejszego opracowania. Szczegélowe
ogledziny drzew przeprowadzono przy $wietle dziennym, w stabilnych warunkach atmosferycznych,

niewplywajacych negatywnie na oceng stanu drzewa.

P Okreslenie przynalezno$ci gatunkowej dokonano w oparciu o posiadang wiedz¢, doswiadczenie,

a takze na podstawie literatury specjalistycznej (Seneta, Dolatowski 2012, Biatobok 1955).

» Pomiar obwodu pnia drzewa wykonano za pomocg wzOrcowanej tasmy mierniczej 5 m,
z dokladnoscia do 1 com na wysokoSci 130 cm od nasady pnia, zgodnie

z zasadami pomiaru zawartymi w Ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku.

» Pomiar wysokosci wykonano wysokosciomierzem Suunto oraz przy pomocy drona DJI.

» Pomiar szerokos$ci korony wykonano tasma mierniczg oraz przy pomocy drona DJI.

» W opracowaniu zastosowano oznaczenia kierunkow stron $wiata (N — potnoc, S — potudnie itd.).

» Dokumentacja fotograficzna zostata wykonana aparatem fotograficznym oraz dronem DJI.



1.5 Informacje o autorach

inz. Mateusz Fieducik - inzynier le$nictwa (absolwent Wydzialu Lesnego Szkoty Gléwnej

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), cztonek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego.

Uprawnienia: » Inspektor Nadzoru Dendrologicznego IPPiM Nr 48/S4/04/2018
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» Rzeczoznawca w zakresie lesnictwa i drzewnictwa SLIWL Nr 2/2020
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inz. Daniel Domalewski - inzynier lesnictwa (absolwent Wydzialu Lesnego Szkoty Gloéwnej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie).

Uprawnienia: » Brakarz III klasy Nr 16/2019 (RDLP Warszawa)

ZASWIADCZENIE

ukonczenia Kursu Brakarskiego nr 16/2019

Pan Daniel Domalewski

Urodzony 30.08.1992 r. w Wyszkowie uczgszczat od 04 do 13 marca 2019 roku na Kurs Brakarski organizowany przez
Regionalng Dyrekcje Laséw Paristwowych w Warszawie. Kurs miat na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych. Dnia
13 marca 2019 roku ztozyt egzamin z wynikiem pozytywnym i uzyskat tytus:
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2. Opis techniczny

2.1 Obiekt badan

W trakcie przeprowadzonej inwentaryzacji dendrologicznej zinwentaryzowano tacznie 204 drzew,

krzewow oraz grup.

2.2 Drzewa

Wsréd zinwentaryzowanych drzew wystepuje m.in. Klon zwyczajny, Dab szyputkowy, Sosna

zwyczajna, Robinia akacjowa i wiele innych.

Ryc. 3 Dab szypulkowy i grupa samosiewu Klonu zwyczajnego
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2.3 Pomniki Przyrody

Nie wystepuja.

2.4 Krzewy

Wéréd zinwentaryzowanych krzewow wystepuja tu m.in. Karagana syberyjska, Sliwa tranina, grupy

samosiewow i wiele innych

Ryc. 4 Grupa samosiewu Topoli osiki



2.5 Stan zdrowotny

92% - dobry stan zdrowotny ( 188szt.)*
6% - $redni stan zdrowotny ( 12szt.)

2% - zly stan zdrowotny ( 4szt.)

* szczegbdtowy opis stanowi Zal. nr 1 Tabela inwentaryzacyjna

3. Gospodarka drzewostanem

Sposrod zinwentaryzowanej roslinnosci zakwalifikowano:
169 szt. — do adaptacji, brak kolizji z planowang inwestycja.

36 szt. — do usunigcia, ze wzgledu na kolizje z planowang inwestycja.

* szczegdtowa Gospodarke drzewostanem stanowi Zat. nr 1 Tabela inwentaryzacyjna

4. Ochrona zieleni

4.1 Zabezpieczenie drzew na czas budowy

Roslinnos¢ przeznaczona do zachowania znajdujaca si¢ w zasiegu inwestycji musi by¢ zabezpieczona
na czas budowy.

Korzenie

Wszelkie prowadzone prace w obrebie drzew powinny minimalizowaé ryzyko ingerencji w ich

systemy korzeniowe.

W przypadku naruszenia strefy korzeniowej:
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- nalezy wykona¢ wykop otwarty z zachowaniem mozliwie duzej ilosci korzeni (szczegdlnie

strukturalnych o $r. >3cm).

- zachowane korzenie zabezpieczy¢ wilgotng juta. Prace wykonywac recznie i mozliwie szybko, tak

aby nie dopusci¢ do przeschnigcia korzeni;
- wszystkie prace wykonywaé wylacznie rgcznie w zasiggu rzutu korony;
- ewentualne przycigte korzenie powinny mie¢ jak najmniejsza ptaszczyzng cigcia;
- nie przemiesza¢ warstw profilu glebowego zasypujac wykop;

- wykop wypethi¢ zyzng ziemig lub specjalistyczng mieszanka, co stymulowaé bedzie wyksztalcanie

nowych korzeni;

- gorng warstwe ziemi wypelniajacej wykop wraz z obszarem do pnia nalezy przykry¢ korowing
w celu ograniczenia utraty wody oraz przeciwdziatania mozliwo$ci zranienia systemu

korzeniowego. Zabieg zaleca si¢ wykona¢ na catej powierzchni pod korona drzewa;

- nie wolno dopusci¢ do przesuszenia wyzej opisanej warstwy, ziemi wypeltniajacej wykop ani obszaru

zajmowanego przez system korzeniowy.

Pien

Rekomendowanym sposobem ochrony pnia drzewa jest wygrodzenie drzew poprzez ustawienie

ogrodzenia w odlegtosci ok. 1,5 m od jego pnia.

= Pionowe wspomik

» Rusztawanie

listew lub panel
ogrodzaniony

* Pionowe prety

® Standardowy zacisk

E

= Poziom grurty

PRZYKLAD OGRODZENIA OCHRONNEGO WEDLUG BS 5837:2012, ZMODYFIKOWANY
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W przypadku, gdy ww. sposob jest niemozliwy do wykonania nalezy zabezpieczy¢ pnie drzew

poprzez owinigcie ich Kilkakrotnie juta, obtozeniu deskami (dt. min. 150 ¢cm) ustawionymi na podtozu

(nie na korzeniach) i zwigzaniu tasma stalowa lub ocynkowanym migkkim drutem okraglym.

Przy szalowaniu pni nalezy zwroci¢ uwagg, aby:

- deski szczelnie przylegaty na catej powierzchni pnia;

- dolna czg¢$¢ deski miala oparcie w podlozu. Deska nie powinna opiera¢ si¢ na nabiegach

korzeniowych.
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Rys. Sposéb oszalowania pni drzew (rys. Chachulski Z., Chirurgia i pielegnacja
drzew, Jozefow-Michalin 2000, Legraf )

| —widok z boku po oszalowaniu pnia

Il — przekroj

a.
b.
c.
d

e.

poziom gruntu

oszalowanie z desek

drut lub opaska stalowa mocujaca deski do pnia

wypetnienie przestrzeni miedzy pniem a deskami juta, warkoczem ze stomy lub
starg opong

dodatkowa ziemia

Podczas prowadzenia prac nalezy wytyczy¢ trasy poruszania si¢ ludzi i sprzgtu budowlanego

oraz miejsca sktadowania materiatdw budowlanych poza zasiegiem systemu korzeniowego drzew.
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ZAKAZ SKEADOWANIA MATERIALOW | MANEWROWANIA SPRZETEM W STREFIE OCHRONNEJ DRZEWA

Korona

Nalezy wykluczy¢, za pomoca odpowiedniego zaprojektowania komunikacji w czasie budowy,
mozliwoéci operowania w zasiggu koron drzew sprzetu budowlanego mogacego doprowadzié

do niekontrolowanego uszkodzenia koron.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy doktadnie oczy$ci¢ z materiatdw budowlanych

a zabezpieczenia roslinno$ci usungc.

Na zajmowanym terenie i zniszczonym przez roboty, wymagane jest odtworzenie i zrekultywowanie

trawnikOw wg obowigzujacych standardow.

Zabrania sie:

- wycinki drzew drzew pozostawionych do adaptacji;

- ucinania, przycinania koron drzew;

- niszczenia, poprzez uszkodzenia mechaniczne korzeni, pni oraz koron drzew;

- sktadowania/magazynowania materiatow budowlanych oraz ziemi na terenie zadrzewionym;
- parkowania/poruszania si¢ sprzetem ciezkim;

- lokalizowaniu przenosnych biur/konteneréw/toalet i innych tymczasowych obiektow wokot drzew,

skutkujacych zageszczeniem gleby;

- wylewania jakichkolwiek pozostatosci ,,pobudowlanych”.
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5. Zalaczniki

Zat. nr 1 Tabela inwentaryzacyjna

Zat. nr 2 Mapa inwentaryzacyjna
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