
METRYKA OTWORU BADAWCZEGO
CPTu1

Rejon:
Miejscowość: Bydgoszcz
Gmina: Bydgoszcz (gmina miejska)
Powiat: Bydgoszcz

Obiekt: Kładka
Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
Zleceniodawca: STRABAG Sp. z o.o.
Wiercenie: Geoprogram Sp. z o.o.
Dozór geol.: mgr Wojciech Andrzejewski

Zał.Nr: 2.1

Wiertnica: H16S
X: 5888733.76
Y: 6507079.75

Układ geodez.
PL-2000

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 45.87 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 18-05-2022

Symbol gruntu Stan gruntu

Opis Litologiczny (ISO)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8.52
37.35

18.0

17.0

16.0

15.0

14.0

13.0

12.0

11.0

10.0

9.0

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.3

1.1

1.7

2.6

3.6

Grunt antropogeniczny z piaskiem
średnim z kamieniami z gruntem
organicznym, czarny
Nasyp budowlany z piaskiem średnim
z kamieniami, szary
Piasek średni, jasnobrązowy

orcomsaMg

comsaFi

nN(PsH+K)

nB(Ps+K)

Ps

Ps

Ps
mSa

Piasek średni, beżowy

w
Ps

5.8

Piasek ze żwirem, jasnobrązowy grSa Po

szg

8.5
Piasek średni ze żwirem,
jasnobrązowy

9.7

10.5

11.0

11.6

12.1

12.7
Piasek średni, jasnobrązowy mSa

Ps

Ps

Ps

Ps

Ps

nw

Ps

bzg

15.2

Piasek średni z gruntem
organicznym, szary

16.8
Piasek średni, szary

18.0

mSa Ps zg

ormSa PsH 0.90

L

0.88

zg

szg

zg

szg

0.46

0.80

0.59

0.77

0.49

grmSa Ps+Ż 0.61

0.47

R

zg 0.78

ln

szg

0.35

0.22

0.62

0.52

A

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018
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METRYKA OTWORU BADAWCZEGO
CPTu2

Rejon:
Miejscowość: Bydgoszcz
Gmina: Bydgoszcz (gmina miejska)
Powiat: Bydgoszcz

Obiekt: Kładka
Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
Zleceniodawca: STRABAG Sp. z o.o.
Wiercenie: Geoprogram Sp. z o.o.
Dozór geol.: mgr Wojciech Andrzejewski

Zał.Nr: 2.2

Wiertnica: H16S
X: 5888747.79
Y: 6507122.26

Układ geodez.
PL-2000

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 46.12 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 18-05-2022

Symbol gruntu Stan gruntu

Opis Litologiczny (ISO)
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018
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Imię i nazwisko PodpisStanowisko

Data opracowania: Skala: Nr rys.:

Uprawnienia

Branża

Nr tomu:

Data rewizji:

Stadium:

Nr arch:

Temat opracowania:

Zadania/Obiekt:

Numer umowy: Tytuł rysunku:

Kod CPV:
45221110-6 

-

mgr inż. Maciej Basek POM/0072/PWOM/10Projektant

-

mostowa

2022_030

Inwestor:

Jednostka projektowa:

JPPC  Polska sp. z o.o.
ul. B. Czecha 36
04-555 Warszawa
tel: +48 22 490 42 31
biuro@jppc.pl
www.jppc.pl

-

1:20007.2022 1

KP
KONCEPCJA PROJEKTOWA

Rozbudowa ulicy Fordońskiej w ciągu drogi krajowej nr 80 oraz ulicy
Kasztelańskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 256 polegająca na budowie

ścieżki pieszo – rowerowej przy ul. Fordońskiej w Bydgoszczy
wraz z budową kładki nad torami kolejowymi

Prezydent Miasta Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
w imieniu i na rzecz, którego działa
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz

RYSUNEK OGÓLNY KŁADKI

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA KŁADKI: 45.0m
UKOS OBIEKTU: 90.0°
KLASA OBCIĄŻEŃ: wg PN-EN 1991 Eurokod 1
obciążenie ruchome q=5kPa
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