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Zalacznik 1. Atlas geologiczno-inzynierski aglomeracji Bydgoszcz — Mapa serii geologiczno-
inzynierskich na glebokosci 1,0m p.p.t. (ark. N-34-97-C-b-1 oraz ark. N-34-97-
C-a-2) w skali 1:10 000 (wycinek mapy).

Zatacznik 2. Atlas geologiczno-inzynierski aglomeracji Bydgoszcz — Mapa serii geologiczno-
inzynierskich na gltebokosci 2,0m p.p.t. (ark. N-34-97-C-b-1 oraz ark. N-34-97-
C-a-2) w skali 1:10 000 (wycinek mapy).

Zalacznik 3. Atlas geologiczno-inzynierski aglomeracji Bydgoszcz — Mapa glebokosci do
pierwszego zwierciadta wody podziemnej (ark. N-34-97-C-b-1 oraz ark. N-34-
97-C-a-2) w skali 1:10 000 (wycinek mapy).



1. Wstep

Podstawe formalno-prawng wykonania prac stanowi umowa zawarta pomiedzy GeolLab
Grzegorz Bartnik z siedzibg w Warszawie (02-495) przy ul. Dzieci Warszawy 27A/5 a JPPC
Polska Spotka z ograniczong odpowiedzialno$cia z siedzibg przy ul. B. Czecha 36, 04-555

Warszawa.

Niniejsza opini¢ sporzadzono na potrzeby projektowanego zadania pt. ,,Opracowanie
koncepcji programowo przestrzennej wraz z PFU dla budowy infrastruktury
pieszo — rowerowej przy ul. Fordonskiej w Bydgoszczy wraz z budowa kladki nad

torami kolejowymi”.
2. Wykorzystane materialy archiwalne
Przy opracowaniu Opinii wykorzystano:
[1] Atlas geologiczno-inzynierski aglomeracji Bydgoszcz, P1G, Warszawa 2018r.
[2] Kondracki J.: Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa 1998.

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw

budowlanych - Dz. U. z 2012 r., poz. 463.

[4] Karty otworéw archiwalnych, dostepne w zasobach Panstwowego Instytutu

Geologicznego.
3. Przedmiot opracowania

Opinia geotechniczna zostala opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012r.

poz. 463),

Opini¢ wykonano na podstawie dostgpnych dla obszaru badan materiatow archiwalnych

[1]1 [4]. Zawiera nastepujace elementy:
- lokalizacje obszaru badan,
- opis budowy geologicznej,
- opis warunkow hydrogeologicznych,

- oceng przydatnos$ci gruntéw na potrzeby planowanej inwestycji,



- stopien skomplikowania warunkow gruntowych oraz kategori¢ geotechniczng obiektu

budowlanego zaproponowanag w oparciu o [3].
4. Charakterystyka inwestycji

W ramach zadania inwestycyjnego projektuje si¢ budowe odcinkéw optymalnej
infrastruktury pieszo — rowerowej przy ul. Fordonskiej w Bydgoszczy wraz z budowa ktadki
nad torami kolejowymi w ciggu tej infrastruktury (obiekt niezalezny od jezdni). Projektowana
ktadka przebiega¢ bedzie nad torami PKP linii kolejowej nr 201 relacji Nowa Wie§ Wielka —
Gdynia Port Centralny (Magistrala Weglowa, tzw. Kolej Francuska).

Odcinek ul. Fordonskiej od ul. Sochaczewskiej do ul. Ametystowej, przy ktérej ma
zosta¢ zrealizowana budowa infrastruktury pieszo-rowerowej, jest droga o kategorii krajowa,
klasie funkcjonalnej gtowna (G) oraz gléwna ruchu przyspieszonego (GP). Na odcinku
planowanej inwestycji, wykonany zostanie remont nawierzchni czgéci istniejacych odcinkow
ciggu pieszo-rowerowego o szerokosci 3,00 m oraz budowa nowych nie istniejacych

odcinkow.

5. Charakterystyka terenu badan
5.1 Lokalizacja i zagospodarowanie terenu badan

Obszar inwestycji potozony jest w miescie na prawach powiatu Bydgoszcz potozonym w
wojewddztwie Kujawsko-Pomorskim. Projektowany ciag pieszo-rowerowy przebiega
czesciowo wzdhuz ul Fordonskiej na odcinku od ul. Sochaczewskiej do ul. Ametystowej (po
jej potudniowej stronie) nastepnie skreca w kierunku podtnocnym i przebiega wzdluz
zachodniej strony ul. Kasztelanskiej do ul. W. Andersa. Projektowana trasa przebiega
przewaznie przez obszary przeksztalcone antropogenicznie z zabudowa mieszkaniowg oraz
ustugowo-handlowa, lokalnie przez obszary lesne: od ul. Inflanckiej do ul. Wyszogrodzkiej

oraz w potnocnej czesci ul. Kasztelanskiej oraz tereny rekreacyjne - Park Milenijny.



Rys. 1 Lokalizacja inwestycji

{Bydgoszcz
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5.2 Polozenie geograficzne i geomorfologia terenu badan

Obszar badan znajduje si¢ w obrgbie mezoregionu Kotlina Torunska (315.34),
makroregion Pradolina Torunsko-Eberswaldzka (315.3), podprowincja — Pojezierza
Potudniowobattyckie (315) i prowincja Niz Srodkowoeuropejski (31) wedtug podziatu
fizyczno-geograficznego Kondrackiego [2].

Kotlina jest czeScig rozleglej, rownoleznikowo przebiegajacej formy pradolinnej
nazwanej pradoling Noteci — Warty lub Torunsko — Eberswaldzkiej. Tworzyta si¢ w okresie
ostatniego zlodowacenia, ptynety nig duze ilosci wody roztopowej. Spowodowalo to
utworzenie si¢ w pradolinie systemu 11 rozleglych poziomoéw terasowych o charakterze
erozyjno-akumulacyjnym. W budowie geologicznej podtoza obszarow potozonych w obrebie
kotliny przewazaja grunty piaszczyste: piaski drobno- do gruboziarnistych ze zwirem i

otoczakami o migzszosci od kilku do ponad 20m.

Rzedne terenu ksztattujg si¢ w przedziale 41,00 — 48,00 m n.p.m.
5.3 Geologia, hydrogeologia i hydrografia

W celu okreslenia stopnia skomplikowania warunkéw wodno-gruntowych w podlozu

inwestycji przeanalizowano dostgpne w Panstwowym Instytucie Geologicznym materialy



archiwalne w postaci kart otwordéw archiwalnych oraz map zawartych w Atlasie geologiczno-
inzynierski aglomeracji Bydgoszcz.

Zgodnie z Mapami serii geologiczno-inzynierskich na gtebokosci 1,0m p.p.t. i 2,0m p.p.t.,
ktérych wycinki stanowig zatacznik nr 1 1 2, w podlozu projektowanej $ciezki pieszo-
rowerowej przewazaja grunty sypkie serii 30 — QRGINsp — czwartorzed, rzeczno-lodowcowe
grunty niespoiste, lokalnie nasypy ujete w serii 3 — QhANn — grunty antropogeniczne, nasypy
niebudowlane.

Zgodnie z Mapami glebokosci do pierwszego zwierciadla wody podziemnej, ktorych
wycinki stanowig zalacznik nr 3, glebokos¢ do pierwszego zwierciadta wody podziemne;
przekracza 5,0m.

W celu oceny warunkéw gruntowo-wodnych w poditozu projektowanej kiadki
przeanalizowano profile dostepnych otworéw archiwalnych, profil jednego z nich ukazano
ponizej a lokalizacje¢ wzgledem projektowanej ktadki na rysunku nr 2. Na kartach otworow

wystepuja grunty piaszczyste, przewaznie piaski drobne.

Profil otworu archiwalnego (115-005-0979):
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Rys. 2 Lokalizacja otworu archiwalnego

Ocena stopnia ztozonos$ci podloza dokonana na podstawie materiatéw archiwalnych
(zgodnie z § 4.1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych) [3] wskazuje na wystepowanie w rejonie inwestycji prostych
warunkow gruntowych zaréwno dla $ciezki jak i obiektu ktadki. Dla projektowanego ciggu
pieszo-rowerowego mozna przyjac¢ I kategorie geotechniczng a dla projektowanej 11 kategorie
geotechniczng w prostych warunkach gruntowych. Zgodnie z [3] kategoria geotechniczna

moze ulec zmianie na kazdym etapie inwestycji.

6. Przydatno$¢ gruntéw na potrzeby budownictwa

W podtozu projektowanej inwestycji wystepuja grunty piaszczyste, ktore nalezy uznac za
nos$ne, mogace stanowi¢ podtoze dla projektowanego ciagu pieszo-rowerowego oraz ktadki.
Wody podziemne na analizowanym obszarze wystepuja gltgboko pod powierzchnig terenu, co
najmniej na glebokosci 5,0m i nie powinny stanowi¢ utrudnienia przy prowadzeniu prac
ziemnych.

Lokalnie w podtozu inwestycji wystepuja grunty nasypowe. Okreslenie ich przydatnosci

jako podloza budowlanego wymaga okreslenia ich litologii i stanu w trakcie badan



terenowych. Z racji wystgpowania w omawianym obszarze gruntow sypkich mozliwe jest, ze
omawiane nasypy beda stanowily grunty piaszczyste z wigksza lub mniejsza domieszka

materiatu antropogenicznego.



Zalacznik 1

Atlas geologiczno-inzynierski aglomeracji Bydgoszcz — Mapa serii geologiczno-
inzynierskich na glebokosci 1,0m p.p.t. (ark. N-34-97-C-b-1 oraz ark. N-34-97-C-a-2)
w skali 1:10 000 (wycinek mapy)



Projektowana ktadka

Przebieg inwestycji
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Zalacznik 2

Atlas geologiczno-inzynierski aglomeracji Bydgoszcz — Mapa serii geologiczno-
inzynierskich na glebokosci 2,0m p.p.t. (ark. N-34-97-C-b-1 oraz ark. N-34-97-C-a-2)
w skali 1:10 000 (wycinek mapy)
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Projektowana ktadka

Przebieg inwestycji
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OBJASNIENIA

EENNNNN  Granica opracowania

GRAMICE JEDNOSTEK ADMINISTRACY JNY CH

Granica panstwa

‘1 Granica wojew ddztwa

l } Granica powiatu
l[' iiiii 1 Granica gmin
1 iy

SERIE GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE MA GEEBOKOSCI 1M PP.T.
{numer serii - seria - apis serii)

28 - QO - czwartorzed, grunty prochniczne - gleby kopalne

99 - PgNg - paleogen/neagen, jeziorne grunty nigrozdzielone litologicznie

]
1
\:| 2 - QhAND - grunty antropogeniczne, nasypy budowlane

‘ 3 - QhANDN - grunty antropogeniczne, nasypy niebudowlane
|:| 5 - QhLHO - haolocen, gleby

B 8 - Q@hO - holocen, grunty organiczne, nierozdzielone genetycznie

| - 8-@QhJ- holocen, jeziorne grunty niecrganiczne, nierczdzielone litologicznie
J 13 - GhJNmMSpO - holocen, jeziorne grunty organiczne - namuly spoiste

14 - GhJNmNgpO - holocen, jeziorne grunty organiczne - namuty niespoiste

15 - QhJTFO - holocen, jeziome grunty organiczne - torfy

|
]
]
16 - QhRO - holocen, rzeczne grunty organiczne, nierozdzislone litologicznie
‘:I 18 - GhRNmNspO - holocen, rzeczne grunty organiczne - namuly niespoiste
Ij 20 - @hRSp - holocen, rzeczne grunty spoiste
21 - @hRNsp - holocen, rzeczne grunty niespoiste
\j 29 - QRGI - czwartorzed, rzeczno-wodnolodowcowe grunty nierczdzielone litologicznie
. ‘ 30 - QRGINsp - czwartorzed, rzeczno-wodnolodowcowe grunty niespoiste
i 33 - QRNsp - czwartarzed, rzeczne grunty niespoiste
Il s & 35 - QDRSp - czwartorzed, deluwialno-rzeczne grunty spoiste
E 36 - QDRNsp - czwiartorzed, deluwialno-rzeczne grunty niespoiste
| = -’ 38 - QDSp - cowartorzed, deluwialne grunty spoiste
39 - QDNsp - czwartorzed, deluwialne grunty niespoiste
JJ 41 - QCSp - czwartorzed, koluwialne grunty spoiste
r T‘ 42 - QCNsp - czwartorzed, koluwialne grunty niespoiste
i j S0 - QWreSp - czwartorzed, zwietrzeliny rezydualne (eluwia), spoiste
51 - QWreNsp - czwartorzed, zwietrzeliny rezydualne (eluwia), niespoiste
52 - QENsp - czwartorzed, eoliczne grunty nierozdzielone genetycznie, niespoiste
55 - Qp0 - plegjstocen, grunty organiczne, nierczdzielone genetycznie
61 - @pRNsp - plejstocen, rzeczne grunty niespoiste
65 - QpE - plejstocen, eoliczZne grunty nierozdzielone genetycznie | litologicznie
70 - QpGSp - plejstocen, lodowi cowe grunty spoiste
71- QpGNsp - plejstocen, lodowcowe grunty nisspoiste
72 - QpGfNsp - plejstocen, wodno-lodowcowe grunty niespoiste
74 - QpGzSp - plejstocen, zastoiskowe grunty spoiste

75 - @pGzNsp - plejstocen, zastoiskowe grunty niespoiste

o 81 - PIJSp - pliocen, jeziorne grunty spoiste
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Zalacznik 3

Atlas geologiczno-inzynierski aglomeracji Bydgoszcz — Mapa glebokosci do pierwszego
zwierciadla wody podziemnej (ark. N-34-97-C-b-1 oraz ark. N-34-97-C-a-2) w skali 1:10 000
(wycinek mapy
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