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Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Torunska 174a

85-844 Bydgoszcz

tyczy: wydania warunkow przylaczenia do sieci miejskiej sterownika ITS na skrzyzowaniu
Fordonskiej i Sochaczewskiej w Bydgoszczy

odpowiedzi na e-mail z dnia 17.06.2024r. Wydzial Informatyki przesyla wymagania
przylacze sieci ITS w rejonie skrzyzowania ul. Fordonskiej i Sochaczewskiej w Bydgoszczy.

Warunki przylaczenia do Miejskiej Sieci Teletechnicznej:

. Przylacze nalezy wykona¢ do studni 22-28 znajdujacej si¢ przy szaftkach sterowniczych

na skrzyzowaniu ul. Fordonskiej i Sochaczewskiej (zaznaczone na zalaczonym rysunku).

. Przylacze nalezy wykona¢ w postaci min. 2 rur RHDPE 40mm.
. Wzdluz kanalizacji teletechnicznej nalezy ulozy¢ kabel sygnalizacyjny.
. Do nowo wybudowanej kanalizacji nalezy zaciggng¢ kabel swiattowodowy jednomodowy

min. 12].

. Kabel swiattowodowy w szafce zakonczy¢ na przelacznicy optyczne) ze zlaczami typu

SC/APC.
Kabel nalezy zakonczy¢ w mufie w studni 22-28 1 pozostawi¢ w niej zapas min.l5m,
zamontowany na stelazu zapasu.

. Schemat spawania zostanie ustalony na etapie projektu.
. Wszystkie kable nalezy trwale oznaczy¢ w studniach.
. Projekt budowlany i wykonawczy musza uzyskac¢ akceptacje Wydzialu Informatyki Urzedu

Miasta Bydgoszczy.

przypadku pytan prosz¢ o kontakt z Wydzialem Informatyki UM Bydgoszczy, p.Michat

Grzymski, tel. 52 58 58 322, e-mail: michal.grzymski@um.bydgoszcz.pl

7 powazaniem

Zalacznik 1 — Mapa sytuacyjna z zaznaczong siecia teletechniczna w rejonie skrzyzowania.
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