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Obiekt: Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowos$ci Czermin. Budowa i przebudowa o$wietlenia drogowego.
Inwestor: Gmina Czermin

Adres obiektu: Powiat Pleszewski, obreb Czermin, ark. m.5-dz.nr 144/1,145,128,132,135,151,158, 166,195/1,96/3,96/5,143,144, ark. m.21-dz.nr 89,94,97/11,195/2,250

1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

WIELKOPOLSKA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-222/05/2006 Poznar, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r, Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art. 13 ust, 1 pkt. 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w
zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Roman Tomasz Kubiak
inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 18 listopada 1969 r. w Pleszewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0282/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji techmcmych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpls na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy

Okregowej Komisji Knrz]n.ﬁk? j

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: “ . ... AN/RAN
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyniski......

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda;
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Obiekt: Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowos$ci Czermin. Budowa i przebudowa o$wietlenia drogowego.
Inwestor: Gmina Czermin

Adres obiektu: Powiat Pleszewski, obreb Czermin, ark. m.5-dz.nr 144/1,145,128,132,135,151,158, 166,195/1,96/3,96/5,143,144, ark. m.21-dz.nr 89,94,97/11,195/2,250

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Roman Tomasz Kubiak jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja, do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

Otrzymuja;
1. Pan Roman Tomasz Kubiak

63-300 Pleszew, ul. Grottgera 8
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

nr strony:
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Obiekt: Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowos$ci Czermin. Budowa i przebudowa o$wietlenia drogowego.
Inwestor: Gmina Czermin
Adres obiektu: Powiat Pleszewski, obreb Czermin, ark. m.5-dz.nr 144/1,145,128,132,135,151,158, 166,195/1,96/3,96/5,143,144, ark. m.21-dz.nr 89,94,97/11,195/2,250

Urzgd Wojewdodzki 28 marca 5

w Poznaniu POZNAR, dnia 1977 .
Wydzlal Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Srodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstav;rie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r.
— prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § .9 ustel vkt 1 i 5 21 ust.2

rozporzadzenia Przewodniczgcego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

z dnia 10 wrzeénia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujaeych funkcje

techniczne w budownictwie powszéchnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Ob. K UBIAK Ludwik Stefan

inzynier elektryk

23 _sierpnia 1945 r. - Pantaleon - Francia

urodzony dnia
= . otrzymuje

instalacji i urzadzen clektrycznych

uprawnienia budowlane do _sporzadzania projektéw wszelkiego rodzaju

instalacji i urzadzen elektrycznych wchodzgcych do zakresu

w specjalnosci

budownictwa powszechneFge = = = = = = — = = = = = — = = i
%
B e ~
e
. Gléwny 2Arehitzkt
- Woinwéd-: v Feznoasklego
R

mgr inz, arch. Juroztaw Welss
Dyrekior Wydzialu
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Obiekt: Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowos$ci Czermin. Budowa i przebudowa o$wietlenia drogowego.
Inwestor: Gmina Czermin

Adres obiektu: Powiat Pleszewski, obreb Czermin, ark. m.5-dz.nr 144/1,145,128,132,135,151,158, 166,195/1,96/3,96/5,143,144, ark. m.21-dz.nr 89,94,97/11,195/2,250

2. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO WOIIB

/ﬂ’@ POLSEA
flﬁ“.
TN,
“I'I"?u“;k-‘ 1 7 B A
J LAY

INEYNIEESW

;}:a-ﬁ.”ﬁ[/ JUDONNICTWA

Zatwiadczenie
O PP ErzE weryli kacyjmyT:

WEP-J83-PGE-SBK *

Pan Roman Tomasz Kubiak o numerze ewidencyjnym WEP/IE/0227 /07

adres zamieszkania ul. Grottgera 8, 63-300 Pleszew

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe] Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-11-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-01 roku przez:

Windzimierz Draber, Zastepea Przewcdniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowe] kzby Infynisrdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 12 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elekironiczngm (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
deltmnnqupuuzme heq:uum'rgrrl podpisem icznym weryfik ym przy pomocy wainego kwalifiiowsnego certyfitaty sy
pod wrghe skt 7 ych opatrzonym podpisami whasnorecaymi. )

" j& poOprEwNOSc danych w niniejszym zaswisdczeniu moina sprawdzic za pomocy numery wendiaojnesn mdsiadeena m
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www_piib_org.pl lub kontektujgc sie z Diurem winsciwej Olrezowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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Obiekt: Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowos$ci Czermin. Budowa i przebudowa o$wietlenia drogowego.
Inwestor: Gmina Czermin

Adres obiektu: Powiat Pleszewski, obreb Czermin, ark. m.5-dz.nr 144/1,145,128,132,135,151,158, 166,195/1,96/3,96/5,143,144, ark. m.21-dz.nr 89,94,97/11,195/2,250

POLSERM
I I E A

INEYNIEEOW

ff-j#jr IUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyikacyjmT:

WEKP-5X9-3AX-PGT *

Pan Ludwik Kubizgk o numerze ewidencyjnym WEP/IE/2595/01

adres zamieszkania ul. Grottgera 8, 63-300 Pleszew

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Ingynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-07-01 do 2021-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bazpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-29 roku przez:

wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowe] kzby Indynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy  dnim 13 mmnn 2001 r. o pocpisie elskironiczrym (D2, U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
deltrmnq opatrzones heq:u:m'r!m peodp cznym weryik ym przy pomocy wainego kwalifibowanego certytidaty sy
rownowaine pod wrgkydem shutkie prawnych dolumentom opatrzonym podpisami wiasnorecoymi.)

x g P "iuurllrl:l'l'w iniej: ; -n-lllmuspmm:mmnmmpﬁw“mm
stronie Polskie] Izhrr Imdymierow Budcwnictwa www. piib_org.pl lub kontaktujgc sig z Diurem wiasciwej Olngzowej Izby InZynierow
Budownicten.
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Obiekt: Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowo$ci Czermin. Budowa i przebudowa o$wietlenia drogowego.
Inwestor: Gmina Czermin

Adres obiektu: Powiat Pleszewski, obreb Czermin, ark. m.5-dz.nr 144/1,145,128,132,135,151,158, 166, 195/1,96/3,96/5,143,144, ark. m.21-dz.nr 89,94,97/11,195/2,250

3. WARUNKI TECHNICZNE

WTG 13/111/2021 Kalisz, 2021-07-12

Urzad Gminy Czermin
Czermin 47
63-304 Czermin

Ofwietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. okresla techniczne warunki budowy sieci elektroenergetycznej do 1 kv

w zakresie rozbudowy odwietlenia zewnetrznego w m. Czermin, zasilanej ze stacji transformatorowej 46271.

Zaprojektowac kablowa linie o$wietleniowy o dlugosci okoto 950 m.

2. W celu zasilenia projektowanych linii kablowych zaprojektowa¢ szafe oswietleniowa w obudowie 2 tworzywa
termoutwardzalnego, wyposazong zgodnie z zataczonym schematem. Jako sterowanie nalezy zaprojektowaé
sterownik astromomiczny AST midi z zewngtrzng anteng GPS lub réwnowainy. Szafe odwietleniowg nalezy
2lokalizowac w gruncie przy istniejacej stacji transformatorowej

3. Nalezy 2aprojektowac linie WLZ pomigdzy istniejaca szafq stacyjng a szafg oéwietleniowa o przekroju zgodnym
z obliczeniami lecz nie mniejszym niz 4x25mm?. Na kablu nalely umiesci¢ oznaczniki zawlerajace: ,Oéwietlenie,
typ kabla, nr stacji zasilajacej, trasa kabla (poczatek ~ koniec danego odcinka), rok budowy”

4. Projektowane linie zasili¢ kablami typu YAKXS o przekroju zgodnym 2 obliczeniami, lecz nie mnlejszym nit
4x25mm’ z projektowanego zlacza kablowego.

5. Na projektowanych kablach nalezy umiesci¢ oznaczniki zawierajace: ,Oswietlenie, typ kabla, nr stacji
zasllajacej, trasa kabla (poczatek - konlec danego odcinka), rok budowy”.

6. Zaprojektowa¢ slupy aluminiowe typu SAL 80k montowane na fundamentach B-71, anodowane na kolor szary
CI-63W, zabezpieczone w dolnej czedci elastomerem w kolorze stupa z wysiegnikiem WR-2/1/0,95/5 produkeji
ZPSO ROSA.

7. Zaprojektowac oprawy uliczne LED typu UniStreet Gen2 firmy Signify (Philips) wyposazone w system zdalnego
sterowania CityTouch z dziesigcioletnim abonamentem.

8. Rozmieszczenie stupdw, dobér mocy opraw nalezy dokonaé na podstawie jak najkorzystniejszych wynikéw
obliczeri parametréw oswietleniowych wykonanych programem obliczeniowym Dialux EVO. Do obliczefi
nalezy przyjac klasg oéwietleneniowa M4 oraz wspdlczynnik konserwacji réwny 0,8.

9. W stupach do zasilenia opraw zaprojektowaé przewody typu YOY 2x2,5mm2 450/750V.

10. Kable w latarnach nalezy faczyé za pomocq izolowanych zlgcz kablowsych typu I1ZK 2z wkladkami
bezpiecznikowymi typu DO1.

I1. Projektowane stupy nalezy oznakowaé aluminiowymi, 2éttymi tabliczkami z tloczonymi, czarnymi napisami
firmy Multi-tab. Tred¢ tabliczek ustali¢ z O$wietlenie Uliczne | Drogowe sp. 2 0.0. Tabliczki nalety zamontowaé
na stupach od strony drogi na wysokosci od 2 do 2,5m taéma stalowa, nierdzewnq.

12. Zaprojektowaé ukiad sieci typu TN-C.

13. Istniejacy uklad pomiarowo sterujgcy w razie potrzeby przystosowaé do zmiany mocy zainstalowane).

14. Zaprojektowane i wykonane oswietlenie winno spelnia¢ obowiazujace przepisy oraz normy w szczegdlnoéci
norme¢ PN-EN 13201-2016

15. Zastosowac system ochrony od porazeri zgodny z obowiqzujacymi normami i przepisami

16. Instalowana aparatura, osprzet, przewody i kable winny posiada¢ atesty dopuszczajace do zastosowania na
terenie kraju.

17. O rozpoczeciu prac bedacych przedmiotem niniejszych warunkéw nalety powiadomié Spotke z minimum
7 dniowym wyprzedzeniem,

Prezes Zmdar Macfd \Vllum

Sod Rejonowy w Poznaniu KRS REGON: 25 zktadowy : 91.496.000 2 NIP ; 618-16-07-268
Konta bankowe Santander Bank Polsha SA' umo:mommamum. Bank Pehao SA | 0/Kolisz: 741240 33740
OSWIETLENIE Tel. 62 598 52 70 www.oswietlenie kalisz.pl
ULICZNE | DROGOWE SP. Z 0.0. Fax 625985274
ul. Wroctawsha 714, 62-820 Kalisz E-mail: zarzadmouid pl
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Obiekt: Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowos$ci Czermin. Budowa i przebudowa o$wietlenia drogowego.
Inwestor: Gmina Czermin

Adres obiektu: Powiat Pleszewski, obreb Czermin, ark. m.5-dz.nr 144/1,145,128,132,135,151,158, 166,195/1,96/3,96/5,143,144, ark. m.21-dz.nr 89,94,97/11,195/2,250

20.

21,

22.

23.
24,

. Prace winna wykonywaé osoba majaca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robét w zakresie

elektrycznym.

. Dla wykonania robét niezbedne jest uzyskanie stosownego dopuszczenia i przygotowania miejsca pracy przez

konserwatora s eci o$wietleniowej.

W poblizu istniejgcych urzadzen oswietlenia drogowego prace ziemne prowadzic recznie.

Kable przed zasypaniem, wykonane ostony rurowe, oraz inne roboty zanikajace wymagaja dokonania odbioru
przez Spoétke, co mozliwe jest od poniedziatku do pigtku w godz. od 7:30 do 14:30 (w dni robocze).

Projektowane urzadzenia o$wietlenia drogowego w miare mozliwosci projektowa¢ w pasie drogowym lub na
innych terenach publicznych.
Catosd¢ prac facznie z dokumentacjg techniczno-prawng nalezy wykona¢ wtasnym kosztem i staraniem.
Opracowywana dokumentacja projektowa podlega nastepujacym sprawdzeniom przez O$wietlenie Uliczne
i Drogowe sp. z 0.0. w Kaliszu:
a) wstepnemu, gdzie do uzgodnienia na poczatku prac projektowych nalezy przediozyé:
~w wersji papierowej w 1 egz.: wykonane obliczenia oswietleniowe, mape z lokalizacjq latarni, wykaz
wiascicieli dzialek objetych inwestycjg,
—w wersji elektronicznej: plik w formacie EVO wykonanych obliczer o$wietleniowych,
b) koricowemu, gdzie do uzgodnienia przed wystgpieniem o wydanie pozwolenia na budowe lub dokonania
zgloszenia wykonania robét budowlanych, nalezy przedioiy¢ w wersji papierowej 2 egz. kompletnego
w rozumieniu Prawa Budowlanego projektu budowlano-wykonawczego oraz kosztorys inwestorski.

Okreslony w zafaczonych warunkach technicznych sposdb zasilania zaktada wniesienie w postaci aportu

rzeczowego, wybudowanych urzadzer na rzecz O$wietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w zamian za objecie udziatow
w Spéice.

Inwestor wykonane roboty zobowigzany jest niezwtocznie zgtosi¢ do odbioru technicznego do Spétki, zataczajac

kompletng dokumentacje powykonawcza.

Wazno$¢ warunkéw ustala si¢ na okres 2 lat od daty wystawienia.
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Obiekt: Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Czermin. Budowa i przebudowa oswietlenia drogowego.

Inwestor: Gmina Czermin
Adres obiektu: Powiat Pleszewski, obreb Czermin, ark. m.5-dz.nr 144/1,145,128,132,135,151,158, 166,195/1,96/3,96/5,143,144, ark. m.21-dz.nr 89,94,97/11,195/2,250

4. OSWIADCZENIE Z ART.20 PRAWA BUDOWLANEGO

Zgodnie z Art. 34 ust. 3d pkt.3 z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz.
1333, 2127, 2320 z 2021. poz. 11, 243, 282) niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny: Budowa i przebudowa
drogi gminnej w miejscowosci Czermin. Budowa i przebudowa oswietlenia drogowego. Powiat Pleszewski,
obreb Czermin, ark. m.5-dz.nr 144/1, 145, 128,132, 135, 151, 158, 166, 195/1, 96/3, 96/5, 143, 144,
ark. m.21-dz. nr 89, 94, 97/11, 195/2, 250, wykonany dla inwestora: Gmina Czermin, 63-304 Czermin, Czermin 47,

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:
inz. Roman Kubiak

SPRAWDZAJACY:
inz. Ludwik Kubiak
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Obiekt: Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowos$ci Czermin. Budowa i przebudowa o$wietlenia drogowego.
Inwestor: Gmina Czermin
Adres obiektu: Powiat Pleszewski, obreb Czermin, ark. m.5-dz.nr 144/1,145,128,132,135,151,158, 166,195/1,96/3,96/5,143,144, ark. m.21-dz.nr 89,94,97/11,195/2,250

5. OPIS TECHNICZNY

5.1 Dane ogdlne.

a) moc zainstalowana oswietlenia: Pi = 1,5 kW

b) zasilanie projektowanego oswietlenia z istniejgcej rozdzielni nn zlokalizowanej pry stacji transformatorowe;j
nr 46271

c) napiecie sieci: U = 400/230V

d) system ochrony od porazen - szybkie wytgczenie w uktadzie TN-C

5.2 Podstawa opracowania projektu.

a) uzgodnienie z UG Czermin

b) warunki techniczne nr WTG 13/111/2021 z dnia 12-07-2021 wydane przez Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0.
w Kaliszu

c) wstepne uzgodnienie z OUID sp. z 0.0. w Kaliszu

d) aktualna mapa sytuacyjna przeznaczona do celéw projektowych,

e) inwentaryzacja sieci elektroenergetycznej do celéw projektowych

f) uzgodnienia z ZUDT w Pleszewie,

g) SEP-E-004 Norma SEP-E ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” Projektowanie i budowa,

h) PKN-CEN/TR 13201-1 ,,O$wietlenie drég” Czes¢ 1: Wybdr Klas oswietlenia,

i) PN-EN 13201-2 ,,Oswietlenie drog” Czes¢ 2: Wymagania o$wietleniowe,

j) PN-EN 13201-2 ,Oswietlenie drég” Czesé 3: Obliczenia parametréw o$wietleniowych,

k) PN-IEG 60364-4-41 ,Ochrona przeciwporazeniowa”,

1) katalogi wyrobdéw: stupéw oswietleniowych, opraw oswietleniowych.

5.3 Zakres opracowania projektu.

a) stan istniejacy

b) wewnetrzna linia zasilajgca

c) szafka os$wietlenia ulicznego SOU-4

d) linie zasilajace,

e) przewdd ochronny PE

f) budowa linii kablowych nn,

g) montaz opraw i stupéw oswietleniowych,
h) montaz uziemienia ochronnego,

i) ochrona od porazen prgdem elektrycznym.

j) demontaze

5.4 Stan istniejacy.

Przy drogach osiedla w Czerminie, wykonane jest o$wietlenie uliczne. Istniejgce oprawy oswietleniowe ze
Zrodta $wiatta typu SON, sg zamontowane na stupach elektroenergetycznych typu ZN i zasilane linkami typu Al.
Obwody oswietleniowe wyprowadzone sg z dwdch stacji transformatorowych. Ze stacji transformatorowej nr 46271
Zlokalizowanej na dziatce nr 145 oraz ze stacji transformatorowej nr 46156 zlokalizowanej na dziatce nr 36/2.

Uktad pomiarowy istniejgcy, zlokalizowany w rozdzielni nn przy stacji transformatorowej nr 46271.
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Obiekt: Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowos$ci Czermin. Budowa i przebudowa o$wietlenia drogowego.
Inwestor: Gmina Czermin
Adres obiektu: Powiat Pleszewski, obreb Czermin, ark. m.5-dz.nr 144/1,145,128,132,135,151,158, 166,195/1,96/3,96/5,143,144, ark. m.21-dz.nr 89,94,97/11,195/2,250

5.5 Wewnetrzna linia zasilajgca.

Wewnetrzng linie zasilajgcg od rozdzielni nn zlokalizowanej przy stacji transformatorowe nr 46271 do
projektowanej szafki o$wietleniowej, zaprojektowano kablem ziemnym typu YAKXS 4x35mm?, o dtugosci 8m. Kabel
uktada¢ w rurze ostonowej typu DVK75 Arot. W istniejgcej rozdzielnicy nn, zamontowaé roztgcznik bezpiecznikowy

oraz wykona¢ nowe potgczenia przewodami 4xLgY 10mm? od istniejgcego licznika energii elektrycznej.

5.6 Szafka oswietlenia ulicznego SOU-4

Projektowang szafke SOU-4 os$wietlenia ulicznego, zamontowac¢ w gruncie w poblizu istniejgcej rozdzielni nn
przy stacji transformatorowej 46271 na dziatce nr 145.
Szafke oswietleniowg wyposazy¢ min. W sterownik astronomiczny AST midi z zewnetrzng anteng GPS.
Roztgczniki bezpiecznikowe dla obwoddéw oswietleniowych wyposazy¢ we wkiadki topikowe o wielkosci 00, 10A i 16A
gG. Z projektowanej szafki wyprowadzi¢ dwa obwody oswietleniowe: nr | dla oswietlenia drogowego oraz nr Il ciggu

pieszego.

5.6.1 Uziom szafki oswietlenia ulicznego.
Uziom szafki typu TP1 1x10, projektuje z 3-ch pretéw fi 14,20 dtlugosci 6m . Potgczenie pretow wykonaé
ptaskownikiem ocynkowanym 25x4mm. Rezystancja uziomu nie moze przekracza¢ wartosci 10Q. Uziom potaczy¢ z

uziomem stupdw os$wietleniowych.

5.5 Linie zasilajgce.

Linie zasilajgce zaprojektowano kablami ziemnym typu YAKXS 4x25mm?, uktadanymi w pasach drogi. W
tych samych wykopach kablowych, nalezy utozy¢ ptaskownik FeZn 25x4mm, jako uziom, ktéry stanowi¢ bedzie
réwniez funkcje przewodu PE.

Kable w wykopach uktada¢ w rurach ostonowych typu DVK 75, oraz rurach SRS-G 110/6,3, w otwartych wykopach.
Nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie odpowiednich odlegtosci zgodnie z SEP-E-004 przy skrzyzowaniu z innymi
urzadzeniami podziemnymi. Przy skrzyzowaniu z drogg, gtebokos¢ utozenia kabla winna wynosi¢ min. 1,0m. W
przypadku zblizenia do drzew kable nn uktada¢ bez koniecznosci naruszania korzeni.

Catkowita dtugos¢ kabli — YAKXS 4x25mm? — 1429m

5.6 Przewdd ochronny PE
Przewdd ochronny PE (ptaskownik FeZn 25x4mm) projektuje sie utozy¢ we wspdlnym wykopie wraz z

kablami oswietleniowymi na gtebokosci 80cm. Catkowita dtugo$¢ przewodu ochronnego 1285m.

5.7 Budowa linii kablowych.

Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopoéw, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable
nalezy uktadac na warstwie piasku o grubosci, co najmniej 10cm. UtoZzone kable nalezy zasypac warstwg piasku o
grubosci, co najmniej 10cm a nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm i przykry¢ folig z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odlegto$c¢ folii od kabla powinna wynosi¢, co najmniej 25cm.
Kable uktada¢ w rurach ostonowych AROT DVK75, SRS-G 110/6,3. Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od
powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla powinna wynosié, co najmniej 70cm oraz 100cm. Kable winny
by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem (1-3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunieé gruntu.
Przy stupach o$wietleniowych pozostawi¢ zapasy kabli, po 1,0m. Przejscia kablami pod drogami, wykona¢ w rurach
ostonowych, typu SRS-G 110/6,3 o dlugosciach podanych na rysunku. Rury przepustowe ukfada¢, na gtebokosci

min. 1,0m liczac od rzednej niwelety drogi do gérnej krawedzi rury ochronne;.
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Obiekt: Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowos$ci Czermin. Budowa i przebudowa o$wietlenia drogowego.
Inwestor: Gmina Czermin
Adres obiektu: Powiat Pleszewski, obreb Czermin, ark. m.5-dz.nr 144/1,145,128,132,135,151,158, 166,195/1,96/3,96/5,143,144, ark. m.21-dz.nr 89,94,97/11,195/2,250

Trasa utozonych kabli w ziemi, winna by¢ oznaczona trwatymi oznacznikami trasy (stupkami betonowymi) wkopanymi
w ziemie w sposob nieutrudniajgcy komunikacji. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwaty napis w postaci ogdlnego
symbolu kabla "K". Oznaczniki nalezy umieszcza¢ w odstepach, co 100m oraz w miejscach

charakterystycznych. Ponadto kable utozone w ziemi winny by¢ zaopatrzone na catej dtugo$ci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach, co 10m oraz w miejscach charakterystycznych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢
trwate napisy zawierajgce, co najmniej: symbol i numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla w/g normy, znak
uzytkownika kabla, rok utozenia kabla, oswietlenie, trasa kabla (poczatek — koniec danego odcinka)

W przypadku skrzyzowania kabla z urzgdzeniami podziemnymi oraz drogami, wykona¢ zgodnie z normg

N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, pkt 13.4.2 oraz

zatgczonymi rysunkami.

5.8 Montaz opraw i stupdw o$wietleniowych.

Oswietlenie drogowe, projektuje sie oprawami oswietleniowymi ze zrédtami typu LED typu: UniStreet Gen2
BGP281 T25, 1xXLED70-4S/840, DN11, 7000lm, 56W, z regulacjg kata o$wietlenia oraz ze systemem zdalnego
sterowania CityTouch z 10-letnim abonamentem. Oprawy o$wietleniowe projektuje si¢ zamontowac na wysiggnikach
typu WR-2/1/0,95/5, na stupach typu SAL80k, anodowanych na kolor szary CI-63W, zabezpieczone w dolnej czesci
elastomerem w kolorze stupa. Stupy zamontowac¢ na fundamentach typu B-71.
Oswietlenie ciggu pieszego, projektuje sie oprawami oswietleniowymi ze zrédtami typu LED typu: UniStreet Gen2
BGP281 T25, 1xXLED49-4S/740, DN10, 4900lm, 31W, z regulacjg kata o$wietlenia oraz ze systemem zdalnego
sterowania CityTouch z 10-letnim abonamentem. Oprawy o$wietleniowe projektuje sie zamontowacé na, na stupach
typu SAL60G, anodowanych na kolor szary CI-63W, zabezpieczone w dolnej czesci elastomerem w kolorze stupa.
Stupy zamontowac¢ na fundamentach typu B-51.
Oprawy oswietleniowe zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi D01 6A. Rozgatezienia kabli wykona¢ za pomocg
izolacyjnych ztgczy kablowych 1ZK.
Do stupéw nalezy wciggna¢ przewody YDYzo 3x2,5mm? -750V
Projektowane stupy oswietleniowe nalezy oznakowac aluminiowymi, zéttymi tabliczkami z ttoczonymi, czarnymi
napisami firmy Multi-tab. Tres¢ tabliczek ustali¢ z OUID sp. z 0.0. Tabliczki nalezy zamontowa¢ na stupach os strony

drogi na wysokosci od 2m do 2,5m tasma stalowa, nierdzewna.

5.9 Montaz uziemienia ochronnego.
Wzdtuz trasy kabli oswietleniowych we wspdlnym wykopie projektuje sie utozy¢ uziom ochronny PE. Uziom
wykonac ptaskownikiem FeZn 25x4mm na gtebokosci 0,8m tj 0,1m ponizej utozonego kabla o$wietleniowego.

Rezystancja uziomu nie moze przekraczaé 10 Q - sprawdzi¢ pomiarem.

5.10 Ochrona od porazen pradem elektrycznym.
Zgodnie z normg PN-IEC 60364 zaprojektowano ukfad sieci TN-C:
- ochrona podstawowa przez izolowanie czesci czynnych,

- ochrona dodatkowa przez zastosowanie szybkiego wytgczenia

5.11 Demontaze istniejacego oswietlenia
Istniejgce oprawy oswietleniowe z wysiegnikami oraz linke fazowg AL dla zasilania istniejgcego oswietlenia nalezy

zdemontowa¢ z istniejgcych stupéw ZN.
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Obiekt: Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowos$ci Czermin. Budowa i przebudowa o$wietlenia drogowego.
Inwestor: Gmina Czermin
Adres obiektu: Powiat Pleszewski, obreb Czermin, ark. m.5-dz.nr 144/1,145,128,132,135,151,158, 166,195/1,96/3,96/5,143,144, ark. m.21-dz.nr 89,94,97/11,195/2,250

5.12 Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

Kable, ptaskownik FeZn, fundamenty stupéw oswietleniowych, uktadane na gtebokosci odpowiednio 0,7m,
0,8m, 1,0m. Wystepujgce grunty w miejscu uktadania kabla to piaski. Przyjeto grunt kategorii |. Uktadany kabel nn
zakwalifikowano do I-szej kategorii geotechnicznej. Poziom wystepowania wéd gruntowych ponizej dna wykopu.

Grunt nie wymaga stosowania metod podtrzymywania skarp.

5.13 Uwagi kohcowe

a) o rozpoczeciu prac nalezy powiadomi¢ Spoétke OUID z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem.

b) przed przystgpieniem do robét ziemnych zgtosi¢ zadanie do stuzb geodezyjnych w celu naniesienia doktadnych
tras kabli,

c) prowadzenie roboét ziemnych w miejscach kolizyjnych nalezy rozpocza¢ od wykonania probnych przekopow,

d) kable przed zasypaniem, nalezy zgtosi¢ inwestorowi w celu dokonania wstepnego odbioru,

e) przed odbiorem wykonaé pomiary zageszczenia gruntu.

f) wykonanie wszelkich wykopdw w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy obowigzkowo wykonywaé
recznie, ponadto wykonawca powinien uczuli¢ pracownikdéw na zagrozenie nieopatrznego uszkodzenia
istniejacego uzbrojenia podziemnego.

g) wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig (uktadanie rur) nalezy wykonaé¢ doktadnie wg
wytycznych i zalecen producenta AROT.

h) wszystkie istniejgce linie nN kablowe znajdujg sie pod napieciem - wszelkie prace winny by¢ wykonywane w
stanie wylgczonego napiecia, po dopuszczeniu przez dane stuzby eksploatacyjne.

i) stosowac sprzet ochronny przewidziany do poszczegoélnych rodzajéw robot jak rekawica ochronna, kask ochronny,
drazki izolacyjne, uziemiacze, maty izolacyjne

j) prace wykonywac wytacznie na danej linii wg. $cisle ustalonego harmonogramu

k) wykopy pod kable, stupy nie zasypane w danym dniu winny by¢ zabezpieczone przed dostepem osob
postronnych.

I) prace w obrebie istniejgcych drég wymagajg oznakowania i zabezpieczenia.

1) catosc¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z
przepisami BHP,

m) wszystkie potaczenia srubowe (zaciski, uchwyty nalezy zabezpieczyé¢ przed korozjg),

n) po zakonczeniu robét wykona¢ wymagane proby i pomiary sprawdzajgce,

0) integralny zatgcznik do niniejszej dokumentacji stanowig obowigzujgce ,Przepisy Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych”. Opracowaniem tym winien postuzy¢ sie wykonawca w przypadku wystgpienia
watpliwosci.

p) prace ziemne w miejscach skrzyzowan oraz zblizen z sieciami elektroenergetycznymi, telekomunikacyjnymi,
wodociggowymi wykonaé recznie

r) dodatkowo szczegodtowy przebieg sieci elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej, nalezy ustali¢ w terenie na
podstawie przekopow probnych.

s) dla wykonania robot niezbedne jest uzyskanie stosownego dopuszczenia i przygotowania miejsca pracy przez

konserwatora sieci o$wietleniowe;j.

PROJEKTANT:
inz. Roman Kubiak

SPRAWDZAJACY:
inz. Ludwik Kubiak
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Obiekt: Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowos$ci Czermin. Budowa i przebudowa o$wietlenia drogowego.

Inwestor: Gmina Czermin

Adres obiektu: Powiat Pleszewski, obreb Czermin, ark. m.5-dz.nr 144/1,145,128,132,135,151,158, 166,195/1,96/3,96/5,143,144, ark. m.21-dz.nr 89,94,97/11,195/2,250

6. OBLICZENIA TECHNICZNE.

6.1 Obliczenia oswietlenia.

Ulica 3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 2 (P4), 52.50 m?

=" Jezdnia 2 (M4), 175.00 m?
Nawierzchnia: CIE R4, q0: 0.080

Chodnik 1 (P4), 52.50 m?

3500m

Ulica 3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS @

150m

500m

1.50m

Producent Philips P 56.0 W
Nazwa artykutu BGP281 7251 DLampa 7000 Im
XLED70-45/840 DN11
Doprawa 6033 Im
Wyposazenie 1x LED70-45/840 n 86.19 %
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Obiekt: Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowos$ci Czermin. Budowa i przebudowa o$wietlenia drogowego.

Inwestor: Gmina Czermin

Adres obiektu: Powiat Pleszewski, obreb Czermin, ark. m.5-dz.nr 144/1,145,128,132,135,151,158, 166,195/1,96/3,96/5,143,144, ark. m.21-dz.nr 89,94,97/11,195/2,250

BGP281 T25 1 xLED70-45/840 DN11 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 8.500 m

(2) Nawis punktu swietlnego -0.400 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 56.0 W

Zuzycie

1624.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linia pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

270°: 716 cd/kim
2 80°: 210 cd/kim
290°:1.57 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnosza sie do strumienia
$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olé$nienia

D.6

Ulica 3

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P4) Em'2 9.33Ix [5.00 - 7.50] Ix X

Emin® 5.10 Ix 21.00 Ix Vv
Jezdnia 2 (M4) Lm2 0.91 cd/m? 20.75 cd/m? Vv

Uo® 0.59 20.40 v

U@ 0.81 2 0.60 Vv

TI¢ 9% <15% v

Rel 0.53 - -
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Obiekt: Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowos$ci Czermin. Budowa i przebudowa o$wietlenia drogowego.
Inwestor: Gmina Czermin
Adres obiektu: Powiat Pleszewski, obreb Czermin, ark. m.5-dz.nr 144/1,145,128,132,135,151,158, 166,195/1,96/3,96/5,143,144, ark. m.21-dz.nr 89,94,97/11,195/2,250

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica 3 D, 0.019 W/Ix*m? -
BGP281T251 De 0.8 kWh/m? rok, 224.0 kWh/rok
XLED70-45/840 DN11 (z
jednej strony na dole)
Ulica 3
Chodnik 2 (P4)
Wyniki dla pola oceny
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P4) Em2 9.33Ix [5.00 - 7.50] Ix X
Emin® 5.10 Ix >1.00 Ix v

(2) Warto$¢ zadana zmieniona przez planistg, odbiegajaca od normy

= = ) Y g - 12 —
@3 12507 T ae gy 68 €8 L7 9.7 11 A —

- N . A 7 < 1St

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oéwietlenia [Ix] (Izoluksy)

13 12 9:4 -4 58 -5:4+ 5:4- 58 74 —9:4 42 13
T4 HE] inu i o.v BEX 9.2 iu.u i T ::-_IJ Tie
Lo 14 (i 0.c o.1 0.9 0.0 ©.1 0.2 i 14 19
T + o 5 = 3 + 5 + I =+ d

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

7.750 1263 11.84 938 7.40 5.84 5.10 5.10 5.84 7.40 9.38 1184 1263
7.250 14.16 1290 10.12 7.82 6.03 5.20 5.20 6.03 7.82 10.12 1290 14.16
6.750 1539 13.77 10.73 8.16 6.15 5.25 525 6.15 8.16 1073 1377 1539
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Obiekt: Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowos$ci Czermin. Budowa i przebudowa o$wietlenia drogowego.

Inwestor: Gmina Czermin

Adres obiektu: Powiat Pleszewski, obreb Czermin, ark. m.5-dz.nr 144/1,145,128,132,135,151,158, 166,195/1,96/3,96/5,143,144, ark. m.21-dz.nr 89,94,97/11,195/2,250

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Emin Emax 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 9.33 Ix 5.10 Ix 15.4 Ix 0.547 0.331
Jezdnia 2 (M4)
Wyniki dla pola oceny
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 2 (M4) L2 0.91 cd/m? > 0.75 cd/m? Vv
Us@ 0.59 >0.40 v
U@ 0.81 20.60 Vv
TI? 9% <15% Vv
Re'') 0.53 = =
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 L2 0.91 cd/m? 2 0.75 cd/m? v
Pozycja:
-60.000 m, 4.000 m, 1.500 m Uo 059 >0.40 \/
U@ 0.81 20.60 v
TI? 9% <15% v
/nie, poza oceng
zadana zmieniona przez planistg, odbiegajgca od normy
“/ = ‘;
- 7 1 14 13 1108 (g3 68 \ 65 83 9811 45 1416

\

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
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Obiekt: Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowos$ci Czermin. Budowa i przebudowa o$wietlenia drogowego.

Inwestor: Gmina Czermin

Adres obiektu: Powiat Pleszewski, obreb Czermin, ark. m.5-dz.nr 144/1,145,128,132,135,151,158, 166,195/1,96/3,96/5,143,144, ark. m.21-dz.nr 89,94,97/11,195/2,250

Jezdnia 2 (M4)

17 +15 +12 .85 +6.2 +5.2 52 +6.2 +8.5 12 +15 +17
— M A7 3 89 461 49 49 6.1 89 13 a7 9
[19) 18 13 8.6 5.8 [4.6) 4.6) 5.8 86 A3 18 [19)
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542
5.667 17.13 1493 1162 854  6.21 519 519 621 854 1162 1493 17.a3
4000 1862 1660 1273 889 607 494 494 607 889 1273 1660 1862
2333 1935 17.75 13.16 861 577 464 464 577 861 1316 1775 1935
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 gz
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 11.21x 464 Ix 19.3Ix 0.416 0.240
T 3
‘.\ 3:' /1
—_ — =
1.1
———— g —— a2 i ——
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchejjezdni [cd/m?] (Izoluksy)
,0.64 ,0.59 0.55 055 ,0.55 0.53) 054 ,0.59 ,0.66 0.71 40.72 070
— ,0.89 40.90 40.87 0.83 40.81 4078 0.79 4084 ,0.92 0.97 +0.95 ,0.88
13) 13 13 1.2 +1.2 +1.1 1.1 +1.2 13 13) 1.3 +1.2
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Obiekt: Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowos$ci Czermin. Budowa i przebudowa o$wietlenia drogowego.
Inwestor: Gmina Czermin

Adres obiektu: Powiat Pleszewski, obreb Czermin, ark. m.5-dz.nr 144/1,145,128,132,135,151,158, 166, 195/1,96/3,96/5,143,144, ark. m.21-dz.nr 89,94,97/11,195/2,250

Jezdnia 2 (M4)

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchejjezdni [cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

5.667 064 059 055 055 0.55 0.53 0.54 0.59 0.66 0.71 0.72 0.70

4.000 089 090 087 083 0.81 0.78 0.79 0.84 0.92 0.97 0.95 0.88

2333 130 134 129 124 1.22 1.14 112 1.16 1.27 1.32 1.28 1.20

Obserwator 1: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax g1 g2
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.91 cd/m? 0.53 cd/m? 1.34 cd/m? 0.587 0.397
jezdni
\ - )
— = _A— .
. 1475
- R s ——
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Izoluksy)
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Izoluksy)
,0.81 ,073 +0.69 .0.68 +0.69 _{E\ _0.68 4074 ,0.82 _0.89 +0.89 4087
N A A +1.1 1.0 +1.0 ,0.98 _0.99 A0 A2 12 +1 2 A
16 [_1.7 1.6 A5 a5 1.4 J4 g4 1.6 1.7) 1.6 15
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542
5.667 081 073 069 068 069 066 068 074 082 08 089 087
4000 1.11 113 108 104 101 098 099 105 115 121 119 110
2333 163 167 161 155 153 143 140 144 159 165 160 150
Jezdnia 2 (M4)
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/nm?] (Tabela wartoéci)
Lm Lmin Lmax g1 gz
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 1.13 cd/m? 0.66 cd/m? 1.67 cd/m? 0.587 0.397
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Obiekt: Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowos$ci Czermin. Budowa i przebudowa o$wietlenia drogowego.
Inwestor: Gmina Czermin
Adres obiektu: Powiat Pleszewski, obreb Czermin, ark. m.5-dz.nr 144/1,145,128,132,135,151,158, 166,195/1,96/3,96/5,143,144, ark. m.21-dz.nr 89,94,97/11,195/2,250

Chodnik
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS

Producent Philips P 28.0W
Nazwa artykutu BGP281 7251 ®PLampa 4400 Im
XLED44-45/740 DN10
Doprawa 3911 Im
Wyposazenie 1x LED44-45/740 n 88.89 %

Chodnik
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

200m

Chodnik 1 (P4), 56.00 m?

28.00m
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Obiekt: Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowos$ci Czermin. Budowa i przebudowa o$wietlenia drogowego.
Inwestor: Gmina Czermin
Adres obiektu: Powiat Pleszewski, obreb Czermin, ark. m.5-dz.nr 144/1,145,128,132,135,151,158, 166,195/1,96/3,96/5,143,144, ark. m.21-dz.nr 89,94,97/11,195/2,250

BGP281 T25 1 xLED44-4S/740 DN10 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 28.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 5.300m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.100 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciagu roku

4000 h: 100.0 %, 28.0 W

Zuzycie

1008.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70° 633 cd/kim
> 80°: 136 cd/kim
290°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnosza sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 16.06 Ix [5.00 - 7.50] Ix X
[ 499 Ix >1.00 Ix Vv
Esen 0.10 Ix >1.00 Ix -
Ev.m 0.05 Ix >1.50 Ix X
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Chodnik Dp 0.031 W/Ix*m? -
BGP281 T25 1 De 2.0 kWh/m? rok, 112.0 kWh/rok

xLED44-45/740 DN10 (z
jednej strony na dole)
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Obiekt: Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowos$ci Czermin. Budowa i przebudowa o$wietlenia drogowego.
Inwestor: Gmina Czermin
Adres obiektu: Powiat Pleszewski, obreb Czermin, ark. m.5-dz.nr 144/1,145,128,132,135,151,158, 166,195/1,96/3,96/5,143,144, ark. m.21-dz.nr 89,94,97/11,195/2,250

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 16.06 Ix [5.00 - 7.50] Ix X
Emin 499 Ix >1.00 Ix v
Escomin 0.10 Ix 21.00 Ix g
Ev,min 0.05 Ix >1.50 Ix X
31 2522 1916 33 (9.6 / \ 96 13)16/19 12225 31
3401 T < ™~ ‘ I (34 |
Wartosdci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)
+J‘l 4y _‘14 +l I +0.4 +°.£ _+_l 3 L4 4y _P)‘l |
435 .21 M 74 457 57 74 M .21 ;35 2w
(36 .21 M 87 [5.0) [5.0) 67 4N 21 [36) I
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600
1.667 3356 2029 1153 794 620 620 794 1153 2029 3356
1.000 3548 2130 1142 741 573 573 74 1142 2130 3548
0.333 3587 2143 11.11 668 499 499 668  11.11 2143 3587
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax 91 Qz
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia 16.1 Ix 499 Ix 35.9 Ix 0.311 0.139
—= —TOF—— =
18] | A i o [29F [
(16 4 12 00 gg 65 @8 29 — l
/ =2 < {
18 / <
Wartosci konserwacji, pétcylindryczne natezenie oswietlenia (zachdéd) [Ix] (Izoluksy)
18 wi) -5 1o 68 4t —t% 0TS g 32 |
+16 19) +15 +10 +6.5 +4.1 18 057 +0.32 +1 4 one
A5 19) ’13 '8.4 |5.5 '3.7 J:7 .0.46 LO‘TOJ '0.13 |

Erm

Wartosci konserwacji, pétcylindryczne natezenie oswietlenia (zachdd) [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600
1.667 1597 1854 1480 1030 6.55 4.10 1.91 0.73 0.72 3.23
1.000 15.52 1876 14.56 10.06 6.46 4.14 1.84 0.57 0.32 1.37
0.333 1479 1872 1286 842 550 3.68 1.68 0.46 0.10 0.13

Wartosci konserwacji, potcylindryczne natezenie oswietlenia (zachdd) [Ix] (Tabela wartosci)
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Obiekt: Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowos$ci Czermin. Budowa i przebudowa o$wietlenia drogowego.
Inwestor: Gmina Czermin
Adres obiektu: Powiat Pleszewski, obreb Czermin, ark. m.5-dz.nr 144/1,145,128,132,135,151,158, 166,195/1,96/3,96/5,143,144, ark. m.21-dz.nr 89,94,97/11,195/2,250

Em Emin Emax g1 92
Wartosci konserwacji, poicylindryczne natezenie 7.23Ix 0.10 Ix 18.8 Ix 0.015 0.006
odwietlenia (zachdd)
2 B ) s : : .
! 22 19 16 43 10 7.4 44| I
o5 <4

e

Wartosci konserwacji, pionowe natezenie o$wietlenia (zachdd) [Ix] (Izoluksy)

220 28 —23 18 1o o 29 —086 AL 0706 l
22 [29) 23 (16 |10 ’65 29 .0.80 ’0.16 LOAOS] e
423 [29) 420 H 3 +846 +5.8 26 071 ,0.14 4’0_—@

gy

Wartosci konserwacji, pionowe natezenie o$wietlenia (zachdd) [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600

1.667 20.06 28.17 2297 16.08 1024 6.39 290 0.86 0.19 0.06
1.000 2228 29.14 2278 1576 10.14 648 285 0.80 0.16 0.05
0.333 23.08 2938 20.19 13.23 8.64 5.79 264 071 0.14 0.05

Wartosci konserwacji, pionowe natezenie oéwietlenia (zachdd) [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 g2
Wartosci konserwacji, pionowe natezenie oswietlenia 10.7 Ix 0.048 Ix 294 Ix 0.004 0.002
(zachod)
PPU Elektroplan Roman Kubiak obl2017
www.obl2017.p!
Nazwa obwodu: Obw.| -faza L2, obw.Il -faza L3 B | TN-C
Licencja nr 59761 wer. 1.
RN SOU-4 Obw.1$1-3
TR nrd6271 B Obwl $1:21L2 ]
B1:1_1 K1:1 K< B1-1:11 K1.1:1 K1.1:2 ki
TA]] YAKXS 4 TA]] YAKXS 4 O TAI] YAKXS 4x, K
35 PO KW | 25° P=0,06 KV 25° EL
157041V [SPv=5,00 WTNH 00 gG am Ps=0kw | |WTNH 009G 85m Ps=0,06 K 55m Ps=0 kW
- 25A 500V cosy=099 | 16A 500V cos¢= 0,95 c0s¢= 0,99
100 kVA 55 [2.2W] spos. uloz. D U=230V| |5s[1.7W] spos. uioz. D U=230V spos. uloz. D U=230V]
APATOR 12=132,16A UL=50V| |APATOR 12=100,74A UL=50V 12=109,74A UL=50V
XLPE XLPE XLPE
Obw.II S2-61L3
Obw.Il S2-31L3
B1.2:1_1 K1.2:1 K1.2:2
[ [Al] YAKXS 4 O Al] YAKXS 4
i PE0,03 kI Bl P003 K
WTNH 00 oG 176m 123m Ps=0,03 kW
10A 500V cos cosg= 0,95
L_|5s[1.1W] spos. uoz. D U=230V spos. uloz. D U=230V
APATOR 12=109,74A UL=50V 12=109,74A UL=50V
XLPE XLPE
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Obiekt: Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowos$ci Czermin. Budowa i przebudowa o$wietlenia drogowego.
Inwestor: Gmina Czermin
Adres obiektu: Powiat Pleszewski, obreb Czermin, ark. m.5-dz.nr 144/1,145,128,132,135,151,158, 166,195/1,96/3,96/5,143,144, ark. m.21-dz.nr 89,94,97/11,195/2,250

Obw.l $1-51.2
K1.1.1:1

TAT] YAKXS 4x
b Pi=0,06

109m S
co

spos. uloz.D U=230V
12=109.74A UL=50V
XLPE

Obwl S1-U1H12
Obwl 13212 Obw $13/512 Obwl 13812 Obw $1-3/141L
K1.1.2:1 K1.1.2:2 K1.1.2:3 K1.1.2:4 K1.1.2:5
TA YARKS 4 TA] YARKS 4 ( TATYARRKS 4 O TATYARKS 4 O TAT] YAKKS 4x O
25° 06 KW ? Fi=0,06 kW 25° 0,06 kW 25° 'Pi=0,06 kW 25 Pi=0,06 kW
f0m 06 kW i26m 06 KW 2m 06 kW 138m 5=6,06 kW Tsm  Ps=0.06kW
cos¢= 0,95 cosy=0,95 c0s¢=0,95 cosg= 0,95 c0s4=0,95
spos. uioz. D U=230V spos, uioz. D U=230V spos, uioz. D U=230V spos. uioz. D U= 230V 500 U, D U0V
[2=109,74A UL =50V [Z=109,74A UL =50V 2=109,74A UL=50V Z=109,74A UL =50V byt
XLPE XLPE XLPE XLPE Z= ) o
XLPE
Obw.Il S2-91.3
K1.2:3

9= 0,05
spos. uloz. D U=230V
1z=109,74A UL=50V
XLPE

6.3 Wyniki selektywnosci zwarciowe;.

Wyniki weryfikacji selektywnosci zwarciowej wszystkich zabezpieczen obwodu:

Zabezpi rie 1 Opis zabezpi nia Zabezpieczenie 2  Opis zabezpieczenia Spodziewany lzw [A] Selektywnos$é
B1:1_1 WTNH 00 gG 25 A; 5 s (APATOR) B1.1:1_1 WTNH 00 gG 16 A 5's (APATOR) 860,1 TAK*
B1:1_1 WTNH 00 gG 25 A; 5 s (APATOR) B1.2:11_1 WTNH 00gG 10 A 5s (APATOR) 473,9 TAK

(*) wynik pozytywny w granicach btedu odczytu charakterystyk zabezpieczen (+4%)

OCLLEN TVVINUOU LZVVANRUIVVVA VYV NNWUINTNULUVVANTIVE UDOLANLE JED | LAUMTUVVAINA
(weryfikacja uwzglednia tolerancje odczytu pasm zadzatania +4%)

Weryfikacje w ykonano na podstaw ie analizy pasmow ych charakterystyk czasow o-pradow ych w obszarze ograniczonym spodziew anym pradem zw arcia iw ymaganym czasem zadziatania. Spodziew any
prad zw arcia dla kazdej pary zabezpieczen obliczono automatycznie na podstaw ie danych technicznych obw odu

Charakterystykizabezpieczeri wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)

* - typ zdefiniow any przez Uzytkow nika

6.4 Wyniki skutecznosci ochrony od porazen.

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:

Element Opis |[m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia Czas zadziatania [s] Zs [Q] la[A] Zs*la[V] Tolerancja[V] U[V] Zs*la<U lzw [A]
K1:1 YAKXS 4x 352 80 B1:1_1 WTNH 00 gG 25 A(APATOR) 5,0 0,101 1159 1172 $047 230 TAK 22751
K1.1:1 YAKXS 4x 252 85,0 B1.1:1_1 WTNH 00 gG 16 A(APATOR) 50 0,334 679 2270 +091 230 TAK 688,1
K1.1:2 YAKXS 4x 252 55,0 B1.1:1_1 WTNH 00 gG 16 A(APATOR) 50 0,498 679 3385 +135 230 TAK 4615
K1.1.1:1 YAKXS 4x 252 109,0 B1.1:1_1 WTNH 00 gG 16 A(APATOR) 50 0,827 679 5617 225 230 TAK 2781
K1.1.2:11 YAKXS 4x 252 100,0 B1.1:1_1 WTNH 00 gG 16 A(APATOR) 5,0 0,800 679 5432 217 230 TAK 2876
K1.1.2:2 YAKXS 4x 252 126,0 B1.1:1_1 WTNH 00 gG 16 A(APATOR) 50 1,181 679 8022 321 230 TAK 194,7
K1.1.2:3 YAKXS 4x 252 122,0 B1.1:1_1 WTNH 00 gG 16 A(APATOR) 50 1,551 679 10533 +421 230 TAK 1483
K1.1.2:4 YAKXS 4x 252 138,0 B1.1:1_1 WTNH 00 gG 16 A(APATOR) 50 1,969 679 13375 +535 230 TAK 116,8
K1.1.25 YAKXS 4x 25% 175,0 B1.1:1_1 WTNH 00 gG 16 A(APATOR) 50 2,500 679 169381 +679 230 TAK 92,0
K1.2:1 YAKXS 4x 252 176,0 B1.2:1_1 WTNH 00 gG 10 A(APATOR) 50 0,607 467 2833 +1,13 230 TAK 3792
K1.2:2 YAKXS 4x 252 123,0 B1.2:1_1 WTNH 00 gG 10 A(APATOR) 5,0 0,978 46,7 4568 +183 230 TAK 2351
K1.2:3 YAKXS 4x 252 105,0 B1.2:1_1 WTNH 00 gG 10 A(APATOR) 50 1,29% 46,7 6053 242 230 TAK 1774

OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza w w . w ielko$ci zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 w zakresie ochrony od porazer pradem elektrycznym.

W obliczeniach uw zgledniono w arto$¢ impedanciji pow igkszona 0 25%.

Program korzysta ze stabelaryzow anych danych:

- rezystancie i reaktancje typow ych transformatoréw , kabli i przew odéw linii napow ietrznych iinstalacyjnych w g "Komentarza do Rozp Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, w yd. SEP 1992
- rezystancije i reaktancje innych elementéw w g danych producentéw

- w artosci skutecznych pradéw w ytaczalnych odczytano z pasmow ych charakterystyk czasow o-pradow ych w g PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)
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Obiekt: Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Czermin. Budowa i przebudowa o$wietlenia drogowego.

Inwestor: Gmina Czermin

Adres obiektu: Powiat Pleszewski, obreb Czermin, ark. m.5-dz.nr 144/1,145,128,132,135,151,158, 166,195/1,96/3,96/5,143,144, ark. m.21-dz.nr 89,94,97/11,195/2,250

6.5 Wyniki skutecznosci ochrony przed skutkami przecigzen.

Wyniki obliczen skutecznos$ci ochrony przed skutkami przecigzen:

Element Opis Sp.utoz. | [m] Zabezpi lie  Opis zabezpieczenia IBIA] In[A] IzZ[AAwg Iz[AlIB<In<lz 2 [A] Tolerancja[A] 1.45"I4A] 12<1.45%Iz
K1:1 YAKXS 4x 352 D 80B1:1_1 WTNH 00 gG 25 A (APATOR) 23 250 norma 1322 TAK 385 315 1916 TAK
K1.1:1 YAKXS 4x 25% D 85,0 B1.1:1_1 WTNH 00 gG 16 A (APATOR) 19 160 norma 1097 TAK 256 1,0 1591 TAK
K1.1:2 YAKXS 4x 25% D 55,0 B1.1:1_1 WTNH 00 gG 16 A (APATOR) 16 160 norma 1097 TAK 256 1,0 1591 TAK
K1.1.1:1 YAKXS 4x 252 D 109,0 B1.1:1_1 WTNH 00 gG 16 A (APATOR) 03 160 norma 1097 TAK 256 +1,0 159,1 TAK
K1.1.2:1 YAKXS 4x 252 D 100,0 B1.1:1_1 WTNH 00 gG 16 A (APATOR) 14 160 norma 1097 TAK 256 +1,0 159,1 TAK
K1.1.2:2 YAKXS 4x 252 D 126,0 B1.1:1_1 WTNH 00 gG 16 A (APATOR) 11 160 norma 1097 TAK 256 +1,0 159,1 TAK
K1.1.2:3 YAKXS 4x 252 D 122,0 B1.1:1_1 WTNH 00 gG 16 A (APATOR) 08 160 norma 1097 TAK 256 1,0 1591 TAK
K1.1.24 YAKXS 4x 252 D 138,0 B1.1:1_1 WTNH 00 gG 16 A (APATOR) 05 160 norma 1097 TAK 256 +1,0 159,1 TAK
K1.1.25 YAKXS 4x 252 D 175,0 B1.1:1_1 WTNH 00 gG 16 A (APATOR) 03 160 norma 1097 TAK 256 +1,0 159,1 TAK
K1.2:1 YAKXS 4x 252 D 176,0 B1.2:1_1 WTNH 00 gG 10 A (APATOR) 04 100 norma 1097 TAK 184 0,7 159,1 TAK
K1.2:2 YAKXS 4x 25% D 123,0 B1.2:1_1 WTNH 00 gG 10 A (APATOR) 03 100 norma 1097 TAK 184 07 1591 TAK
K1.2:3 YAKXS 4x 252 D 105,0 B1.2:1_1 WTNH 00 gG 10 A (APATOR) 01 100 norma 1097 TAK 184 0,7 159,1 TAK
IB - prad roboczy, Iz - dopuszczalna obciazalno$¢ pradow a, In - prad znamionow y zabezpieczenia, 2 - prad w ylaczalny zabezpieczenia dla czas u diugotrw alego obciazenia
OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN JEST SKUTECZNA
Program oblicza w w . w ielko$ci zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 w zakresie ochrony przed skutkami przeciazeri.
Program korzysta ze stabelaryzow anych danych:
-dopuszczalna obciazalno$¢ pradow a kabli i przew odéw instalacyjnych w g ,Instalacje elekiryczne w obiektach budow lanych (...)", PN-IEC 60364-5-523
-dopuszczalna obciazalno$¢ pradow a typow ych przew odéw linii napow ietrznych w g PBUE Instytut Energetyki 1980
- dopuszczalna obciazalno$¢ pradow a innych w g danych prod 6
- prady w ylaczalne dia czasu diugotrw alego obciazenia odczytano z charakterystyk czasow o-pradow ych w g PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)
6.6 Wyniki obliczen spadkéw napiecia.
Wyniki obliczen spadkow napiecia:
Element  Opis Im] UM ZPik. XZPsk nk. Pik. kjk Psk Pok kjs. Piw. nw. XPiw. Znw.kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] IB[A]
K1:1 YAKXS 4x 352 80 230 0,51 051 0 0,00 0,00 0,00 0,51 1,00 - - - - - 0,51 0,951,04 0,01 2,33
K1.1:1 YAKXS 4x25* 85,0 230 0,42 042 1 0,06 1,07 0,06 042 1,00 - - - - - 0,42 0,95 1,03 0,17 1,92
K1.1:2 YAKXS 4x25* 55,0 230 0,36 036 0 0,00 0,00 0,00 0,36 1,00 - - - - - 0,36 0,951,03 0,09 1,65
K1.1.1:1 YAKXS 4x25* 109,0 230 0,06 0,06 1 0,06 1,00 0,06 0,06 1,00 - - - - - 0,06 0,951,03 0,03 0,27
0,12 0,12 0,30
K1:1 YAKXS 4x 352 80 230 0,51 0,51 0 0,00 0,00 0,00 051 1,00 - - - - - 0,51 0,95 1,04 0,01 2,33,
K1.1:1 YAKXS 4x25* 85,0 230 042 042 1 0,06 1,07 0,06 042 1,00 - - - - - 0,42 0,951,03 017 1,92
K1.1:2 YAKXS 4x25* 55,0 230 0,36 036 0 0,00 0,00 0,00 0,36 1,00 - - - - - 0,36 0,95 1,03 0,09 1,65
K1.1.2:1 YAKXS 4x25* 100,0 230 0,30 0,30 il 0,06 1,00 0,06 0,30 1,00 - - - - - 0,30 0,951,03 0,14 1,37
K1.1.2:2 YAKXS 4x25% 126,0 230 0,24 0,24 il 0,06 1,00 0,06 024 1,00 - - - - - 0,24 0,951,03 0,14 1,10
K1.1.2:3 YAKXS 4x25% 122,0 230 0,18 0,18 1 0,06 1,00 0,06 0,18 1,00 - - - - - 0,18 0,95 1,03 0,10 0,82
K1.1.2:4 YAKXS 4x25% 138,0 230 0,12 0,12 1 0,06 1,00 0,06 0,12 1,00 - - - - - 0,12 0,95 1,03 0,08 0,55
K1.1.25 YAKXS 4x25* 175,0 230 0,06 0,06 il 0,06 1,00 0,06 0,06 1,00 - - - - - 0,06 0,951,03 0,05 0,27
0,36 0,36 078
K1:1 YAKXS 4x 352 80 230 0,51 0,51 0 0,00 0,00 0,00 0,51 1,00 - - - - - 0,51 0,951,04 0,01 2,33,
K1.2:1 YAKXS 4x25% 176,0 230 0,09 0,09 1 0,03 097 0,03 0,09 1,00 - - - - - 0,09 0,95 1,03 0,07 0,41
K1.2:2 YAKXS 4x25* 123,0 230 0,06 0,06 1 0,03 1,00 0,03 0,06 1,00 - - - - - 0,06 0,951,03 0,03 0,27
K1.2:3 YAKXS 4x25% 105,0 230 0,03 0,03 1 0,03 1,00 0,03 0,03 1,00 - - - - - 0,03 0,95 1,03 0,01 0,14

parametry i w yniki obliczer dla odcinka:

S Pik. - suma mocy zainstal. odbiorcéw komunalnych kW]
S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorcéw komunalnych kW]
nk., Pik,kjk, Ps k.- dane odbiorcy komunalnego [kW]

Po k = [Po(k-1)+Ps (k-1)kis (k-1) + Ps k

0,09 0,09

Wyniki obliczen spadkéw napiecia (cd.):

Snw.-suma ilosci odbiorcéw w iejskich

Program korzysta ze stabelaryzow anych danych:

- rezy je i reak je typow ych tr:

- rezystancie i reaktancje innych elementéw w g danych producentow
- w sp. jednoczesnosci dla odbiorcéw w iejskich w g ZP ELTOR Bydgoszcz

* - typ zdefiniow any przez Uzytkow nika

kis.-wsp. jednoczesn. styku gatezi (dot. mocy szczytow ych odb. komunalnych)
Piw_, nw . - dane odbiorcy w iejskiego [kW]
S Piw . - suma mocy zainstalow anych odbiorcéw w iejskich [kW]

0,12

, kabli i przew odéw linii napow ietrznych iinstalacyjnych w g "Komentarza do Rozp Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, w yd. SEP 1992

PROJEKTANT:
inz. Roman Kubiak

SPRAWDZAJACY:
inz. Ludwik Kubiak

kj w . -w sp. jednoczesnoscidla odbiorcéw w iejskich
Pobl - rzeczyw iste obciazenie moca danego odcinka [kW]
kx - w spéiczynnik w plyw u reaktanciji kx =1+(X/R)*tg fi
IB - prad roboczy [A]
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Obiekt: Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowos$ci Czermin. Budowa i przebudowa o$wietlenia drogowego.
Inwestor: Gmina Czermin
Adres obiektu: Powiat Pleszewski, obreb Czermin, ark. m.5-dz.nr 144/1,145,128,132,135,151,158, 166,195/1,96/3,96/5,143,144, ark. m.21-dz.nr 89,94,97/11,195/2,250

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

7.1 Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie na dziatkach nr 144/1, 145, 128, 132, 135, 151, 158, 166, 195/1, 96/3,
96/5, 143, 144, 89, 94, 97/11, 195/2, 250, zgodnie z art.20 prawa budowlanego Dz.U. 2016 poz. 290, ustawa z dnia
27.04.2001r Prawo Ochrony Srodowiska.

7.2 Zielen.
Czynny teren zielony trawnika, nie zostanie pomniejszony. Po utozeniu kabla energetycznego nn, teren

zielony zostanie przywrécony do stanu pierwotnego. Kable nn-0,4kV, uktadane w ziemi w rurach ostonowych.

7.3 Gospodarka odpadami.
Inwestycja po zakonczeniu nie bedzie generowaé odpaddw. Linie kablowe zaprojektowano z materiatow

podlegajgcych przetworzeniu i utylizacji po zakornczonym okresie eksploatacji.

7.4 Ochrona powietrza atmosferycznego

Nie przewiduje sie emisji szkodliwych i substanciji, i gazéw do atmosfery.

7.5 Ochrona przed elektromagnetycznym promieniowaniem nie jonizujgcym.
Zaprojektowana linia kablowa nn jest zakwalifikowane do strefy ochrony drugiego stopnia. Wartosci
graniczne sg mniejsze od dopuszczalnych okreslonych w rozporzgdzeniu. Na obszarze strefy drugiego stopnia

dopuszcza sie okresowe przebywanie ludzi.

7.6 Ochrona przed hatasem
Prace wykonywane beda recznie oraz mechanicznie przy uzyciu sprzetu nie wyeksploatowanego o niskim

poziomie hatasu.

PROJEKTANT:
inz. Roman Kubiak

SPRAWDZAJACY:
inz. Ludwik Kubiak
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1. Skrzyzowanie kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do 1kV z kablami tego
samego rodzaju, sygnalizacyjnymi i kabli przeznaczonych dla zasilania urzgdzen oswietleniowych
Folia koloru niebieskiego

Cegla (podwdjna warstwa

Warstwa piasku_gr.2x10cm

Kabel nn

Folia koloru niebieskiego

Cegla (podwdjna warstwa

Warstwa piasku gr.10cm

,L 25 JL 70 (90) J

J- 90 ) 50 )

2. Skrzyzowanie kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe sieci wyzsze niz TkV, kabli
na napigcie znamionowe wyzsze niz 1kV i nieprzekraczajqgcych 10kV z kablami tego samego
rodzaju.

Folia_koloru niebieskiego

Cegta (podwdjna warstwa

Warstwa piasku_gr.2x10cm

Kabel nn

Folia koloru czerwonego

Rura ostonowa

Warstwa piasku gr.2x10cm

,L 50 JL 70/80 (90) J

%50%50%

5. Skrzyzowanie kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe sieci wyzsze niz 10kV z

kablami tego samego rodzaju.
Folia_koloru czerwonego

Rura osfonowa

Warstwa piasku gr.2x10cm

Kabel SN

Folia koloru czerwonego

/M_QSLQM

Warstwa piasku gr.2x10cm

bty

4. Skrzyzowanie kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi

Folia koloru zéltego

Cegla (podwdjna warstwa

Warstwa piasku_gr.2x10cm

Kabel telekomunikacyjny

Folia koloru niebieskiego

/cm

Warstwa piasku gr.2x10cm

P

J- 90 ) 50 )

$>250mm

5. Skrzyzowanie kabli elektroenergetycznych z rurociggami wod.sciek, cieplnymi, gazowymi z
gazami niepalnymi i rurociggami z gazami palnymi o cisnieniu wyzszym niz 0,5at i nie
przekraczajgcym 4at.

Folia koloru niebieskiego
lub czerwoneqo

Warstwa piasku_gr.2x10cm

Kabel nn,SN
| Kabel nnoN

Rurociqg

80 dla #<250mm

Dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegfosci do 50cm z zastosowaniem rury stalowe] po 50cm z
kazdej strony (dt.100cm)

6. Skrzyzowanie ze zbiornikami z ptynami palnymi.

Folia koloru niebieskiego
lub_czerwonego

Warstwa piasku_gr.2x10cm

Kabel nn,SN
| Kabel nnolN_

Zbiornik z ptynami palnymi

>200

>200

|

7. Skrzyzowanie kabla elektroenergetycznego z drogq wraz z kraweznikami, rowami odwad.

rowami 50 100

c‘hodﬂ"\k

— —

lnannsnansasssssssnynEERsy

spadek 1%

rura” ochronna DUOLIGHT DN 110

‘ Kabel nn,SN

UWAGI: Piasek

1. Opracowano w/g — N SEP—E—-004 Norma SEP—E "Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”

2. Wymiary podano w centymetrach

3. W nawiasach () podano gfebokosci ufozenia w ziemi, na uzytkach rolnych.
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