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1.WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BIEZACO
PODCZAS WYKONYWANIA PRAC, A WSZELKIE ROZBIEZINOSCI
LUB ZMIANY ZGLASZAC NIEZWLOCZNIE PROJEKTANTOM

2.WSZYSTKIE ROBOTY PROWADZIC POD NADZOREM OSOB
UPRAWNIONYCH | ZGOGNIE Z PRZEPISAMI BHP.

3.NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU ANI\

UZYWAC GO JAKO SZABLONU.

4.INTEGRALNA CZESCIA RYSUNKU JEST OPIS TECHNICZNY.
5.PROJEKT ROZPATRYWAC Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
6.NALEZY STOSOWAC MATERIALY JAK PODANO W

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

7.JAKIEKOLWIEK ZMIANY W PROJEKCIE INWESTYCJI SA
NIEDOPUSZCZALNE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA |

AKCEPTACJI PROJEKTANTA.

8.RZUTY PRZEKROJE, PROFILE ROZPATRYWAC LACINIE

STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA

Ustugi Techniczne w Budownictwie
Jarostaw Szymczak

Os. Konstytucji 3 Maja 28/40, 63-200 Jarocin
tel. kom. 608 103 928; e-mail: utbjs@onet.pl

Nazwa rysunku: Schemat studni rewizyjnej DN1000 /1500
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