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Badania
Gruntéw i
Nawierzchni

Jarostaw Bartosiew

icz

ul. Rubiez 14A/22

61-612 Pozn

an

OTWOR BADAWCZY NR OB./1/CZ

Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

Data pobrania:

06.07.2021

Budowa:

Czermin, ulice osiedlowe wg planu sytuacyjnego

Odcinek:

ulice osiedlowe

Lokalizacja pobrania:

punkt nr 1 na planie sytuacyjnym

Poziom odniesienia:

poziom istniejgcej naw. asfaltowej, na przebiegu odtworzenia po robotach kanalizacyjnych

Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa Laboratoryjne badania prébek
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Badania
Gruntéw i
Nawierzchni

Jarostaw Bartosiewicz
ul. Rubiez 14A/22
61-612 Poznan

Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

OTWOR BADAWCZY NR OB./2/CZ

Data pobrania: 06.07.2021
Budowa: Czermin, ulice osiedlowe wg planu sytuacyjnego
Odcinek: ulice osiedlowe

Lokalizacja pobrania:

punkt nr 2 na planie sytuacyjnym

Poziom odniesienia:

poziom istniejgcej nawierzchni asfaltowej

Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa

Laboratoryjne badania prébek gruntu

Badanie sonda dynamiczng SD-10
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Badania Jarostaw Bartosiewicz
Gruntéw i ul. Rubiez 14A/22

Nawierzchni 61-612 Poznan

OTWOR BADAWCZY NR OB.[3/CZ
Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

Data pobrania: 06.07.2021

Budowa: Czermin, ulice osiedlowe wg planu sytuacyjnego
Odcinek: ulice osiedlowe

Lokalizacja pobrania: punkt nr 3 na planie sytuacyjnym

Poziom odniesienia: poziom istniejgcej nawierzchni asfaltowej

Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa Laboratoryjne badania prébek
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Badania Jarostaw Bartosiewicz
Gruntéw i ul. Rubiez 14A/22
- Nawierzchni 61-612 Poznari

OTWOR BADAWCZY NR OB./4/CZ
Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

Data pobrania: 06.07.2021

Budowa: Czermin, ulice osiedlowe wg planu sytuacyjnego
Odcinek: istniejgcy réw melioracyjny otwarty

Lokalizacja pobrania: punkt nr 4 na planie sytuacyjnym

Poziom odniesienia: skarpa rowu, okoto 0,5m powyzej lustra wody w rowie

Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa Laboratoryjne badania prébek gruntu Badanie sonda dynamiczng SD-10

Liczba uderzeri na 1ocm

Liczba wateczkowari gruntu
Ispoistego
wpedu sondy

+ [stan gruntu
[Zawartos$¢ czesdci

organicznych, lom

& [Wskaznik filtracji k,, wg Beyera

+ [WskaZnik ré2noziamistosci, U

3 |Rzedna/ przelot - glebokosé
S [Gruboéé warstwy

3 |Gleboko$< pobrania prébki

+ JRodzaj gruntu, barwa

» [Wilgotno$¢ naturalna, w,,

+ |WskaZnik piaskowy, WP

» [Granica plastycznosci, w,

» [Granica ptynnosci, w,

2 [Wskaznik plastycznoscl, |,

+ [Stopieri plastycznosci, |,

»¢ |Przesiew przez sito 0,063mm
»¢ |Przesiew przez sito 0,250mm
¢ |Przesiew przez sito 0,500mm
» |Przesiew przez sito 2,o0mm

+ [Stopieri zaggszczenia, |,
3 |Glebokos¢ sondowania

+ |Przekrd)

»
3

be

aF

Humus, w schemat usytuowania odwiel | |

0,30 (+damina)

o

Ps |.szary +

|

|

|

\

0,50 V¥ Pncosary,nw lustro wody w rowie ‘ ‘
4 ‘ ,

uIampo

4 & .
. . g g ‘ :
mg(r inz. J rQM “m“icz [ | 1,1

'‘Prawnfenia do kierowania

robotant; budowlanymi  q, \ ‘ ‘ 13

W specjalnodei droyen, [ | ;
nrewid.; w..p 24

s [ 1,5
' ‘ 1,6

1 1,7

1,8

| "9
| 2,0

2,1

2,3

2,4

2,5

2!7

L 2,8

| 29
| 3,0

| | | 3"

3.2

3.3

NIP: 972-085-97-90 tel: 505 04 08 33 strona 1/1
REGON: 302324677 badania.nawierzchni@wp.pl



Badania Jarostaw Bartosiewicz
Gruntéw i ul. Rubiez 14A/22
Nawierzchni 61-612 Poznar

OTWOR BADAWCZY NR OB./5/CZ
Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

Data pobrania: 06.07.2021

Budowa: Czermin, ulice osiedlowe wg planu sytuacyjnego
Odcinek: istniejgcy réw melioracyjny otwarty

Lokalizacja pobrania: punkt nr 5 na planie sytuacyjnym

Poziom odniesienia: skarpa rowu, okoto 0,5m powyzej lustra wody w rowie

Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa Laboratoryjne badania prébek gruntu Badanie sondg dynamiczng SD-10
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Badania
Gruntéw i
Nawierzchni

3G

Jarostaw Bartosiewicz
ul. Rubiez 14A/22
61-612 Poznari

OTWOR BADAWCZY NR OB./6/CZ
Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

Data pobrania:

06.07.2021

Budowa:

Czermin, ulice osiedlowe wg planu sytuacyjnego

Odcinek:

ulice osiedlowe

Lokalizacja pobrania:

punkt nr 6 na planie sytuacyjnym

Poziom odniesienia:

skarpa rowu, okoto 0,5m powyZzej dna rowu

Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa

Laboratoryjne badania prébek

2
c

Badanie sonda dynamiczna SD-10
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Badania
Gruntdéw i
Nawierzchni

Jarostaw Bartosiewicz
ul. Rubiez 14A/22
61-612 Poznari

OTWOR BADAWCZY NR OB./7/CZ
Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

Data pobrania: 06.07.2021
Budowa: Czermin, ulice osiedlowe wg planu sytuacyjnego
Odcinek: ulice osiedlowe

Lokalizacja pobrania:

punkt nr 7 na planie sytuacyjnym

Poziom odniesienia:

poziom istniejgcej nawierzchni asfaltowej

Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa

Laboratoryjne badania prébek gruntu

Badanie sonda dynamiczng SD-10
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Badania
Gruntéw i
= Nawierzchni

Jarostaw Bartosiewicz
ul. Rubiez 14A/22
61-612 Poznan

Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

OTWOR BADAWCZY NR OB./8/CZ

Data pobrania: 06.07.2021
Budowa: Czermin, ulice osiedlowe wg planu sytuacyjnego
) P Y
Odcinek: ulice osiedlowe
Lokalizacja pobrania: punkt nr 8 na planie sytuacyjnym
Poziom odniesienia: poziom istniejgcej nawierzchni asfaltowej
Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa Laboratoryjne badania prébek gruntu Badanie sondg dynamiczng SD-10
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Badania
Gruntéw i
- Nawierzchni

Jarostaw Bartosiewicz
ul. Rubiez 14A/22
61-612 Poznan

OTWOR BADAWCZY NR OB./9/CZ
Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

Data pobrania: 06.07.2021
Budowa: Czermin, ulice osiedlowe wg planu sytuacyjnego
Odcinek: ulice osiedlowe

Lokalizacja pobrania:

punkt nr 9 na planie sytuacyjnym

Poziom odniesienia:

poziom terenu w miejscu wiercenia (pole uprawne)

Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa

Laboratoryjne badania prébek

2
=
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Badania Jarostaw Bartosiewicz
Gruntéw i ul. Rubiez 14A/22
Nawierzchni 61-612 Poznan

Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

OTWOR BADAWCZY NR OB./10/CZ

Data pobrania: 06.07.2021
Budowa: Czermin, ulice osiedlowe wg planu sytuacyjnego
Odcinek: ulice osiedlowe

Lokalizacja pobrania:

punkt nr 10 na planie sytuacyjnym

Poziom odniesienia:

poziom terenu w miejscu wiercenia (pole uprawne)

Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa

Laboratoryjne badania prébek

2
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Badania
J{l Gruntéw i
Nawierzchni

Jarostaw Bartosiewicz

ul. Rubiez 14A/22
61-612 Poznan

OTWOR BADAWCZY NR OB./1/CZ
Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

Data pobrania: 06.07.2021
Budowa: Czermin, ulice osiedlowe wg planu sytuacyjnego
Odcinek: ulice osiedlowe

Lokalizacja pobrania:

punkt nr 11 na planie sytuacyjnym

Poziom odniesienia:

poziom istniejgcej nawierzchni asfaltowej

Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa

Laboratoryjne badania prébek

2
g

Badanie sonda dynamiczng SD-10
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Badania Jarostaw Bartosiewicz
Gruntéw i ul. Rubiez 14A/22
= Nawierzchni 61-612 Poznari

OTWOR BADAWCZY NR OB./12/CZ
Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

Data pobrania: 06.07.2021

Budowa: Czermin, ulice osiedlowe wg planu sytuacyjnego
Odcinek: ulice osiedlowe

Lokalizacja pobrania: punkt nr 12 na planie sytuacyjnym

Poziom odniesienia: poziom istniejgcej nawierzchni asfaltowej

Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa Laboratoryjne badania prébek gruntu Badanie sonda dynamiczng SD-10
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