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I. CZESC OPISOWA OPERATU.

1.0znaczenie zaktadu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia, jeqo siedziby i adresu.

Podmiotem ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:

Gmina Czermin
Czermin 47, 63-304 Czermin
Lokalizacja przedsiewziecia:

»wojewodztwo: wielkopolskie,
»powiat: pleszewski,

»>gmina: Czermin, Tegfzneg':i‘g\?v‘;"izrc‘;go
»miejscowosé: Czermin.
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Ryc. 1. Zakres planowanego przedsiewziecia
Zrédto: www.Czermin.e-mapa.net

Lokalizacja przedsiewziecia planowana jest na nieruchomosciach:

—dziatka nr 89 ark. m. 21 obreb Czermin, ktérej wtascicielem jest: Alina Bachorz, zam. Czermin
Zale 30, 63-304 Czermin, dla nieruchomosci prowadzona jest ksiega wieczysta:
KZ1P/00012674/5,

—dziatka nr 94 ark. m. 21, dz. nr 128, 132, 135, 144/1, 145, 151, 158, 166 ark. m. 5 obreb
Czermin, ktorej wiascicielem jest: Skarb Panstwa, uzytkownikiem/zarzadcg Gmina Czermin,
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Czermin 47, 63-304 Czermin, dla nieruchomosci nie jest prowadzona ksiega wieczysta;

—dziatka nr 143, 144 ark. m. 5 obreb Czermin, ktérej wiasciciel jest nieustalony, wtadajgcy
Skarb Panstwa, uzytkownik Urzad Gminy Czermin, Czermin 47, 63-304 Czermin, dla
nieruchomosci nie jest prowadzona ksiega wieczysta;

—dziatka nr 97/11 ark. m. 21 obreb Czermin, ktérej wiascicielem jest: Tadeusz Winkowski,
zam. Sosnica 45, 63-330 Dobrzyca, dla nieruchomosci prowadzona jest ksiega wieczysta:
KZ1P/00005851/8,

—dziatka nr 250 ark. m. 21 obreb Czermin, kidérej wiascicielem jest: Powiat Pleszewski, ul.
Poznanska 79 63-300 Pleszew, zarzadcg: Zarzad Drog Powiatowych w Pleszewie ul. Hallera
54, 63-300 Pleszew, dla nieruchomosci prowadzona jest ksiega wieczysta: KZ1P/00034204/0,
—dziatka nr 115 ark. m. 32 obreb Czermin, ktérej wtascicielem jest: Powiat Pleszewski, ul.
Poznanska 79 63-300 Pleszew, zarzadcg: Zarzad Drog Powiatowych w Pleszewie ul. Hallera
54, 63-300 Pleszew, dla nieruchomosci prowadzona jest ksiega wieczysta: KZ1P/00022994/7,
—dziatka nr 114/4 ark. m. 32 obreb Czermin, ktorej wiascicielem jest: Szymon Pottorak,
Romana Pottorak, zam. Czermin 88, 63-304 Czermin, dla nieruchomosci prowadzona jest
ksiega wieczysta: KZ1P/00032756/0,

—dziatka nr 96/3 ark. m. 5 obreb Czermin, ktérej wtascicielem jest: Powiat Pleszewski, ul.
Poznanska 79 63-300 Pleszew, zarzadcg: Zarzad Drog Powiatowych w Pleszewie ul. Hallera
54, 63-300 Pleszew, dla nieruchomosci prowadzona jest ksiega wieczysta: KZ1P/00034232/5,
—dziatka nr 195/1 ark. m. 5,dz. nr 195/2, ark. m. 32 obreb Czermin, ktérej wtascicielem jest:
Powiat Pleszewski, ul. Poznanska 79 63-300 Pleszew, zarzadcg: Zarzad Drég Powiatowych w
Pleszewie ul. Hallera 54, 63-300 Pleszew, dla nieruchomosci prowadzona jest ksiega
wieczysta: KZ1P/00034004/8,

—dziatka nr 96/5 ark. m. 5 obreb Czermin, ktérej wiascicielem jest: Jacek Pera, zam. Mamoty 4,
63-304 Czermin, dla nieruchomosci prowadzona jest ksiega wieczysta: KZ1P/00022142/0,

—Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod oraz planowanych do wykonania
urzagdzen wodnych obejmuje teren nieruchomosci - dziatka nr 144/1, 145, 143, 144, 96/5 ark.
m. 5, dz. nr 94, 97/11 ark. m. 21 obreb Czermin.

2. Wyszczegoblnienie

a)celu i zakres zamierzonego korzystania z wéd.

Celem zamierzonego korzystania z woéd bedzie wprowadzanie wod opadowych i roztopowych ktére
bedg sptywaé do istniejgcego rowu melioracyjnego przebiegajgcego w czesci srodkowej osiedla
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych. Wody opadowe i roztopowe sptywac¢ bedg z terenu
zlewni stanowigcej droge gminng o nawierzchni asfaltowej, projektowane chodniki oraz
projektowanej powierzchni utwardzonych ciggu pieszego z terenu osiedla mieszkaniowego.

b)celu i rodzaju planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robét

Rodzaj planowanych robét polega¢ bedzie na przebudowie drogi gminnej miejscowosci Czermin,
gmina Czermin, ktéra w swym przebiegu faczy sie z drogg powiatowg nr 4311P. W ramach tych
robot zostanie rozebrana stara istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej z rur betonowych DN 400
oraz zbudowana kanalizacja deszczowa z rur PP SN 8 DN od 250 do 400mm o catkowitej dtugosci
wynoszgcej ok. 791,00mb wraz z uzbrojeniem w studnie rewizyjne betonowe DN 1000 -szt. 23 oraz
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studnie rewizyjng DN 1500 (SD 6, SD24 do SD 28)- 6szt. Wody opadowe i roztopowe ujmowane
bedg za posrednictwem wpustéw deszczowych DN 500 z wilazem zeliwnym typu D400 o wym.
420x620mm- szt. 30 z przykanalikiem z rur PVC-U DN 160mm.

Przebudowie podlegac beda rowniez przepusty rurowe z rur PPK2 DN 400 na nieruchomosci dz. nr
36/2, 35/2, 35/3, 34/10, 34/9, 34/1, 77/14, 77/15, 77/16 ark. m. 5 obreb Czermin o dtugosci
jednostkowej 6,00m kazdy przepust pod zjazdy do posesje 9 (tgcznie 54,00m).

W ramach zadania projektuje sie podziat kanalizacji deszczowej na dziewie¢ zlewni :

—od SD1W do SD6 z wylotem do rowu melioracyjnego , ktéry planowany jest do zarurowania
w ramach tego opracowania,

—od SD7 do SD6 z wylotem do rowu melioracyjnego , ktéry planowany jest do zarurowania
w ramach tego opracowania,

—od SD8 do SD12 z wylotem do rowu melioracyjnego , ktéry planowany jest do zarurowania
w ramach tego opracowania,

—od SD12 do SD13 z wylotem do rowu melioracyjnego , ktoéry planowany jest do zarurowania
w ramach tego opracowania,

—od SD9 do SD17 z wylotem do rowu melioracyjnego , ktéry planowany jest do zarurowania
w ramach tego opracowania,

—od SD17 do SD18 z wylotem do rowu melioracyjnego , ktéry planowany jest do zarurowania
w ramach tego opracowania,

—od SD18 do SD23 z wylotem do rowu melioracyjnego , ktéry planowany jest do zarurowania
w ramach tego opracowania,

—. od poczatku nowobudowanego odcinak drogi na nieruchomosci dz. nr 97/11, 89 do SD23 z
wylotem do rowu melioracyjnego , ktory planowany jest do zarurowania w ramach tego
opracowania,

—od SD 28 do SD23 w ramach projektowane;j likwidacji rowu i wybudowania ciggu pieszego z
wylotem do rowu melioracyjnego , ktory planowany jest do zarurowania w ramach tego
opracowania.

Rodzaj planowanego do wykonania urzgdzenia wodnego bedzie likwidacja rowu melioracyjnego
poprzez zarurowanie istniejgcego rowu melioracyjnego zlokalizowanego na nieruchomosciach dz.
nr 143, 144, 96/5 ark. m. 5 obreb Czermin rurg typu PP K2 DN 800 o dtugosci ok. 294,0m z
uzbrojeniem w studnie rewizyjne betonowe DN 1500 (SD 24 do SD28) z wpustami deszczowymi
DN 500 -szt. 10 i wlot WD-2 i wylot WD-1 DN 800.

Ze wzgledu na ustalony obszar oddziatywania projektowanego wylotu na istniejgcy réw przydrozny
na odcinku 100,0m ponizej projektowanego wylotu proponuje sie udziat Inwestora w kosztach
utrzymania tego odcinka rowu. Ze wzgledu na istniejgce zamulenie rowu wynoszgce ok. 5cm
nalezy bezwzglednie po zakonczonych robotach montazowych wykona¢ odmulenie min. 100m
odcinka rowu.

Parametry likwidacji /przebudowy rowu melioracyjnego:

Podstawowe parametry projektowanego wylotu nr WD-1 do rowu melioracyjnego

nr dz. nieruchomosci dz. nr 94, 97/11 ark. m. 21 obreb Czermin
rzedna dna projektowanego wylotu 110,28 m.n.p.m.
Srednica wylotu PP DN 800
wspotrzedne geograficzne wylotu X 6483360,65
Y 5757204,10
technologia wykonania umocnienia dna rowu ptytki betonowe chodnikowe gr. min. 5cm lub ciezki

narzut kamienny o Srednicy 10<d<20cm na
podbudowie z betonu Rm=1,50MPa gr. 15cm lub
ptyta betonowa

technologia wykonania umocnienia skarp rowu ptytki betonowe chodnikowe gr. min. 5cm lub ciezki
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narzut kamienny o Srednicy 10<d<20cm na
podbudowie z betonu Rm=1,50MPa gr. 15cm lub
ptyta betonowa

Podstawowe parametry projektowanego wlotu nr WD-2 rowu melioracyjnego

nr dz. nieruchomosci

dz. nr 143, 144/1, 145 ark. m. 21 obreb Czermin

rzedna dna projektowanego wylotu

110,28 m.n.p.m.

Srednica wylotu

PP DN 800

wspotrzedne geograficzne wylotu

X 6483360,65

Y 5757204,10

technologia wykonania umocnienia dna rowu

ptytki betonowe chodnikowe gr. min. 5cm lub ciezki
narzut kamienny o Srednicy 10<d<20cm na
podbudowie z betonu Rm=1,50MPa gr. 15cm lub
ptyta betonowa

technologia wykonania umocnienia skarp rowu

ptytki betonowe chodnikowe gr. min. 5cm lub ciezki
narzut kamienny o Srednicy 10<d<20cm na
podbudowie z betonu Rm=1,50MPa gr. 15cm lub
ptyta betonowa

Podstawowe parametry projektowanej przebudowy istniejgcego rowu melioracyjnego
od WD-2, SD 6 do SD 12

nr dz. nieruchomosci

dz. nr 143 ark. m. 21 obreb Czermin

dtugo$¢ przebudowy 71,70mb
rzedna dna projektowanego wlotu 112,92 m.n.p.m.
rzedna dna projektowanego wylotu 112,35 m.n.p.m.
Srednica wylotu PP DN 800
wspotrzedne geograficzne wlotu X 6483065,42

Y 5757151,24

wspotrzedne geograficzne wylotu

X 6483133,94

Y 5757163,36

technologia
melioracyjnego

wykonania przebudowy rowu

zarurowanie rurg PP DN 1000 z uzbrojeniem w
studnie rewizyjne, wpusty deszczowe, wykonanie
utwardzonego ciggu pieszego z betonowej kostki
brukowej, budowa oswietlenia terenu, montaz
elementow matej architektury,

Podstawowe parametry projektowanej przebudowy istniejgcego rowu melioracyjnego
od SD12 do SD 17 oraz WD-1

nr dz. nieruchomosci

dz. nr 144 ark. m. 21, dz. nr 96/5 ark. m. 5 obreb
Czermin

dtugo$¢ przebudowy 216,60mb
rzedna dna projektowanego wlotu 112,35 m.n.p.m.
rzedna dna projektowanego wylotu 110,28 m.n.p.m.
Srednica wylotu PP DN 800

wspotrzedne geograficzne wlotu

X 6483133,94

Y 5757163,36

wspotrzedne geograficzne wylotu

X 6483360,65

Y 5757204,10

technologia
melioracyjnego

wykonania przebudowy rowu

zarurowanie rurg PP DN 1000 z uzbrojeniem w
studnie rewizyjne, wpusty deszczowe, wykonanie
utwardzonego ciggu pieszego z betonowej kostki
brukowej, budowa oSwietlenia terenu, montaz
elementow matej architektury,
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c)rodzaju urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeqglugowych.

Zakres opracowania dla wydania pozwolenia wodnoprawnego nie obejmuje zadnych istniejgcych
oraz projektowanych urzgdzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych.

d)rodzaju i zasieqgu oddzialywania zamierzoneqo korzystania z wéd lub planowanych do
wykonania urzadzen wodnych

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd oraz planowanych do wykonania urzadzeh
wodnych obejmuje teren nieruchomosci - dziatka nr 144/1, 145, 143, 144, 96/5 ark. m. 5, dz. nr 94,
97/11 ark. m. 21 obreb Czermin.

Rodzaj oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd dotyczy¢ bedzie odprowadzania wod
opadowych i roztopowych projektowanym wylotem WD-1 do istniejgcego rowu melioracyjnego
zlokalizowanego na nieruchomos$ci dz. nr 94 oraz 97/11 ark. m. 21 obreb Czermin. Zasieg
oddziatywania zamierzonego korzystania z wdd oraz planowanych do wykonania urzgdzen
wodnych obejmuje teren nieruchomosci:

—dziatka nr 143 ark. m. 5, obreb Czermin, ktérej wtasciciel jest nieustalony, wtadajgcym jest
Skarb Panstwa, uzytkownikiem/zarzadcg Gmina Czermin, Czermin 47, 63-304 Czermin,
stanowi uzytek W -grunty pod rowami o pow. 0,0400 ha. Catkowita powierzchnia wynosi
0,0400ha. dla nieruchomosci nie jest prowadzona ksiega wieczysta;

—dziatka nr 144 ark. m. 5, obreb Czermin, ktérej wtasciciel jest nieustalony, wtadajgcym jest
Skarb Panstwa, uzytkownikiem/zarzadcg Gmina Czermin, Czermin 47, 63-304 Czermin,
stanowi uzytek W -grunty pod rowami o pow. 0,0600 ha. Catkowita powierzchnia wynosi
0,0600ha. dla nieruchomosci nie jest prowadzona ksiega wieczysta;

—dziatka nr 144/1 ark. m. 5, obreb Czermin, ktérej wiasciciel jest Skarb Panstwa,
uzytkownikiem/zarzgdcg Gmina Czermin, Czermin 47, 63-304 Czermin, stanowi uzytek Dr -
drogi o pow. 0,1500 ha. Catkowita powierzchnia wynosi 0,1500ha. dla nieruchomosci nie
jest prowadzona ksiega wieczysta;

—dziatka nr 145 ark. m. 5, obreb Czermin, ktérej wilasciciel jest Skarb Panstwa,
uzytkownikiem/zarzgdcg Gmina Czermin, Czermin 47, 63-304 Czermin, stanowi uzytek Dr -
drogi o pow. 0,0600 ha. Catkowita powierzchnia wynosi 0,0600ha. dla nieruchomosci nie
jest prowadzona ksiega wieczysta;

—dziatka nr 96/5 ark. m. 5 obreb Czermin, ktérej wiascicielem jest: Jacek Pera, zam. Mamoty 4,
63-304 Czermin, ktéra stanowi grunty orne RV o pow. 0,1094ha, grunty orne RVI o pow.
0,0355ha, grunty pod rowami W o pow. 0,0241ha, grunty orne RIVb o pow. 0,3780ha,
pastwiska Pslll o pow. 0,0753ha, grunty rolne zabudowane Br-RVI o pow. 0,0533ha, grunty
rolne zabudowane Br-Pslll o pow. 0,0644ha. Catkowita powierzchnia nieruchomosci wynosi
0,7400ha, dla nieruchomosci prowadzona jest ksiega wieczysta: KZ1P/00022142/0,

—dziatka nr 94 ark. m. 21, obreb Czermin, ktérej wiascicielem jest: Skarb Panstwa,
uzytkownikiem/zarzgdcg Gmina Czermin, Czermin 47, 63-304 Czermin, stanowi uzytek -
droge o pow. 0,1500 ha. Catkowita powierzchnia wynosi 0,1500ha. dla nieruchomosci nie
jest prowadzona ksiega wieczysta;

—dziatka nr 97/11 ark. m. 21 obreb Czermin, ktorej wiascicielem jest: Tadeusz Winkowski,
zam. Sosnica 45, 63-330 Dobrzyca, stanowi gruntu orne klasy RIVb o pow. 2,4579 ha,
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grunty pod rowami W-RIVb o pow. 0,0400ha. Catkowita powierzchnia nieruchomosci
wynosi 2,4979ha, dla nieruchomosci prowadzona jest ksiega wieczysta: KZ1P/00005851/8,

e)stanu_prawneqo nieruchomosci_usytuowanych w_zasiequ oddzialywania zamierzonego
korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzagdzen wodnych, z podaniem siedzib i
adresoéw ich wiascicieli, zgodnie z ewidencja gruntéw i budynkéw

—dziatka nr 143 ark. m. 5, obreb Czermin, ktérej wtasciciel jest nieustalony, wtadajgcym jest
Skarb Panstwa, uzytkownikiem/zarzadcg Gmina Czermin, Czermin 47, 63-304 Czermin,
stanowi uzytek W -grunty pod rowami o pow. 0,0400 ha. Catkowita powierzchnia wynosi
0,0400ha. dla nieruchomosci nie jest prowadzona ksiega wieczysta;

—dziatka nr 144 ark. m. 5, obreb Czermin, ktérej wtasciciel jest nieustalony, wtadajgcym jest
Skarb Panstwa, uzytkownikiem/zarzadcg Gmina Czermin, Czermin 47, 63-304 Czermin,
stanowi uzytek W -grunty pod rowami o pow. 0,0600 ha. Catkowita powierzchnia wynosi
0,0600ha. dla nieruchomosci nie jest prowadzona ksiega wieczysta;

—dziatka nr 144/1 ark. m. 5, obreb Czermin, ktérej wiasciciel jest Skarb Panstwa,
uzytkownikiem/zarzgdcg Gmina Czermin, Czermin 47, 63-304 Czermin, stanowi uzytek Dr -
drogi o pow. 0,1500 ha. Catkowita powierzchnia wynosi 0,1500ha. dla nieruchomosci nie
jest prowadzona ksiega wieczysta;

—dziatka nr 145 ark. m. 5, obreb Czermin, ktérej wilasciciel jest Skarb Panstwa,
uzytkownikiem/zarzgdcg Gmina Czermin, Czermin 47, 63-304 Czermin, stanowi uzytek Dr -
drogi o pow. 0,0600 ha. Catkowita powierzchnia wynosi 0,0600ha. dla nieruchomosci nie
jest prowadzona ksiega wieczysta;

—dziatka nr 96/5 ark. m. 5 obreb Czermin, ktérej wiascicielem jest: Jacek Pera, zam. Mamoty 4,
63-304 Czermin, ktéra stanowi grunty orne RV o pow. 0,1094ha, grunty orne RVI o pow.
0,0355ha, grunty pod rowami W o pow. 0,0241ha, grunty orne RIVb o pow. 0,3780ha,
pastwiska Pslll o pow. 0,0753ha, grunty rolne zabudowane Br-RVI o pow. 0,0533ha, grunty
rolne zabudowane Br-Pslll o pow. 0,0644ha. Catkowita powierzchnia nieruchomosci wynosi
0,7400ha, dla nieruchomosci prowadzona jest ksiega wieczysta: KZ1P/00022142/0,

—dziatka nr 94 ark. m. 21, obreb Czermin, ktérej wiascicielem jest: Skarb Panstwa,
uzytkownikiem/zarzagdcg Gmina Czermin, Czermin 47, 63-304 Czermin, stanowi uzytek -
droge o pow. 0,1500 ha. Catkowita powierzchnia wynosi 0,1500ha. dla nieruchomosci nie
jest prowadzona ksiega wieczysta;

—dziatka nr 97/11 ark. m. 21 obreb Czermin, ktorej wiascicielem jest: Tadeusz Winkowski,
zam. Sosnica 45, 63-330 Dobrzyca, stanowi gruntu orne klasy RIVb o pow. 2,4579 ha,
grunty pod rowami W-RIVb o pow. 0,0400ha. Catkowita powierzchnia nieruchomosci
wynosi 2,4979ha, dla nieruchomosci prowadzona jest ksiega wieczysta: KZ1P/00005851/8,

flobowigzkdéw ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do oséb
trzecich

Realizacja przedsiewziecia bedzie wymagata wejscia na grunt stanowigcy wilasnos¢ osoby
fizycznej na terenie ktorej zlokalizowany jest 'z szerokosci rowu melioracyjnego- dz. nr 96/5 ark. m.
5 obreb Czermin. W ramach tego zadania planowane bedzie wykonanie zarurowania istniejgcego
rowu melioracyjnego rurg PEHD DN 800 o dtugosci ok. 113,0m oraz montaz studni rewizyjnych SD
SD24, SD 25, SD 26 w ramach nieruchomosci bedgcych wiasnoscig Inwestora. Projektowane
przedsiewziecie (w zakresie dz. nr 96/5 ark. m. 21) bedzie oddziatywa¢ na osoby trzecie ze
wzgledu na umieszczenie tam rur oraz studni rewizyjnych w tej czesci rowu melioracyjnego.

Podczas prowadzonych robot konieczne bedzie réwniez wejscie na grunt rolny dz. nr 97/11 ark. m.
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21 obreb Czermin i umieszczenie tam koncowego odcinka zarurowania rowu melioracyjnego oraz
wykonanie wylotu WD-2 DN 800 a takze budowy drogi w celu potgczenia istniejgcego uktadu
komunikacyjnego osiedla z drogg powiatowg nr 4311P. Podobny zakres rob6t zostanie wykonany
na nieruchomosci dz. nr 94 ark. m. 21 obreb Czermin.

W zwigzku z faktem, iz nieruchomos$¢ dz. nr 97/11, stanowi w czesci row melioracyjny, w ramach
pola uprawnego, Inwestor bedzie partycypowat w kosztach konserwacji rowu na odcinku
planowanego zasiegu oddziatywania tj. 260,0m ponizej projektowanego wylotu. W chwili obecnej
podczas wizji terenowej w dniu 11 wrzesnia 2021 roku, stwierdzono koniecznos¢ wykonania
odmulenia dna rowu o warstwe gr. 5-10cm na odcinku ok. 260,0m. Jednakze ze wzgledu na rodzaj
planowanego oddzialywania polegajgcego na wprowadzeniu do rowu wod opadowych i
roztopowych nie przewiduje sie wplywu na korzystanie ze sSrodowiska. W celu budowy sieci
kanalizacji deszczowej konieczne bedzie réwniez wejscie na nieruchomos¢ dz. nr 89 ark. m. 21
obreb Czermin w celu budowy odcinka kanalizacji deszczowej na odcinku od SD 22 do SD 23.

3.Opis i lokalizacja urzadzenia wodneqo, w tym podstawowe parametry charakteryzujgce
to urzadzenie i warunki jeqo wykonania oraz jego lokalizacje za pomocga informacji o
nazwie lub numerze obrebu ewidencyjnego z numerem lub numerami dziatek
ewidencyjnych oraz wspétrzednych .
Wspétrzedne geograficzne projektowanego wlotéw oraz wylotdéw do okreslono przy pomocy portalu
Geoportal.pl i wynoszg odpowiednio:
Podstawowe parametry projektowanego wlotéw WD2

Potozenie punktu projektowany wlot WD2
wspotrzedne geograficzne wylotu do rowu dtugosc¢/ X Y
szerokosc¢ geograficzna
wspotrzedne wylotu do rowu w uktadzie
PUWG 2000 str. 6 6483065,42 5757151,24
nr dziatki ewidencyjnej dz. nr 144/1 ark. m. 21 obreb
Czermin
Srednica wlotu PP DN 800
rzedna projektowanego wilotu 112,92 m.n.p.m.
lokalizacja wzgledem km zarurowanego rowu km 0+000
melioracyjnego
kat wigczenia osi projektowanej kanalizacji 180°

deszczowej wzgledem projektowanego zarurowania
rowu melioracyjnego

Podstawowe parametry projektowanego wylotow kanalizacji deszczowej do studni SD6

Potozenie punktu projektowany wylot SD6/1
wspotrzedne geograficzne wylotu do rowu dtugosc¢/ X Y
szerokosc¢ geograficzna
wspotrzedne wylotu do rowu w ukfadzie
PUWG 2000 str. 6 6483068,41 5757151,57
nr dziatki ewidencyjnej dz. nr 143 ark. m. 21 obreb Czermin
Srednica wlotu PP DN 400
rzedna projektowanego wilotu 112,94 m.n.p.m.
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deszczowej wzgledem projektowanego zarurowania
rowu melioracyjnego

lokalizacja wzgledem km zarurowanego rowu km 0+003
melioracyjnego
kat wigczenia osi projektowanej kanalizacji 263°

Podstawowe parametry projektowanego wylotow kanalizacji deszczowej do studni SD6

Potozenie punktu projektowany wylot SD6/2
wspoirzedne geograficzne wylotu do rowu dtugosé/ X Y
szerokosc¢ geograficzna
wspotrzedne wylotu do rowu w uktadzie
PUWG 2000 str. 6 6483068,41 5757151,57
nr dziatki ewidencyjnej dz. nr 143 ark. m. 21 obreb Czermin
Srednica wlotu PP DN 400
rzedna projektowanego wilotu 112,94 m.n.p.m.
lokalizacja wzgledem km zarurowanego rowu km 0+003
melioracyjnego
kat wigczenia osi projektowanej kanalizacji 85°
deszczowej wzgledem projektowanego zarurowania
rowu melioracyjnego

Podstawowe parametry projektowanego wylotow kanalizacji deszczowej do studni

SD12
Potozenie punktu projektowany wylot SD12/1
wspotrzedne geograficzne wylotu do rowu dtugosc¢/ X Y
szerokos¢ geograficzna
wspotrzedne wylotu do rowu w uktadzie
PUWG 2000 str. 6 6483133,94 5757163,36

nr dziatki ewidencyjnej

dz. nr 144 ark. m. 21 obreb Czermin

deszczowej wzgledem projektowanego zarurowania
rowu melioracyjnego

Srednica wlotu PP DN 300
rzedna projektowanego wlotu 112,65 m.n.p.m.
lokalizacja wzgledem km zarurowanego rowu km 0+069,6
melioracyjnego
kat wigczenia osi projektowanej kanalizacji 269°

Podstawowe parametry projektowanego wylotow kanalizacji deszczowej do studni

SD12
Potozenie punktu projektowany wylot SD12/2
wspotrzedne geograficzne wylotu do rowu dtugosc¢/ X Y
szerokos¢ geograficzna
wspotrzedne wylotu do rowu w uktadzie
PUWG 2000 str. 6 6483133,94 5757163,36

nr dziatki ewidencyjnej

dz. nr 144 ark. m. 21 obreb Czermin

srednica wlotu

PP DN 250

rzedna projektowanego wlotu

112,65 m.n.p.m.
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deszczowej wzgledem projektowanego zarurowania
rowu melioracyjnego

lokalizacja wzgledem km zarurowanego rowu km 0+069,6
melioracyjnego
kat wigczenia osi projektowanej kanalizacji 91°

SD17

Podstawowe parametry projektowanego wylotéw kanalizacji deszczowej do studni

Potozenie punktu

projektowany wylot SD17/1

wspotrzedne geograficzne wylotu do rowu dtugosc¢/ X Y
szerokosc¢ geograficzna
wspotrzedne wylotu do rowu w ukitadzie
PUWG 2000 str. 6 6483206,93 5757177,74

nr dziatki ewidencyjnej

dz. nr 144 ark. m. 21 obreb Czermin

deszczowej wzgledem projektowanego zarurowania
rowu melioracyjnego

Srednica wlotu PP DN 300
rzedna projektowanego wlotu 112,10 m.n.p.m.
lokalizacja wzgledem km zarurowanego rowu km 0+144
melioracyjnego
kat wtgczenia osi projektowanej kanalizacji 270°

SD17

Podstawowe parametry projektowanego wylotow kanalizacji deszczowej do studni

Potozenie punktu

projektowany wylot SD17/2

wspotrzedne geograficzne wylotu do rowu dtugosc¢/ X Y
szerokosc¢ geograficzna
wspotrzedne wylotu do rowu w ukitadzie
PUWG 2000 str. 6 6483206,93 5757177,74

nr dziatki ewidencyjnej

dz. nr 144 ark. m. 21 obreb Czermin

deszczowej wzgledem projektowanego zarurowania
rowu melioracyjnego

Srednica wlotu PP DN 300
rzedna projektowanego wlotu 112,10 m.n.p.m.
lokalizacja wzgledem km zarurowanego rowu km 0+144
melioracyjnego
kat wigczenia osi projektowanej kanalizacji 88°

SD23

Podstawowe parametry projektowanego wylotow kanalizacji deszczowej do studni

Potozenie punktu

projektowany wylot SD23/1

wspotrzedne geograficzne wylotu do rowu dtugosc¢/ X Y
szerokosc¢ geograficzna
wspotrzedne wylotu do rowu w uktadzie
PUWG 2000 str. 6 6483352,29 5757205,12

nr dziatki ewidencyjnej

dz. nr 144 ark. m. 21 obreb Czermin

Srednica wlotu

PP DN 400

rzedna projektowanego wlotu

110,34 m.n.p.m.
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lokalizacja wzgledem km zarurowanego rowu km 0+292
melioracyjnego

kat wigczenia osi projektowanej kanalizacji 266°
deszczowej wzgledem projektowanego zarurowania
rowu melioracyjnego

Podstawowe parametry projektowanego wylotow kanalizacji deszczowej do studni

SD23
Potozenie punktu projektowany wylot SD23/2
wspotrzedne geograficzne wylotu do rowu dtugosc¢/ X Y
szerokosc¢ geograficzna
wspotrzedne wylotu do rowu w uktadzie
PUWG 2000 str. 6 6483352,29 5757205,12
nr dziatki ewidencyjnej dz. nr 144 ark. m. 21 obreb Czermin
Srednica wlotu PP DN 400
rzedna projektowanego wilotu 110,34 m.n.p.m.
lokalizacja wzgledem km zarurowanego rowu km 0+292
melioracyjnego
kat wigczenia osi projektowanej kanalizacji 98°

deszczowej wzgledem projektowanego zarurowania
rowu melioracyjnego

Podstawowe parametry projektowanego wlotéw WD1
Potozenie punktu projektowany wlot WD1

wspotrzedne geograficzne wylotu do rowu dtugosc¢/ X Y
szerokos¢ geograficzna
wspotrzedne wylotu do rowu w uktadzie

PUWG 2000 str. 6 6483065,42 5757151,24
nr dziatki ewidencyjnej dz. nr 94, 97/11 ark. m. 21 obreb
Czermin
Srednica wlotu PP DN 800
rzedna projektowanego wlotu 110,26 m.n.p.m.
lokalizacja wzgledem km zarurowanego rowu km 0+000
melioracyjnego
kat wigczenia osi projektowanej kanalizacji 180°

deszczowej wzgledem projektowanego zarurowania
rowu melioracyjnego

Opis projektowanego urzadzenia wodnego:
W ramach zadania polegajacych na przebudowie drogi gminnej w miejscowosci Czermin,

zostanie rozebrana stara istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej z rur betonowych DN 400 oraz
zbudowana kanalizacja deszczowa z rur PP SN 8 DN od 250 do 400mm o catkowitej dtugosci
wynoszgcej ok. 791,00mb wraz z uzbrojeniem w studnie rewizyjne betonowe DN 1000 -szt. 23 oraz
studnie rewizyjng DN 1500 (SD 6, SD24 do SD 28)- 6szt. Wody opadowe i roztopowe ujmowane
bedg za posrednictwem wpustéw deszczowych DN 500 z wilazem zeliwnym typu D400 o wym.

14



Operat wodnoprawny w zakresie ustug wodnych na wprowadzanie do urzgdzen wodnych wod opadowych i
roztopowych ujetych w zamkniety system kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania opadow
atmosferycznych oraz wykonania urzgdzen wodnych

420x620mm- szt. 30 z przykanalikiem z rur PVC-U DN 160mm.
Przebudowie podlegac beda rowniez przepusty rurowe z rur PPK2 DN 400 na nieruchomosci dz. nr
36/2, 35/2, 35/3, 34/10, 34/9, 34/1, 77/14, 77/15, 77/16 ark. m. 5 obreb Czermin o dtugosci
jednostkowej 6,00m kazdy przepust pod zjazdy do posesje. Projektowanymi urzgdzeniami
wodnymi bedg wyloty poszczegdlnych zlewni czgstkowych do projektowanych studni rewizyjnych
SD 6, SD12, SD 17, SD 23 ktére bedg wykonane z rur PP typu K2 o srednicach DN 250, 300, 400.
Projektowanymi urzgdzeniami wodnymi bedg rowniez projektowany wlot i wylot odcinka rowu
melioracyjnego, przebiegajgcego przez centralna czes$¢ osiedla mieszkaniowego, ktéry bedzie
zarurowany rurg PP typu K2 o srednicy DN 800 i diugosci ok. 294,00m. Nad tak wykonang
likwidacjg rowu melioracyjnego zostanie wykonany cigg pieszy z betonowej kostki brukowej, z
oswietleniem terenu oraz elementami matej architektury tj. np. tawki parkowe, kosze na smieci,
nasadzenia zieleni niskopiennej. W ramach zadania zostanie przebudowana oraz rozbudowana
réwniez sie¢ wodociggowa, zostang wymienione oraz dobudowane wezly wodociggowe z
hydrantami p.poz, wymienione zostang przylgcza wodociggowe w zakresie pasa drogowego.
Budowa sieci wodociggowej zostanie wykonana réwnolegle do projektowanej budowy drogi na
nieruchomosci dz. nr 97/11, 94, 89,250 ark. m. 21 obreb Czermin.
Urzgdzeniami wodnymi bedg:

—wlot WD-2 DN 800,

—wylot WD-1 DN 800,

—wloty kanalizacji deszczowej DN 250,300,400 do studni rewizyjnych SD 6,SD12,SD17, SD23

ktére projektuje sie zlokalizowaé na rurociggu ktéry planuje sie umiesci¢é w rowie
melioracyjnym przeznaczonym do likwidacji w ramach tego opracowania.

4.Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren gminy Czermin- miejscowosci Czermin, znajduje sie w
pasie Nizin Srodkowopolskich, w makroregionie Nizin Potudniowowielkopolskiej, w mezoregionie -
Wysoczyzna Kaliska. Stanowi ona ptaskg réwnine morenowg o pow. 2 623 km? wyniesiong do
wysokosci 100-150 m.n.p.m. Rdéwnina rolnicza, monotonna, na terytorium opracowania rozcigta
rzekg Prosng z doptywami Garbacz, Kanat Wieczynski. Grabowka,

Wody powierzchniowe gminy Czermin nalezg do systemu wodnego srodkowej Odry, w zlewni rzeki
Warty. Sie¢ rzeczng tworzy rzeka Prosna wraz z doptywami. Poczatek rzeki Prosny znajduje sie na
terenie gminy Radtéw, powiat Olesno, w poblizu wsi Wolecin a uchodzi do Warty w okolicach
miejscowosci Ruda Komorska koto Pyzdr w Wielkopolsce. Prosna stanowi lewostronny doptyw
Warty ktéry uchodzi w +348km. Catkowita diugos¢ rzeki wynosi 216,8km z czego na terenie
wielkopolski ok. 139,0km.

5.__Charakterystyka odbiornika sciekéw lub woéd opadowych lub roztopowych objetego
pozwoleniem wodnoprawnym.

Projektowane przedsiewziecie nie spowoduje pogorszania parametréw odbiomika ze wzgledu na
fakt, ze wody opadowe i roztopowe sg odprowadzane z tego ternu od momentu powstania osiedla
mieszkaniowego w Il potowie XX wieku (lata 70-te). W chwili aktualnej caly teren osiedla
mieszkaniowego jest zwodociggowany i skanalizowany. Scieki bytowo -socjalne odprowadzane sg
grawitacyjnie do przepompowni sciekdéw zlokalizowanej na koncu nieruchomosci dz. nr 166 i
ttoczone do istniejgcej oczyszczalni sciekéw zlokalizowanej w Czerminie.
Istniejgcym odbiornikiem wéd opadowych i roztopowych jest srédpolny réw melioracyjny .
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Parametry jakosci odprowadzanych do odbiornika wéd opadowych i roztopowych bedg zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 roku w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wdéd
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzehn wodnych (Dz. U. z 2019, poz. 1311), {j. nie
przekroczg wartosci dopuszczalnych:
—zawiesina ogdlna do 100mg/dm?,
—substancje ropopochodne do 15mg/dm?.
Zakres wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego nie narusza zasad okreslonych w:
»ustaleniu planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza oraz warunkow korzystania
z wod regionu wodnego oraz warunkow korzystania z wod zlewni,
» ustalen decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RB.6733.1.20.2021 z dnia
06 lipca 2021 roku ,
» ustalen planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym,
> ustalenh krajowego programu ochrony wod morskich,
> ustaleh krajowego programu oczyszczania sciekdw komunalnych.

6. Ustalenia wynikajace z:
a)planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Lokalizacja planowanego przedsiewzigcia nie spowoduje nieosiggniecie celow Srodowiskowych dla
wod powierzchniowych ustalonych na mocy art. 4 RDW w zwigzku z faktem, ze przedsiewziecie
zwigzane jest z budowg zbiornika ziemnego wod opadowych i roztopowych, nastgpi
niepogorszenie (poprawa) stanu wod powierzchniowych rzeki Garbacz -kod JCWP
6000161849729 w zlewni ktérej znajdujg sie miejscowos¢ Czermin. Budowa drég, sieci kanalizaciji
deszczowej i odprowadzanie wod opadowych i roztopowych, stanowi wazny interes spoteczny
oraz Srodowiskowy. Dlatego odnoszgc sie do zapiséw art. 81 ust. 3 ustawa z dnia 3 pazdziernika
2008r. (Dz. U. z 2017r. poz. 405 tj. ze zm.) o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczehnstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko, uwzgledniajgc przestanki okreslone w art. 51 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2017r.
poz.1566 ze zm.), nalezy stwierdzi¢, ze planowane przedsiewziecie nie spowoduje nieosiggniecie
celéw srodowiskowych okreslonych w Planie Gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
zatwierdzonego przez Rade Ministréow rozporzgdzeniem z dnia 18 pazdziernika 2016r. (Dz. U. z
2016r. poz. 1967). Nalezy rowniez stwierdzi¢, ze dziatania zwigzane malg retencjg wod wpisujg sie
w Program wodno-$rodowiskowy kraju w dziatania podstawowe (grupa A). Uwzgledniajgc zapisy
RDW i Planu Gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, nalezy stwierdzi¢, ze dziatania
zwigzane z funkcjonowaniem planowanego zbiornika ziemnego zmniejszajg ryzyka okreslone dla
rzeki Garbacz jako niezagrozone.
Wedtug Planu gospodarowania wodami teren miejscowosci Czermin znajduje sie na obszarze
dorzecza Odry w subregionie Warty w granicach Jednolitej Czesci Wéd Podziemnych JCWPd nr
81 o powierzchni 4912,6 km?2.
Dla terenu objetego tym operatem wodnoprawnym ustalono warunki korzystania z wadd
rozporzadzeniem Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie warunkéw
korzystania z wod regionu wodnego Warty (Dz. Urz. Wojewodztwa. Wielkopolskiego z dnia 02
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kwietnia 2014r. poz. 2129). Zakres niniejszego opracowania w zaden sposob nie powoduje zmiany
w stosunku do stanu obecnego w uktadzie kierunku oraz wielkosci sptywu woéd i nie narusza w
zaden sposoéb ustalen tego planu oraz warunkoéw korzystania z wod regionu wodnego Warty.
Obowigzek sporzgdzenia PGW -planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza nakfada na
kraje wspolnoty Ramowa Dyrektywa Wodna z dnia 23 pazdziernika 2000r. ustanawiajgca ramy
wspoélnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodne UE (RDW2000/60/WE) jest jedng z
podstawowych regulacji unijnych dotyczgcych gospodarki wodnej. Jest ona jedng z bardzie
innowacyjnych i kompleksowych dyrektyw UE gdyz okresla ona ramy dziatah na rzecz
zintegrowanego zarzgdzania zasobami srédlagdowych wod powierzchniowych , podziemnych,
przejsciowych i przybrzeznych oraz ekosystemédw od wodd zaleznych na obszarze dorzecza,
zarowno na poziomie krajowym jak i miedzynarodowym. RDW zostata transponowana do prawa
polskiego ustawag z dnia 9 czerwca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1121) oraz znalazta
swoje zapisy w ustawie Prawo wodne z dnia 23 sierpnia 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r.
poz. 1566).

Celem ochrony woéd jest utrzymywanie lub poprawa jakosci wod oraz biologicznych
stosunkéw w Srodowisku wodnym i na terenach podmoktych. Realizujgc powyzszy cel nalezy
zapewnic¢, zeby woda , w zaleznosci od potrzeb , nadawaly sie do zaopatrzenia ludnosci w wode
przeznaczong do spozycia, rekreacji oraz uprawiania sportéw wodnych, wykorzystywania do kgpieli
oraz bytowania ryb i innych organizméw wodnych w warunkach naturalnych, umozliwiajgcych ich
migracje. Cele srodowiskowe dla poszczegolnych rodzajow czesci wod zostaty okreslone w dziale
Il rozdziale 1 w art. 55,56,57,58,59,60,61,62,63 ustawy z dnia 23 sierpnia 2017r. Prawo wodne
(Dz. U. z2017r. poz. 1566).

Podstawowymi charakterystykami jednolitych czesci wod podziemnych (JCPd) sg czesci
wod, status, ocena stanu w roku bazowym, ocena zagrozenia niespetnienia celu oraz ewentualne
wyznaczone derogacje (odstepstwa).

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry dla wod podziemnych
przewidziano cele srodowiskowe:
—zapobieganie doptywowi lub ograniczenie doptywu zanieczyszczen do wod podziemnych,
—zapobiegnie pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci wod podziemnych,
—zapewnieniu rownowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wod podziemnych,
—wdrozeniu dziatan niezbednych dla odwrdcenia znaczgcego utrzymywania sie rosngcego
trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego wskutek dziatalnosci cziowieka,
Dla spetnienia wymogu niepogarszania stanu czesci wod, dla czesci wod bedgcych w co najmniej
dobrym stanie chemicznym i iloSciowym, celem srodowiskowym bedzie utrzymanie tego stanu.

Plan gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza oraz Program wodno-$rodowiskowy
kraju zawierajg odpowiednie zestawiania charakterystyk dla kazdej kategorii czesci wod tj. JCWP
rzeczne, JCWP jeziorne, JCWPd podziemne. Zgodnie z zapisami RDW w roku 2015 nalezy
osiagngc¢ dobry stan wszystkich czesci wod.

W analizowanym Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, przyjetym
przez Rade Ministréw rozporzadzeniem z dnia 6 grudnia 2016r. stan ilosciowy i chemiczny JWCPd
nr 81 (kod europejski PLGW 600081) okreslono jako dobry , a ocene ryzyka nieosiggniecia celéw
srodowiskowych jako niezagrozong, zatem nie okreslono derogacji (odstepstw) do osiggniecia
celow srodowiskowych.
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Wedtug obowigzujgcego zaktualizowanego Planu gospodarowania wodami dorzecza Odry
zatwierdzonego przez Rade Ministréow rozporzgdzeniem z dnia 18 pazdziernika 2016r. (Dz. U. z
2016r. poz. 1967). Inwestycja realizowana jest w dorzeczu Odry oznaczonym jako jednolita czesé
wod powierzchniowych o europejskim kodzie PLGW600061 w regionie wodnym Warty. Planowana
przedsiewziecie znajduje sie na obszarze dorzecza Odry w zlewni rzeki Garbacz JCWP nr PLRW
6000161849729. Rzeka ta uznana zostata jako niezagrozona, zatem nie okreslono dla niegj
derogaciji czyli odstepstw od osiggniecia celéw srodowiskowych.

Podstawowe dziatania podstawowe dla JCWP Garbacz to:

—dziatania wynikajgce z koniecznosci porzgdkowania systemu gospodarki sciekowej,

—realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych.
Planowane przedsiewzigcia realizowane bedzie wytgcznie przy pomocy sprawdzonej technologii
budowy stawu ziemnego i wtasciwie zorganizowanej gospodarce wodno- $ciekowej. Prowadzone
prace bedg prowadzone 2z zachowaniem bezpieczenstwa dla komponentéw sSrodowiska
przyrodniczego.
Planowana lokalizacja przedsiewziecia zlokalizowana jest poza zasiegiem Giéwnych Zbiornikow
Wdéd Podziemnych. Najblizsze komunalne ujecie wdd podziemnych zlokalizowane jest w
miejscowosci Czermin, na terenie obiektu SUW Czermin. W podtozu planowanego przedsiewziecia
nie wystepuje poziom woéd gruntowych tworzgcych warstwe wodonosng. Stwierdzone w
opracowaniu geologicznym SUW Czermin, nawiercony poziom wodd gruntowych stanowi strefe
nawodniong nie majgca wplywu na ujecia wod komunalnych. Projektowany wylot wod opadowych i
roztopowych do projektowanego stawu ziemnego, ze wzgledu na istniejgcy spong gérny warstw
nieprzepuszczalnych, dlatego nie bedzie miata ona wptywu lub oddziatywania na to ujecie.
Przedsiewziecie zlokalizowane jest w obrebie utwordéw reprezentowanych przez czwartorzedowe
gtazy, zwir, pisaki i gliny zwatowe akumulacji lodowcowej zlodowaceh pétnocno i srodkowopolskich,
zalegajace na trzeciorzedowym kompleksie itdw. Utwory te stanowig peing izolacje (spong gorny)
pozioméw wodonosnych.
Przedsiewziecie nie bedzie miato wptywu dla zatozonych celéw srodowiskowych dla JCWPd nr 81
i nie bedzie stwarza¢ zagrozeh dla osiggniecia celow srodowiskowych w innych jednolitych czesci
wod, przez co rowniez nie bedzie negatywnie oddziatywac¢ dla przedmiotowego komponentu
srodowiska ktérym sg wody podziemne. Projektowane warunki odprowadzania wod opadowych i
roztopowych do projektowanego odbiornika (stawu ziemnego) nie majg zadnego wptywu na zmiany
w Kkorzystaniu z wod w zlewni objetej opracowaniem.
Przedsiewziecie planowane do realizacji w zaden sposob nie narusza dotychczasowego
korzystania z wod regionu wodnego.
Zgodnie z przepisami Ramowej Dyrektywy Wodnej planowanie gospodarowaniem wodami odbywa
sie w podziale na obszary dorzeczy. Zgodnie z Ustawg z dnia 20 lipca 20017 r. — Prawo wodne
(Dz. U. z 2017r. poz. 1566 ze zm.) w chwili obecnej na obszarze Polski wyznaczonych jest dziesie¢
obszaréw dorzeczy: Wisty, Odry, Dniestru, Dunaju, Jarftu, Laby, Niemna, Pregoty, Swiezej i Ucher.
Jednym z najwazniejszych instrumentow stuzgcych osiggnieciu dobrego stanu wod jest Plan
gospodarowania wodami dla obszaru danego dorzecza.

Realizacja zamierzonej inwestycji nie wptynie na zmiane warunkow korzystania z woéd regionu
wodnego.

Obszary ochronne zbiornikéw woéd srédladowych, wody powierzchniowe:
18



Operat wodnoprawny w zakresie ustug wodnych na wprowadzanie do urzgdzen wodnych wod opadowych i
roztopowych ujetych w zamkniety system kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania opadow
atmosferycznych oraz wykonania urzgdzen wodnych

Najblizszym zbiornikiem wéd Srodlgdowych jest sztuczny zbiornik w Broniszewicach znajdujacy sie
na rzece Garbacz w miejscowosci Broniszewice oddalony od planowanego przedsiewziecia ok.
3,70 km. Wody powierzchniowe wystepujgce na terenie gminy nalezg do systemu wodnego
srodkowej Odry, w zlewni rzeki Warty. Sie¢ rzeczng tworzy rzeka Prosna wraz z doptywami.

b)planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Projektowana budowa sieci kanalizacji deszczowej nie znajduje sie na obszarze dla ktérego
oszacowano ryzyko wystgpienia zagrozenia ryzykiem powodziowym.

Celem zarzadzania ryzykiem powodziowym zgodnie z ustawg Prawo wodne jest ograniczenie
potencjalnych negatywnych skutkéw powodzi dla zycia i zdrowia ludzi, Srodowiska, dziedzictwa
kulturowego oraz prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. W Dyrektywie powodziowej przyjeto trzy
gtéwne cele:

1.zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego,

2.0obnizenie istniejgcego ryzyka powodziowego,
3.poprawa szytemu zarzagdzania ryzykiem powodziowym.

Wymieniony celom gtéwnym przypisano 13 celow szczegdétowych a takze powigzano z nimi 70
rodzajow dziatan.

Plan zarzadzanie ryzykiem powodziowym, program matej retencji, ocena stanu zabezpieczenia
przeciwpowodziowego koncentrujg sie na etapie prewencji i ochrony a proponowane rozwigzania
skupiajg sie na grupie dziatah majgcych na celu ograniczenie zagrozenia powodziowego. Z
analizowanych 1455 dziatan 1408 odnosi sie do tego wiasnie celu, przy czym wigkszo$¢ tych
dziatan to techniczne $rodki ochrony przed powodzig. Pozostate cele zarzadzania ryzykiem
powodziowym majg przypisane najwyzej kilka kilkanascie dziatan, przy czym zadne nie odnosi sie
do ograniczenia wrazliwosci spotecznych i obiektow. Podobnie nie sg przedmiotem proponowanych
dziatan zadania zmierzajgce do unikania lub ograniczenia wzrostu zagospodarowania na
obszarach o niskim zagrozeniu.

Obszar regionu wodnego Warty zajmuje powierzchnie 54,5 tys. km? (stanowi to ok. 46% obszaru
dorzecza rzeki Odry i ok. 17 % obszaru Rzeczypospolitej Polskiej) obejmuje 916 JCWP, 632 rzek,
284 jezior, w ktorego sktad wchodzi 23 ONNP (Obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi)
zajmujgce obszar tgcznie 3323 km?.

Po analizie Planu Zarzagdzanie Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Warty wynika, ze
najwieksza powierzchnia obszaréw zagrozenia powodziowego w regionie wodnym Warty
wystepuje w zlewni Noteci Pradoliny Torunsko- Ebserwaldzkiej i zlewni Gwdy. Najmniejsza
powierzchnia obszaréw zagrozenia powodziowego wystepuje w zlewni Gornej Noteci.
Uwzgledniajgc specyfike regionu wodnego Warty oraz zidentyfikowane obszary szczegodinie
narazone na ryzyko powodzi, zidentyfikowane zostaly réwniez dziatania nietechniczne,
nietechniczne i techniczne wspierajace, ktérych realizacja powinna sie odby¢ do roku 2021.
Wyrdzniono réwniez inwestycje buforowe, ktérych realizacja moze rozpoczaé sie w pierwszym
cyklu planistycznym. W kolejnych cyklach planistycznych, ktorych priorytetyzacja mozliwa bedzie
dopiero po weryfikacji skutecznosci dziatan zrealizowanych do 2021 roku. Mapy zagrozenia
powodziowego zostaty sporzadzone dla obszaréw narazonych na niebezpieczehstwo powodzi,
wskazanych we wstepnej ocenie ryzyka powodziowego. Rycina nr 5 przedstawia mape zagrozenia
ryzykiem powodzi dostepna na stronach www.isok.gov.pl obrazujgcg obszar miejscowosci Zegocin
ze wskazaniem obszaru zagrozonego powodzig okre$lonego dla prawdopodobienstwa wystgpienia
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powodzi raz na 500 lat czyli 0,2%. Jak wynika z zalgczonej mapy teren planowanego
przedsiewziecia nie znajduje sie na obszarach zagrozonych nawet tak duzg powodzig. Dlatego
analizujgc tg mape oraz mapy wystgpienia powodzi z prawdopodobienstwem 10% i 1% (czyli raz
na rok oraz raz na 100 lat) nalezy jednoznacznie stwierdzi¢, ze teren planowanej inwestycji nie

znajduje sie na terenach zagrozonych powodzig.

PSH[=] =223 e-PSH

Fomernd y  IEHRRAT

e —-——
—— B 088 Foss s ¢ B v@m
= T 1
Budowa sieci kanalizacji g S
deszczowej w i g

miejscowosci Czermin

EASMIZEE T ALISET
Mo SIEEILEET B LTSN

|Otmary sagretone podopeniam

e

Ryc. 3. Mapa zagrozenia ryzykiem powodziowym
Zrédfo: www.PSH.gov.pl
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Budowa sieci kanalizacji
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Operat wodnoprawny w zakresie ustug wodnych na wprowadzanie do urzgdzen wodnych wéd opadowych i
roztopowych ujetych w zamkniety system kanalizacji deszczowej stuzace do odprowadzania opadow
atmosferycznych oraz wykonania urzgdzen wodnych

Ryc. 4 Zagrozenie podtopieniami (zrédio: Mapa obszaréw zagrozonych podtopieniami, 2007)

Zrédfo: www.pgi. gov.pl

MAPA ZAGROZENIA POWDDZIDOWEGD WRAZ ZGLEEGKDQCIF,WDDY

DESZARY, Ma KTORYCH PRAWDOPODDHIENSTWE WYSTAPIENL POWODZ JEST NISKIE | WYNOS RAZ 514 500 LAT {0 0.2%) BRONISZEWICE M-33-12-8-a1

- - - AT —

Wil

Budowa sieci
kanalizacji
deszczowej w
miejscowosCi
Czermin

Ryc. 5. Mapa zagrozenia ryzykiem powodziowym prawdopodobienstwo 0,2% (500lat)
mapa M33-12-B-a-1 dla najblizszego terenu -miejscowos¢ Broniszewice.

Zrédto: www.isok.gov.pl

c) planu przeciwdziatania skutkom suszy

Projektowana budowa nie koliduje z planem przeciwdziatania skutkom suszy.

d) programu ochrony wéd morskich
nie dotyczy.

e) krajowego programu oczyszczania Sciekow komunalnych
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Operat wodnoprawny w zakresie ustug wodnych na wprowadzanie do urzgdzen wodnych wod opadowych i
roztopowych ujetych w zamkniety system kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania opadow
atmosferycznych oraz wykonania urzgdzen wodnych

Krajowy program oczyszczania $ciekdw komunalnych zawiera wykaz aglomeracji o RLM>2000,
wraz z wykazem niezbednych przedsiewzie¢ w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizaciji
oczyszczalni sciekow komunalnych oraz budowy, rozbudowy zbiorczych systeméw kanalizacyjnych
jakie nalezy zrealizowa¢ do konca roku 2015. Program ten ma na celu wdrozenie dyrektywy Rady
nr 91/271/EWG ktéra odnosi sie do redukcji zanieczyszczen biodegradowlanych oraz redukcji
zwigzkow azotu i fosforu dla oczyszczalni >2000RLM.

Gmina Czermin posiada oczyszczalnie sciekow o przepustowosci 95,0 m®d oraz sie¢ kanalizacj
sanitarnej na terenie miejscowosci Czermin. Gminy Czermin nie znajduje sie w zasiegu aglomerac;ji
2000, ze wzgledu na likwidacje na podstawie Uchwaty Nr XXI1/642/16 Sejmiku Wojewddztwa
Wielkopolskiego z dnia 31 pazdziernika 2016r. aglomeracji Czermin utworzonej na podstawie
rozporzadzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 187/06 z dnia 11 wrze$nia 2006r. Na terenie gminy
planuje sie dalszg realizacje inwestycja pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni $ciekéw na
terenie Gminy Czermin”.

Projektowana budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowosci Czermin nie koliduje z
Krajowym Programem Oczyszczania Sciekéw Komunalnych.

f) planu lub programu rozwoju srédlagdowych drég wodnych o szczegdlnym znaczeniu
transportowym
nie dotyczy.

7.okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub korzystania z
woéd na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczegdlnosci na stan tych
wod i realizacje celow sSrodowiskowych dla nich okreslonych

Projektowana budowa i przebudowa drogi polegajgca na budowie sieci kanalizacji deszczowej, nie
bedzie miata oddziatywaé negatywnie na jakos¢ wod podziemnych i nie bedzie miata rowniez
wplywu na wody powierzchniowe ze wzgledu na fakt, ze planowana budowa kanalizaciji
deszczowej nie zmienia sposobu ani kierunku sptywu wod opadowych i roztopowych, rodzaju
zanieczyszczeh z nimi ptyngcych.
»wody powierzchniowe nalezg do zlewni rzeki Garbacz PLRW6000171849729
Projektowane przedsiewziecia znajduje sie w obrebie JWCP

Jednolita czesc wod powierzchniowych (jowp):
Garbacz
(PLRW6000161849729)

pozostate jednolite czesci wod
potoZone w Zlewni jowp:

wody podziemne
PLGWG00081
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Operat wodnoprawny w zakresie ustug wodnych na wprowadzanie do urzgdzen wodnych wod opadowych i
roztopowych ujetych w zamkniety system kanalizacji deszczowej stuzace do odprowadzania opadow
atmosferycznych oraz wykonania urzgdzen wodnych

NR 391

=grani-:a gmminy

=granica zlewni jednolitej czesci wod powierzchniowych ! g
7

— rzeki - jednolite czesci wod powierzchniowych

Il j=ziora - jednolite czedci wid powierzchniowych
wody podziemne - jedniclita czesc wad

I biorniki wodne

Budowa sieci kanalizacji
deszczowej w
miejscowosci Czermin

Zerkdw

Ryc. 6 Lokalizacja planowanego przedsiewziecia wzgledem JCWP oraz JCWPd

Zrédfo: www.rzgw.poznan.gov.pl
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Operat wodnoprawny w zakresie ustug wodnych na wprowadzanie do urzgdzen wodnych wod opadowych i
roztopowych ujetych w zamkniety system kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania opadow
atmosferycznych oraz wykonania urzgdzen wodnych

nazwa Garbacz
kod RWEOD0 161849729
Charakterystyka typ potok nizinny lessowy lub gliniasty (16)
ostateczny status naturalna czesc wod (NAT)

hydromorfologiczny

Z uzasadnigniem i
do poboru wody na potrze by,
Zaopaftrzania ludnosci w At
Wykaz wod powierzchniowych wade przeznaczona do
przeznaczonych: spozycia
do celow rekreacyjnych, w ik
tym kapieliskowych
Cal Sradowiskowy stan/potencjal ekologiczny dobry stan ekologiczny
stan chemiczny dobry stan chemiczny
monitoring niemonitorowana
Ocena ryzyka nieosiggniecia celow aktualny stan JCWP zly
srodowiskowych ryzyko nieosiagniecia celu e
Srodowisk,
odslepstwo nig

odstepstwo, 2 art. Qust. 3
ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. 0 zmianie ustawy z

Przediuzenie terminu osiagniecia | dnia 18 lipca 2001 r. Prawo dieatye

celufustalenie caldw mnigj wodne oraz niekidrych

rygorystycznych dla JCWP innych ustaw

termin osiagniesia dobrego 2015
slanu
uzasadnienie odstepstwa nie dofyczy
Realizacja inwestycji wymagajgosj odstgpstwo nie
odstepstwa z art. 38] ustawy 2 dnia 18
lipca 2001 r. Prawo wodne nazwa inwestycji

Tabela nr 1 Ustalenia Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry dla JCWP Garbacz
Zrédfo: www.rzgw.poznan.gov.pl
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Operat wodnoprawny w zakresie ustug wodnych na wprowadzanie do urzgdzen wodnych wod opadowych i
roztopowych ujetych w zamkniety system kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania opadow
atmosferycznych oraz wykonania urzgdzen wodnych

kod jewp PLRWG6000161849729 kod jewp PLRW6000161849729
DZIAEANIA PODSTAWOWE DZIALANIA UZUPELNIAJACE
Administracyjne - — "
Administracyjne -
Badanic Analiza stanu =
i monitorowanie B
srodowiska wodnego Analiza stanu zlewni
Dostep do informaciji ) .Badame .
i monitorowanie _
srodowiska
Dziatania wynikajace morskiego
z koniecznosci tak
porzadkowania Badanie
systemu gospodarki i monitorowanie -
Scickowty srodowiska wodnego
Kontrola
uzytkownikow ) N -
prywatnych i - Dostep do informacji
przedsigbiorstw Dziatania
Ksztattowanie rekultywacyjne
naturalnych Indywidualne
warunkow .
hydrodynamicznych I:lstal Eis celu -
ol chioia = Srodowiskowego
ekosystemow i Kontrola
zachowanie uzytkownikow -
réoznorodnosci Monitoring wod _
biologicznej

Ksztattowanie

naturalnych Ograniczenie wpiywu -

Warunkow presji morfologicznej

hydrologicznych oraz| Opracowanie

ochrona - warunkow )

ekosystemow i korzystania z wéd

zachowanie e

réznorodnosci —

biologicznej Optymalizacja )
zuzycia wody

Ograniczenie _ Przeglad pozwolen _

odptywu biogenow z wodnoprawnych

terenow rolniczych

Ograniczenie Realizacja

rozprzestrzeniania - Krajowego programu

zanieczyszczen 8 =

= £ = oczyszczania
ptymalizacja

2uzycla wody ' S

Realizacja

Krajowego programu tak Realizacja _

Glers rdeelilis wieloletniego

igﬁm‘glnych programu zarybiania
Sprawozdawczosé

Realizacja zadan “ zakresuv . -

systemowych korzystania z wod

gospodarki _ Weryfikacia

odpadami zawartych Progr;yr"am ujochrony _

w planach ; .

gospodarowania Srodowiska

odpadami

Sprawozdawczoscé Zapewnienie

z zakresu - ciaglosci rzek i

korzystania z wod potokéw poprzez

ST udroznienie obiektow )

obszarow .
ochronnych - stanowiacych
zbiomikow waod przeszkode dla
srodlgdowych migracji ryb

Tabela nr 2 Ustalenia Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry dla JCWP Garbacz-
dziatania podstawowe i uzupetniajace

Zrédfo: www.rzgw.poznan.gov.p

25



-

< X: 458017,05 ¥:424726,13
M:51°58°59, 7% E: 17°54°12,97

Ryc.7 . Lokalizacja planowanego przedsiewziecia -wody podziemne (wydajnosc¢)
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Zrédfo: www.pgi.gov.pl




Operat wodnoprawny w zakresie ustug wodnych na wprowadzanie do urzgdzen wodnych wod opadowych i

roztopowych ujetych w zamkniety system kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania opadow
atmosferycznych oraz wykonania urzgdzen wodnych

7.
Konin

} o
60 2
STen) AM\A—/J

Ksiaz-Wielkopolski g4 Zerkow

Miejsce planowanego
przedsiewziecia w
miejscowosci Czermin

Ryc. 8. Lokalizacja planowanego przedsiewzigcia -JWCPd nr 81

Zrédfo: www.pgi.gov.pl

Zgodnie z numeracjg na terenie miejscowosci Czermin znajduje sie JCWPd nr 81. Obszar ten
obejmuje dorzecze Odry i zlewnie Warty. W utworach czwartorzedowych wystepuje jeden poziom
wodonos$ny nie bedgcy w tgcznosci hydraulicznej z poziomem miocenskim. Poziom wdd jurajskich

wystepuje na wiekszej czesci obszaru JCWPd.
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Operat wodnoprawny w zakresie ustug wodnych na wprowadzanie do urzgdzen wodnych wod opadowych i
roztopowych ujetych w zamkniety system kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania opadow
atmosferycznych oraz wykonania urzgdzen wodnych

m n.p.m.
200 1 2 3
150 — Q
] ]
100 — =
] -
] = & M M
50 gl
] M -
(o] - <
-50 | . J
i J
7 J
-100 — - -
1 1
1 1
1 1
1 1
-400 — |—|
- warstwy wodonosne _ - warstwy stabo przepuszczalne
Q -wody porowe w utworach piaszczystych
M -wody porowe w utworach piaszczystych
J- wody szczelinowo-porowe w utworach weglanowych
Ryc. 9. Profile JCWPd nr 81
Zrodfo: www.pgi.gov.pl
Charakterystyka kod GW600081
do poboru wody na potrzeby
Wykaz wéd podziemnych zaopatrzania ludnosci tak
przeznaczonych w wode przeznaczong do
spozycia
Cel $rodowiskowy stan clhe’milczny dobry stan clhefmlczny
stan ilosciowy dobry stan ilo$ciowy
monitoring monitorowana
Ocena ryzyka stan chemiczny dobry
nieosiggnigcia celow stan ilogciowy dobry
$rodowiskowych ryzyko nieosiagniecia celu ) .
. : niezagrozona
Srodowisk.
odstepstwo nie
odstepstwo, z art. 9 ust. 3
Przediuzenie terminu  |ustawy z dnia 5 stycznia 2011
osiggniecia celu/ustalenie | r. o zmianie ustawy z dnia 18 nie dotyczy
celéow mniej lipca 2001 r. Prawo wodne
rygorystycznych dla oraz niektorych innych ustaw
JCWPd — ————
ermin osiggniecia dobrego nle dotyczy
stanu
uzasadnienie odstepstwa nie dotyczy
odstepstwo nie
Realizacja inwestycji
wymagajgcej odstepstwa z
art. 38] ustawy z dnia 18 nazwa inwestycji =
lipca 2001 r. Prawo wodne
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Operat wodnoprawny w zakresie ustug wodnych na wprowadzanie do urzgdzen wodnych wod opadowych i
roztopowych ujetych w zamkniety system kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania opadow
atmosferycznych oraz wykonania urzgdzen wodnych

Tabela nr 3 Ustalenia Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry dla JCWPd nr 81
Zrédfo: www.rzgw.poznan.gov.pl

kod jewpd PLGVV600081 kod jewpd PLGW600081
DZIAELANIA PODSTAWOWE DZIAt ANIA UZUPELNIAJACE
Administracyjne - — -
Administracyjne -
Analiza stanu -

Badanie

i monitorowanie
Srodowiska wodnego Analiza stanu zlewni
= Badanie

i monitorowanie
srodowiska

Dostep do informaciji

Dziatania wynikajgce morskiego
z koniecznosci =
porzadkowania Badanie
systemu gospodarki i monitorowanie )
sciekowej srodowiska wodnego
Kontrola
:fyy\f:ac;:;éﬁﬂw - Dostep do informacii B
przedsiebiorstw Dziatania _
Ksztattowanie rekultywacyjne
naturalnych Indywidualne
\warunkow ustalenie celu =
hydrodynamicznych $Srodowiskowego
oraz ochrona -
ekosystemow i K?"tro'a L -
zachowanie uzytkownikéw
réznorodnosci Monitoring wéd -
biologicznej
Ksztattowanie Ograniczenie wplywu -
naturalnych presji morfologicznej
warunkow 5
hydrologicznych oraz| Gpratowanic

Y, [¢] 4 ;
e _ warunkow B
ekosystemaow i korzystania z wod
zachowanie Zlewni
réznorodnosci Optymalizacja

biologicznej zuzycia wody i

Ograniczenie Przeglad pozwoleh B

odplywu biogenéw z - wodnoprawnych
terenéw rolniczych
Ograniczenie Realizacja

rozprzestrzeniania - .
2 p Krajowego programu
Zanieczyszczen -

Optymalizacja QC_Zys;czan ia
zuzycia wody - Sciekow
komunalnych

Realizacja

Krajowego programu _ Realizacja

C’JC_ZVKS'Zczanla wieloletniego

Sciekow S

komunalnych programu Zarybl?tlla
Sprawozdawczosé

Realizacja zadan < zakresu. = B

systemowych korzystania z wéd

gospodarki _ Weryfikacja

odpadami zawartych Programu ochrony -

w planach ) srodowiska

gospodarowania

odpadami

Sprawozdawczos¢ Zapewnienie

z zakresu tak ciagtosci rzek i

korzystania z wod potokéw poprzez

S REEnlE udroznienie obiektéw
obszarow

ochronnych w stanowigcych
zbiornikéw wod przeszkode dla
srodlgdowych migracji ryb
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Operat wodnoprawny w zakresie ustug wodnych na wprowadzanie do urzgdzen wodnych wod opadowych i
roztopowych ujetych w zamkniety system kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania opadow
atmosferycznych oraz wykonania urzgdzen wodnych

Tabela nr 4 Ustalenia Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry dla JCWPd nr 81-
dziatania podstawowe i uzupetniajace

Zrodfo: www.rzgw.poznan.gov.pl

JCWPd 81 przedstawia strukture i funkcjonowanie systemu hydrogeologicznego, potozonego
obrebie zlewni rzeki Prosny. Obszar wystepowania zwyktych wod podziemnych w granicach zlewni
Prosny uznaje sie za wielowarstwowy system wodonosny wod podziemnych w utworach
kenozoicznych i mezozoicznych, powigzanych ukfadem krgzenia z wodami powierzchniowymi.
Granice systemu sg granicami hydrodynamicznymi, stgd nalezy on do systemoéw przejsciowo
zamknietych. Prosna jest osia drenazu wszystkich pozioméw wodonosnych, za$ jej doptywy
zwigzane sg hierarchicznie z poszczegdlnymi drenazami pozioméw. W strefach wododziatowych
cieki przewaznie drenujg pierwszy poziom wodono$ny, zas w dolnym biegu stopniowo zasilane sg
z poziomow wod wgtebnych. W uktadzie pionowego krazenia wod, granice gorng systemu stanowi
powierzchnia terenu ze strefg aeracji w poziomie gruntowym lub gliny morenowe i ity o charakterze
staboprzepuszczalnym o zréznicowanej migzszosci. Granica dolna systemu jest stabo zarysowana
i wystepuje na zmiennej gtebokosci od 300 do ponad 600 m. Z jednej strony stanowi jg ukfad
warstw ilasto-mutkowatych, praktycznie nieprzepuszczalnych z drugiej za$ granica odnawialnosci
woéd w poziomach kredy, jury i triasu. Strukture hydrogeologiczng systemu tworzy bardzo
zréznicowany  uktad warstw  przepuszczalnych, staboprzepuszczalnych i bardzo
staboprzepuszczalnych w utworach czwartorzedu, neogenu, kredy, jury i gérnego triasu.

Strefa Strefa Strefa Strefa

: : Strefa zasilania
A zasilania|  drenazu zasilanial  drenazu f B

Biskupice Masanow Wielowies Przystajnia

w <& <L <L s

m n.p.m.

150~x’7’
iy

100

m n.p.m.
—150

’ ".;:f /“5;’{; Vg : : & ; —100
i ///ﬁf S

f,’xjf”gugj/zi;’,’/ S ey '
N

rz. Gnila Barycz

rz. Prosna

50— 12

J —

II.JCWPd 81 Il

I:l Poziomy wodonogne Stratygratio Utworow: & Opad atmosferyczny

Q - czwartorzed
Utwory polprzepuszczalne Ng - neogen Kierunki przeplywu
A i staboprzepuszczaline J - jura . wad podziemnych

—  Spag czwartorzedu

g Przesaczanie wod przez utwory

—  Spag necgenu potprzepuszczaline
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Operat wodnoprawny w zakresie ustug wodnych na wprowadzanie do urzgdzen wodnych wod opadowych i
roztopowych ujetych w zamkniety system kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania opadow
atmosferycznych oraz wykonania urzgdzen wodnych

Ryc. 10. Schemat przeptywu wod podziemnych w JCWPd nr 81

o
o P1§_1‘;,f - gl
£ ~B= Hudnica., .

41 £ -‘_.4_,'- 3

Teren planowanego
przedsiewziecia

——— granica subregionu

———— granica JCWPd (77 — nr JCWPd}

[] g¥wne zbiomiki wid podziemmych {GZWF)
F 3 shacje hydrogedlogiczne PIG

Ryc. 11. Lokalizacja planowanego przedsiewziecia wzgledem Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych
Zrédfo: http;//epsh..pgi.gov.

Wody podziemne w oparciu o rozpoznanie geologiczne i mape hydrogeologiczng Polski w
skali 1:200 000 -arkusz 46 Ostréw WIkp. oraz mape hydrogeologiczng Polski w skali 1:50 000
arkusz 0584 Pleszew, gtéwny poziom uzytkowy na omawianym terenie - miejscowo$¢ Zegocin,
miesci sie w utworach trzeciorzedu. Jednostka hydrogeologiczna ma symbol 1cTr/J;. Poziom
trzeciorzedowy zbudowany z miocehskich piaskéw sedymentacji buroweglowej posiada charakter
subartezyjski. Jest on dobrze chroniony od powierzchni kilkudziesieciometrowg warstwg itow
trzeciorzedowych oraz glin zwatowych. Srednia migzszo$é warstwy wodono$nej wynosi 15,0m,
wspotczynnik filtracji 7,5 m/24h,. Modut zasobéw odnawialnych réwny zasobom dyspozycyjnym,
oszacowany badaniami modelowymi wynosi 12m3/24h/km?2. Wydajno$¢ potencjalna studni wynosi
od 10 do 30 m®h, a lokalnie nawet powyzej 70 m3/h. Miejscowos$¢ Czermin znajduje sie w zasiegu
Regionu Wielkopolskiego [XIIl]. Na terenie gminy Czermin wody podziemne wystepujg w utworach
czwarto i trzeciorzedowych.

Wodonosne pietro czwartorzedowe.

W obrebie utworéw czwartorzedowych wystepujg dwa poziomy wodonosne: gruntowy i
wgtebny miedzyglinowy i podglinowy. Poziom gruntowy wystepuje gtownie w obrebie dolin
rzecznych. Poziom ten ze wzgledu na korzystne parametry hydrogeologiczne i jakosciowe jest
gtéwnie ujmowany.
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Operat wodnoprawny w zakresie ustug wodnych na wprowadzanie do urzgdzen wodnych wod opadowych i
roztopowych ujetych w zamkniety system kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania opadow
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Wodonosne pietro trzeciorzedowe.

W pietrze trzeciorzedowym wyr6zni¢ nalezy trzy warstwy wodonosne: dolna, srodkows i
gorng. Wody tego pietra zwigzane sg z piaskiem Srednioziarnistym pochodzenia miocenskiego ,
zalegajgcych na gtebokosci 90-100m.p.p.t.

Wodonosne pietro jurajskie.

pietro to zwigzane jest z utworami jury gornej i Srodkowej (szczelinowy kompleks wapieni
oraz magrli, ktérych strop zalega na gtebokosci 10-20 m.p.p.t.- pietro to nie jest ujmowane). Wody
gornojurajskie majg zwierciadto napiete. Lokalizacja przedsiewziecia miesSci sie w zasiegu
trzeciorzedowego struktury wodonosnej i nie stwarza zagrozenia dla pozioméw wodonosnych, z
uwagi na petng izolacje poziomu wodonosnego.

Przedmiotowa inwestycja na terenie miejscowosci Zegocin znajduje sie w obszarze GZWP
a z uwagi na petng, naturalng izolacje poziomu wodonosnego w postaci glin zwatowych oraz itéw
oraz charakter i skale przedsiewziecia nie stwarza zagrozenia dla pozioméw wodonosnych.

W poblizu przedsiewziecia w kierunku pétnocnowschodnim znajduje sie Gtéwny Zbiornik
Waéd Podziemnych nr 311 -Zbiornik rzeki Prosna o catkowitej powierzchni zbiornika 535 km?, typu
doliny wspotczesnej i kopalnej, oddalony na péinoc zlokalizowany jest GZWP nr 150- Pradolina
Warszawsko- Berlinska o catkowitej powierzchni zbiornika 194 km? typu pradolinowego.
Wszystkie te zbiorniki sg pochodzenia czwartorzedowego.

Tabela: charakterystyka GZWP

Powierzchnia Typ zbiornika Modut zasobow Srednia Klasa jakosci Zasoby
zbiornika dyspozycyjnych gtebokos¢ wod dyspozycyjne

[km?] dm?/sxkm? tys. m%d

GZWP nr 311
lc- wody o dobrej
Qok- zbiornik jakosci
535 doliny 2,66 30 wymagajgce 128
(344,9) wspotczesnej i prostego
kopalnej uzdatnienia

GZWP nr 150

Ig, Ic,lo- wody o
dobrej jakosci
1904 Qp- zbiornik 2,77 25-35 wymagajace 456
pradoliny prostego
uzdatnienia po
znacznie

odbiegajgce od

normy
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Wody powierzchniowe gminy Czermin nalezg do systemu wodnego srodkowej Odry w

zlewni rzeki Warty. Sie¢ rzeczna tworzy przede wszystkim rzeka Prosna z doptywami np.
Garbaczem. Prosna jest lewobrzeznym doptywem Warty, uchodzagcym do niej w km 348. Pod
wzgledem administracyjnym zlewnia Prosny lezy na pograniczu wojewodztw wielkopolskiego i
todzkiego. Catkowita dtugos¢ rzeki wynosi 216,8km, z czego w wojewodztwie wielkopolskim
znajduje sie ok. 139,0km, a na terenie gminy Czermin ok. 12,0km.
Jednym z giéwnych doptywdw rzeki Prosna na terenie gminy Czermin jest rzeka Garbacz,
Grabdwka, Struga. Zrédta Grabdwki znajdujg sie na zachdd od Czermina, a nastepnie ptynie w
kierunku potnocno-wschodnim do miejscowosci Zbiki i powyzej miejscowo$é teg uchodzi do
Prosny.

Inwestycja w miejscowosci Czermin wedlug podziatu hydrograficznego Polski nalezy do
nastepujgcych zlewni:

1 Odra

18 Warta

183 Warta od Widawki do Prosny (1)

1835 Warta od Kan. Slesinskiego do Meszny (p)

18356  Bawot

183565 Bawoét od dopt. z Jarantowa do Czarnej Strugi (p)

184 Prosna

1849 Prosna od Kan. Bernardynskiego do ujscia

18497  Prosna od Pleszewskiego Potoku do Grabéwki (1)
184972 Garbacz

1849721 Garbacz do Strugi (1)

e ool e
=
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Teren planowanego
przedsiewziecia

e

Ryc. 11. Wyciag z Mapy podziatu hydrograficznego Polski arkusz M-33-12-B

Zrédfto: www.kzgw.gov.pl

Garbacz przeptywa w odlegtosci ok. 1,10km na potudnie od miejsca planowanej inwestycji w
miejscowosci Czermin, a nastepnie w kierunku poétnocno-wschodnim do miejscowosci
Broniszewice i powyzej miejscowos¢ teg uchodzi do Prosny. Odbiornikiem woéd opadowych i
roztopowych bedzie projektowany staw ziemny -dz. nr 144/4, 240/3 ark. m. 32 obreb Czermin.
Jako$¢ wdd opadowych i roztopowych odprowadzanych do odbiornika musi by¢é zgodna z
wymaganiami okreslonymi w rozporzgdzeniu.

Lokalizacja uje¢ na potrzeby zaopatrzenia w wode mieszkancow gminy Czermin odbywa sie za
posrednictwem nastepujacych obiektow:
Najblizsze czynne ujecie wod podziemnych stuzgce do zaopatrzenie ludnosci znajdujg sie:
—w miejscowosci Czermin, dla ktérego terenu przygotowywane jest opracowanie. Jest to
ujecie wod trzeciorzedowych ( 2 studnie) posiadajgce wyznaczong strefe ochrony
bezposredniej bez koniecznosci posiadania strefy ochrony posrednie;j,
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—-w miejscowosci Zegocin oddalone od terenu przedsiewziecia ok. 6,50 km. Jest to ujecie
wod czwartorzedowych posiadajgce wyznaczong strefe ochrony bezposredniej bez
wyznaczonej strefy ochrony posrednie;.

8.wielkos¢ przeplywu nienaruszalnego, sposéb jeqo obliczania oraz odczytywania jeqo
wartosci w miejscu korzystania z wéd
nie dotyczy.
9.wielkos¢ sSredniego niskieqo przeptywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wéd

podziemnych
nie dotyczy.

10.planowany okres rozruchu, sposéb postepowania w_przypadku rozruchu,

zatrzymania dziatalnosci lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia

wodnoprawnego, a takze rozmiar i warunki korzystania z wéd oraz urzadzen

wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich
trwania

Po wykonaniu niezbednych robét ziemnych zwigzanych w wykonaniem wykopu pod montaz sieci

kanalizacji deszczowej (montazu rurociggéw grawitacyjnych, studni rewizyjnych oraz wpustow
deszczowych oraz wylotdbw do rowdéw przydroznego- kanalizacji deszczowej oraz rowu
melioracyjnego) oraz po bezusterkowym odbiorze wykonanych robét nalezy wykona¢ monitoring
wizyjny (z utrwaleniem obrazu) wybudowanej kanalizacji deszczowej. Po zakonczeniu procesu
inwestycyjnego mozna przystgpi¢ do uzytkowania wykonanej sieci kanalizacji deszczowej.

W czasie uzytkowania sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy poddawaé okresowej kontroli,
czyszczeniu osadnikow wpustow deszczowych oraz studnie (piaskownikéw) z piasku oraz osadow.
W przypadku koniecznos$ci wykonania okresowych robot zwigzanych z przegladem instalacji, jej
czyszczeniem nalezy stosowaé wskazowki producenta rur oraz studni rewizyjnych. Przeglady
eksploatacyjne urzadzen instalacji nalezy wykonywa¢ systematycznie co najmniej 2 razy w roku
najlepiej w okresach wiosenno- jesiennych.

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek awarii w dziataniu urzgdzenia nalezy niezwtocznie usungé
przyczyne awarii w ciggu 24 godzin. W przypadku niedroznosci ukfadu grozi zalaniem terenu
inwestycji co moze spowodowac wystgpienie podtopieh nieruchomosci sgsiadujgcych.

11.informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
wystepujacych w_zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd lub
planowanych do wykonania urzagdzen wodnych
Zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzgdzeh
wodnych nie znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie terenu inwestycji zwigzanej z budowg sieci
kanalizacji deszczowej, budowg linii kablowej oswietlenia terenu. Najblizszy taki obszar znajduje
sie w miejscowosci Lenartowice gmina Pleszew.

Szczegdtowa charakterystyka najblizszego obszaru Natura 2000:

Glinianki w Lenartowicach sg nieczynnym wyrobiskiem po kopalni gliny. Stanowig duzy zbiornik
wraz z kilkoma mniejszymi, przy czym wszystkie sg ptytkie i porosniete bogatg roslinnoscig
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przybrzezng oraz wodng. Bezposrednio, przy gliniankach teren jest suchy i porastajg go krzewy
oraz niska roslinnosé. Na obszarze Glinianki w Lenartowicach wystepuje bardzo liczna populacja
kumaka nizinnego oraz kilkunastu gatunkéw wazek, m.in.: fgtki wiosennej, czerwonczyka nieparka,
szafranki czerwone;j.
Inwestycja potozona jest poza zasiegiem dwdch gtownych obszarédw weztowych i korytarzy
ekologicznych sieci Europejskiej Sieci Ekologicznej (ECONET) :
ebezposrednio na poétnocny wschdd od miejscowosci Broniszewice przebiega korytarz
ekologiczny o znaczeniu krajowym: 37k- dolina rzeki Prosna- obszar cenny przyrodniczo,
biegngcy wzdtuz rzeki Prosna i obejmujgcy tereny zalewowe,
eoddalony w kierunku pdtnocnym i poétnocno- wschodnim przebiega granica obszaru
weztowego o znaczeniu miedzynarodowym : 19M- dolina Srodkowej Warty, traktowany jako
biocentrum i strefa buforowa,
eoddalony w kierunku poétnocnym znajduje sie korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym:
27k- Sremski i Warty.
Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania przedmiotowej inwestycji na sSrodowisko
przyrodnicze, w tym obszary chronione, korytarze ekologiczne a w szczegolnosci na gatunki
chronione, siedliska przyrodnicze lub siedliska gatunkéw ro$lin i zwierzat , stanowigcych
przedmioty ochrony ww. obszaréw Natura 2000 ani pogorszenia integralnosci tych obszaréwe lub
ich powigzania z innymi obszarami.

W obrebie zamierzonego korzystania z wod oraz planowanych do wykonania urzgdzeh wodnych
nie wystepuja formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy o ochronie
przyrody. Na terenie i w najblizszym sgsiedztwie nie istnieje i nie jest projektowany obszar Natura
2000. Najblizszymi terenami chronionymi sg:
NATURA 2000 Specjalne Obszary Ochrony:

¢ ,Uroczyska Ptyty Krotoszynskiej” PLH 30000 — odlegto$¢ 11,60km,
¢ ,Glinianki w Lenartowicach PLH 300048 — odlegtos¢ ok. 5,34 km,
¢, Ostoja Nadwarcianska” PLH 300009 — odlegtos¢ 18,04 km,

e Lasy Zerkowsko- Czeszewskie” PLH 300053- odlegto$é 22,43km,

NATURA 2000 Obszary Specjalnej Ochrony:
¢,Dgbrowy Krotoszyhskie” PLB 300007 — odlegtos¢ 11,60 km,
«,Dolina Srodkowej Warty” PLB 300002 — odlegto$é 19,82 km,

Obszary Chronionego Krajobrazu:
eDgbrowy Krotoszynskie Baszkéw-Rochy— odlegtosé 10,16 km,
eDolina rzeki Ciemnej — odlegtos¢ 13,96 km,
eSzwaijcaria Zerkowska- odlegto$é¢ 14,61 km,
ePyzderski- odlegtos¢ 13,18 km,
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Obszary wodno-btotne:

Teren planowanego przedsiewzigcia nie znajduje sie na obszarach wodno-btotnych oraz obszarach
o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych. Najblizszym obszarem wodno-btotnym w okolicy inwestyciji
sg Stawy Milickie. Rezerwat lezy w dolinie rzeki Baryczy i sktada sie z pieciu komplekséw stawow
rybnych, zatozonych w XlIl w. Na tgcznej powierzchni ok. 5000ha, stwierdzono gniazdowanie ok.
200 gatunkow ptakéw, w tym wielu rzadkich i zagrozonych w skali Europy. Stawy Milickie lezg na
szlaku wedréwek wielu ptakéw migrujgcych — wiosng i jesienig liczba kaczek i gesi czesto
przekracza 30 000 osobnikdéw.

Odlegtos¢ tego obszaru od planowanej inwestycji wynosi ok. 50 km.

Obszary lesne:

W zasiegu znaczgcego oddziatywania przedsiewziecia nie znajdujg sie obszary podlegajgce
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz inne tereny
cenne przyrodniczo. Najblizsze tereny lesne znajdujg sie w odlegtosci ok. 0,80 km od terenu
planowanego przedsiewziecia.

Czermin

Budowa stawu ziemnego
Stan na 10-06-2021
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Ryc. 13. Lokalizacja planowanego przedsiewzigcia wzgledem obszaréw NATURA 2000
Zrodfo: www.geoserwis.gdos.gov.p
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12.Schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych
materiatléw, surowcéw i paliw istotnych z punktu widzenia wymagan ochrony
srodowiska.

Objeta opracowaniem budowa sieci kanalizacji deszczowej wéd opadowych i roztopowych
odprowadzanych ze zlewni pasa drogowego drogi gminnej wymagac¢ bedzie nastepujgcego
zakresu robét:
—wytyczeniu obiektu w terenie,
—mechaniczne oraz reczne wykonanie robot ziemnych pod zarurowanie rowu melioracyjnego
rurami DN 800,
—montaz rur PPK2 DN 800 w wykonanym wykopie z zasypaniem i mechanicznym
zageszczeniem gruntu,
—wykonanie wylotu woéd opadowych i roztopowych,
—mechaniczne wykonanie robét ziemnych pod montaz sieci kanalizacji deszczowe;j,
—montaz poszczegolnych odcinkow sieci kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem w studnie
rewizyjne i wpusty deszczowe,
—zasypanie wykopdéw z mechanicznym zageszczeniem,
—wykonanie wykopow na odcinkach gdzie wymagana jest przebudowa sieci wodociggowej,
—wymiana odcinkéw sieci wodociggowej wraz z przylgczami w granicach pasa drogowego,
—wykonanie wykopow pod montaz linii kablowej oswietlenia terenu wraz z montazem stupéw i
lamp typu LED,
—mechaniczne wykonanie robét ziemnych pod wymiane podbudowy drogi gminnej,
—wykonanie podbudowy pod nawierzchnie drogi gminne;j,
—wykonanie chodnikow,
—wykonanie ciggu pieszego na trasie zlikwidowanego rowu melioracyjnego,
—wykonanie nawierzchni drogi,
—wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi.
Rodzaj planowanych robét polega¢ bedzie na przebudowie drogi gminnej miejscowosci Czermin,
gmina Czermin, ktéra w swym przebiegu faczy sie z drogg powiatowg nr 4311P. W ramach tych
robot zostanie rozebrana stara istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej z rur betonowych DN 400
oraz zbudowana kanalizacja deszczowa z rur PP SN 8 DN od 250 do 400mm o catkowitej dtugosci
wynoszgcej ok. 791,00mb wraz z uzbrojeniem w studnie rewizyjne betonowe DN 1000 -szt. 23 oraz
studnie rewizyjng DN 1500 (SD 6, SD24 do SD 28)- 6szt. Wody opadowe i roztopowe ujmowane
bedg za posrednictwem wpustéw deszczowych DN 500 z wilazem zeliwnym typu D400 o wym.
420x620mm- szt. 30 z przykanalikiem z rur PVC-U DN 160mm.
Przebudowie podlegac beda rowniez przepusty rurowe z rur PPK2 DN 400 na nieruchomosci dz. nr
36/2, 35/2, 35/3, 34/10, 34/9, 34/1,77/14, 77/15, 77/16 ark. m. 5 obreb Czermin o dtugosci
jednostkowej 6,00m kazdy przepust pod zjazdy do posesije.
Gtebokos¢ posadowienia kanalizacji deszczowej zgodnie z profilem podtuznym kanalizacji. Roboty
ziemne zwigzane z wykonaniem posadowienia sieci deszczowej bedg wykonywane mechanicznie
przy uzyciu koparek podsiebiernych w ilosci ok. 1100,0m3, nadmiar gruntu z wykopu zostanie
zdeponowany w miejscu wskazanym przez Inwestora. Roboty zostang wykonane metodag
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rozkopow ze skarpami oraz ewentualnie w obudowie z szalunkéw stalowych lub drewnianych. W
miejscach mozliwych kolizji i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem infrastruktury techniczne;j
roboty ziemne zostang wykonane tylko recznie w ilosci ok. 100,0m®. Ze wzgledu na wystepujacy
poziom wdd gruntowych, ok. 1,70m.p.p.t. na czas wykonywania rob6t montazowych mozliwe
bedzie lokalne wykonanie obnizenia poziomu wod gruntowych za pomocg zestawu igtofiltrow, ale w
granicach pasa drogowego. Pod montowane nowe rurociggi kanalizacji miedzyobiektowej planuje
sie wykonanie podsypki z piasku w ilosci ok. 100,0m*® (w miejscach gdzie bedzie to wymagane).
Jednoczesnie planuje sie wykonanie tzw. wymiany gruntu w miejscach gdzie grunt wydobyty z
wykopow nie bedzie nadawat sie do ponownego wbudowania po zakonczonych robotach
instalacyjnych i montazowych wszystkich urzadzen. Cato$¢ wykopdéw zostanie zageszczona
recznie oraz mechanicznie przy uzyciu np. zageszczarek.

13.0kreslenie wielkosci w m® maksymalnego sekundowego, sredniego dobowego oraz
dopuszczaneqo roczneqo zrzutu sciekdw, z wyszczegdlnieniem zréznicowania
opisujacych __ich parametrow _w_okresach sezonowej zmiennosci, jezeli taka

wystepuje.

12.1.0bliczenie ilosci odprowadzanych $ciekéw do odbiornika ze zlewni od SD 1W do
SD6:
Zestawienie powierzchni obliczeniowych 1 wspdtczynnikéw spltywu.

. . Wspolczynnik | Powierzchnia
Powierzchnia
L.p. Typ zlewni splywu zredukowana
ha
(hal vl [hal
Fz powierzchnia 1068,50m’ _
L dachow 0.1068ha ¥s =050 0,0961
2
Fz powierzchnia 641,10m
2. terendw 0,0641ha Y5 =0,80 0,0512
utwardzonych
Razem powlerzchnla 1709,60m’
zlewni nr 1

Obliczenia odptywu $ciekéw deszczowych ze zlewni:
Do obliczenia ilosci wod opadowych zastosowano nastepujgce wzory i dane:

»zlewnia wylotu SD6/1:

W1 =Al +WExAZ + WA,
nA

=(1068,50*0,90+641*10,80)/1709,60=0,86

Yer =
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Powierzchnia zredukowana zlewni nr 1 wynosi:

Fzr=F X yz,=1709,60 x0,86=1474,53m?

Obliczenia odptywu $ciekéw deszczowych ze zlewni:
Formuta Btaszczyka dla warunkéw klimatu polskiego

Qum=(4707C)/t*0,67 dm?/s/ha

Po analizie wynikow poszczegolnych obliczeh do doboru przyjeto nastepujgce parametry:
-rejon potnocno-zachodni czas trwania deszczu 15min przy natezeniu 131 dm®/s * ha
z prawdopodobienstwem 20% (5 lat) oraz wysokos$¢ opadu 517mm

qam= A/ t 2 [dm?/s x ha]

gdzie:

A — 804 — wspodtczynnik dla deszczu miarodajnego wystepujacego z prawdopodobiefstwem
P = 20% (czestotliwos¢ wystepowania C = 5 lat)

t — 15 min — czas trwania deszczu miarodajnego

Dla przedmiotowego terenu z danych za lata 1971-2000 sredni opad roczny wyniost 517 mm dla
Sredniej rocznej opaddéw ponizej 800 mm.
Qam = 131,0 [dm?/s x ha]

Q =qam X Fzr [dm?¥s]
gdzie:
F.- - powierzchnia zredukowana zlewni [ha],
Qam - Natezenie deszczu miarodajnego przyjeto [dm?/s * ha],

-wspotczynnik opdznienia sptywu przyjeto wedtug wzoru Lindleya: ¢ = 0,8
»Obliczeniowy sekundowy i maksymalny godzinowy sptyw sciekéw deszczowych:

Qs=qgxWxxFx¢
Qs =131,00 x 0,86 x 0,1709x 0,8
Qs = 19,32 dm?/s
Q15min=(19,32 dm3/s x15min/dx60s) /1000= 17,39 m3/h

»obliczeniowy srednio roczny sptyw Sciekow deszczowych:
Qr=HxF x Wsr
Qr=0,517x 1709 x 0,86

Qr = 760,12 m®rok

»$redni dobowy sptyw Sciekow deszczowych:
Qd =Qr/ 125
Qd =760,12/125=6,08 m®/dobe
Qd = 5,04 m®dobe
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Operat wodnoprawny w zakresie ustug wodnych na wprowadzanie do urzgdzen wodnych wod opadowych i
roztopowych ujetych w zamkniety system kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania opadow
atmosferycznych oraz wykonania urzgdzen wodnych

Informacja wynikajace z art. 409 ust 6 ustawy Prawo wodne:
Zlewnia :

1) maksymalng ilo§¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzonych do wod wyrazong
w m¥/s; (z uwzglednieniem wspétczynnika retencji terenowej i odparowania):

Q max s =19,32 dm®/s=0,01932 m?/s

2) czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie wéd opadowych lub
roztopowych do wod,;

>Srednio statystycznie w rejonie wojewddztwa wielkopolskiego (rejonu Pleszew) wystepuje

0k.125 dni,
3) $rednig ilo$¢é wéd opadowych lub roztopowych wyrazong w m*/rok;
Q s$rednie roczne = 760,12m?3/r.

4)powierzchnie rzeczywista i zredukowang zlewni odwadnianej przez kazdy wylot;

» powierzchnia rzeczywista zlewni 0,1709ha,

» powierzchnia zredukowana 0,1474ha,

5) informacje, czy wody opadowe lub roztopowe sg ujmowane w system kanalizacji
zbiorczej;

»Wody opadowe bedg ujmowane z projektowany lokalny, bedgcy wtasnoscig Inwestora,
zamkniety system kanalizacji deszczowej. Przebieg systemu kanalizacji deszczowej znajduje
sie w czesci rysunkowej zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

6) ilos¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do systemoéw kanalizaciji
zbiorczej z terenéw uszczelnionych wyrazong w m?;

»Opracowanie zaklada budowe lokalnego systemu kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem
do kanalizacji lokalnej. W zwigzku z powyzszym ilos¢ wdd opadowych i roztopowych
odprowadzanych do systemow kanalizacji zbiorczej z terenéw uszczelnionych wynosi Om3.

> Q srednie roczne =M

7) rodzaj urzadzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych i ich pojemnosé¢;
»Projekt nie zaktada wykonania urzadzen do retencjonowania wody z terendw uszczelnionych,
pojemnos$¢ wynosi Om?
8) stosunek pojemnosci urzadzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych do
rocznego odplywu z terenéw uszczelnionych.
»Projekt nie zaktada wykonania urzadzen do retencjonowania wody z terendéw uszczelnionych,
proporcja wynosi 0%.
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Operat wodnoprawny w zakresie ustug wodnych na wprowadzanie do urzgdzen wodnych wod opadowych i
roztopowych ujetych w zamkniety system kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania opadow
atmosferycznych oraz wykonania urzgdzen wodnych

12.2.0bliczenie ilosci odprowadzanych $ciekéw do odbiornika ze zlewni od SD7 do
SD6/2:
Zestawienie powierzchni obliczeniowych 1 wspdtczynnikéw spltywu.

. . Wspolczynnik | Powierzchnia
Powierzchnia
L.p. Typ zlewni . splywu zredukowana
a
(hal (vl [hal
Fz powierzchnia 310,0m’ _
L. dachéw 0,0310ha ¥s=0,90 0,0279
2
Fz powierzchnia 186,00m
2. terendw 0,0186ha Y5 =0,80 0,01488
utwardzonych
Razem powlerzchnla 496,00m?
zlewni nr 1

Obliczenia odptywu $ciekéw deszczowych ze zlewni:
Do obliczenia ilosci wod opadowych zastosowano nastepujgce wzory i dane:

»zlewnia wylotu SD6/2:

W1 =Al +WExAZ + WA,
nA

=(310,0*0,90+186%0,80)/496,0=0,86

Wor =

Powierzchnia zredukowana zlewni nr 1 wynosi:
F=F X W= 496 x0,86=427,0m?
Obliczenia odptywu sciekéw deszczowych ze zlewni:
Formuta Btaszczyka dla warunkéw klimatu polskiego
qum=(470C)/t*0,67 dm®/s/ha
Po analizie wynikow poszczegolnych obliczen do doboru przyjeto nastepujgce parametry:
-rejon potnocno-zachodni czas trwania deszczu 15min przy natezeniu 131 dm®/s * ha
z prawdopodobienstwem 20% (5 lat) oraz wysokos$¢ opadu 517mm

qam= A/ t 2 [dm?/s x ha]
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Operat wodnoprawny w zakresie ustug wodnych na wprowadzanie do urzgdzen wodnych wod opadowych i
roztopowych ujetych w zamkniety system kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania opadow
atmosferycznych oraz wykonania urzgdzen wodnych

gdzie:

A — 804 — wspodtczynnik dla deszczu miarodajnego wystepujacego z prawdopodobiefstwem
P = 20% (czestotliwos¢ wystepowania C = 5 lat)

t — 15 min — czas trwania deszczu miarodajnego

Dla przedmiotowego terenu z danych za lata 1971-2000 sredni opad roczny wyniost 517 mm dla
Sredniej rocznej opaddéw ponizej 800 mm.
Qam = 131,0 [dm?3/s x ha]

Q=qdm X Fzr [dm?/s]
gdzie:
F.- - powierzchnia zredukowana zlewni [ha],
Qam - natezenie deszczu miarodajnego przyjeto [dm3/s * hal,

-wspotczynnik opdznienia sptywu przyjeto wedtug wzoru Lindleya: ¢ = 0,8
»Obliczeniowy sekundowy i maksymalny godzinowy sptyw sciekéw deszczowych:

Qs=qgxyxxFx¢
Qs =131,00 x 0,86 x 0,496x 0,8
Qs = 5,60 dm®/s
Q15min=(15,99 dm3/s x15min/dx60s) /1000= 5,04m3h

»obliczeniowy srednio roczny sptyw Sciekow deszczowych:
Qr=HxF x Wsr
Qr=0,517 x 496 x 0,86

Qr = 220,53 m3/rok

»>$redni dobowy sptyw Sciekow deszczowych:
Qd =Qr/125
Qd =220,53125=1,76 m3/dobe
Qd = 1,76 m®/dobe

Informacja wynikajace z art. 409 ust 6 ustawy Prawo wodne:
Zlewnia :

1) maksymalng ilo§¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzonych do wod wyrazong
w m?s; (z uwzglednieniem wspoétczynnika retencji terenowej i odparowania):

Q max s =5,60 dm3/s=0,0056 m®/s

2) czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie wéd opadowych lub
roztopowych do wod,;

»>Srednio statystycznie w rejonie wojewddztwa wielkopolskiego (rejonu Pleszew) wystepuje

0k.125 dni,
3) $rednig ilo§é wod opadowych lub roztopowych wyrazong w m*/rok;
Q srednie roczne = 220,53m3/r.

4)powierzchnie rzeczywista i zredukowang zlewni odwadnianej przez kazdy wylot;

» powierzchnia rzeczywista zlewni 0,0496ha,
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Operat wodnoprawny w zakresie ustug wodnych na wprowadzanie do urzgdzen wodnych wod opadowych i
roztopowych ujetych w zamkniety system kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania opadow
atmosferycznych oraz wykonania urzgdzen wodnych

» powierzchnia zredukowana 0,0427ha,

5) informacje, czy wody opadowe lub roztopowe sg ujmowane w system kanalizacji
zbiorczej;

»Wody opadowe bedg ujmowane z projektowany lokalny, bedgcy wiasnoscig Inwestora,
zamkniety system kanalizacji deszczowej. Przebieg systemu kanalizacji deszczowej znajduje
sie w czesci rysunkowej zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

6) ilos¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do systemoéw kanalizaciji
zbiorczej z terenéw uszczelnionych wyrazong w m?;

»Opracowanie zakiada budowe lokalnego systemu kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem
do kanalizacji lokalnej. W zwigzku z powyzszym ilos¢ wdd opadowych i roztopowych
odprowadzanych do systemow kanalizacji zbiorczej z terendéw uszczelnionych wynosi Om3.

Q srednie roczne =Q,m
7) rodzaj urzadzen do retencjonowania wody z terendw uszczelnionych i ich pojemnosé¢;

»Projekt nie zaktada wykonania urzadzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych,

pojemnos$¢ wynosi 0m3
8) stosunek pojemnosci urzadzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych do
rocznego odplywu z terenéw uszczelnionych.

»Projekt nie zaktada wykonania urzadzen do retencjonowania wody z terendw uszczelnionych,
proporcja wynosi 0%.

12.3.0bliczenie ilosci odprowadzanych $ciekéw do odbiornika ze zlewni od SD8 do
SD12/1:
Zestawienie powierzchni obliczeniowych 1 wspdtczynnikéw spltywu.

. . Wspolczynnik | Powierzchnia
Powierzchnia
L.p. Typ zlewni splywu zredukowana
ha
(hal vl [hal
Fz powierzchnia 440,0m’ _
L dachow 0.0440ha ¥s =050 0,0396
2
Fz powierzchnia 264,00m
2. terendw 0,0264ha Y5 =0,80 0,0211
utwardzonych
Razem powlerzchnla 704,00m’
zlewni nr 1

Obliczenia odptywu $ciekéw deszczowych ze zlewni:
Do obliczenia ilosci wod opadowych zastosowano nastepujgce wzory i dane:

44



Operat wodnoprawny w zakresie ustug wodnych na wprowadzanie do urzgdzen wodnych wod opadowych i
roztopowych ujetych w zamkniety system kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania opadow
atmosferycznych oraz wykonania urzgdzen wodnych

»zlewnia wylotu SD12/1:

W1 =Al +WExAZ + WA,
nA

= (440,0*0,90+264*0,80)/704,0=0,86
Powierzchnia zredukowana zlewni nr 1 wynosi:

Yer =

Fzr=F X =704 x0,86=607,20m?

Obliczenia odptywu $ciekéw deszczowych ze zlewni:
Formuta Btaszczyka dla warunkéw klimatu polskiego

Qum=(4707C)/t*0,67 dm?/s/ha

Po analizie wynikow poszczegolnych obliczen do doboru przyjeto nastepujgce parametry:
-rejon potnocno-zachodni czas trwania deszczu 15min przy natezeniu 131 dm®/s * ha
z prawdopodobienstwem 20% (5 lat) oraz wysokos$¢ opadu 517mm

qam= A / t 23 [dm®/s x ha]
gdzie:
A — 804 — wspodtczynnik dla deszczu miarodajnego wystepujacego z prawdopodobiefstwem
P = 20% (czestotliwos¢ wystepowania C = 5 lat)
t — 15 min — czas trwania deszczu miarodajnego

Dla przedmiotowego terenu z danych za lata 1971-2000 sredni opad roczny wyniost 517 mm dla
Sredniej rocznej opaddéw ponizej 800 mm.
Qam = 131,0 [dm?/s x ha]

Q=qdm X Fxr [dm3/s]
gdzie:
F.- - powierzchnia zredukowana zlewni [ha],
Qam - Natezenie deszczu miarodajnego przyjeto [dm3/s * hal,

-wspotczynnik op6znienia sptywu przyjeto wedtug wzoru Lindleya: ¢ = 0,8
»Obliczeniowy sekundowy i maksymalny godzinowy sptyw sciekéw deszczowych:

Qs=gxyxxFx¢
Qs =131,00 x 0,86 x 0,0704x 0,8
Qs = 7,96 dm’/s
Q15min=(7,96 dm?/s x15min/dx60s) /1000= 7,16m%h

»obliczeniowy srednio roczny sptyw Sciekow deszczowych:
Qr=HxF x Wsr
Qr=0,517 x 704 x 0,86
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Operat wodnoprawny w zakresie ustug wodnych na wprowadzanie do urzgdzen wodnych wod opadowych i
roztopowych ujetych w zamkniety system kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania opadow
atmosferycznych oraz wykonania urzgdzen wodnych

Qr = 313,01 m%rok
»$redni dobowy sptyw Sciekow deszczowych:
Qd =Qr/125
Qd = 313,01/125=3,22 m3/dobe
Qd = 2,50 m®/dobe

Informacja wynikajace z art. 409 ust 6 ustawy Prawo wodne:
Zlewnia :

1) maksymalng ilo§¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzonych do wod wyrazong
w m?¥s; (z uwzglednieniem wspoétczynnika retencji terenowej i odparowania):

Q max s =7,96 dm3/s=0,0796 m®/s

2) czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie wéd opadowych lub
roztopowych do wod,;

>Srednio statystycznie w rejonie wojewddztwa wielkopolskiego (rejonu Pleszew) wystepuje

0k.125 dni,
3) $rednig ilo§é wod opadowych lub roztopowych wyrazong w m*/rok;
Q srednie roczne = 313,01m3/r.

4)powierzchnie rzeczywista i zredukowang zlewni odwadnianej przez kazdy wylot;

» powierzchnia rzeczywista zlewni 0,0704ha,

» powierzchnia zredukowana 0,0607ha,

5) informacje, czy wody opadowe lub roztopowe sg ujmowane w system kanalizacji
zbiorczej;

»Wody opadowe bedg ujmowane z projektowany lokalny, bedgcy wiasnoscig Inwestora,
zamkniety system kanalizacji deszczowej. Przebieg systemu kanalizacji deszczowej znajduje
sie w czesci rysunkowej zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

6) ilos¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do systemoéw kanalizaciji
zbiorczej z terenéw uszczelnionych wyrazong w m?;

»Opracowanie zaklada budowe lokalnego systemu kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem
do kanalizacji lokalnej. W zwigzku z powyzszym ilos¢ wdd opadowych i roztopowych
odprowadzanych do systeméw kanalizacji zbiorczej z terenéw uszczelnionych wynosi Om?,

Q srednie roczne =M
7) rodzaj urzadzen do retencjonowania wody z terendw uszczelnionych i ich pojemnosé¢;

»Projekt nie zaktada wykonania urzadzen do retencjonowania wody z terendw uszczelnionych,

pojemnos$¢ wynosi 0m3
8) stosunek pojemnosci urzadzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych do
rocznego odplywu z terenéw uszczelnionych.

»Projekt nie zaktada wykonania urzadzen do retencjonowania wody z terendw uszczelnionych,
proporcja wynosi 0%.
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Operat wodnoprawny w zakresie ustug wodnych na wprowadzanie do urzgdzen wodnych wod opadowych i
roztopowych ujetych w zamkniety system kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania opadow
atmosferycznych oraz wykonania urzgdzen wodnych

12.4.0bliczenie ilosci odprowadzanych sciekéw do odbiornika ze zlewni od SD13 do
SD12/2:
Zestawienie powierzchni obliczeniowych 1 wspdtczynnikéw spltywu.

. . Wspolczynnik | Powierzchnia
Powierzchnia
L.p. Typ zlewni . splywu zredukowana
a
(hal (vl [hal
Fz powierzchnia 290,0m’ _
L. dachéw 0,0290ha ¥s=0,90 0,0261
2
Fz powierzchnia 174,00m
2. terendw 0,0174ha Y5 =0,80 0,0139
utwardzonych
Razem poWlerzchnla 904,00m?
zlewni nr 1

Obliczenia odptywu $ciekéw deszczowych ze zlewni:
Do obliczenia ilosci wod opadowych zastosowano nastepujgce wzory i dane:

»zlewnia wylotu SD12/2:

W1 =Al +WExAZ + WA,
nA

= (290,0*0,90+174*0,80)/904,0=0,86

Wor =

Powierzchnia zredukowana zlewni nr 1 wynosi:
Fx=F X yz=464 x0,86=400,20m?
Obliczenia odptywu sciekdw deszczowych ze zlewni:
Formuta Btaszczyka dla warunkéw klimatu polskiego
qum=(470C)/t*0,67 dm®/s/ha
Po analizie wynikow poszczegdlnych obliczen do doboru przyjeto nastepujgce parametry:
-rejon potnocno-zachodni czas trwania deszczu 15min przy natezeniu 131 dm®/s * ha
z prawdopodobienstwem 20% (5 lat) oraz wysokos$¢ opadu 517mm

qam= A/ t 2 [dm?/s x ha]

47



Operat wodnoprawny w zakresie ustug wodnych na wprowadzanie do urzgdzen wodnych wod opadowych i
roztopowych ujetych w zamkniety system kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania opadow
atmosferycznych oraz wykonania urzgdzen wodnych

gdzie:
A — 804 — wspodtczynnik dla deszczu miarodajnego wystepujacego z prawdopodobiefstwem
P = 20% (czestotliwos¢ wystepowania C = 5 lat)
t — 15 min — czas trwania deszczu miarodajnego
Dla przedmiotowego terenu z danych za lata 1971-2000 sredni opad roczny wyniost 517 mm dla
Sredniej rocznej opaddéw ponizej 800 mm.
Qam = 131,0 [dm?/s x ha]

Q=qdm X Fxr [dm?/s]
gdzie:
F.- - powierzchnia zredukowana zlewni [ha],
Qam - Natezenie deszczu miarodajnego przyjeto [dm3/s * hal,

-wspotczynnik opdznienia sptywu przyjeto wedtug wzoru Lindleya: ¢ = 0,8
»Obliczeniowy sekundowy i maksymalny godzinowy sptyw sciekéw deszczowych:

Qs=qgxWxxFx¢
Qs =131,00 x 0,86 x 0,0464x 0,8
Qs = 5,24 dm®/s
Q15min=(5,24 dm?3/s x15min/dx60s) /1000= 4,72 m3/h

»obliczeniowy srednio roczny sptyw Sciekow deszczowych:
Qr=HxF x Wsr
Qr=0,517 x 464 x 0,86

Qr = 206,30 m®¥rok

»$redni dobowy sptyw Sciekow deszczowych:
Qd =Qr/125
Qd = 206,30/125=1,65 m3/dobe
Qd = 1,65 m®/dobe

Informacja wynikajace z art. 409 ust 6 ustawy Prawo wodne:
Zlewnia :

1) maksymalng ilo§¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzonych do wod wyrazong
w m¥/s; (z uwzglednieniem wspétczynnika retencji terenowej i odparowania):

Q max s =5,24 dm?%s=0,00524 m®/s

2) czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie wéd opadowych lub
roztopowych do wod,;

>Srednio statystycznie w rejonie wojewddztwa wielkopolskiego (rejonu Pleszew) wystepuje

0k.125 dni,
3) $rednig ilo§é wod opadowych lub roztopowych wyrazong w m*/rok;
Q srednie roczne = 206,30m3/r.

4)powierzchnie rzeczywista i zredukowang zlewni odwadnianej przez kazdy wylot;

» powierzchnia rzeczywista zlewni 0,0464ha,

» powierzchnia zredukowana 0,0400ha,
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Operat wodnoprawny w zakresie ustug wodnych na wprowadzanie do urzgdzen wodnych wod opadowych i
roztopowych ujetych w zamkniety system kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania opadow
atmosferycznych oraz wykonania urzgdzen wodnych

5) informacje, czy wody opadowe lub roztopowe sg ujmowane w system kanalizacji
zbiorczej;

»Wody opadowe bedg ujmowane z projektowany lokalny, bedgcy wiasnoscig Inwestora,
zamkniety system kanalizacji deszczowej. Przebieg systemu kanalizacji deszczowej znajduje
sie w czesci rysunkowej zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

6) ilos¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do systemoéw kanalizaciji
zbiorczej z terenéw uszczelnionych wyrazong w m?;

»Opracowanie zaklada budowe lokalnego systemu kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem
do kanalizacji lokalnej. W zwigzku z powyzszym ilos¢ wdd opadowych i roztopowych
odprowadzanych do systemow kanalizacji zbiorczej z terendéw uszczelnionych wynosi Om3.

Q srednie roczne =M
7) rodzaj urzadzen do retencjonowania wody z terendw uszczelnionych i ich pojemnosé¢;

»Projekt nie zaktada wykonania urzadzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych,

pojemnos$¢ wynosi 0m3
8) stosunek pojemnosci urzadzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych do
rocznego odplywu z terenéw uszczelnionych.

»Projekt nie zaktada wykonania urzadzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych,
proporcja wynosi 0%.

12.5.0bliczenie ilosci odprowadzanych $ciekéw do odbiornika ze zlewni od SD9 do
SD17/1:
Zestawienie powierzchni obliczeniowych 1 wspdtczynnikéw spltywu.

. . Wspolczynnik | Powierzchnia
Powierzchnia
L.p. Typ zlewni . splywu zredukowana
a
(hal (vl [hal
Fz powierzchnia 770,0m’ .
2 dachow 0.0770ha ¥ =090 0,0693
2
Fz powierzchnia 462,00m
2. terendw 0,0462ha Y5 =0,80 0,0396
utwardzonych
Razem poWlerzchnla 1232,00m?
zlewni nr 1

Obliczenia odptywu $ciekéw deszczowych ze zlewni:
Do obliczenia ilosci wod opadowych zastosowano nastepujgce wzory i dane:
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Operat wodnoprawny w zakresie ustug wodnych na wprowadzanie do urzgdzen wodnych wod opadowych i

roztopowych ujetych w zamkniety system kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania opadow
atmosferycznych oraz wykonania urzgdzen wodnych

»zlewnia wylotu SD17/1:

W1 =Al +WExAZ + WA,
nA

=(815,0"0,90+489*0,80)/1304,0=0,86

Yer =

Powierzchnia zredukowana zlewni nr 1 wynosi:

Fz=F X wz= 1232 x0,86=1062,60m?

Obliczenia odptywu $ciekéw deszczowych ze zlewni:
Formuta Btaszczyka dla warunkéw klimatu polskiego

qQum=(4707C)/t*0,67 dm?/s/ha

Po analizie wynikow poszczegolnych obliczen do doboru przyjeto nastepujgce parametry:
-rejon potnocno-zachodni czas trwania deszczu 15min przy natezeniu 131 dm®/s * ha
z prawdopodobienstwem 20% (5 lat) oraz wysokos$¢ opadu 517mm

gam= A/ t 23 [dm¥/s x ha]
gdzie:
A — 804 — wspodtczynnik dla deszczu miarodajnego wystepujacego z prawdopodobiehstwem
P = 20% (czestotliwos¢ wystepowania C = 5 lat)
t — 15 min — czas trwania deszczu miarodajnego

Dla przedmiotowego terenu z danych za lata 1971-2000 sredni opad roczny wyniost 517 mm dla
Sredniej rocznej opaddéw ponizej 800 mm.
Qam = 131,0 [dm?/s x ha]

Q =qam X Fzr [dm?s]
gdzie:
F.- - powierzchnia zredukowana zlewni [ha],
Qam - natezenie deszczu miarodajnego przyjeto [dm3/s * hal,

-wspotczynnik opdznienia sptywu przyjeto wedtug wzoru Lindleya: ¢ = 0,8
»Obliczeniowy sekundowy i maksymalny godzinowy sptyw sciekéw deszczowych:
Qs=qgxWxxFx¢
Qs =131,00 x 0,86 x 0,1232x 0,8
Qs = 9,29 dm3/s
Q15min=(9,26 dm?/s x15min/dx60s) /1000= 8,33 m%h

»obliczeniowy srednio roczny sptyw Sciekow deszczowych:
Qr=HxF x Wsr
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Operat wodnoprawny w zakresie ustug wodnych na wprowadzanie do urzgdzen wodnych wod opadowych i
roztopowych ujetych w zamkniety system kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania opadow
atmosferycznych oraz wykonania urzgdzen wodnych

Qr=0,517x 1232 x 0,86
Qr = 547,77 m3/rok
»$redni dobowy sptyw Sciekow deszczowych:
Qd =Qr/125
Qd = 547,77/125=4,38 m3/dobe
Qd = 4,38 m®dobe

Informacja wynikajace z art. 409 ust 6 ustawy Prawo wodne:
Zlewnia :

1) maksymalng ilo§¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzonych do wod wyrazong
w m?¥s; (z uwzglednieniem wspoétczynnika retencji terenowej i odparowania):

Q max s =9,26 dm?%s=0,00926 m?/s

2) czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie wéd opadowych lub
roztopowych do wod,;

>Srednio statystycznie w rejonie wojewddztwa wielkopolskiego (rejonu Pleszew) wystepuje

0k.125 dni,
3) $rednig ilo§¢é wéd opadowych lub roztopowych wyrazong w m*/rok;
Q s$rednie roczne = 547,77m3r.

4)powierzchnie rzeczywista i zredukowang zlewni odwadnianej przez kazdy wylot;

» powierzchnia rzeczywista zlewni 0,1232ha,

» powierzchnia zredukowana 0,1062ha,

5) informacje, czy wody opadowe lub roztopowe sg ujmowane w system kanalizacji
zbiorczej;

»Wody opadowe bedg ujmowane z projektowany lokalny, bedgcy wtasnoscig Inwestora,
zamkniety system kanalizacji deszczowej. Przebieg systemu kanalizacji deszczowej znajduje
sie w czesci rysunkowej zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

6) ilos¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do systemoéw kanalizaciji
zbiorczej z terenéw uszczelnionych wyrazong w m?;

»Opracowanie zaklada budowe lokalnego systemu kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem
do kanalizacji lokalnej. W zwigzku z powyzszym ilos¢ wdd opadowych i roztopowych
odprowadzanych do systemow kanalizacji zbiorczej z terendw uszczelnionych wynosi Om3.

Q srednie roczne =M
7) rodzaj urzadzen do retencjonowania wody z terendw uszczelnionych i ich pojemnosé¢;

»Projekt nie zaktada wykonania urzadzen do retencjonowania wody z terendw uszczelnionych,

pojemnos¢ wynosi 0m3
8) stosunek pojemnosci urzadzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych do
rocznego odplywu z terenéw uszczelnionych.

»Projekt nie zaktada wykonania urzadzen do retencjonowania wody z terendw uszczelnionych,
proporcja wynosi 0%
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Operat wodnoprawny w zakresie ustug wodnych na wprowadzanie do urzgdzen wodnych wod opadowych i
roztopowych ujetych w zamkniety system kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania opadow
atmosferycznych oraz wykonania urzgdzen wodnych

12.6.0bliczenie ilosci odprowadzanych sciekéw do odbiornika ze zlewni od SD18 do
SD17/2:

Zestawienie powierzchni obliczeniowych i wspétezynnikow sptywu.

. . Wspolczynnik | Powierzchnia
Powierzchnia
L.p. Typ zlewni . splywu zredukowana
a
(hal (vl [hal
Fz powierzchnia 280,0m’ _
L. dachéw 0,0280ha ¥5=090 0,0252
2
Fz powierzchnia 168,00m
2. terendw 0,0168ha Y5 =0,80 0,0134
utwardzonych
Razem poWlerzchnla 1304,00m’
zlewni nr 1

Obliczenia odptywu $ciekéw deszczowych ze zlewni:
Do obliczenia ilosci wod opadowych zastosowano nastepujgce wzory i dane:

»zlewnia wylotu SD17/2:

W1 =Al +WExAZ + WA,
nA

= (280,0*0,90+168*0,80)/448,0=0,86

Yer =

Powierzchnia zredukowana zlewni nr 1 wynosi:
Fi=F X w»=448,0 x0,86=386,40m?
Obliczenia odptywu $ciekéw deszczowych ze zlewni:
Formuta Btaszczyka dla warunkéw klimatu polskiego
qum=(4707C)/t*0,67 dm®/s/ha
Po analizie wynikow poszczegolnych obliczeh do doboru przyjeto nastepujgce parametry:

-rejon pétnocno-zachodni czas trwania deszczu 15min przy natezeniu 131 dm®/s * ha
z prawdopodobienstwem 20% (5 lat) oraz wysokos$¢ opadu 517mm
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Operat wodnoprawny w zakresie ustug wodnych na wprowadzanie do urzgdzen wodnych wod opadowych i
roztopowych ujetych w zamkniety system kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania opadow
atmosferycznych oraz wykonania urzgdzen wodnych

qam= A/ t 2 [dm¥/s x ha]
gdzie:
A — 804 — wspodtczynnik dla deszczu miarodajnego wystepujacego z prawdopodobiefstwem
P = 20% (czestotliwos¢ wystepowania C = 5 lat)
t — 15 min — czas trwania deszczu miarodajnego
Dla przedmiotowego terenu z danych za lata 1971-2000 sredni opad roczny wyniost 517 mm dla
Sredniej rocznej opaddéw ponizej 800 mm.
Qam = 131,0 [dm3/s x ha]

Q = qam X Fzr [dm?s]
gdzie:
F.- - powierzchnia zredukowana zlewni [ha],
Qam - Natezenie deszczu miarodajnego przyjeto [dm3/s * hal,

-wspotczynnik opdznienia sptywu przyjeto wedtug wzoru Lindleya: ¢ = 0,8
»Obliczeniowy sekundowy i maksymalny godzinowy sptyw sciekéw deszczowych:

Qs=qgxWxxFx¢
Qs = 131,00 x 0,86 x 0,0448x 0,8
Qs = 3,34 dm3/s
Q15min=(3,34 dm?/s x15min/dx60s) /1000= 3,01 m%h

»obliczeniowy srednio roczny sptyw Sciekdéw deszczowych:
Qr=HxF x Wsr
Qr=0,517 x 448,0 x 0,86
Qr = 199,19 m®¥rok
»$redni dobowy sptyw Sciekow deszczowych:
Qd =Qr/125
Qd =199,19/125=1,59 m®/dobe
Qd = 1,59 m®dobe

Informacja wynikajace z art. 409 ust 6 ustawy Prawo wodne:
Zlewnia :

1) maksymalng ilo$¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzonych do wod wyrazong
w m¥/s; (z uwzglednieniem wspétczynnika retencji terenowej i odparowania):

Q max s = 3,34 dm?%s=0,00334 m®/s

2) czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie wéd opadowych lub
roztopowych do wod,;

»>Srednio statystycznie w rejonie wojewddztwa wielkopolskiego (rejonu Pleszew) wystepuje

0k.125 dni,
3) $rednig ilo$¢é wéd opadowych lub roztopowych wyrazong w m*/rok;
Q s$rednie roczne = 199,19m?3/r.

4)powierzchnie rzeczywista i zredukowang zlewni odwadnianej przez kazdy wylot;

» powierzchnia rzeczywista zlewni 0,0488ha,

» powierzchnia zredukowana 0,0386ha,
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Operat wodnoprawny w zakresie ustug wodnych na wprowadzanie do urzgdzen wodnych wod opadowych i
roztopowych ujetych w zamkniety system kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania opadow
atmosferycznych oraz wykonania urzgdzen wodnych

5) informacje, czy wody opadowe lub roztopowe sg ujmowane w system kanalizacji
zbiorczej;

»Wody opadowe bedg ujmowane z projektowany lokalny, bedgcy wiasnoscig Inwestora,
zamkniety system kanalizacji deszczowej. Przebieg systemu kanalizacji deszczowej znajduje
sie w czesci rysunkowej zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

6) ilos¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do systemoéw kanalizacji
zbiorczej z terenéw uszczelnionych wyrazong w m?;

»Opracowanie zaklada budowe lokalnego systemu kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem
do kanalizacji lokalnej. W zwigzku z powyzszym ilos¢ wdd opadowych i roztopowych
odprowadzanych do systemow kanalizacji zbiorczej z terendéw uszczelnionych wynosi Om3.

Q srednie roczne =M
7) rodzaj urzadzen do retencjonowania wody z terendw uszczelnionych i ich pojemnosé¢;

»Projekt nie zaktada wykonania urzadzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych,

pojemnos$¢ wynosi 0m3
8) stosunek pojemnosci urzadzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych do
rocznego odplywu z terenéw uszczelnionych.

»Projekt nie zaktada wykonania urzadzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych,
proporcja wynosi 0%.

12.7.0bliczenie ilosci odprowadzanych sciekéw do odbiornika ze zlewni od SD18 do
SD23/1:
Zestawienie powierzchni obliczeniowych 1 wspdtczynnikéw spltywu.

. . Wspolczynnik | Powierzchnia
Powierzchnia
L.p. Typ zlewni . splywu zredukowana
a
(hal (vl [hal
Fz powierzchnia 507,0m .
L. dachow 0,0507ha ¥5 =090 0,0456
2
Fz powierzchnia 845,00m
2. terendw 0,0845ha Y5 =0,80 0,0676
utwardzonych
Razem poWlerzchnla 1352,00m?
zlewni nr 1

Obliczenia odptywu $ciekéw deszczowych ze zlewni:
Do obliczenia ilosci wod opadowych zastosowano nastepujgce wzory i dane:
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Operat wodnoprawny w zakresie ustug wodnych na wprowadzanie do urzgdzen wodnych wod opadowych i

roztopowych ujetych w zamkniety system kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania opadow
atmosferycznych oraz wykonania urzgdzen wodnych

»zlewnia wylotu SD23/1:

W1 =Al +WExAZ + WA,
nA

= (507,0*0,90+845*0,80)/1352,0=0,86

Yer =

Powierzchnia zredukowana zlewni nr 1 wynosi:

Fz=F X yz=1352,00 x0,86=1132,30m?

Obliczenia odptywu $ciekéw deszczowych ze zlewni:
Formuta Btaszczyka dla warunkéw klimatu polskiego

qQum=(4707C)/t*0,67 dm?/s/ha

Po analizie wynikow poszczegolnych obliczen do doboru przyjeto nastepujgce parametry:
-rejon potnocno-zachodni czas trwania deszczu 15min przy natezeniu 131 dm®/s * ha
z prawdopodobienstwem 20% (5 lat) oraz wysokos$¢ opadu 517mm

gam= A/ t 23 [dm¥/s x ha]
gdzie:
A — 804 — wspodtczynnik dla deszczu miarodajnego wystepujacego z prawdopodobiehstwem
P = 20% (czestotliwos¢ wystepowania C = 5 lat)
t — 15 min — czas trwania deszczu miarodajnego

Dla przedmiotowego terenu z danych za lata 1971-2000 sredni opad roczny wyniost 517 mm dla
Sredniej rocznej opaddéw ponizej 800 mm.
Qam = 131,0 [dm?/s x ha]

Q =qam X Fzr [dm?s]
gdzie:
F.- - powierzchnia zredukowana zlewni [ha],
Qam - natezenie deszczu miarodajnego przyjeto [dm3/s * hal,

-wspotczynnik opdznienia sptywu przyjeto wedtug wzoru Lindleya: ¢ = 0,8
»Obliczeniowy sekundowy i maksymalny godzinowy sptyw sciekéw deszczowych:
Qs=qgxWxxFx¢
Qs =131,00 x 0,86 x 0,1352x 0,8

Qs =6,18 dm?/s
Q15min=(6,18 dm?/s x15min/dx60s) /1000= 5,56 m3/h
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Operat wodnoprawny w zakresie ustug wodnych na wprowadzanie do urzgdzen wodnych wod opadowych i
roztopowych ujetych w zamkniety system kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania opadow
atmosferycznych oraz wykonania urzgdzen wodnych

»obliczeniowy srednio roczny sptyw Sciekow deszczowych:
Qr=HxF x Wsr
Qr=0,517 x 1352,0 x 0,86
Qr = 587,15 m3/rok
»$redni dobowy sptyw Sciekow deszczowych:
Qd =Qr/125
Qd = 587,15/125=4,70 m3/dobe
Qd = 4,70 m®/dobe

Informacja wynikajace z art. 409 ust 6 ustawy Prawo wodne:
Zlewnia :

1) maksymalng ilo§¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzonych do wod wyrazong
w m?¥s; (z uwzglednieniem wspoétczynnika retencji terenowej i odparowania):

Q max s =6,18 dm?%s=0,00618 m®/s

2) czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie wéd opadowych lub
roztopowych do wod,;

»>Srednio statystycznie w rejonie wojewddztwa wielkopolskiego (rejonu Pleszew) wystepuje

0k.125 dni,
3) $rednig ilo$¢é wéd opadowych lub roztopowych wyrazong w m*/rok;
Q srednie roczne = 587,15m3/r.

4)powierzchnie rzeczywista i zredukowang zlewni odwadnianej przez kazdy wylot;

» powierzchnia rzeczywista zlewni 0,1352ha,

» powierzchnia zredukowana 0,1132ha,

5) informacje, czy wody opadowe lub roztopowe sg ujmowane w system kanalizacji
zbiorczej;

»Wody opadowe bedg ujmowane z projektowany lokalny, bedgcy wiasnoscig Inwestora,
zamkniety system kanalizacji deszczowej. Przebieg systemu kanalizacji deszczowej znajduje
sie w czesci rysunkowej zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

6) ilos¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do systemoéw kanalizaciji
zbiorczej z terenéw uszczelnionych wyrazong w m?;

»Opracowanie zaklada budowe lokalnego systemu kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem
do kanalizacji lokalnej. W zwigzku z powyzszym ilos¢ wdd opadowych i roztopowych
odprowadzanych do systemow kanalizacji zbiorczej z terenéw uszczelnionych wynosi Om3.

Q srednie roczne =M
7) rodzaj urzadzen do retencjonowania wody z terendw uszczelnionych i ich pojemnosé¢;

»Projekt nie zaktada wykonania urzadzen do retencjonowania wody z terendw uszczelnionych,

pojemnos¢ wynosi 0m3
8) stosunek pojemnosci urzadzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych do
rocznego odplywu z terenéw uszczelnionych.

»Projekt nie zaktada wykonania urzadzen do retencjonowania wody z terendw uszczelnionych,
proporcja wynosi 0%.
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Operat wodnoprawny w zakresie ustug wodnych na wprowadzanie do urzgdzen wodnych wod opadowych i

roztopowych ujetych w zamkniety system kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania opadow

atmosferycznych oraz wykonania urzgdzen wodnych

12.8.0bliczenie ilosci odprowadzanych sciekow do odbiornika ze zlewni ciggu pieszego

od SD 28do SD 24:

Zestawienie powierzchni obliczeniowych i wspétezynnikow sptywu.

zlewni nr 1

. . Wspolczynnik | Powierzchnia
Powierzchnia
L.p. Typ zlewni . splywu zredukowana
a
(hal vl [hal
i i 843,0m?
1 Fz. p0w1§rzchn1a Ws = 0.80 0.0674
C1agu p1eszego 0,0840ha >
2
Fz powierzchnia 421,00m
2. terendw 0,0421ha Y5 =0,30 0,0126
zielonych
Razem powierzchnia 1264,00m’

Obliczenia odptywu $ciekéw deszczowych ze zlewni:
Do obliczenia ilosci wod opadowych zastosowano nastepujgce wzory i dane:

»zlewnia wylotu SD28 do SD 24 ciaqgu pieszego nad

melioracyjnym:

Yer =

W1 =Al +WExAZ + WA,

nA

= (843,0*0,80+421,0"0,30)/1264,0=0,63

Powierzchnia zredukowana zlewni nr 1 wynosi:

F.r=F X = 1264,50 x0,63=800,85m?

Obliczenia odptywu $ciekéw deszczowych ze zlewni:
Formuta Btaszczyka dla warunkéw klimatu polskiego

qum=(4707C)/t*0,67 dm®ss/ha

likwidowanym

rowem
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Operat wodnoprawny w zakresie ustug wodnych na wprowadzanie do urzgdzen wodnych wod opadowych i
roztopowych ujetych w zamkniety system kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania opadow
atmosferycznych oraz wykonania urzgdzen wodnych

Po analizie wynikow poszczegolnych obliczeh do doboru przyjeto nastepujgce parametry:
-rejon potnocno-zachodni czas trwania deszczu 15min przy natezeniu 131 dm®/s * ha
z prawdopodobienstwem 20% (5 lat) oraz wysokos$¢ opadu 517mm

gam= A/ t 23 [dm®/s x ha]
gdzie:
A — 804 — wspodtczynnik dla deszczu miarodajnego wystepujacego z prawdopodobiefstwem
P = 20% (czestotliwos¢ wystepowania C = 5 lat)
t — 15 min — czas trwania deszczu miarodajnego

Dla przedmiotowego terenu z danych za lata 1971-2000 sredni opad roczny wyniost 517 mm dla
Sredniej rocznej opaddéw ponizej 800 mm.
Qam = 131,0 [dm3/s x ha]

Q =qam X Fzr [dm?s]
gdzie:
F.- - powierzchnia zredukowana zlewni [ha],
Qam - Natezenie deszczu miarodajnego przyjeto [dm3/s * hal,

-wspotczynnik opdznienia sptywu przyjeto wedtug wzoru Lindleya: ¢ = 0,8
»Obliczeniowy sekundowy i maksymalny godzinowy sptyw sciekéw deszczowych:

Qs=gxWxxFx¢
Qs =131,00 x 0,63 x 0,1264x 0,8
Qs = 1,89 dm?/s
Q15min=(1,89 dm?/s x15min/dx60s) /1000= 1,70 m%h

»obliczeniowy srednio roczny sptyw Sciekow deszczowych:
Qr=HxF x Wsr
Qr=0,517 x 1264,0 x 0,63
Qr = 411,86 m3/rok
»>$redni dobowy sptyw Sciekow deszczowych:
Qd =Qr/125
Qd =411,86/125=3,29 m®/dobe
Qd = 3,29 m®/dobe

Informacja wynikajace z art. 409 ust 6 ustawy Prawo wodne:
Zlewnia :

1) maksymalng ilo§¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzonych do wod wyrazong
w m¥/s; (z uwzglednieniem wspétczynnika retencji terenowej i odparowania):

Q max s =1,89 dm?%s=0,00189 m®/s
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2) czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie wéd opadowych lub
roztopowych do wod,;

>Srednio statystycznie w rejonie wojewddztwa wielkopolskiego (rejonu Pleszew) wystepuje

0k.125 dni,
3) $rednig ilo$¢é wéd opadowych lub roztopowych wyrazong w m*/rok;
Q s$rednie roczne = 411,86m3r.

4)powierzchnie rzeczywista i zredukowang zlewni odwadnianej przez kazdy wylot;

» powierzchnia rzeczywista zlewni 0,1264ha,

» powierzchnia zredukowana 0,0800ha,

5) informacje, czy wody opadowe lub roztopowe sg ujmowane w system kanalizacji
zbiorczej;

»Wody opadowe bedg ujmowane z projektowany lokalny, bedgcy wiasnoscig Inwestora,
zamkniety system kanalizacji deszczowej. Przebieg systemu kanalizacji deszczowej znajduje
sie w czesci rysunkowej zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

6) ilos¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do systemoéw kanalizaciji
zbiorczej z terenéw uszczelnionych wyrazong w m?;

»Opracowanie zaklada budowe lokalnego systemu kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem
do kanalizacji lokalnej. W zwigzku z powyzszym ilos¢ wdd opadowych i roztopowych
odprowadzanych do systemow kanalizacji zbiorczej z terenéw uszczelnionych wynosi Om3.

Q srednie roczne =M
7) rodzaj urzadzen do retencjonowania wody z terendw uszczelnionych i ich pojemnosé¢;

»Projekt nie zaktada wykonania urzgdzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych,

pojemnos$¢ wynosi 0m3
8) stosunek pojemnosci urzadzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych do
rocznego odplywu z terenéw uszczelnionych.

»Projekt nie zaktada wykonania urzadzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych,
proporcja wynosi 0%.

14.0kreslenie stanu i skladu sciekdw lub _minimalneqo procentu redukcji substancji
zanieczyszczajagcych w_$ciekach lub, w_przypadku sciekéw przemystowych,
dopuszczalnych ilosci substancji zanieczyszczajacych, w szczeqdlnosci ilosci
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodneqo, wyrazone w
jednostkach masy przypadajacych na jednostke wykorzystywaneqo surowca,
materiatu, paliwa lub powstajgceqo produktu oraz przewidywany sposéb i efekt ich

oczyszczania

tadunek zanieczyszczen zawartych w wodach opadowych i roztopowych i ich stezenia ulegajg
zmianom miedzy jednym a drugim opadem oraz w czasie trwania sptywu. Wielko$¢ zmian zalezy
od intensywnosci deszczu, czasu trwania opadu, okresu pogody bezopadowej poprzedzajgcej
opad atmosferyczny i wielu innych czynnikéw. Najbardziej zanieczyszczona jest pierwsza faza
sptywu wod opadowych i roztopowych. Poziom zanieczyszczen wéd opadowych wprowadzanych
do s$rodowiska z omawianej zlewni jest niewielki. Gtéwnym zrédiem zanieczyszczen w formie
zawiesin i substancji ropopochodnych jest sptyw wdd z terendw utwardzonych, w tym przypadku z
placu manewrowego oraz dachéw szklarni zespolonych i tuneli foliowych. Biorg pod uwage sposéb
wykorzystania terenu oraz maty stopien zanieczyszczen wod opadowych i roztopowych,
odprowadzane Scieki bedg spetniac wymagania okreSlone w Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie w sprawie substancii
szczegOblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
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wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych (Dz. U z 2019r. poz. 1311 ze zm.) i nie mogg
przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych:

—zawiesina ogdlna do 100mg/dm?,

—substancje ropopochodne do 15mg/dm?.
Przyjmujac, ze 95% zanieczyszczen zgromadzonych podczas pogody bezopadowej sptukiwanych
jest przez pierwsze 12,5mm opadu oraz przyjmujgc, ze dla zlewni uprzemystowionej o powierzchni
ponizej 100ha przecietne tadunki zanieczyszczeh sptukiwane opadem wynoszg dla zawiesiny
ogolnej -3 kg/ha/mm a takze BZTs- 0,54kg/ha/mm mozna stwierdzi¢, ze sklad woéd deszczowych
umozliwia ich nieucigzliwe odprowadzenie do ziemi.

15.0kreslenie stanu i skladu sciekow przemystowych wprowadzanych do systemoéw
kanalizacji zbiorczej doprowadzajacej scieki do oczyszczalni Sciekéw komunalnych.
nie dotyczy.

16.Wyniki pomiardw ilosci i jakosci Sciekéw, jezeli ich przeprowadzenie bylo wymagane.

nie dotyczy.

17.0pis _instalacji i urzadzen sluzacych do gromadzenia, oczyszczalnia oraz
wprowadzenia $ciekéw do wéd lub do ziemi.

nie dotyczy.
18.0pis instalacji i urzadzen stuzacych do przygotowania osadéw sciekowych do
zagospodarowania.
nie dotyczy.
19.0kreslenie zakresu i czestotliwosci wykonywania wymaganych analiz_wéd
powierzchniowych powyzej i ponizej miejsca, w ktérym Scieki sg wprowadzane do
wod lub do ziemi.
Zgodne Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019r.
w sprawie w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spefnic¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych (Dz. U z 2019r. poz. 1311 ze
zm.) podmiot ubiegajacy sie o pozwolenie wodnoprawne nie jest zobowigzany do dokonywania
pomiaréow ilosci wprowadzanych do odbiornika (ziemi) oraz dokonywania analiz jakosci $ciekéw
przez uprawnione laboratorium, gdyz ilo§¢ wprowadzanych $ciekéw (wod opadowych i
roztopowych) jest mniejsza od 300dm?/s.
W przypadku dokonania ewentualnego poboru prébek nalezy ich dokonaé bezposrednio na wylocie
WD-1 ktory bedzie odprowadzat wszystkie wody opadowe i roztopowe z catej zlewni osiedla w
ilosci ok. 63,57dm?/s do rowu melioracyjnego dz. nr 97/11 i 94 ark. m. 21 obreb Czermin.

20.0pis urzadzen stuzacych do pobierania probek s$ciekéw, pomiaru oraz rejestracji
ilosci, stanu i sktadu sciekéw wprowadzanych do wéd lub do ziemi.

nie dotyczy.

Ewentualny pobér wéd opadowych i roztopowych wprowadzanych do ziemi za posrednictwem
projektowanego kanalizacji deszczowej mozliwe bedzie podczas opadow atmosferycznych z
wylotu.
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21.0pis jakosci woéd w miejscu zamierzonego wprowadzania $ciekéw do wéd lub do
ziemi.

Ze wzgledu na charakter zamierzonego korzystania ze srodowiska Wnioskodawca nie wykonywat
badan jakosci wod opadowych i roztopowych z terenu zlewni miejscowosci Czermin.

22.Informacja o sposobie zagospodarowania osadéw sciekowych.
nie dotyczy.

23.Informacja o terminach wprowadzania $ciekéw do wéd lub do ziemi dla zakladow, w
ktorych dziatalno$¢ cechuje sie sezonowg zmiennoscia.
W zwigzku z faktem, ze przedmiotem opracowania jest wprowadzenie do ziemi wod opadowych i
roztopowych ich czestotliwos¢ oraz zmiennos¢ uzalezniona jest od pory roku, aktualnie panujgcych
warunkéw pogodowych oraz intensywnosci zjawisk atmosferycznych. Na podstawie uzgodnien z
Inwestorem przyjeto w opracowaniu, ze projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej nie bedzie
charakteryzowata sie dziatalnoscig o sezonowej zmiennosci.
nie dotyczy.
24.0pis przedsiewzie¢ i dziatan niezbednych dla spetnienia warunkow, o ktérych mowa
w art. 68, jezeli te warunki znajdujg zastosowanie.
Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej stuzgca do wprowadzania wod opadowych i roztopowych

do ziemi nie wptynie na pogorszenie stanu wod podziemnych oraz wod powierzchniowych. W
zwigzku z powyzszym nie ma koniecznosci okreslenia warunkow dopuszczalnosci nieosiggniecia
dobrego stanu ekologicznego oraz niezapobiezaniu pogarszaniu stanu ekologicznego wod
podziemnych o ktérych mowa w art. 68 ustawy Prawo wodne.

25.Informacje o sposobie i zakresie prowadzenia pomiarow ilosci i jakosci Sciekow

wprowadzanych do wod, do ziemi lub do urzadzen kanalizacyjnych albo
wykorzystywanych rolniczo.

Zgodne z Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca

2019r. w sprawie w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spei¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzagdzen wodnych (Dz. U z 2019r.
poz. 1311 ze zm.), podmiot ubiegajgcy sie o pozwolenie wodnoprawne jest zobowigzany do
dokonywania pomiaréw ilosci wprowadzanych do odbiornika oraz dokonywania analiz jakosci
Sciekdw przez uprawnione laboratorium w przypadku wprowadzania do wod lub do urzadzeh
wodnych z urzadzen oczyszczajgcych o przepustowosci nominalnej wiekszej niz 300 I/s. W
zwigzku z faktem, iz zgodnie z czes$cig obliczeniowg nominalna przepustowo$¢ zlewni wynosi
odpowiednio: Q1 max s = (19,32+5,60+7,96+5,24+6,68+9,26+3,34+6,18+1,89)= 63,57dm%s, , nie
zachodzi koniecznos$¢ prowadzenia pomiarow ilosci i jakosci wod opadowych i roztopowych. W
przypadku dokonania ewentualnego poboru prébek nalezy ich dokonac¢ bezposrednio na wylocie
WD-1 do istniejgcego rowu melioracyjnego

26.0kreslenie rodzajow sciekéw odprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych zakiadu,
w ktérym w ramach ustug wodnych wprowadza sie $cieki do wéd lub do ziemi.
nie dotyczy.
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Il. Dane do pozwolenia wodnoprawnego:

Whnioskuje o wydanie decyzji udzielajgcej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzeh
wodnych polegajgcych na budowie dziewieciu wylotdéw, likwidacji rowu melioracyjnego poprzez
jego zarurowanie na odcinku 294,0m a takze pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng w
zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych do urzadzen wodnych ujetych w zamkniety
system kanalizacji deszczowej w ilo$ci 63,57dm®/s, stuzgcy do odprowadzania opadow
atmosferycznych o parametrach jak opisano w przedmiotowym operacie wodnoprawnym.

Whnioskodawca:

Gmina Czermin
Czermin 47
63-304 Czermin

OPRACOWAL.:

mgr inz. Jarostaw Szymczak
Uprawniony projektant i kierownik rob6t bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
Upr. bud. WKP/0408/PWOS/17

Pleszew 30 listopada 2021 r.
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lll. STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM .

Przedmiotem opracowania bedzie wykonanie robét polegajgcych na przebudowie drogi gminnej w
miejscowosci Czermin, zostanie rozebrana stara istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej z rur
betonowych DN 400 oraz zbudowana kanalizacja deszczowa z rur PP SN 8 DN od 250 do 400mm
o catkowitej dtugosci wynoszgcej ok. 791,00mb wraz z uzbrojeniem w studnie rewizyjne betonowe
DN 1000 -szt. 23 oraz studnie rewizyjng DN 1500 (SD 6, SD24 do SD 28)- 6szt. Wody opadowe i
roztopowe ujmowane bedg za posrednictwem wpustéw deszczowych DN 500 z wiazem zeliwnym
typu D400 o wym. 420x620mm- szt. 30 z przykanalikiem z rur PVC-U DN 160mm.

Przebudowie podlegac beda rowniez przepusty rurowe z rur PPK2 DN 400 na nieruchomosci dz. nr
36/2, 35/2, 35/3, 34/10, 34/9, 34/1, 77/14, 77/15, 77/16 ark. m. 5 obreb Czermin o dtugosci
jednostkowej 6,00m (tgcznie 54,0m) kazdy przepust pod zjazdy na posesje. Projektowanymi
urzgdzeniami wodnymi bedg wyloty poszczegodlnych zlewni czgstkowych do projektowanych studni
rewizyjnych SD 6, SD12, SD 17, SD 23 ktore bedg wykonane z rur PP typu K2 o $rednicach DN
250, 300, 400. Projektowanymi urzgdzeniami wodnymi bedg réwniez projektowany wlot i wylot
odcinka rowu melioracyjnego, przebiegajgcego przez centralng czes$¢ osiedla mieszkaniowego,
ktéry bedzie zarurowany rurg PP typu K2 o $rednicy DN 800 i dtugosci ok. 294,00m. Nad tak
wykonang likwidacjg rowu melioracyjnego zostanie wykonany cigg pieszy z betonowej kostki
brukowej, z oswietleniem terenu oraz elementami matej architektury tj. np. tawki parkowe, kosze na
Smieci, nasadzenia zieleni niskopienne;.

W ramach zadania zostanie przebudowana oraz rozbudowana réwniez sie¢ wodociggowa, zostang
wymienione oraz dobudowane wezty wodociggowe z hydrantami p.poz, wymienione zostang
przytgcza wodociggowe w zakresie pasa drogowego. Budowa sieci wodociggowej zostanie
wykonana réwnolegle do projektowanej budowy drogi na nieruchomosci dz. nr 97/11, 94, 89,250
ark. m. 21 obreb Czermin.

Na podstawie opracowanego operatu wodnoprawnego wnioskuje o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzgdzeh wodnych tj. wylotow oraz wlotow wéd opadowych i
roztopowych DN 250, 300, 400 oraz 800, likwidacje czesci rowu melioracyjnego poprzez
zarurowanie rurg PP K2 DN 800 oraz o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie ustug
wodnych na wprowadzenie wod opadowych i roztopowych do urzadzeh wodnych ujetych w
zamkniety, lokalny system kanalizacji deszczowej stuzgcy do odprowadzania opaddéw
atmosferycznych na okres 10 lat.

Zakres prowadzonej dziatalnosci nie ma ujemnego wplywu na wody powierzchniowe i podziemne.
W zwigzku z powyzszym Inwestor wnioskujg na bazie opracowanego operatu wodnoprawnego do
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzgdu Zlewni w Kaliszu ul. Skarszewska
42a, 62-800 Kalisz o wydanie decyzji udzielajgcej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzgdzen wodnych oraz pozwolenia na ustuge wodng w zakresie odprowadzania wéd opadowych i
roztopowych do urzgdzen wodnych ujetych w zamkniety system kanalizacji deszczowej stuzgcy do
odprowadzania opadéw atmosferycznych w granicach nieruchomosci bedgcych wspdétwiasnoscig
Inwestoréw w ilosci:
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Tabela zbiorczego zestawienia zlewni czastkowych:

wylot
SD6/1

wylot
SD6/2

wylot
SD12/1

wylot
SD12/2

wylot
SD17/1

wylot
SD17/2

wylot
SD23/1

wyloty
ciagu
pieszeg
o

wylot
WD-1
catos¢
zlewni

Obliczeniowy
maksymalny
sekundowy
odptyw Sciekow z
uwzglednieniem
wspofczynnika
retencji
terenowej i
odparowania.

Q max s
[dm?®/s]

19,32

5,60

7,96

5,24

9,26

3,34

6,18

1,89

63,57

Obliczeniowy
maksymalny
godzinowy
odptyw Sciekdw.

Q max h
[m3/h]

17,39

5,04

7,16

4,72

8,33

3,01

5,56

1,70

58,92

Obliczeniowy
Sredni dobowy
odptyw Sciekdw.

Q sr.db
[m3/db]

5,04

1,76

2,50

1,65

4,38

1,59

4,70

3,29

28,06

Obliczeniowy
roczny odptyw
Sciekow.

Q-
[m3/r]

760,12

220,53

313,01

206,30

547,77

199,19

578,15

411,86

3509,6

Przy czym maksymalne stezenie zanieczyszczen w odprowadzanych w wodach opadowych i
roztopowych wyniesie:
—zawiesina ogdlna < 100 mg/dm?
—-weglowodory ropopochodne < 15 mg/dm?
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