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Pleszew dn. 30.11.2021 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2020 poz. 1333)

OSWIADCZAMY,
ze projekt zagospodarowania terenu:

Nazwa: Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Czermin

Powiat pleszewski, obreb Czermin, ark. m. 5 - dz. nr 144/1, 145, 128, 132, 135,
Adres: 151, 158, 166, 195/1, 96/3, 96/5, 143, 144, ark. m. 21 - dz. nr 89, 94, 97/11,
195/2, 250

Inwestor: Gmina Czermin, Czermin 47, 63-304 Czermin

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

_— SPECJALNOSC I NUMER
AUTORSKI IMIE I NAZWISKO UPRAWNIEN ZAKRES PODPIS
BUDOWLANYCH
. .. .. Spec. inzynieryjna drogowa
Projektant mgr inz. Lech Marciniak WKP/0391/POOD/19 b. drogowa
. D . | Spec. konstrukcyjno — inzynieryjna
Sprawdzajacy mgr inz. Piotr Kotaski UAN-8386/84/34 b. drogowa




UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA B. DROGOWE]

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-160/2019 Poznan, dnia 17 grudnia 2019 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 1. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,314 i
ust. 4¢ pkt 1, art. 13 ust 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b oraz art.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22019 r. poz. 1186 z pézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w
zakresie  przygotowania zawodowego oraz po  zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan
Lech Waojciech Marciniak
magister inzynier
kierunek: Budownictwo

urodzony dnia 19 maja 1982 r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0391/POOD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst Jjednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096
z p6zn. zm.) zwanej dalej ,.K.p.a.” odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniesi
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Zgodnie z tredcig art.127a K.p.a.: . :

§ 1. W trakcie biegn terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. '

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczgcy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

i

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt I 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Lech Wojciech Marciniak

jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust.9 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, W rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawic art. 15a ust.l ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do  sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosei.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:....... 7’“5 ............

Czlonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczyfiski:.. f......... '

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:............ {. ¥ 4 ML

Otrzymuja:

1.Pan Lech Wojciech Marciniak
63-300 Pleszew, ul. Kraszewskiego 8

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.afa




ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO WOIIB PROJEKTANTA
DROGOWE]J

POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-P3R-7KJ-12P *

Pan Lech Wojciech Marciniak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0070/10

adres zamieszkania ul. Kraszewskiego 8, 63-300 Pleszew

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-18 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

B.



KOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH SPRAWDZAJCEGO B. DROGOWE]

. kalism

BECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWQDOWEG:O

do pet i izielnych funkcji technicznych w twi
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO WOIIB SPRAWDZAJCEGO
DROGOWE]

"ém%_@ POLSKA
| I B A
INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-RNX-NTI-GKC *

Pan Piotr Kotaski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/2214/01
adres zamieszkania ul. Poniatowskiego 18, 63-300 Pleszew
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-17 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




PROJEKT TECHNICZNY - CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny b. drogowej zadania

inwestycyjnego — Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowos$ci Czermin.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostal wykonany na podstawie:

» Umowa, z zamawiajacym,

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333),

» Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (dz. u. 1999 nr 43 poz. 430 ze zmianami)

= Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 293, 471. 782, 1086.),

= Aktualng mape do celéw projektowych,

=  Wytyczne projektowania drog i skrzyzowan,

= (Ogo6lne specyfikacje techniczne,

= Aktualne normy i katalogi,

* Pomiary sytuacyjne.

3. STANISTNIEJACY

3.1. ZAGOSPODAROWANIE

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Czermina na tzw. osiedlu
mieszkaniowym. W miejscu projektowanej przebudowy drég wystepuja istniejace pasy
drogowe z jezdnig o nawierzchni bitumicznej a w miejscu nowo projektowanej budowy drogi
wystepuje pole uprawne.

Drogi przeznaczone do przebudowy posiadaja nawierzchni¢ szerokosci ok. od 5,0 m do
5,5 m z mieszanek min-asfaltowych grub. od 6 cm do 10 cm na podbudowie z kruszywa
famanego sztucznego o gr. od 14 cm do 35 cm. Nawierzchnia bitumiczna jest zwichrowana w
przekroju poprzecznym i w profilu podtuznym. posiada liczne nieréwnosci 1 ubytki. Jezdnia, w

terenie zabudowanym czegSciowo, ograniczona jest kraweznikiem betonowym 15x30cm, do



ktoérego przylega pas zieleni oraz zjazdy na posesje. Na odcinku gdzie projektowana jest nowa
droga wystepuje pole uprawne.

Odwodnienie jezdni odbywa si¢ powierzchniowo do istniejacych rowdw przydroznych
oraz do istniejgcych zniszczonych kanaléw deszczowych.

Poprzez zte spadki podtuzne i poprzeczne na jezdni zalegaja wody opadowe i roztopowe

Na terenach przylegtych wystepuja tereny mieszkaniowe jedno rodzinne i pola uprawne
budynki mieszkalne.

W poblizu projektowanej inwestycji wystepuja infrastruktura: sie¢ energetyczna,

telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna, deszczowa oraz wodociag

3.2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie badan terenowych stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje si¢
prostymi warunkami gruntowymi wg Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 27 kwietnia 2012 roku.

Wg badan przeprowadzonych dla zadania w zwigzku z wystgpowaniem gruntéw
organicznych zaproponowano grupe G2. Ze wzgledu na wymiang czeSci podioza, dla
planowanej inwestycji przyjeto pierwszg kategori¢ geotechniczng, trzecig grupg¢ nosnosci
podtoza G2.

W wypadku wystgpienia innych warunkéw geotechnicznych nalezy o tym powiadomi¢

projektanta w celu przeprojektowania przewidzianych robot

4. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotowy obiekt bedzie wykonany zgodnie z zalaczong czeScig rysunkowa
projektu zagospodarowania terenu wkreslang na kopii aktualnej mapy do celéw projektowych
w skali 1:500 przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowigce;j

zalacznik do niniejszego opracowania.

4.1. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W ramach budowy projektuje si¢ wykonac:
= rozbidrke istniejacych elementéw jezdni i chodnikéw, nawierzchni,
* wykonanie robét ziemnych — wykopéw pod elementy i konstrukcje nawierzchni jezdni.
» wykonanie linii o$wietlenia ulicznego, ustawienie stupéw na fundamentach oraz montaz
opraw — wg odrebnego projektu technicznego
* wykonanie kanatu deszczowego — wg odrebnego projektu technicznego
= ustawienie elementéw takich jak: krawezniki obrzeza,

* wykonanie nawierzchni jezdni i utwardzen,
10



* wykonanie oznakowania,

* urzadzenie terenéw zielonych,

4.2. PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne, jakie przyjeto w uzgodnieniu z inwestorem, dla

projektowane;j terenu:

Nazwa
Kategoria drogi Gminna
Klasa drogi (istniejaca) D
Kategoria ruchu (parkingu) KR 1
Predkos$¢ projektowa 30 km/h
Przekrdj poprzeczny 1x2
Podstawowa szeroko$¢ pasa jezdni 25-275m
Szerokos¢ pobocza 0,75 m
Szeroko$¢ chodnikéw 1 utwardzen 1,25-2,00 m
Szerokos¢ zjazdow Max. 5,0 m

4.3. POLOZENIE SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWE

= Plan sytuacyjny przedstawiono w czgsci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu.
* Przekr6] podluzny - projektowana niwelete osi obiektu przedstawiono w czgsci
rysunkowej. Niwelete osi za dostosowano do istniejgcych warunkéw tj. istniejagcego terenu

— jezdni, skrzyzowan oraz zjazdow na posesje.

4.4. KONSTRUKCJA CHARAKTERYSTYCZNYCH NAWIERZCHNI I
ELEMENTOW: JEZDNI, CHODNIKOW, SCIEZEK ROWEROWYCH I
ZJAZDOW

Przekroje charakterystyczne wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni i szczegétami

konstrukcyjnymi przedstawiono w czg¢sci rysunkowe;.
4.4.1. Nawierzchnia jezdni i utwardzen

» Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
» Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

=  Warstwa podbudowy z kruszywa tamanago stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr.

20 cm

11



=  Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr. 10 cm
4.4.2. Nawierzchnia chodnika - 1acznik miedzy drogami

» Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
» Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

=  Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr. 10 cm
4.4.3. Elementy jezdni, chodnikow i utwardzen

= Jako obramowanie ulic w obrebie projektowanej inwestycji, projektuje si¢ krawezniki
betonowe 15 x 30 cm typ uliczny (prawa strona drogi nr 1) oraz 15 x 22 cm typ najazdowy
(pozostate drogi) na podsypce cementowo-piaskowej gr. Scm i tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15 gr. 15cm. Kraweznik uliczny projektuje sie wynie$¢ 12 cm a najazdowy 4
cm ponad jezdni¢. Na zjazdach na posesje oraz przejsciach dla pieszych projektuje si¢
obnizy¢ kraweznik do 2 cm ponad jezdni¢ (3 cm ponad $ciek).

= Jako obramowanie chodnika i utwardzen na granicy pasa drogowego, projektuje si¢ obrzeze
betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm i fawie betonowej z

oporem gr. 10 cm.

4.5. ZASADY PROWADZENIA ROBOT
4.5.1. Roboty ziemne

Wykonanie robot ziemnych realizowanych w ramach zadania polega na wykonaniu
rob6t polegajacych na:
= zdjeciu warstwy humusu i gruntu nieno$nego,
»  wykopow pod warstwy konstrukcyjne jezdni i placow
* humusowaniu skarp i terenéw zielonych
Roboty ziemne przy korzeniach drzew i krzewow oraz przy sieciach podziemnych
powinno si¢ wykonywac recznie bez uzywania sprz¢tu ciezkiego wg zalecen:
* wykopy liniowe w obrebie systemu korzeniowego wykonywa¢ metodg tunelowa,
= rowy poza systemem korzeniowym wykonywac krétkimi etapami,
= instalacje uktada¢ w rowie natychmiast po jego wykopaniu a nast¢pnie row zasypac,
* rowy zasypywac ziemig zyzna,
* nie dopuszcza si¢ zasypywania rowOw piaskiem,

= prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew wykonywac recznie.
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Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno
spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w
SST.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do
wartosci Is, podanych w SST.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w SST nie moga by¢ osiagnigte przez
bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia
gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sga okreslone w SST, proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji Inwestorowi.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy
gruntu (nadktadu) powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim
jedynie ruch maszyn wykonujacych t¢ czynno$¢ budowlang. Moze odbywac¢ si¢ jedynie
sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania

podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.
4.5.2. Wykonanie warstw konstrukcyjnych i elementéw drogowych

Wszystkie warstwy nawierzchni powinny by¢ utozone na zagg¢szczonym podiozu
zapewniajacym nieprzenikalnie drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy.

Warstwy konstrukcji nawierzchni i elementéw jezdni powinny by¢ wytyczone w sposéb
umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa lub wedlug zalecen
Inspektora nadzoru, z tolerancjami okreslonymi w SST. Paliki lub szpilki do prawidlowego
uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny
by¢ ustawione w liniach krawedzi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub
linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10,0 m.

Po rozmieszczeniu palikéw lub szpilek i naciggnieciu sznurkéw lub linek na krawedzi
drogi wykonawca przedstawi wytyczenie do akceptacji inwestora.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubosé
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa

podbudowy powinna by¢ roztozona w spos6b zapewniajacy osiggni¢cie wymaganych spadkéw
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i rzednych wysokos$ciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkéw 1 rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac
wilgotnos$ci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda
II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long iloscia wody 1 réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w
uktad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpoczag¢ od krawedzi nawierzchni ku osi
bezzwlocznie po utozeniu. Wskaznik zageszczenia ulozonej warstwy powinien by¢ zgodny z
wymaganiami podanymi w SST

Z¥acza w warstwach powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle
do osi drogi.

W przypadku rozkladania mieszanki catg szerokoscig warstwy, ztacza poprzeczne,
wynikajace z dziennej dziatki roboczej, powinny by¢ rowno obcigte, sklejone tasmg bitumiczng
1 zabezpieczone listwa przed uszkodzeniem.

W przypadku rozktadania mieszanki potowg szerokosci warstwy, wystepujace
dodatkowo ztacze podtuzne nalezy zabezpieczy¢ w sposéb podany dla ztacza poprzecznego.

Z}acze uktadanej nast¢pnej warstwy, np. wigzacej, Scieralnej powinno by¢ przesunigte

0 co najmniej 15 cm wzgledem zlgcza warstwy nizszej.
4.5.3. Utrzymanie podbudowy oraz nawierzchni

Podbudowa oraz nawierzchnia po wykonaniu, a przed utozeniem nast¢pnej warstwy,
powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za
zgoda Inspektora nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw

wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.
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4.5.4. Zabezpieczenie zieleni podczas prowadzenia roboét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiggu strefy korzeniowe;j

wszystkich drzew tj. w zasiegu ich koron 1 w odlegtosci 2 m od obrysu korony:

* nie byly sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

» nie byly sktadowane materiaty budowlane,

* nie poruszal si¢ sprzet mechaniczny,

" nie zaszly zmiany poziomu gruntu,

= prace ziemne w obrgbie korzeni nie byly planowane w okresie wegetacji roslin, a
szczegblnie w petni lata; prace te powinno wykonywac si¢ w okresie spoczynku zimowego
ro$lin tj. od listopada do marca,

= czasowe wykopy na instalacje prowadzone byly recznie i w mozliwie krétkim okresie
czasu.

= zaleca si¢ by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrgbie rzutu korony wykonywane
byly metoda tunelowa.

Konieczno$¢ wykonania rob6t w strefie korzeniowej powinna by¢ kazdorazowo
poprzedzona zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni, w ktérym okres§lone
zostang zasady ochrony systemu korzeniowego drzew.

Podczas prowadzenia prac budowlanych a w szczeg6lnosci podczas wykonywania
wykopéw w obrebie systemu korzeniowego drzew, nalezy bardzo intensywnie podlewac
wszystkie drzewa znajdujace si¢ na placu budowy przez caly okres prowadzenia robot
budowlanych.

Wymagania:

» drzewa nalezy podlewac¢ w obrebie korzeni wiosnikowych a nie u podstawy pnia (korzenie
wtosnikowe znajduja si¢ w obrebie rzutu korony drzewa).

» do podlewania nalezy uzy¢ przenosnych zraszaczy, deszczowni lub innych metod
zapewniajacych intensywne i ciggte nawadnianie terenu wokoét drzew,

* nalezy na kazdy centymetr obwodu drzewa zuzy¢ 10 1 wody tak by osiagnac petne
nasycenie wodg gleby na gtebokos¢ 10 cm.

W okresie pojawiajacego si¢ zagrozenia Wykonawca zobowigzany jest podjac
czynnosci minimalizujgce negatywny wplyw wyzej wymienionych czynnikéw.

Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa i1 krzewy znajdujace si¢ na terenie inwestycji,
jak 1 wszystkie drzewa znajdujace si¢ poza granicami inwestycji, a narazone na uszkodzenia w
wyniku ruchu maszyn oraz transportu materiatéw budowlanych.

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykona¢ nastgpujace czynnosci:
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= zabezpieczy¢ pnie drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych galezi, czyli okoto 3
m, okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych
konaréw,

= pomiedzy deski a pien nalezy wtozy¢ materiat izolacyjny w postaci mat stomianych badz
geowldkniny (minimum 2 warstwy)

» dolna cze¢$¢ kazdej deski powinna opierac si¢ na podtozu (i by¢ lekko zaglebiona w ziemi),

= jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac¢ ziemia,
przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okraglego, migkkiego
ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac do tego celu gwozdzi),

* w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od
obrysu korony nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy
natychmiast potozy¢ nowg nawierzchni¢ lub przykry¢ gleb¢ matami stomianymi lub
wilgotng juta,

" wytyczyc¢ trasy poruszania si¢ ludzi i sprzetu budowlanego,

*  wytyczy¢ miejsca sktadowania materialow (poza obrebem systemu korzeniowego),

= podwigza¢ nisko osadzone galezie.

Niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie jutg badz geowtdkning

4.6. ODWODNIENIE

Wody opadowe i roztopowe odprowadzone zostang powierzchniowo do projektowanej
kanalizacji deszczowe;j.

Projekt kanalizacji stanowi odrebne opracowanie branzowe
4.6.1. Odwodnienia pasa robét ziemnych i warstw konstrukcyjnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia,
ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopoéw 1 nasypoéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym
okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje
ich dlugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat

ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rOwniez za dowieziony grunt.
4.6.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w
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catym okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowaé w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny i nadac
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odpltyw wéd z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy
niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci
1 sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robdt na spetnienie

wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu rob6t ziemnych.

4.7. OSWIETLENIE

Projekt o§wietlenia stanowi odrgbne opracowanie branzowe

4.8. ORGANIZACJA RUCHU

Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrgbne opracowanie.

S. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i1 zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i
postepu rob6t projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zap6r i znakow,

dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
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