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1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE 
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2. ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO WOIIB 
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3. WARUNKI TECHNICZNE 
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4. OŚWIADCZENIE Z ART.20 PRAWA BUDOWLANEGO 

 

 

Zgodnie z Art. 34 ust. 3d pkt.3 z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 

1333, 2127, 2320 z 2021. poz. 11, 243, 282) niniejszym oświadczam, że projekt techniczny: Budowa i przebudowa 

drogi gminnej w miejscowości Czermin. Budowa i przebudowa oświetlenia drogowego. Powiat Pleszewski, 

obręb Czermin, ark. m.5-dz.nr 144/1, 145, 128,132, 135, 151, 158, 166, 195/1, 96/3, 96/5, 143, 144,  

ark. m.21-dz. nr 89, 94, 97/11, 195/2, 250, wykonany dla inwestora: Gmina Czermin, 63-304 Czermin, Czermin 47, 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

              PROJEKTANT: 
                                                  inż. Roman Kubiak 

 

 
 
           SPRAWDZAJĄCY: 

                                                  inż. Ludwik Kubiak 
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5. OPIS TECHNICZNY 

 

5.1 Dane ogólne. 

a) moc zainstalowana oświetlenia: Pi = 1,5 kW 

b) zasilanie projektowanego oświetlenia z istniejącej rozdzielni nn zlokalizowanej pry stacji transformatorowej 

    nr 46271  

c) napięcie sieci: U = 400/230V 

d) system ochrony od porażeń - szybkie wyłączenie w układzie TN-C 

 

5.2 Podstawa opracowania projektu. 

a) uzgodnienie z UG Czermin 

b) warunki techniczne nr WTG 13/III/2021 z dnia 12-07-2021 wydane przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.  

    w Kaliszu 

c) wstępne uzgodnienie z OUiD sp. z o.o. w Kaliszu 

d) aktualna mapa sytuacyjna przeznaczona do celów projektowych, 

e) inwentaryzacja sieci elektroenergetycznej do celów projektowych 

f) uzgodnienia z ZUDT w Pleszewie, 

g) SEP-E-004 Norma SEP-E „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” Projektowanie i budowa, 

h) PKN-CEN/TR 13201-1 „Oświetlenie dróg” Część 1: Wybór Klas oświetlenia, 

i)  PN-EN 13201-2 „Oświetlenie dróg” Część 2: Wymagania oświetleniowe,  

j)  PN-EN 13201-2 „Oświetlenie dróg” Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych, 

k) PN-IEG 60364-4-41 „Ochrona przeciwporażeniowa”, 

l) katalogi wyrobów: słupów oświetleniowych, opraw oświetleniowych. 

 

5.3 Zakres opracowania projektu. 

a) stan istniejący 

b) wewnętrzna linia zasilająca 

c) szafka oświetlenia ulicznego SOU-4 

d) linie zasilające,  

e) przewód ochronny PE 

f) budowa linii kablowych nn, 

g) montaż opraw i słupów oświetleniowych, 

h) montaż uziemienia ochronnego,  

i) ochrona od porażeń prądem elektrycznym. 

j) demontaże  

 

5.4 Stan istniejący. 

      Przy drogach osiedla w Czerminie, wykonane jest oświetlenie uliczne. Istniejące oprawy oświetleniowe ze 

źródła światła typu SON, są zamontowane na słupach elektroenergetycznych typu ŻN i zasilane linkami typu Al. 

Obwody oświetleniowe wyprowadzone są z dwóch stacji transformatorowych. Ze stacji transformatorowej nr 46271 

zlokalizowanej na działce nr 145 oraz ze stacji transformatorowej nr 46156 zlokalizowanej na działce nr 36/2.   

Układ pomiarowy istniejący, zlokalizowany w rozdzielni nn przy stacji transformatorowej nr 46271.    
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5.5 Wewnętrzna linia zasilająca.                 

           Wewnętrzną linię zasilającą od rozdzielni nn zlokalizowanej przy stacji transformatorowe nr 46271 do 

projektowanej szafki oświetleniowej, zaprojektowano kablem ziemnym typu YAKXS 4x35mm2, o długości 8m. Kabel 

układać w rurze osłonowej typu DVK75 Arot. W istniejącej rozdzielnicy nn, zamontować rozłącznik bezpiecznikowy 

oraz wykonać nowe połączenia przewodami 4xLgY 10mm2 od istniejącego licznika energii elektrycznej.    

 

5.6 Szafka oświetlenia ulicznego SOU-4 

Projektowaną szafkę SOU-4 oświetlenia ulicznego, zamontować w gruncie w pobliżu istniejącej rozdzielni nn 

przy stacji transformatorowej 46271 na działce nr 145.    

Szafkę oświetleniową wyposażyć min. W sterownik astronomiczny AST midi z zewnętrzną anteną GPS. 

Rozłączniki bezpiecznikowe dla obwodów oświetleniowych wyposażyć we wkładki topikowe o wielkości 00, 10A i 16A 

gG. Z projektowanej szafki wyprowadzić dwa obwody oświetleniowe: nr I  dla oświetlenia drogowego oraz nr II ciągu 

pieszego. 

 

5.6.1 Uziom szafki oświetlenia ulicznego.                                                                  

            Uziom szafki typu TP1 1x10, projektuje z 3-ch prętów fi 14,2’’o długości 6m . Połączenie prętów wykonać 

płaskownikiem ocynkowanym 25x4mm. Rezystancja uziomu nie może przekraczać wartości 10. Uziom połączyć z 

uziomem słupów oświetleniowych. 

 

5.5 Linie zasilające.                 

            Linie zasilające zaprojektowano kablami ziemnym typu YAKXS 4x25mm2, układanymi w pasach drogi. W 

tych samych wykopach kablowych, należy ułożyć płaskownik FeZn 25x4mm, jako uziom, który stanowić będzie 

również funkcję przewodu PE. 

Kable w wykopach układać w rurach osłonowych typu DVK 75, oraz rurach SRS-G 110/6,3, w otwartych wykopach. 

Należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich odległości zgodnie z SEP-E-004 przy skrzyżowaniu z innymi 

urządzeniami podziemnymi. Przy skrzyżowaniu z drogą, głębokość ułożenia kabla winna wynosić min. 1,0m. W 

przypadku zbliżenia do drzew kable nn układać bez konieczności naruszania korzeni. 

Całkowita długość kabli – YAKXS 4x25mm2 – 1429m 

               

5.6 Przewód ochronny PE 

            Przewód ochronny PE (płaskownik FeZn 25x4mm) projektuje się ułożyć we wspólnym wykopie wraz z 

kablami oświetleniowymi na głębokości 80cm. Całkowita długość przewodu ochronnego 1285m.  

 

5.7 Budowa linii kablowych. 

Kable należy układać na dnie wykopów, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach kable 

należy układać na warstwie piasku o grubości, co najmniej 10cm. Ułożone kable należy zasypać warstwą piasku o 

grubości, co najmniej 10cm a następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15cm i przykryć folią z 

tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odległość folii od kabla powinna wynosić, co najmniej 25cm. 

Kable układać w rurach osłonowych AROT DVK75, SRS-G 110/6,3. Głębokość ułożenia kabli w ziemi mierzona od 

powierzchni ziemi do zewnętrznej powierzchni kabla powinna wynosić, co najmniej 70cm oraz 100cm. Kable winny 

być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem (1-3% długości wykopu) wystarczającym do skompensowania 

możliwych przesunięć gruntu.  

Przy słupach oświetleniowych pozostawić zapasy kabli, po 1,0m. Przejścia kablami pod drogami, wykonać w rurach 

osłonowych, typu SRS-G 110/6,3 o długościach podanych na rysunku. Rury przepustowe układać, na głębokości 

min. 1,0m licząc od rzędnej niwelety drogi do górnej krawędzi rury ochronnej.     
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Trasa ułożonych kabli w ziemi, winna być oznaczona trwałymi oznacznikami trasy (słupkami betonowymi) wkopanymi 

w ziemię w sposób nieutrudniający komunikacji. Na oznacznikach należy umieścić trwały napis w postaci ogólnego 

symbolu kabla "K". Oznaczniki należy umieszczać w odstępach, co 100m oraz w miejscach  

charakterystycznych. Ponadto kable ułożone w ziemi winny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 

rozmieszczone w odstępach, co 10m oraz w miejscach charakterystycznych. Na oznacznikach należy umieścić 

trwałe napisy zawierające, co najmniej: symbol i numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla w/g normy, znak 

użytkownika kabla, rok ułożenia kabla, oświetlenie, trasa kabla (początek – koniec danego odcinka)  

W przypadku skrzyżowania kabla z urządzeniami podziemnymi oraz drogami, wykonać zgodnie z normą  

N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, pkt 13.4.2 oraz 

załączonymi rysunkami. 

 

5.8 Montaż opraw i słupów oświetleniowych. 

Oświetlenie drogowe, projektuje się oprawami oświetleniowymi ze źródłami typu LED typu: UniStreet  Gen2 

BGP281 T25, 1xLED70-4S/840, DN11, 7000lm, 56W, z regulacją kata oświetlenia oraz ze systemem zdalnego 

sterowania CityTouch z 10-letnim abonamentem. Oprawy oświetleniowe projektuje się zamontować na wysięgnikach 

typu WR-2/1/0,95/5, na słupach typu SAL80k, anodowanych na kolor szary CI-63W, zabezpieczone w dolnej części 

elastomerem w kolorze słupa. Słupy zamontować na fundamentach typu B-71. 

Oświetlenie ciągu pieszego, projektuje się oprawami oświetleniowymi ze źródłami typu LED typu: UniStreet  Gen2 

BGP281 T25, 1xLED49-4S/740, DN10, 4900lm, 31W, z regulacją kata oświetlenia oraz ze systemem zdalnego 

sterowania CityTouch z 10-letnim abonamentem. Oprawy oświetleniowe projektuje się zamontować na, na słupach 

typu SAL60G, anodowanych na kolor szary CI-63W, zabezpieczone w dolnej części elastomerem w kolorze słupa. 

Słupy zamontować na fundamentach typu B-51.  

Oprawy oświetleniowe zabezpieczyć wkładkami topikowymi D01 6A. Rozgałęzienia kabli wykonać za pomocą 

izolacyjnych złączy kablowych IZK.  

Do słupów należy wciągnąć przewody YDYżo 3x2,5mm2 -750V 

Projektowane słupy oświetleniowe należy oznakować aluminiowymi, żółtymi tabliczkami z tłoczonymi, czarnymi 

napisami firmy Multi-tab. Treść tabliczek ustalić z OUiD sp. z o.o. Tabliczki należy zamontować na słupach os strony 

drogi na wysokości od 2m do 2,5m taśmą stalową, nierdzewną.     

 

5.9 Montaż uziemienia ochronnego.                                                                          

        Wzdłuż trasy kabli oświetleniowych we wspólnym wykopie projektuje się ułożyć uziom ochronny PE. Uziom 

wykonać płaskownikiem FeZn 25x4mm na głębokości 0,8m tj 0,1m poniżej ułożonego kabla oświetleniowego.  

Rezystancja uziomu nie może przekraczać 10  - sprawdzić pomiarem. 

 

5.10 Ochrona od porażeń prądem elektrycznym.  

        Zgodnie z normą PN-IEC 60364 zaprojektowano układ sieci TN-C: 

- ochrona podstawowa przez izolowanie części czynnych, 

- ochrona dodatkowa przez zastosowanie szybkiego wyłączenia 

 

5.11 Demontaże istniejącego oświetlenia 

        Istniejące oprawy oświetleniowe z wysięgnikami oraz linkę fazową AL dla zasilania istniejącego oświetlenia należy 

zdemontować z istniejących słupów ŻN. 
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5.12 Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

          Kable, płaskownik FeZn, fundamenty słupów oświetleniowych, układane na głębokości odpowiednio 0,7m, 

0,8m, 1,0m. Występujące grunty w miejscu układania kabla to piaski. Przyjęto grunt kategorii I. Układany kabel nn 

zakwalifikowano do I-szej kategorii geotechnicznej. Poziom występowania wód gruntowych poniżej dna wykopu. 

Grunt nie wymaga stosowania metod podtrzymywania skarp.  

 

5.13 Uwagi końcowe 

a) o rozpoczęciu prac należy powiadomić Spółkę OUiD z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem.  

b) przed przystąpieniem do robót ziemnych zgłosić zadanie do służb geodezyjnych w celu naniesienia dokładnych  

    tras kabli, 

c) prowadzenie robót ziemnych w miejscach kolizyjnych należy rozpocząć od wykonania próbnych przekopów, 

d) kable przed zasypaniem, należy zgłosić inwestorowi w celu dokonania wstępnego odbioru, 

e) przed odbiorem wykonać pomiary zagęszczenia gruntu. 

f) wykonanie wszelkich wykopów w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy obowiązkowo wykonywać 

   ręcznie, ponadto wykonawca powinien uczulić pracowników na zagrożenie nieopatrznego uszkodzenia 

   istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

g) wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią (układanie rur) należy wykonać dokładnie wg 

    wytycznych i zaleceń producenta AROT. 

h) wszystkie istniejące linie nN kablowe znajdują się pod napięciem - wszelkie prace winny być wykonywane w 

   stanie wyłączonego napięcia, po dopuszczeniu przez dane służby eksploatacyjne. 

i) stosować sprzęt ochronny przewidziany do poszczególnych rodzajów robót jak rękawica ochronna, kask ochronny, 

   drążki izolacyjne, uziemiacze, maty izolacyjne 

j) prace wykonywać wyłącznie na danej linii wg. ściśle ustalonego harmonogramu 

k) wykopy pod kable, słupy nie zasypane w danym dniu winny być zabezpieczone przed dostępem osób  

    postronnych. 

l) prace w obrębie istniejących dróg wymagają oznakowania i zabezpieczenia. 

ł) całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z  

   przepisami BHP, 

m) wszystkie połączenia śrubowe (zaciski, uchwyty należy zabezpieczyć przed korozją), 

n)  po zakończeniu robót wykonać wymagane próby i pomiary sprawdzające, 

o) integralny załącznik do niniejszej dokumentacji stanowią obowiązujące „Przepisy Budowy Urządzeń  

    Elektroenergetycznych”. Opracowaniem tym winien posłużyć się wykonawca w przypadku wystąpienia  

    wątpliwości. 

p) prace ziemne w miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń z sieciami elektroenergetycznymi, telekomunikacyjnymi,  

    wodociągowymi wykonać ręcznie  

r) dodatkowo szczegółowy przebieg sieci elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej, należy ustalić w terenie na   

    podstawie przekopów próbnych.    

s) dla wykonania robót niezbędne jest uzyskanie stosownego dopuszczenia i przygotowania miejsca pracy przez   

    konserwatora sieci oświetleniowej.  
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6. OBLICZENIA TECHNICZNE. 

 

6.1 Obliczenia oświetlenia. 
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6.2 SCHEMAT ZASILANIA. 
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6.3 Wyniki selektywności zwarciowej. 

 
6.4 Wyniki skuteczności ochrony od porażeń. 
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6.5 Wyniki skuteczności ochrony przed skutkami przeciążeń. 

 
6.6 Wyniki obliczeń spadków napięcia. 
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7. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 

 

7.1 Obszar oddziaływania obiektu. 

Obszar oddziaływania obiektu zamyka się na działkach nr 144/1, 145, 128, 132, 135, 151, 158, 166, 195/1, 96/3, 

96/5, 143, 144, 89, 94, 97/11, 195/2, 250, zgodnie z art.20 prawa budowlanego Dz.U. 2016 poz. 290, ustawa z dnia 

27.04.2001r Prawo Ochrony Środowiska. 

 

7.2 Zieleń. 

             Czynny teren zielony trawnika, nie zostanie pomniejszony. Po ułożeniu kabla energetycznego nn, teren 

zielony zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Kable nn-0,4kV, układane w ziemi w rurach osłonowych.      

 

7.3 Gospodarka odpadami. 

Inwestycja po zakończeniu nie będzie generować odpadów. Linie kablowe zaprojektowano z materiałów 

podlegających przetworzeniu i utylizacji po zakończonym okresie eksploatacji. 

 

7.4 Ochrona powietrza atmosferycznego 

Nie przewiduje się emisji szkodliwych i substancji, i gazów do atmosfery. 

 

7.5 Ochrona przed elektromagnetycznym promieniowaniem nie jonizującym. 

Zaprojektowana linia kablowa nn jest zakwalifikowane do strefy ochrony drugiego stopnia. Wartości 

graniczne są mniejsze od dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu. Na obszarze strefy drugiego stopnia 

dopuszcza się okresowe przebywanie ludzi. 

 

7.6 Ochrona przed hałasem  

Prace wykonywane będą ręcznie oraz mechanicznie przy użyciu sprzętu nie wyeksploatowanego o niskim 

poziomie hałasu. 
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