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STARD .. *

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEéb.

Przedmiotem inwestycji jest: Budewa i przebudowa drogi gminnej w miejscowosci

Czermin.

Roboty polegaé beda na:

2. WYKAZISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Teren budowy zostat zlokalizowany w obrebie i okolicy pasa drogowego.
W obszarze budowy na etapie realizacji znajdowac sig begdzie:
» istniejgca droga, i droga kolejowa

*  sieci: energetyczna, telekomunikacyjna, wodociggowa, sanitarna, DESZCZOWA.

3. WSKAZANIA ELEMENT()W ZAGOSPQDAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI.

Podczas wykonywania robdt moze wystapi¢ zagrozenie wynikajgee z:

= prowadzenia robdt na drodze, po ktérej odbywa sig ruch samochodowy; skale tych zagrozen
mozna ograniczyé ruch na drodze poprzez zwegzenia jezdni i oznakowujac miejsca
prowadzenia robot; zagrozenia te dotyczg zaréwno oséb wykonujacych roboty na ulicy, jak
i kierowcow i pasazeréw pojazdéw przemieszezajgoych sie wzdtuz odcinkéw objgtych
robotami, prowadzenia rob6t na powierzehniach, po ktorych musi odbywaé sig ruch pieszy,
w zwigzku z tym piesi dochodzacy do i z posesji bedg przechodzi¢ przez miejsca robot.
Skale tych zagrozed mozna ograniczy¢ urzadzajac dojécia oraz wlasciwie wygradzajac i
oznakowujac miejsca prowadzenia robot,

» Podczas wykonywania robdt moze wystapic zagrozenie porazenia pradem elektrycznym.
Roboty prowadzone w sgsiedztwie instalacji elektrycznych nadziemnych bedg prowadzone
w czasie wykonania nawierzchni. Nalezy zwr6ei¢ uwage aby maszyny i sprzgt byt uzywany
zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpiecznego uzytkowania. Materialy
przeznaczone do budowy nalezy sktadowaé w miejscach wyznaczonych 1 nalezycie
zabezpieczy¢.

= Podezas wykonywania wykopéw o §cianach pionowych bez rozparcia glgbokos¢ nie moze

by¢ wigksza niz 1,0 m. Powyzej nalezy zastosowac szalunki rozpierane,



4.1,

4.2,

4.3.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE, I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE [ CZAS ICH
WYSTEPOWANIA.

Roboty ziemne
zawalenie sig $cian wykopu

wpadnigcie pracownika lub innej osoby do wykopu

Wykonywanie robo6t pod ruchem

potracenie pracownika przez pojazdy poruszajace sig po drodze 1 drodze kolejowej

Roboty elektryczne
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie jest dopuszczalne umieszczanie: stanowisk
pracy, sktadowisk wyrobéw i materialow, maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio
pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosei liczonej w poziomie
od skrajnych przewodéw mniejszej niz:- 3 m - dla linii o napigciu znamionowym
nieprzekraczajgeym 1 kV,
Nalezy pamietaé, ze w trakcie przedostania sig czgéei ciata lub przedmiotow w obreb strefy
ochronnej przewodéw linii napowietrznych, istnigje bezposrednie i nagle zagrozenie utraty
zycia spowodowane porazeniem pradem elektrycznym. W sytuacji, gdy niemozliwe jest
zachowanie minimalnych odleglosci dla bezpiecznego wykonywania prac w poblizu linii
napowietrznych, nalezy na czas trwania prac wylaczy¢ linie spod napigeia.
Podezas prowadzenia robot w poblizu elektroenergetycznych linii napowietrznych mozna
spotkaé sie z nastepujgcymi trudnosciami i niebezpiecznymi sytuacjami:
- trudno$é w ocenie odleglodei pomiedzy wysiegnikiem a przewodami z punktu widzenia
osoby siedzacej w kabinie sterowniczej, np. dZwigu, koparki,
- niekontrolowane kolysanie wysiegnika podczas pracy koparki na nierdwnym terenie,
- niekontrolowane wychylanie tadunku podczas przenoszenia go za pomocg dzwiguy,
- przeoczenie niebezpieczenstwa zblizania si¢ do przewoddéw przez osoby obslugujgce
rusztowanie wyciggowe,
- skupienie kierujgcego maszyng podezas rozladunku wywrotki lub w trakcie podnoszenia
przenoszenia ladunkéw na tych wihadnie czynnodciach i zmnie] szenie uwagi nad
zawieszonymi ponad nim przewodami linii elektroenergetycznej.
W przypadku, gdy konieczne jest prowadzenie robot w bezposredniej bliskosci przewodow,
nalezy przedsiewzigé nastgpujace kroki, by nie doszlo do przekroczenia odleglosci

gwarantujgcej bezpieczenstwo:



- zapewnienie stalej kontroli specjalisty z dziedziny elektroenergetyki Iub przynajmniej
osoby przeszkolonej z zakresu wiedzy elektrotechnicznej, ktora nie bierze bezposredniego
udziatlu w robotach, a jedynic czuwa nad ich prawidlowym przebiegiem biorge
odpowiedzialno$é za bezpieczenstwo na obszarze objetym robotami,

- stawianie zapOr zapewniajacych zachowanie odleglosci bezpieczenstwa oraz montaz
dodatkowych lamp ostrzegawcezych,

- stawianie oznakowan limitu wysokosci wykonywanych prac przed przewodami
napowietrznymi i za nimi,

- ograniczenie zasiegu obrotu dzwigu.

W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zastosowania si¢ do powyZzszych zasad, nalezy
skontaktowaé sie ze shuzbami, ktére odpowiedzialue z eksploatacje linii.

Kazde uszkodzenie elementéw elektroenergetycznej linii napowiettznej oraz kablowej
nalezy bezzwlocznie

zglosié shuzbom podlegajacym pod whasciciela danej linii napowietrznej. Zgloszenie takie
powinno dotyczyé przede wszystkim:

- trwalego zerwania przewodow,

- uszkodzenia stupdw energetycznych — zlamania, przechylenia, obtluczenia,

- uszkodzenia urzadzen uziemiajgeych (bednarki, linki miedziane, prety uziemiajgee).
Pomimo zachowania odpowiednich $rodkéw ostroznosei, gdy dojdzie do kontakiu z
przewodem linii napowietrznej lub kablem, do zerwania przewoddw, uszkodzenia kabla lub
zlamania stupa; jezeli dojdzie juz do zdarzenia: (Zerwanie przewodow, uszkodzenie kabla
lub zlamanie stupa linii napowietrzne] stanowi bezposrednie zagrozenie dla zdrowia i zycia
sprawcy tego zdarzenia oraz wszystkich osob przebywajacych w poblizu tego zdarzenia.
Zerwane przewody, uszkodzony kabel, weigz moga by¢ pod napigeiem)

- nie wolno pod zadnym pozorem dotykaé zerwanego lub opuszezonego przewodu, kabla
- nie wolno pod zadnym pozorem dotyka¢ i zbliza¢ sig do drzew, konstrukeji wsporezych,
ogrodzen itp., na ktérych lezy lub z ktérymi styka sig przewod,

- nalezy zachowaé bezpieczng odleglos¢ — przynajmniej 3m — od miejsc jak wyzej,

- nie wolno pod zadnym pozorem zblizaé si¢ do pojazdu, ktory bezposrednio zwigzany jest
z wypadkiem, ani do lezgcych na ziemi przewoddw, nawet wtedy, gdy napigcie wydaje sig
by¢ wylgezone,

- kierowcom pojazdéw nic wolno opuszezaé kabiny sterowniczej, powinni podjaé probe
zerwania bezposredniego kontaktu pojazdu z przewodami poprzez kolysanie wysiggnikiem

lub odjechantie,




- gdy nie uda si¢ wydostaé pojazdu ze strefy zagrozenia i niemozliwe jest przebywanie
wewnatrz pojazdu (np. z powodu zapalenia si¢ pojazdu), wowezas nie nalezy wysiadac,
lecz ze zlaczonymi stopami zeskoczyé mozliwie jak najdalej, a nastgpnie oddalaé sig,
trzymajac ztaczone stopy. Jednoczesne dotknigeie ziemi i pojazdu grozi Smiercia!

- ostrzec zblizajace sic osoby i usunaé z miejsca zdarzenia wszystkich pracownikow,

- wszystkim obecnym osobom nakaza¢ zachowanie bezpiecznej odleglodei i informowaé o
istniejacym niebezpieczenstwie,

- 0 ile istnieja mozliwosci techniczne — dostep do miejsca zdarzenia zabezpieczy¢ poprzez
wygrodzenie, oznaczenie, zamknigcie terenu budowy itp.

- niezwlocznie powiadomié odpowiednie shuzby o zaistnialym zdarzeniu (w przekazy wanej
informacji nalezy podaé lokalizacje lub dokladny adres miejsca zdarzenia, imig i nazwisko
przekazujgcego informacje oraz telefon kontaktowy osoby odpowiedzialnej za prowadzone
prace, np. kierownika budowy)

- w przypadku porazenia pradem elektrycznym powiadomi¢ Pogotowie Ratunkowe,

- zaczekaé na przyjazd odpowiednich stuzb technicznych.

Inicjatywa nawigzania kontaktu z wiadcicielami sieci napowietrznych przed rozpoczgciem
prac budowlanych nalezy do inwestoréw/wykonawedw robot planujgeych prace.
Przedsigbiorca budowlany/inwestor prowadzacy prace na danym terenie budowy
zobowiazany jest zapewni¢ shuzbom energetycznym staly dostep do wszystkich sieci i

urzadzen elektroenergetycznych znajdujacych sig na tym terenie.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZ}J PRACOWN}K()W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do robot, moggcych stwarzad zagrozenia bezpicczefstwa i

zdrowia ludzi, kierownik budowy, kierownik danego rodzaju robdt albo osoba przez niego

upowazniona powinna poinstruowac pracownikéw o:

zaznajomié pracownikoéw z zakresem ich obowigzkéw i czynnosei,

sposobem wykonania pracy,

poinformowaé pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich
pracg, o grozacych im niebezpieczenstwach i sposobach zapobiegania im,

sposobie ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

koniecznodci uzywania sprzetu i varzedzi sprawnych technicznie i wyposazonych w

stosowne zabezpieczenia,




konieczno$ci zachowania szezegodlne] ostroznodei, w tym recznego wykonywania
wykopdw, w poblizu przewoddw sieci, kabli, stupow 1 drzew,

koniecznodei uzywania srodkéw ochrony osobistej, stosownie do rodzaju  wykonywanych
robét (kaski, rekawice, okulary ochronne, pasy itd. - dostarczy¢ $rodki ochrony
indywidualnej),

miejscu znajdowania sig¢ $rodkéw lacznodci,

miejscu znajdowania sic §rodkdw przeciwpozarowych (gadnica, koc gadniczy itd.),

miejscu znajdowania si¢ apteczki.

Uwaga:

Zaden pracownik nie posiadajgey przeszkolenia w zakresic BHP nie moze zostac

depuszczony do prowadzenia prac budewlano-montazowych.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH 1 ORGANIZACYJNYCH,

ZAPOBIEGAJACYCH  NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM  Z
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA 7ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA T SPRAWNA  KOMUNIKACIJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
I INNYCH ZAGROZEN.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom nalezy stosowal nastgpujgce $rodki

techniczne 1 organizacyjne:

Kierownik budowy okresli w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, sposob
zabezpieczenia ludzi przed zagrozeniami wynikajgeymi z realizacji przedmiotowej
inwestycji.

Wygrodzié¢ teren objety robotami w sposéb zgodny z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu i zabezpieczenia robét teren budowy lub robot powinien by¢ w miare potrzeby
ogrodzony lub skutecznie zabezpicczony przed osobami postronnymi, Wykonawca
zapewni bezpicczenstwo ruchu pojazdéw podezas prowadzenia rob6ét. Wykonawea jest
zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, wrzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot,
Zabezpieczyé teren budowy, a szezegdlnie glgbokie wykopy, przed wtargnigeiem osob
postronnych.

Prowadzi¢ roboty ziemne na podstawie projektu okreslajacego polozenie instalacji i

urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robét.
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Zastosowaé oszalowanie $cian glebokich wykopow oraz umieszczani%idfébv
wystawionych 0,75 m poza krawgdZ wykopu.

Uniemozliwi¢ przebywanie oséb postronnych w strefie pracy maszyn i manewrowania
srodkéw transportu.

Eliminowaé zagrozenie przez pozar oraz wyposazy¢ teren budowy w konieczne urzadzenia
i érodki przeciwpozarowe.

Eliminowaé zanieczyszczenie #rodowiska, szczegélnie wody i gleby, $rodkami
chemicznymi, smarami, paliwami itp.

W razie potrzeby my¢ z blota kola pojazdéw opuszezajgcych teren robét,

Wykonywaé roboty zgodnie z projektem, zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlane;j
oraz szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi.

Zapewni¢ wykonywanie robot przez przeszkolonych pracownikow, dysponyjacych
odpowiednimi uprawnieniami, tam gdzie jest to konieczne (operatorzy maszyn, kierowcy,
elektrycy itp.).

Uzywaé sprzetu sprawnego technicznie, wyposazonego w zabezpieczenia fabryczne,
odpowiedniego do rodzaju wykonywanych robot.

Wykonawea, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacjg techniczno ruchows
lub instrukcje obshugi tych maszyn lub urzgdzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowey wozkow i innych
maszyn o napedzie sitnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Zapewni¢ funkcjonowanie urzadzen infrastruktury technicznej przez ich odpowiednie
zabezpieczenie (podwieszenie, ostonigcie itp.), zapewni¢ dostep wlasciwych zarzadcow
do tych urzadzen.

Zapewni¢ dogodny i bezpieczny dostgp uzytkownikow (pieszo i pojazdami) oraz stuzb
komunalnych do dziatek polozonych przy przebudowywanych odeinkach ulicy,

Zapewni¢ dojazd sluzb ratowniczych i technicznych do placu budowy oraz do dziatek
potozonych przy przebudowywanych odcinkach drogi,

Sprawdzié¢ odlaczenie napigeia przed przystapieniem do robot zwigzanych z przebudowsg
urzadzen elektrycznych Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk
wyrobéw i materiatéw  lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi fub w odleglodei liczonej w poziomie od
skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

~ 3,0 m — dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,




i

e

=
o

- 5,0 m — dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz g%%&ii‘iel(raczajqcym
15KV,

- 10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15KV, lecz nieprzekraczajagcym
30KV,

- 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30KV, lecz nieprzekraczajgcym
110KV,

- 30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ si¢ na

niebezpieczng  odleglod¢ do  wiw napowietrznych  lub  kablowych linii

elektroenergetycznych, powinny byé wyposazone w sygnalizatory napigcia.

Wykonywa¢é roboty w poblizu urzadzen obcych oraz roboty elektryczne i

telekomunikacyjne pod nadzorem przedstawicieli zarzgdcdw tych urzadzen,

Zapewnié i kontrolowaé uzywanie przez pracownikéw srodkéw ochrony osobiste],

Zapewnié pracownikom miejsce do odpoczynku i spozycia posilku oraz mozliwosé

zatatwiania potrzeb fizjologicznych,

Dostarcza¢ pracownikom napoje i positki regeneracyjne, stosownie do warunkéw pracy,

Przeszkolié pracownikéw przed przystapieniem do wykonywania poszczegOlnych

asortymentow robot, ze zwréceniem szezegdlnej uwagi na zagadnienia bezpieczenstwa i

higieny pracy.
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DECYZJA LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO

WO Ghndny Urermin

ik Crormin Czenmin, dnia 06072021 roku.

v, wiclkapolskic

- RB.6733.1.20.2021
DECYZJA

0O USTALENIU LOKALIZACII INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie arl. 5¢ vst. 1§ art. St oust, | pkt 2 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
| zagospodarowaniu przesitzennym {tj. DzU. z 2021r, poz, 741) oraz art. 104 i art. 107 Kodeksu Posigpowania
Adminisiracyjnego (tj. Dz, 2 2021, poz, 735)

na woiosck
Gminy Czernin

2 dnia 16.04.2021r, zlozony do Urzedy Gminy Czermin w dnin 10.05.2021r,

USTALAM LOKATLIZACIE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

polegajgeei na

budowie sieei knnalizacji deszezowe] 2 niczbedng infrastrulidurg techmicang ornz wylotami do
odbiornila, skanalizowaniu cze$el istniefyeego rown melioracyjuego, przchudowie oraz budowie
siect wodociggowej z przylnezami, budowie sicei owietlenia ulleznego, budowie § preebudowle drdg
gminnyel, przebudowic i budowie wljezei w droge powlatows ne 4311P oraz budowie ciggn
pleszego winz % elementami matej nvchitektury

na lerenie polozonym

w miejscowofct Czermin,
ozniaczonym w ewidencji gruntéw i budynkow jako
dz. nr 195/1, 96/3, 166, 158, 135, 128, 132, 151, 14d/1, 145, 143, 144, 114/4, 115, 195/2, 9711, 94, 89,
250, 96/5 (obrel Czermin),

I, Rodzaj inmwestycjl:

a) vodznj inwestycil — budowa steci knnalizacji deszczowej z niezbging infrastrukiurg echmiczng oraz
wylotami do odblomika, skanalizowsnie czgfol isinicjqoego rowu metioracyjnego, przebudowa oraz
budowa siect wodociggowe) 7 przylgczami, budewa sieci odwietlenia wlicznego, budowa i prebudowa drdg
gminnyeh, przebudows i budowa wiezett w dioge powialowa ny 43 {1P oraz budowa ciggu pieszego wraz
z elementamni malej architektury

1) rodzaj zabudowy ~ obiekty i sieci infrastruktory technicznej, droga gminma,

¢} funkela planowanej zabudowy i zagospadarowania ferenu ~. droga. gminna, obickty | sicel Infrastrukiory
technicznej.

1L Warunki i szezegblowe zasady zagospodarowania {erenu oraz jego zabudowy:
1. warunki i wymagania ochrony i kszinlowanin Indu przestrzennego:
) loknlizacia projektownue] inwestycji na terenie oznaczonyim na zalgezniku graficznym,
B) wysokosé projektowanych Intarni odwietleniowych (liczona od poziomu terenu do najwyzszego punkiu)
[ —max. [0,

¢) istniejace na terenic inwestyoji znaki geodezyjue oraz wzgdzenin zabezpleczajpee te maki nalely
chivoni¢ przed aniszezeniem, w szezegdinofel nie wolto dopudeié do ich uszkodzenia bydz naruszenia
ich lokalizacji,

2. oelronn Srodowiska 1 zdrowia ludzl oraz dziedzictwa kultuvowege i zabytkéw oraz dohr
kultury wspdlezesncj:

@)  nic nalezy zinienind stanu wod na gruncie, o zwhaszoza Kievunku adplywu znajdujace] sig nu grancie
wody opadowej and kierunke odplywu ze drédet, jezeli mialoby to szkodliwie wplywaé nit geunty
sgsiednie, ,

b)  nic nalezy odprowndzad wod orpz Sciekéw oprdawwych | rozlopowyeh na geonty sasicdnie,
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3.

¢)  projektowana zabudowa nie moze powodowaé zalewanin fub podsigkania niertchomodei sysiednich,

d) w przypadku koniecznofel dokonania odwodnienin wykopéw, sposdb zagospodarawania wod
7 odwodnienia, powinien byé zgodny 2 powszechnie obowigzujacym prawen,

) w projekeie budowlanym nalezy kompleksowo rozwigzaé sposéb odprowadzania wod opadowych
 raztopowyeh pochodzacyeh z powierzehni utwardzonych projektowanych na terenie inwestycji,

0 rozwigzanie ewenlunlnych kolizji 2 uwrzgdzeniami melioracji wodnych - zgodnie % ustawg z dnia 20
fipea 2017 roku Prawo wodne,

g)  przedmiatowy leren ztokalizowany jest w zaslegu daladania systembw drenarskich oraz znajduje sig na
nim réw melioracyiny o nazwvie ,R-G* ornz graniczy 2 rowem melioracyjoym o nazwie ,R-G1",

h)  Tnwestor zobowigzauy jesl wykonad inmwestycje w sposdb zapewniajgey zachowanie sprawnosei
wzytkowej istniejaeyeh urzgdzed melioracii wodnych (siecl drenarskie] I rawu) a w przypadku ich
uszkodzenta przebudowaé pod nadzorem administratora urzgdzen celem zapewnienia swobodnego
przeplywn wéd,

) na wprowadzenie wod opadowych do odbiomika nalezy uzyskaé wymagane prawem pozwolenie
wodnopravng,

i) na przebudowe 1 skanalizowanis rowow nalezy uzyskaé wymagane prawem pozwolenio
wodnoprawne,

k) prace ziemne oraz inme prace zwigzane 2 wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego b urzadzch
technicznych, prowadzone w obrgbie bryly korzeniowej dizow lub krzew6w na terenach last lub na
terenach zadrzewlonych powinny byé wykonywane w sposdb najinmiej szkodzacy drzewom kb
krzewom,

) ewentualne usunigele z terenu nieruchomodel krzewdw lub drzew na warunkach okrelonych
w przepisach odrgbnyeh, .

m) nie nalesy dokonywaé zmian ukszialtowanin terenu, poza nlezbgdnymi zmimnami awvigzanymi
z realizaciy projektowane] inweslyci,

1) masy ziemme oraz edpady powstale podezns prowadzenia 1obt budowlanych nalezy zagospodarowac
zgodnie z obowlqzujgeymi przepisami prawa,

o) roboty budowlane nalezy zorganizowad w sposth zapewniajgey ochrong otoczenin przed zapyleniem
I halasem, # zastosowanicm odpowiednich rozwigzail zabezpieczajgeyeh,

B} w przypadky odkrycia w trakcie prowadzenia robdt budowlanych Jub ziemnyc, przedmioty, co do
ktérego istnieje przypuszozenie, i2 jost on zabyikiem, Inweslor jest obow igzany;

- wstrzymaé  wszelkie  roboty mogace uszkodzid  Tub  zniszozyé odkryty  przedmlot;

- zabezpleczyé, pizy wiycin dosigpnych érodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycin;

- niezwlocznie zawisdomi¢ o tym winfeiwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw,
a josli nis jest to mozliwe nalezy zawiadomié Wajta Gminy. Czemsin,

obstuga w zakvesie infrastynktury techniczne] i komunikaeji:

a) budowa i przebudown sicoi wodociggowej oraz kamalizncjl deszozows] — w uzgodaienlu i na
warunkach okreslonych przez zarzade przez zarzgdes sieci

b) =z wylworzonynsi w trakeie wykonywania robot budowlanych - odpadami natezy postgpowaé zgodnie
z obowigzujgoymi préepisami prawa (gromadzenle w pojemnikach do selektywne)j zbidrki edpadéw
§ ich wywdz i podstawie zawarte] umowy do wiaselwej jednostki),

¢} odprowadzenie wid opadowych z projektowanych terendw utwardzonych po lerenie biologicznie
czynnym w miarg mozkiwodel terenowyceh oraz poprzez projekiowang sie¢ kanalizacji deszczowe] do
odbiornika natiralnega — rowu po uzyskaniu pozwolenia wednoprawnego,

d) dopuszoza si¢ wprowadzenle czgel wod opadowyeh i roziopowych do ziemi z pomocy skrzynek
retencyjne — rozsyezajqeych,

¢) rozwigzanic ewentuzliych kolizji 2 sivclami infrastruktury technicznej naledy vzgodnié z zarzadeami
tych sieci oraz wykonaé zgadnie z ustaleniami Naxady Koordynacyjne] dolyozges} usyluowania steci
wzbrojenia terenu,

)  realizacja prajektowanej inwestyeji w pasie drogi powiatowej winna zostat wykonana, W nzgodnigniu
i na warunkach okredlonych przez zarzades drogi,

wymapania dotyczaee ochirony intereséw osdl trzecicht

a) zgoduie % atl. 6 uslawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony Srodowiska nalezy podjgé
dzintanin majace na cofu zapobisganie ewentualuym negatywnym oddzialywaniom na srodowisko,

t) na elapio opracowania projeklu budowlanego naley uwzglednié wymagania w zakresie ochrony
uzasadnionych intereséw osdb lrzecich, w rozamienin art. 5 uslawy z dnin 7 lipca 1994 1. - Prawe
budowlane,

wymnagania ochrony ebielktéw budowkanych na terenach gérnicayeh:
- nie dotyczy.

111, Linie razgranieznjgee teren inwestyeji:

Linie rozgeaniczajace toren imwestycji zostaly ozuaczone na zatgeznikn graficznym, stanewigeyn integralng
¢zg$¢ niniejsze} deeyzji,
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Integraing czgéé decyzji stanowi zatgezniki nr L~ mopa zasadnicza w skali 1:1000.

Niniejsza deeyzja nie uprawnia do rozpoczgein robét budowlanych. Rozpoczgeic tealizacii przedmiolowej inwvestycji
noze nastgpié po uprzednim speliienin wymogbw wynikajgeych 2 przepisw uslawy z dnin 7 lipea 1994 roku Prawe
budowlane.

UZASADNIENIE

W dniu 10 maja 2021 roku wszezgto posigpowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunkéw lokalizacii
inwestycji polegajace] na brdowie sieci kanalizacil deszczowsf 2 ezbpdng byfrasirukineg technicang oraz wylotami
do odblornika, skanalizowanin czpdel ishriejqeege rown wmelloracyfiego, preebudowie oraz budowle sieci
wodoolqgowe] z pravlgezami, budowie sieci odwiellenin wlicznege, budowie | przebudowie drdg ghrinnych,
przebudewic | budewie wiqezeit w drogg powiatowg ar 43/ IP oraz budowie elqgu pieszego wraz £ elementamii malef
architektury na terenie polozonym w micjscowosci Czevmin, oznaczonyin w ewidengji gruntéw { budynkéw joko dz,
ne 19571, 9613, 166, 158, 135, 128, 132, 151, 14471, 145, 143, 144, L1474, 115, 195/2, 97/11, 94, 89, 230, 96/5 {obred
Czermin),

Obsznr objgty wnioskiom o ustalenie fokalizacji projekiowane] Inwestyeji nie posinda migjscowego planu
zagospodarowania przestizentiego, W lej sytuacil lokalizacjg inwestycji celu publicznego, stosowaie do trodei arl. 4
usl, 2 pkt | oraz mt. SO ust, [ ustawy z diia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyn:
uslala sig w lrybie postgpowanla adminislracyjnego, ktdre zmierza do wydanis decyzji o ustaleniu lokalizacji
inweslycji celu publicznego. :

Dla przedmiciowej inwestycjl wykonano analfzg wynikajgea % przepis6w ustawy o planowanin i zagospodatowaniu
przestrzennym majpcq ba celu okredlenie wymagai din projektowanych obiekiow, Na pedstawic analizy usialone, Ze
mozhiwn jest lokalizacin wnioskowanej Inwestycji na okreslonym we whlosku terenic,

W trakels prowndzonej procedury administracyjuej uzyskane niezbgdne opinie i uzgodnienia.

Zgodnie z wymogami art, 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarawanii przestizennym, projekt decyzji zostal
spovzadzany przez osobg, o kidre) mowa w art, 5 tej2e ustawy,

Orzeczono zatem jak w sentencii decyzjl,

POUCZENIE
Wéjt Gminy Czermin stwierdzl wygaénigele niniefsze decyz]i jezell inny wnloskodawen uzyska pozwolenie nn
badowe lab din tevenu tego zostanie uchwalony pian miejscowy, ktérego usinlenin bedg hine niz w wydanej

deeyzli,

Od niniejsze] decyz)i stuzy stronom adwolanle do Smmorzqdewego Kolegium Odwolawezego w Kaliszy, 2
podrednictwem organs wydajcege ninisiszq decyzjg, w terminie 14 dui od duia jej ofrzymania.

W lrakeie bicgu ferminn do waiesionia odwolanla strona moze zizee sig prawa do waiesienia odwolania wobec
orpann administeacii publiczne], kidry wydat decyzje.

Z dusiem dovgezenia orgnuowi administrachi publicznej oéwindezenia o zrzeczeniu sig prawa do whiesienia odwolania
przez ostalnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig oslateczna 1 praw m‘ﬁc@- Y \‘

. h\\ . ‘(:,\__\

oy ~

ff

Otrzymujg:

1. Gming Czermin
Czermin 47, 63-304 Czermin
-« 2 oz, {w tym jeden epz, nalezy dolnczyé do whiosku O

o wydanie decyzii pozwelenia na budowe)
2. Strony wp rozdzicliika
3. o

/7 }) Walhn
41 B \S,L :
sagtr frld, Wialolla Siersanila
Zasigpea Keownika releraty ralafchvi
budownitiva  ociirony Srotdewiske

T e

Dy vindgis i
Do windomobel: o
1. Starostwo Powiatowe w Pleszewie

wl, Poznanska 79, 63-300 Pleszew

Epuegin vaykotaniy,

Y
. Wejta
b B
e bl Vivlotta Sivrezik
. \2.'1:.1;/;:‘:1 iorngaihin refiealy rohifeiv
/irlm pvate i a § octunoyg Swodowiska
e

Yavolniono 7 oplily skarbovwej nn podstawie arl, 7 pkL 3 ustawy z doia 16 ]i&tn]mtlxi’ii][)(:r. o oplacie skerbowej (1], Dz U,
22020, poz. 1546),

Sprawg prowadzi: Datin Wenclawek Ael:62/741-60-31 wow, 33/

shifa sty estalieonn  chijon U8 J,,Q'),{' ‘
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ZATWIERDZENIE PROJEKTU ORGANIZACH RUCHU
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UZGODNIENIE WLACZENIA W DROGE POWIATOWA

(rALs
[ATER AT g (Ht( LTI
N l‘i.iv:::-’.r:mr ;
fi: .it![l;‘!es L Cn s Pleszew, dnia 09.12.2021r.
oy

R wnomsd 1y e [ R FHER IR

ZDP 456.,44.2021

dol.: wlagzenia przebudoveywanych drbg gniinnych dz. or 1441 197111
wm, Gzermin do drogh powlatowe] nr 4311P dz. nr 19511, 96/3, 195/2
zal.: 2 egz. mapy syluacyjng|

VIA PROJEKT

Lech Marciniak

ul. Kraszewskiego 6,
63-300 Pleszew

W odpowledzi na plsmo z dnia 04,12.2021r. w sprawle uzgodnienia wiaczel drbg gminnych (dz, nr 1441 1 nr
9711 w m. Czermin do drogl powiatowsj nr 4311P dz. nr 195/, 96/3 1 195/2 w ramach inwestycji pn , Budowa |
przebudowa drogl gminngj w migjscowosci Czermin dlla Inwestora Gmina Czermin, Zarzad Drég Powiatowych w
Pleszewin informuje, Ze uzgadnia przedmiolowa przebudowg wlaczenla {dz. 14411} i budowe wigczenia {dz. 97/11)
zgodnie z przedstawiong mapa syluacyjne,

Uzgodniente fest réwnoczesnio zgodg adiinistratora drogl na uzyozende teremy pasa drogowago drogi nr 4311P dz. nr
195/1, 96131 195/2 obrab Czemin dia lnwestora na cele hidowlane .

Z wniosklem o pozwolenie na prowadzenie robol w pasie dragowym drogi powiatowej nr 4311P w m. Czennin naley
2wibcié sig hazposrednio do ZOP,

Do vinfosky natedy dolaceyd:

1} odpls pozwolenia ha budows,

2) zatwierdzony przez Starosty Pleszewskiego projekt zmiany sfale] organlzacji ruchu oraz na czas prowadzenia robé!
opracowany 2godnie z rozporzadzeniems Ministra Infrastuklury z dmla 23.08.2003r. wis szczegblowysh warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykenywana nadzoru nad tym zarzadzanlem - Dz, U, z 2017r,, poz. 784,

Projekly przed przediozenient do zalwlerdzenia wymagala opinli wydane} przez KPP Plaszow oraz ZDP.

Uy i tnl
Zapeadu I)m ol A-y( il
(VAL " f! g

e G ,I‘de?/ﬂl Aelter
LY,

Olrzymuja:
1) wnioskedawea
2)ala
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