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Badania Jarostaw Bartosiewicz
Gruntéw i ul. Rubiez 14A/22
Nawierzchni 61-612 Poznari

1. Metody badar.

a) sonda penetracyjna matosrednicowa, metoda wiercenia (pobieranie prébek klasy
B3) wg PN-EN 224751,

b) ocena makroskopowa prébek gruntu, wg: PN-88/B-04481 "Badania prébek gruntu",

c) analiza sitowa prébek gruntu wg PN-EN 933-1 ,,Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania” (metoda na mokro).

d) klasyfikacja gruntéw wg PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole,
podziat i opis gruntéw”.

e) odwiert w nawierzchni asfaltowej wierttem koronkowym ¢200mm.

- 8 Powotania przepiséw i wytycznych technicznych.

[1] Dz.U. poz. 463 ,,Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych.”

[2] ,Instrukcja Badari Podtoza Gruntowego” - wydana przez IBDiM, Warszawa 1998.

[3] ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”
opracowany w Katedrze Inzynierii Drogowej Politechniki GCdariskiej, wersja
11.03.2013.

3. Lokalizacja badari.
Badania zlokalizowane zostaty na istniejgcych drogach o nawierzchni asfaltowej i na
przebiegu planowanej nowej ulicy, na osiedlu doméw jednorodzinnych w Czerminie.
Dodatkowo trzy odwierty wykonano w skarpie otwartego rowu melioracyjnego. Otwory
oznaczono numerami od 1do 12 i zaznaczono na zatgczonym planie sytuacyjnym.

4. Rozpoznanie konstrukcji istniejgcej nawierzchni.
Siedem otwordw zlokalizowano na istniejgcej nawierzchni asfaltowej. Grubos$¢ warstwy
asfaltowej wynosi od 3,5 do 6,5cm. Srednia grubo$¢ nawierzchni asfaltowej wynosi
5,1Cm.
Warstwa asfaltowa spoczywa na podbudowie z kruszywa famanego serpentynitowego,
lub wapiennego, lub z mieszaniny piasku naturalnego i kruszywa tamanego (pod starsza
nawierzchnig kruszywo wapienne, pod nowszg oraz pod odtworzeniem po robotach
kanalizacyjnych - kruszywo serpentynitowe). Grubos¢ warstwy podbudowy z kruszywa
famanego wynosi od 10cm do 25¢cm (Srednio 18cm).
Bezposrednio ponizej opisanej konstrukcji nawierzchni znajduje sie podtoze gruntowe z
gruntéw rodzimych lub zasypki sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.

5. Podtoze gruntowe pod istniejacg nawierzchnig asfaltowa.
Na obszarze migdzy drogg powiatowa a rowem melioracyjnym (otwory nr 1, 2, 11, 12),
podtoze do gtebokosci wiercenia 2m, sktada sig z piaskéw pylastych i piaskéw drobnych
(w zasypkach kanalizacji, jak w otworze 1, moze znajdowac sie réwniez piasek $redni).
Piaski charakteryzujg sie stabg wodoprzepuszczalnoscia, piaski pylaste nalezy
zakwalifikowac jako watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci. Piaski drobne i pylaste
charakteryzujg si¢ no$noscig ponizej 8oMPa (wtérny modut w badaniu ptytg statyczng
VSS) i nalezy je zakwalifikowac do grupy nosnosci nie wyzszej niz G2 wg starej klasyfikacji
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wg [3]. Poziom wody gruntowej na tym obszarze nawiercono na gtebokosci miedzy 1,4
a 1,6m pod poziomem nawierzchni (ppn).

W poblizu rowu melioracyjnego, oraz za rowem (otwory nr 7 i 8), na gtebokosci miedzy
1,97m a 1,6m ppn pod warstwami piaskdw pylastych i drobnych, nawiercono
przewarstwienia gruntami spoistymi. Glina piaszczysta, oraz glina zwiezta wystepuja w
stanie twardoplastycznym. W jednej lokalizacji, w otworze nr 8 na stropie warstwy gliny
stwierdzono cienkie przewarstwienie pytem w stanie ptynnym. Ze wzgledu na gtebokie
zaleganie przewarstwiern lub stropu warstw gruntéw spoistych w stanie
twardoplastycznym, podtoze nawierzchni na istniejgcym poziomie réwniez mozna
zakwalifikowa¢ do grupy nosnosci G2 wg [3].

6. PodfoZe gruntowe pod planowang, nowg ulice (otwory nr g 10).
Obszar pod planowang now3 ulicg, jest obecnie polem uprawnym. Podtoze gruntowe w
dwéch otworach rézni si¢ budowa.
W otworze nr 9 budowa podtoza zblizona jest do podtoza opisanego w punkcie 5.
Podtoze budujg piaski pylaste i drobne z mozliwymi przewarstwieniami gruntem
spoistym na gtebokosci ok. 1,5 m pod poziomem terenu (ppt). Zwierciadto wody
nawiercono na gtebokosci 1,7m ppt. Podtoze z piaskéw pylastych (w gérnej strefie do
30cm z nieznaczng domieszka humusu) nalezy zakwalifikowaé do grupy nosnosci nie
wyzszej niz G2 wg [3], ze wzgledu na ograniczong nos$nos¢ (ponizej 80MPa), oraz jako
watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci.
W otworze nr 10, od powierzchni terenu do gtebokosci 60cm wystepuije piasek gliniasty
o bardzo matej spoistosci (na granicy gruntu spoistego i niespoistego). Ponizej znajduje
sig glina zwigzta w stanie twardoplastycznym, od gtebokosci 1,5m wystepujg sgczenia
wody z cienkich przewarstwier gliny piaskiem srednim. PodfoZe reprezentowane przez
otwdr nr 10 nalezy zakwalifikowac do grupy nosnosci G4 wg [3].

7. Réw melioracyjny (otwory 4, 5 ,6).

Skarpa rowu we wszystkich otworach, do gtebokosci 30 — 40cm, sktada sie z humusu z
darning lub korzeniami, o wysokiej wilgotnosci. W otworze 4 i 5, bezposrednio pod
humusem na skarpie, wystepuje piasek pylasty i sredni. W otworze nr 6 pod humusem
wystepuje piasek gliniasty w stanie miekkoplastycznym, oraz piasek sredni z namutem
piaszczystym. Na gtebokosci ok. 0,5m pod dnem rowu nawiercono strop warstwy itu. Na
tym poziomie it wystepuje stanie miekkoplastycznym.

Budowa skarp rowu jak w otworze nr 6 oraz wystepowanie gruntu bardzo spoistego w
stanie migkkoplastycznym na matej gtebokosci pod dnem rowu, bedzie wymagato
zaprojektowania wzmocnienia podfoza rury kanalizacyjnej oraz podfoza nasypu
majacego stanowic zasypke istniejgcego rowu.

8. Opinia geotechniczna wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. [1]

Dla planowanej przebudowy i budowy nawierzchni ulic osiedlowych w Czerminie,
proponuje sie przyjgé pierwsza kategorie geotechniczng wg Rozporzadzenia [1], ze
wzgledu na proste warunki gruntowo-wodne, wystepujace grunty niespoiste i spoiste w
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stanie twardoplastycznym, oraz bardzo ograniczony zakres robdt ziemnych,
polegajacych ewentualnie na wykonaniu koryta nowej konstrukcji jezdni.
Na dnie rowu melioracyjnego wystepuija ztozone warunki gruntowo-wodne. Kategorie
geotechniczng nalezy przyja¢ kierujgc sie warunkami gruntowo-wodnymi oraz
zagrozeniem dla konstrukcji zaplanowanej na tym podiozu (zarurowaniem rowu,
nasypem na rowie, ewentualng konstrukcjg na nasypie).

Opinig geotechniczng wydaje Projektant na podstawie przeprowadzonych badar (lub
decyzje o poszerzeniu badari) i ewentualnie dostepnych badari archiwalnych.

9. Zataczniki.
Do niniejszego sprawozdania zatgczono karty otworéw badawczych (12 szt.),
zawierajgce zestawienie wynikow badari makroskopowych i laboratoryjnych gruntéw.
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