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PRZEDMIAR ROBOT
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45233140-2 Roboty drogowe
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej ul. Kopaczyska w m. Zaskale i Szaflary w km 0+001,10 - km 0+646,90.
Planowane roboty budowlane obejmuja:

1. budowe jezdni drogi gminnej ul. Kopaczyska na odcinku o dtugosci L=645,80m

2. budowe skrzyzowania:

- projektowanej drogi ul. Kopaczyska z drogg powiatowa nr 1658K ul. Kardynata Karola Wojtyty w km 0+001,10 - skrzyzowanie
zwykte typu T,
- projektowanej drogi ul. Kopaczyska z drogg gminng nr K364783 ul. Kolejowa w km 0+646,90 - skrzyzowanie zwykte typu T,

. budowe mijanek brukowych o szerokosci podstawowej 1,50m, o nawierzchni z betonowej kostki betonowej brukowej
. budowe poboczy gruntowych i utwardzonych kostkg betonowg brukowag
. przebudowe zjazdéw
. budowe odwodnienia drogowego w formie kanalizacji deszczowe;j
. budowe przepustu ramowego o wymiarach wewnetrznych 1,0x1,0m i dtugo$ci L=8,0m w km 0+499,90,
. budowe sieci o$wietlenia ulicznego
. budowe kanatu technologicznego
10. przebudowe ziemnej sieci energetycznej niskiego napiecia
11. przebudowe czesci ogrodzen:

O©CoO~NOOhW

Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ doj$cie i dojazd do sasiadujacych gruntéw, ograniczajgc do niezbednego minimum ucigz-
liwosci spowodowane pracami budowlanymi.

Nalezy zwrécié szczegblna uwage na wykonanie zasypek uzbrojenia podziemnego z materiatu niewysadzinowego oraz ich solidne za-
geszczenie (Is=1,0). Jest to warunek konieczny dla wykonania trwatej konstrukcji nawierzchni drogowej. Materiaty z rozbiérki nalezy za-
kwalifikowaé jako gruz lub materiat nadajacy sie do powtdrnego uzytku. Gruz zostanie wywieziony przez Wykonawce z placu budowy do
miejsca zutylizowania, a materiaty nadajace sie do powtdrnego uzytku Wykonawca wywiezie z placu budowy w miejsce wskazane przez
Inwestora.
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SPIS DZIALOW

Lp. | Nazwa dziatu od Do
Budowa drogi gminnej ul. Kopaczyska w m. Zaskale i Szaflary w km 0+001,10 - km 0+646,90
1/D-01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE 1 13
2/D-01.02.01 - USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW 14 21
3/D-02.00.00 - ROBOTY ZIEMNE 22 27
3.1]D-01.02.02 - ZDJECIE WARSTWY HUMUSU 22 23
3.2|D-02.01.01 - WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH 24 24
3.3|D-02.03.01 - WYKONANIE NASYPOW 25 27
4/D-03.00.00 - ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 28 61
4.1|D-03.02.01 - KANALIZACJA DESZCZOWA 28 43
4.2|D-03.02.01, D10.01.01 STUDNIE WYKONYWANE NA MIEJSCU o wym. wew. 1,0m*1,0m 44 50
4.3|D-03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONA DROGI 51 61
5/D—-01.03.04a KANAt. TECHNOLOGICZNY 62 69
6|D-04.00.00, D-05.00.00 BUDOWA DROGI 70 81
7/D-06.01.01 - UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW 82 85
8/D-07.00.00 - URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 86 89
8.1/D-07.01.01 - OZNAKOWANIE POZIOME 86 86
8.2|D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE 87 88
8.3|D-07.06.02 - URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH 89 89
9/D-08.00.00 - ELEMENTY ULIC 90 92
9.1/D-08.01.01, D-08.01.02 - KRAWEZNIKI BETONOWE | GRANITOWE 90 91
9.2|D-08.03.01 - BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE 92 92
10/D-09.01.01 - PLANTOWANIE | HUMUSOWANIE 93 95
11|/D-04.04.02, D-05.03.05, D-05.03.23, D-10.07.01 PRZEBUDOWA | ODTWORZENIE ZJAZDOW ORAZ|96 100
OGRODZEN
1.1/ZJAZDY ZWIROWE 96 98
1.2|PRZEBUDOWA OGRODZENIA 99 100
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
Budowa drogi gminnej ul. Kopaczyska w m. Zaskale i Szaflary w km 0+001,10 - km 0+646,90
1 D-01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- |km
d.1/0111-02 nie pagérkowatym lub gérskim.
- obstuga geodezyjna inwestycji
646/1000 km 0,646
RAZEM 0,646
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10cm |m
d.1/0101-02
7 m 7,000
RAZEM 7,000
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wy- |m?2
d.1/0102-03 wozem materiatu z rozbiérki - droga gminna Za Torem w rejonie wigcze-
nia ul. Kopaczyska
175 m?2 175,000
RAZEM 175,000
4/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych mechanicznie -  |m?2
d.1/0802-04 jezdnia
poz.3*0,15 m2 26,250
RAZEM 26,250
5/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1/0801-02 - do wykorzystania na zasypki
poz.3 m2 175,000
RAZEM 175,000
6/ KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzagdzen podziemnych przy objetosci |szt
d.1/1305-02 betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
7|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw i kanatéw rurowych m
d.1/0816-03
17 m 17,000
RAZEM 17,000
8/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i fawy betonowe m3
d.1/0816-04
2%0,8 m3 1,600
RAZEM 1,600
9/KNNR 6 Rozebranie ogrodzenia siatkowego na stupkach z profili stalowych m
d.1/0808-04 - do ponownego montazu w nowe;j lokalizacji
analogia
4 m 4,000
RAZEM 4,000
10/ KNR 4-04 Rozebranie réznych konstrukcji betonowych m
d.1/0302-02 - rozebranie kolidujacej czesci fundamentu
4 m 4,000
RAZEM 4,000
11/KNR 4-04 Rozebranie réznych konstrukcji betonowych m3
d.1/0302-02 - elementy odwodnienia i drobne konstrukcje betonowe
2,5 m3 2,500
RAZEM 2,500
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui |m3
d.1/1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym
1103-05
p0z.4*0,07+p0z.7*0,16+p0z.8+p0z.10*0,2*1,0+poz.11 m3 9,458
RAZEM 9,458
13/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.1{1107-01 recznym
0,5 t 0,500
RAZEM 0,500
2 D-01.02.01 - USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
14/ KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 16-25 cm szt.
d.2|0101-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
15/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $srednicy 26-35 cm szt.
d.2/0101-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
16/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 36-45 cm szt.
d.2|0101-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR 2-21 Pielegnacja drzew - usuniecie gatezi ograniczajacych skrajnie drogowg |szt.
d.2/0701-03
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
18/KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych powyzej 60% po- |ha
d.2/0102-04 wierzchni.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
30/10000 ha 0,003
RAZEM 0,003
19/KNNR 1 Wywozenie karpiny. mp
d.2/0107-02
0,07*poz.14+0,17*p0z.15+0,28*p0z.16+429*p0z.18 mp 2,287
RAZEM 2,287
20|KNNR 1 Wywozenie gatezi. mp
d.2/0107-03
0,17*p0z.14+0,42*p0z.15+0,77*p0z.16+429*p0z.18 mp 3,827
RAZEM 3,827
21/KNNR 1 Wywozenie dtuzyc. mp
d.2|0107-01
0,20*poz.14+0,24*p0z.15+0,30*p0z.16+429*p0z.18 mp 2,907
RAZEM 2,907
3 D-02.00.00 - ROBOTY ZIEMNE
3.1 D-01.02.02 - ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
22|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m?2
d.3.1]0113-01 - warstwa grubosci 20cm
4641 m?2 4 641,000
RAZEM 4 641,000
23/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 |m3
d.3.1/0202-09 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi
- wywiezienie nadmiaru humusu w miejsce sktadowania wskazane przez
Inwestora
poz.22*0,2-p0z.93*0,1 m3 753,000
RAZEM 753,000
3.2 D-02.01.01 - WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
24 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 |m3
d.3.2/0202-08 m3 w gruncie kat. lll-1V z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi
- wykopy na poszerzeniach jezdni, chodnikéw i pod pobocza
1175 m3 1175,000
RAZEM 1175,000
3.3 D-02.03.01 - WYKONANIE NASYPOW
25|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasyp6éw o wys. do 3,0 m spycharkami w m3
d.3.3/0407-02 z.sz. |gruncie kat.lll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
2.2.2.9911- |- materiat z rozebrania podbudowy
03
poz.5*0,15 m3 26,250
RAZEM 26,250
26|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasyp6éw o wys. do 3,0 m spycharkami w m3
d.3.3/0407-02 z.sz. |gruncie kat.lll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
2.2.2.9911- |- materiat miejscowy
03
analogia
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
27|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasyp6w o wys. do 3,0 m spycharkami w m3
d.3.3/0407-02 z.sz. |gruncie kat.lll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
2.2.2.9911- |- materiat kwalifikowany, niewysadzinowy
03 - pozycja skalkulowana wraz z materiatem i dowozem materiatu
analogia
420-p0z.25-p0z.26 m3 373,750
RAZEM 373,750
4 D-03.00.00 - ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
4.1 D-03.02.01 - KANALIZACJA DESZCZOWA
28/ KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. m3
d.4.1/0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
29/KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w m3
d.4.1/0101-06 umocnieniu stupowo-liniowym
analogia
1332,2-poz.28 m3 1.327,200
RAZEM 1.327,200
30|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.4.1/1411-03
50,4 m3 50,400
RAZEM 50,400
31/KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 20 cm pod studnie m3
d.4.1/1410-04
10,1 m3 10,100
RAZEM 10,100
32|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez sy- |szt.
d.4.1{1424-02 fonu, oraz koszem osadczym, na zawiasach

- wpust z rusztem klasy D400
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
33|KNNR 4 Studnie rewizyjne systemowe z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w go- |stud.
d.4.1{1413-01 towym wykopie
- studnie z betonu szczelnego, wtazy klasy D400 z zeliwa szarego na
uszczelke gumowa
Alternatywnie dopuszcza sie zastosowanie systemowych studni o budo-
wie monolitycznej z polietylenu (PE) wyprodukowane metodag wtrysku,
sztywno$¢ obwodowa min. 8 kPa (SN8),
- $cianki strukturalne oraz o gtadkiej wewnetrznej powierzchni,
- stopnie wtazowe studni powlekane montowane na etapie produkgiji,
- kineta wyposazona w kroéce kielichowe umozliwiajgce bezposrednie
podiaczenie rur gtadkosciennych oraz karbowanych,
- studnia uzebrowana,
- wiazy klasy D400.
17 stud. 17,000
RAZEM 17,000
34|KNNR 4 Studnie rewizyjne systemowe z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w go- |stud.
d.4.1{1413-03 towym wykopie
- studnie z betonu szczelnego, wtazy klasy D400 z zeliwa szarego na
uszczelke gumowag
Alternatywnie dopuszcza sie zastosowanie systemowych studni o budo-
wie monolitycznej z polietylenu (PE) wyprodukowane metodg wtrysku,
sztywno$¢ obwodowa min. 8 kPa (SN8),
- $cianki strukturalne oraz o gtadkiej wewnetrznej powierzchni,
- stopnie wtazowe studni powlekane montowane na etapie produkgji,
- kineta wyposazona w kroéce kielichowe umozliwiajgce bezposrednie
podtaczenie rur gtadkosciennych oraz karbowanych,
- studnia uzebrowana,
- wiazy klasy D400.
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
35|KNNR 4 Kanaty z rur PP SN8 tgczonych na wecisk o §r. zewn. 200 mm - wykopy m
d.4.1/1308-03 z.sz. [umocnione
3.4.9913-2
46 m 46,000
RAZEM 46,000
36|KNNR 4 Kanaly z rur PP SN8 tgczonych na wecisk o ér. zewn. 315 mm - wykopy m
d.4.1/1308-05 z.sz. \umocnione
3.4.9913-2
35,5 m 35,500
RAZEM 35,500
37|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.4.1/1308-06
284,3 m 284,300
RAZEM 284,300
38/KNNR 4 Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm - wykopy umoc- |m
d.4.1/1308-07 nione
128,3 m 128,300
RAZEM 128,300
39|KNNR 4 Kanaty z rur PP taczonych na wcisk o $r. zewn. 600 mm - wykopy umoc- |m
d.4.1/1308-08 nione
10 m 10,000
RAZEM 10,000
40/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.4.1/1411-04 - obsypka kruszywem filtracyjnym, kwalifikowanym przykanalikéw, kana-
fow
- obsypka wraz z podsypka owiniete geowtékning filtracyjng
15,9 m3 15,900
RAZEM 15,900
41/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, |m3
d.4.1/0214-03 wykopdéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym za-
geszczarkami (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l
- cze$ciowe wykorzystanie materiatu z rozbiérek podbudéw z kruszywa
948,9 m3 948,900
RAZEM 948,900
42|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm |szt
d.4.1/0605-03
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
43|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 60 cm |szt
d.4.1/0605-05
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
4.2 D-03.02.01, D10.01.01 STUDNIE WYKONYWANE NA MIEJSCU o wym. wew. 1,0m*1,0m
44/KNNR 4 Mechaniczne przygotowanie zbrojenia o $r.stali od 10 do 14 mm - kons- |t
d.4.2|1402-01 trukcje proste
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0,1*poz.47 t 0,492
RAZEM 0,492
45/KNNR 4 Montaz zbrojenia $cian o $r.stali pow.8 do 14 mm t
d.4.2/1404-02
poz.44 t 0,492
RAZEM 0,492
46| KNNR 4 Deskowanie $cian studni i $cianek m?2
d.4.2/1407-02
3*((1,4+1,4)*2*1,5+(1,0+1,0)*2*1,3) m?2 40,800
RAZEM 40,800
47/KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej pompa do betonu na samochodzie m3
d.4.2/1409-02
3*(1,4*1,4*1,5-1,0%1,0*1,3) m3 4,920
RAZEM 4,920
48/KNNR 4 Osadzenie przekrywajacej kraty stalowej z ptaskownikow sz.t
d.4.2/1429-02
3 sz.t 3,000
RAZEM 3,000
49/KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z  |m?2
d.4.2|{1513-01 emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie)
studnia nr SD2_10:
3*[(1,4+1,4)*2*1,5] m?2 25,200
RAZEM 25,200
50/KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z  |m?2
d.4.2/1513-03 lepiku asfaltowego na zimno
poz.49 m2 25,200
RAZEM 25,200
4.3 D-03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONA DROGI
51/KNNR 6 Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.4.3/0113-03 15 cm
- proj. grubosc warstwy pod przepustem - 40 cm
Krotnos¢ = 2,67
8,071,5 m?2 12,000
RAZEM 12,000
52|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.4.3/1410-02 - pod przepustem
8,01,4*0,1 m3 1,120
RAZEM 1,120
53|KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych skrzynko- |m
d.4.3/0604-01 wych o przekroju zamknietym o wymiarach 1.0 x 1.0 m i 1 otworze
analogia - wraz z wykonaniem ptyty zespalajacej i ochronnej oraz wykonaniem izo-
lacji zewnetrznej
8 m 8,000
RAZEM 8,000
54/ KNNR 4 Mechaniczne przygotowanie zbrojenia o $r.stali od 10 do 14 mm - kons- |t
d.4.3|1402-01 trukcje proste
0,1*poz.57 t 0,949
RAZEM 0,949
55|KNNR 4 Montaz zbrojenia $cian o $r.stali pow.8 do 14 mm t
d.4.3/1404-02
poz.54 t 0,949
RAZEM 0,949
56| KNNR 4 Deskowanie $cian czotowych przepustu m2
d.4.3/1407-02
(6,30+6,30)*2,80*2+2,8*0,3*4 m?2 73,920
RAZEM 73,920
57|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na samochodzie m3
d.4.3/1409-02
(6,30+6,30)*2,80*0,30-(2*1,70+2*3,14*0,2*0,2)*0,3 m3 9,489
RAZEM 9,489
58/ KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z  |m?2
d.4.3|1513-01 emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie)
studnia nr SD2_10:
(6,30+6,30)*2,80 m?2 35,280
RAZEM 35,280
59|KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z  |m?2
d.4.3/1513-03 lepiku asfaltowego na zimno
poz.58 m2 35,280
RAZEM 35,280
60|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.4.3{1410-02 - pod narzutem kamiennym
14*0,1 m3 1,400
RAZEM 1,400
61/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego na zaprawie cem-piask m3
d.4.3/0401-08
analogia
14*0,3 m3 4,200
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RAZEM 4,200
5 D-01.03.04a KANAL TECHNOLOGICZNY
62 KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. m3
d.5/0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
63 KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w m3
d.5/0101-06 umocnieniu stupowo-liniowym
analogia
834-po0z.62 m3 829,000
RAZEM 829,000
64 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.5/1411-03
41,8 m3 41,800
RAZEM 41,800
65| TPSA 40 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ szt
d.5/0301-02 SKR-2, grunt kategorii Il
8 szt 8
RAZEM 8
66|KNR 5-01 Budowa kanatu technologicznego KTu1 w gruncie kat. I-Il m
d.5/0105-05 -1 x RO 125/108 HDPE ozn. zielone
- 2 x RS 40/3,7 HDPE ozn. zielone
-2 x WMR 40 HDPE
664 m 664,000
RAZEM 664,000
67| TPSA 39 Uszczelnianie otworéw kanalizacji pierwotnej, uszczelki z piankg poliure- |otwér
d.5/0207-02 tanowa, otwoér z 1 rura/kablem
poz.65*2 otwor 16
RAZEM 16
68/ KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.5/1411-04 - obsypka kruszywem kwalifikowanym przykanalikéw, kanatéw
119,56 m3 119,500
RAZEM 119,500
69|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, |ms3
d.5/0214-03 wykopdéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym za-
geszczarkami (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il
- cze$ciowe wykorzystanie materiatu z rozbiérek podbudéw z kruszywa
651,6 m3 651,600
RAZEM 651,600
6 D-04.00.00, D-05.00.00 BUDOWA DROGI
70/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w grun-  |m?2
d.6/0103-03 cie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1,1*(2726+202+(863+479)*0,75) m?2 4 327,950
RAZEM 4 327,950
71|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny |m?2
d.6/0101-01 - geowtdknina separujgca
poz.70*1,3 m2 5 626,335
RAZEM 5 626,335
72|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m?2
d.6/0104-02 - projektowana grubos¢ 15cm
- CBR>=20% i k>=8m/dobe
Krotnos¢ = 0,75
poz.70 m2 4 327,950
RAZEM 4 327,950
73|KNNR 6 Warstwa mrozochronna z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszcze- |m?2
d.6/0112-02 niu 25 cm
- CBR>=20%
poz.70 m2 4 327,950
RAZEM 4 327,950
74/ KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.6/0113-02
1,05%(2726+202+863*0,75) m?2 3 754,013
RAZEM 3 754,013
75/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.6/0113-02 - projektowana grubo$¢ 18cm
- pod poboczami utwardzonymi
Krotnos¢ = 0,9
1,05%479%0,3 m?2 150,885
RAZEM 150,885
76/ KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej grubosci 8 cm na m?2
d.6/0502-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
- nawierzchnia mijanek i poboczy utwardzonych
202+479*0,4 m?2 393,600
RAZEM 393,600
77|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno pod- |m?2
d.6|/0202-01 budowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie

emulsji 0,8 kg/m2

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 3699 Uzytkownik: BPIRI, mgr inz. Robert Duda




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.78 m2 1 554,476
RAZEM 1554,476
78/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo$- |m2
d.6/0308-02 ci 5 cm (warstwa wigzgca)
- warstwa wigzaca/wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W
dr. gtéwna:
poz.80*1,03 m?2 1554,476
RAZEM 1554,476
79|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m?2
d.6/0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
dr. gtéwna:
poz.78 m2 1 554,476
RAZEM 1554,476
80/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo$- |m2
d.6/0309-02 ci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna) wraz z dowozem
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
dr. gtéwna:
1605-p0z.91*0,2 m?2 1509,200
RAZEM 1509,200
81/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zagesz-  |m2
d.6/0113-05 czeniu 10 cm
- wykonanie poboczy
- projektowana grubo$é 9cm
Krotnos¢ = 0,9
863*0,75 m?2 647,250
RAZEM 647,250
7 D-06.01.01 - UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW
82|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg - roboty  |m2
d.7|0109-02 z.0. |na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.6.9901-02
(poz.83+p0z.84)*0,8 m?2 186,000
RAZEM 186,000
83|/KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.7|/0606-03 kowej
- optywowe korytka betonowe
219 m 219,000
RAZEM 219,000
84| KNNR 6 Scieki z gtebokich koryt betonowych typu kolejowego na podsypce ce- m
d.7/0606-03 mentowo-piaskowe;j
analogia
13,5 m 13,500
RAZEM 13,500
85 KNNR 1 Umocnienie skarp azurowymi ptytami betonowymi na podsypce cemento- |m2
d.7/0512-02 wo-piaskowej
poz.83*0,6*2+58 m?2 320,800
RAZEM 320,800
8 D-07.00.00 - URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
8.1 D-07.01.01 - OZNAKOWANIE POZIOME
86/ KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni, grubowarstwowe - linie na skrzyzowaniach |m2
d.8.1/0705-06 i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
8.2 D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
87|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.8.2/0702-01
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
88|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa- |szt.
d.8.2|/0702-04 cyjne o pow. do 0.3 m2
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
8.3 D-07.06.02 - URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH
89|KNR 2-31 Porecze ochronne U-12a z pochwytem i przeciggiem z rur $r. 60 i 38 mm |m
d.8.3/0701-04 o rozstawie stupkéw z rur 60 mm 2.0 m
15 m 15,000
RAZEM 15,000
9 D-08.00.00 - ELEMENTY ULIC
9.1 D-08.01.01, D-08.01.02 - KRAWEZNIKI BETONOWE | GRANITOWE
90|KNNR 6 Krawezniki betonowe utozone na ptask o wymiarach 15x30 cm z wykona- |m
d.9.1/0403-03 niem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
479 m 479,000
RAZEM 479,000
91/KNNR 6 Sciek przykraweznikowy, z kostki betonowej brukowej typu HOLLAND o |m
d.9.1/0607-03 wys. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i FUNDAMENCIE Z BE-
TONU (!), 2 rzedy kostki
p0z.90 m 479,000
RAZEM 479,000
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9.2 D-08.03.01 - BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
92|/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.9.2/0404-05 kowej i FUNDAMENCIE Z BETONU (!), spoiny wypetnione zaprawg ce-
mentowg
479 m 479,000
RAZEM 479,000
10 D-09.01.01 - PLANTOWANIE | HUMUSOWANIE
93|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lI m?2
d.10{0501-01
1752 m?2 1752,000
RAZEM 1752,000
94| KNNR 1 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.10{0507-01
p0z.93 m?2 1 752,000
RAZEM 1752,000
95|KNNR 1 Humusowanie z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. m?2
d.10/0507-02 Krotnos¢ = 5
p0z.93 m?2 1 752,000
RAZEM 1752,000
11 D-04.04.02, D-05.03.05, D-05.03.23, D-10.07.01 PRZEBUDOWA | ODTWORZENIE ZJAZDOW ORAZ OGRO-
DZEN
11.1 ZJAZDY ZWIROWE
96| KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w grun- |m?2
d.11.1/0103-03 cie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
dr. inne:
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
97|/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zagesz- |m?2
d.11.1/0112-01 czeniu 20 cm
dr. inne:
p0z.96 m?2 60,000
RAZEM 60,000
98/ KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu |m2
d.11.1|0204-05 10 cm
p0z.96 m?2 60,000
RAZEM 60,000
11.2 PRZEBUDOWA OGRODZENIA
99|KNNR 2 Odtworzenie w nowej lokalizacji fundamentu ogrodzeniowego oraz stup- |m
d.11.2/1601-02 kéw ogrodzeniowych
analogia
poz.9 m 4,000
RAZEM 4,000
100/ KNR 2-25 Ogrodzenia wys. do 1,5m z siatki na stupkach stalowych obetonowanych |m?2
d.11.2|0307-01 - budowa
po0z.99*1,5 m2 6,000
RAZEM 6,000
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