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2. SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TOM 1.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TOM 2. cz. 1. Branza drogowa

cz. 2. Branza mostowa. Rozbidrka przepustu, oraz budowa nowego przepustu

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

TOM 3. cz. 1. Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podfoza gruntowego
cz. 2. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty
cz. 3. Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
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3. OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI OPRACOWANIA

Warszawa, 22.05.2023r.
OSWIADCZENIE

Projekt architektoniczno — budowlany:

cz. 2. branza mostowa. Rozbiérka przepustu i budowa nowego przepustu

bedacy czescig projektu budowlanego

Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 805 polegajaca na rozbidrce istniejacego przepustu
w miejscowosci Pogorzel w km 8+641 i budowie nowego przepustu wraz z dojazdami
w niezbednym zakresie

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(zgodnie z art. 34 ust. 3d 3), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2020, poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami).

Tytut, imie, . i _
Lp. _ Funkcja: | Nruprawnien: Data: Podpis:
nazwisko:

1 mgr inz. Adam Szymanski Projektant MAZ/0107/POOM/12 | 22.05.2023

2 mgr inz. Dariusz Czyrnik Sprawdzajacy K-67/01 22.05.2023
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4. KOPIE UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA |
SPRAWDZAJACEGO DO IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

A

—

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I @ B
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 206 /12 /M Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pozn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 19
ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Adamowi Mariuszowi Szymanskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 19 pazdziernika 1977 roku w Warszawie, synowi Stanislawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0107/POOM/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

Szcezegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

Il. Na mocy § 19 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:
projektowania obiektu budowlanego takiego, jak:
1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych;
2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne i podziemne
przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budowle kolejowe.

IV. Na mocy § 19 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg réwniez do: obliczania $wiatla mostow i przepustow.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji K walifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Dok

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Adam Mariusz Szymanski
ul. Wyszogrodzka 14 m. 84
03-337 Warszawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-HCX-8BV-PKV *

Pan ADAM MARIUSZ SZYMANSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BM/0479/12
adres zamieszkania ul. WYSZOGRODZKA 14/84, 03-337 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Tom 2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 26

cz 2. Branza mostowa. Rozbiérka przepustu i budowa nowego przepustu



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 805 polegajgca na rozbidrce istniejgcego przepustu w miejscowosci
Pogorzel w km 8+641 i budowie nowego przepustu wraz z dojazdami w niezbednym zakresie

I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rrumerze weryTikaoyirgm:
MAZ-CBV-VUL-6FI *

Pan ADAM MARIUSZ SZYMANSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BEM/0479/12

adres zamieszkania ul. WYSZOGRODZKA 14,84, 03-337 WARSZAWA

jest cztonkiern Mazowieckiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Winiejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostate wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dmiu 2022-08-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie 2 art. 78 K.0.

4 1. Do rachowania elektrankczne) formy coynnasel prawne) wystarezs sSatenie odwisdorenia woll w postaci elektranicme) | opatreenke ga
kwalifikowanym podpisem elekironicznym.

§ 2. Déwiadczenie woli dazone w formie elektronicone] jest rémmowadne ¢ ofsiadczeniem woll Ziokonym w formie pisemnej.

* Wenyfikacjg poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu motna sprawdzic za pomocy numery wenyfikacyjrego @dwisdcienia na

stronie Polskie) by Ingynierdw Budownictea wwwopiborg pl lub kontaktujge sig 2 blurem wihasowe| Olrggowe] lzby Indynicrow
Eudownictiva
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WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15
AB.II1-7131/7/01 Rzeszow, 2001 - 07 - 06

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126
2 2000r. z pézn. zm./ oraz § 4 ust. 2 1§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r.) i art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r.),
po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz

po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan DARIUSZ CZYRNIK
magister inzynier
(kierunek studiéw - budownictwo)
otrzymuje
ur. 30 marca 1970 r. w Rzeszowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. K - 67/01

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty

jej otrzymania.

Otrzymuja:
1. Pan mgr inz. Dariusz Czyrnik

ul. Mikotajczyka 8/54
35-208 Rzeszow
2. ala

KARPACKIEGO

\’, N "
tadystaw WoZniak

WYDZIALU
VNICTWA | URBANISTYKI
T WOJEWODZK
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-DJD-ZBX-T24 *

Pan Dariusz Czyrnik o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0107/01
adres zamieszkania ul. Mikotajczyka 8/54, 35-208 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-05 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjprym:

PDK-H6G-QMG-8SL *

Pan Dariusz Czyrnik o numerze ewidencyjnym PDK/B0O/0107/01

adres zamieszkania ul. Mikotajczyka 8/54, 35-208 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-18 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (D2 U. 2001 Nr 130 pox. 1450) dane w postacl
elektroniczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifkowanego certyfikatu s3
r pod goem shutk prawrych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosc danych w ninlejszym zadwiadczeniu motna sprawdaic 2a pomocy numeru weryfikacynego zadwiadczena na

stronie Polsidej by In2ynierdw Budownictwa www.piborgpl lub kontaktufqc sig 2 biurem wiasowej Okrggowej Lzby Inrynicrow
Budownictwa.
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I 2 B A

INZYNIEROW

il
=1l BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerze werylikacyirym:

PDE-FET-B1U-WMEK =

Pan Dariusz Czyrnik o numerze ewidencyjnym PDE/BO/0107/01

adres zamieszkania ul. Mikofajczyka 8/54, 35-208 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostate wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dmiu 2022-12-12 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

* Wenyfikacjg poprawnoto danych w nindejszym zaswiadczeniu motna sprawdzic @ pomocy numery wenyfikacyjnego @iwladcnenia na

stronie Polskie] by Indynierdw Budownichea www piboong.pl lub kontaktsgo sig 2 blurem wihaicwe| Olrggowej lzby Indynierdw
Budowniciwa
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5. OPIS TECHNICZNY

5.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr 220/MZDW/04/2018/1 z dn. 25.05.2018 pn.
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 805 polegajgca na rozbidrce istniejgcego przepustu
w miejscowosci Pogorzel w km 8+641 i budowie nowego przepustu wraz z dojazdami
w niezbednym zakresie

5.2. Wykaz norm, przepiséw prawnych i innych opracowan.

1.
2.
3.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia symbole.

PN-91/S-10042 Obiekty = mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe
i sprezone.

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe

i sprezone. Lozyska. Wymagania i badania.

Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. Dziennik Ustaw Nr 63 poz. 735 z dnia 3.08.2000 r.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Dz. U. 2016 poz. 124 z dnia 23.12.2015 .

Zarzadzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2010 r. w sprawie
wyznaczania  wojskowej  klasyfikacji  obcigzenia  obiektow  mostowych
usytuowanych w ciggu drég publicznych (Dz. Urz. Ml z 2010 r. nr 13, poz. 37)
Mapa do celéw projektowych, marzec 2018,

Operat wodnoprawny na wykonanie i likwidacje urzgdzeh wodnych oraz
odprowadzenie wod opadowych do rowu melioracyjnego z  obszaru
rozbudowywanej drogi wojewddzkiej nr 805 w miejscowosci Pogorzel, styczen
2020,

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego, Margeo Marcin
Cep, listopad 2020,

Dokumentacja geologiczno-inzynierska okreslajgca warunku geologiczno-
inzynierskie posadowienia obiektow budowlanych, Margeo Marcin Cep, listopad
2020.

Pozwolenie wodnoprawne z 18.05.2020 r. wydane przez Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarzgdu Zlewni w Warszawie

5.3. Inwestor

Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego

reprezentowany przez

Mazowiecki Zarzgd Drég Wojewodzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048
Warszawa.
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5.4. Jednostka Projektowa

SERTUM Pracownia Projektowa Alida Szymanska
ul. Cieszkowskiego 88, 60-462 Poznan

adres do korespondencji:

ul. Brzostowska 11, 04-985 Warszawa
e-mail: sertum.pracownia@gmail.com
tel. 606-825-886

5.5. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 805 polegajgca na
rozbiérce istniejgcego przepustu w miejscowosci Pogorzel w km 8+641 i budowie

nowego przepustu wraz z dojazdami w niezbednym zakresie.

5.6. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

W miejscu projektowanych obiektow teren jest ptaski. Wystepujg grunty orne, fgki i brak

zabudowy.

W miejscu planowanej inwestycji znajduje sie istniejgcy przepust przeznaczony do

rozbiorki.

Przepust sktada sie z dwéch konstrukcji - jednorurowego przepustu betonowego o
dtugosci okoto 9 m i $rednicy 80 cm z zelbetowymi gtowicami oraz niedroznego,

zasypanego przepustu usytuowanego rownolegle.

5.7. Projektowane zagospodarowanie terenu i uzbrojenie terenu, funkcja obiektu

Rozwigzania drogowe zawierajg niezbedne odtworzenie istniejgcej nawierzchni drogi
po rozbidérce i budowie nowego przepustu. W zakresie odtworzenia korpusu
drogowego przewiduje sie poszerzenie szerokosci jezdni oraz utworzenie rezerwy na

cigg pieszo-rowerowy.
Uzbrojenie terenu pokazano na:
- planszy zbiorczej zamieszczonej w projekcie zagospodarowania terenu.

5.8. Stan projektowany

W miejscu projektowanego przepustu znajduje sie istniejgcy przepust przeznaczony do
rozbidrki. Przepust sktada sie z dwdch konstrukeji — jednorurowej konstrukciji betonowej
o dlugosci okoto 9 m i $rednicy 80 cm z zelbetowymi gtowicami oraz niedroznej,

zasypanej konstrukcji usytuowanej réwnolegle.

Zaprojektowano nowy przepust o konstrukcji zelbetowej z elementéw
prefabrykowanych. Przepust pemni funkcje melioracyjng. Przewdd przepustu ma

przekroj prostokata o schemacie statycznym ramownicy zamkniete;.
Konstrukcje posadowiono bezposrednio.

Rozbidrka istniejgcego przepustu i budowa nowego prowadzona bedzie etapowo po
zamknieciu ruchu na jednym z paséw jezdni w oparciu o zatwierdzony projekt

czasowej organizacji ruchu.

W ramach prowadzonych prac istniejgca nawierzchnia wraz z nasypem drogowym
zostanie rozebrana w zakresie niezbednym do demontazu konstrukcji przepustu i
rozebrany istniejacy przepust. Nastepnie zostanie wykonana nowa konstrukcja
przepustu i odtworzona konstrukcja drogi. Dno rowu oraz skarpa przy wlocie i wylocie

zostanie umocniona.
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Lokalizacja:

Wojewodztwo mazowieckie

Numer i kategoria drogi droga wojewoddzka nr 805
Kilometraz drogi 8+641

Rodzaj obiektu budowlaneqo: obiekt inzynierski
Typ obiektu: przepust

Dane ogodlne:

Dlugos.c Przekréj Swiatfo - | Swiatfo -
. .| po osi Kat skosu L2 .
Kilometraz . poprzeczny Szerokos¢ | Wysokosc
obiektu [m] [deg] [m] [m]
[m]
8+641
DWS05 15,40 1,0x1,0 75 1,0 1,0
Dane materiatowe:
Beton: Stal zbrojeniowa:
Elementy prefabrykowane C35/45 A-11IN klasa ciggliwosci C
Sciany oporowe C30/37 A-1lIN klasa ciggliwosci C

Elementy monolityczne przepustu prefabrykowanego (wlot, wylot, ptyta zespalajgca)

C30/37 A-llIN klasa ciggliwosci C
Piyty przejsciowe C30/37 A-llIN klasa ciggliwosci C
tawa betonowa C12/15
Beton wyréwnawczy C12/15

Klasy ekspozycii:

Pref. elementy przepustu XC4+XD2+XF2
Elementy monolityczne przepustu prefabrykowanego  XC4+XD2+XF2
Piyty przejsciowe XC4+XD2+XF2
Sciany oporowe XC4+XD2+XF2
tawa betonowa XF2

Nawierzchnia:
Na obiekcie zaprojektowano nawierzchnie drogowa

Izolacja:
Papa termozgrzewalna 0.5 cm wydtuzona na ptyty przejsciowe na dtugosci 0,5 m

Piyty przejsciowe:

Dtugosci po 4 m (prostopadle do osi przepustu).

Piyty przejsciowe zaprojektowano jako monolityczne o grubosci 0,21 m utozone ze
spadkiem 10% w kierunku nasypu drogi.

Klasa obcigzenia:
»A” wg PN-85/S-10030

Maksymalna klasa MLC dla zaprojektowanego obiektu:
Dla obiektu wyznaczono klase obcigzenia zgodnie z wojskowg klasyfikacjg obcigzenia
obiektow mostowych zwang klasg MLC. Okre$lono maksymalng klase MLC dla
nastepujacych przypadkow pojazdow na obiekcie mostowym:
- ruch jednokierunkowy kolumny pojazdow kotowych
- ruch dwukierunkowy kolumn pojazdoéw kotowych
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- ruch jednokierunkowy kolumny pojazddéw gasienicowych
- ruch dwukierunkowy kolumn pojazdéw ggsienicowych

Wojskowa klasa obcigzenia MLC
Oznaczenie Pojazdy kotowe Pojazdy gasiennicowe
obiektu Kilometraz ruch ruch ruch ruch
dwukierunkowy [jednokierunkowyldwukierunkowyljednokierunkowy
1 ! 1 !
przepust 8+641 DK805 100 150 60 150

Klase MLC wyznaczono zgodnie z zatgcznikiem do zarzgdzenia nr 38 Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2010r., w sprawie wyznaczenia wojskowej
klasyfikacji obcigzeh obiektéw mostowych usytuowanych w ciggach drég publicznych.

Posadowienie:
Przyjeto posadowienie bezposrednie na podtozu wzmocnionym.

Rzedne posadowienia:

Konstrukcja przepustu, tawa betonowa | Od 105,02 do 105,13
Sciany oporowe przy wlocie 104,95

Sciany oporowe przy wylocie 104,85

Kategoria geotechniczna:
”2”

Kolorystyka
Nie przewiduje sie malowania powierzchni betonowych.

Elementy konstrukcji betonowej przepustéw naturalny kolor betonu.
Balustrady i bariery naturalny kolor stali ocynkowane.

5.9. Dostosowanie do krajobrazu

Obiekty sg prawidtowo wkomponowane w otoczenie. Architektonicznie przepusty nie
dominujg nad krajobrazem, stanowigc kompromis pomiedzy funkcjg a forma.

5.10. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia obiektu

Opinia geotechniczna zostata zamieszczona jako Zatgcznik projektu budowlanego.

W podtozu gruntowym terenu inwestycji wystepujg utwory czwartorzedowe
(plejstocenskie), przykryte  utworami  holocenskimi - warstwg nasypow
niekontrolowanych. Utwory holocenskie: na badanym obszarze wystepuje warstwa
nasypow niekontrolowanych o migzszosci 2,1 m. Utwory plejstocenskie: utwory wodno-
lodowcowe - wyksztatcone w postaci piaskow $rednich i piaskéw $rednich ze zwirami;
oraz utwory morenowe — wyksztatcone w postaci glin piaszczystych.

Na badanym terenie zwierciadto woéd gruntowych ma charakter swobodny i wystepuje
na gtebokoséci 1,3-1,4 m p.p.t.

Przyjeto posadowienie bezposrednie. Obcigzenie catkowite konstrukcji, wyposazenia i
obcigzen ruchomych wywota obliczeniowego naprezenie w poziomie posadowienia
oddziatujgce na grunt o wartosci maksymalnej 112 kPa.

5.11. Trwatos¢ obiektu inzynierskiego

Projektowane obiekty posiadajg wymagang trwatos¢ 100 lat, a wymagana trwatos¢
elementéw obiektu inzynierskiego jest zgodna z par. 153 rozporzadzenia w sprawie
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warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

5.12. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko
Obiekt nie wptynie w sposob niekorzystny na srodowisko, nie przyczyni sie do emisji

hatasu, zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia wod powierzchniowych
i Srodowiska gruntowo-wodnego, odpadoéw w czasie eksploatacji.

5.13. Ochrona konserwatorska, zabytki chronione

W obszarze inwestycji nie wystepujg obiekty podlegajace ochronie konserwatorskie;.

5.14. Warunki gornicze

Inwestycja znajduje sie poza granicami terenu gérniczego.

5.15. Dostosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych
Obiekt nie jest przeznaczony dla ruchu pieszego

5.16. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Konstrukcja i wymiary obiektu pozwala na swobodny dostep stuzb ratowniczych.

5.17. Technologia wznoszenia obiektu i etapowanie budowy

Obiekt zostanie wykonany w osfonie tymczasowych scianek szczelnych
zabezpieczajgcych przed doptywem wody. Zabezpieczenie przed doptywem wody od
spodu mozna wykona¢ w postaci korka z betonu niekonstrukcyjnego do poziomu
posadowienia, albo wykonawca moze zastosowac inng metode odwodnienia wykopow
na czas robét.

Nastepnie nalezy wykona¢ tawe fundamentowa.

Przepust bedzie wykonany poprzez ustawianie prefabrykatébw na ‘tawie
fundamentowej, a nastepnie bedg wykonane czesci zespalajgce (wloty, wyloty,
plyta zespalajgca) na miejscu w deskowaniu. Sciany boczne wilotéw i wylotow
bedg wykonane na miejscu, w deskowaniu.

Ze wzgledu na sposdb organizacji ruchu na czas budowy obiekt nalezy wykonaé¢ w
dwaoch fazach, najpierw jedng potowe, potem druga.

5.18. Okreslenie szkodliwosci odzialywania wéd gruntowych na obiekt budowalny
Nie stwierdzono

6. PISMA | UZGODNIENIA

Wszelka dokumentacja zwigzana z uzgodnieniami dot. obiektu, zawarta zostata
w Projekcie Zagospodarowania Terenu i Zatgcznikach projektu budowlanego
stanowigcego czes¢ Projektu Budowlanego.
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7.WYCIAG Z OBLICZEN
7.1. Wstep

Przedmiotem obliczen jest konstrukcja projektowanego przepustu.

Obliczenia sg wykonywane na podstawie Polskich Norm projektowych dotyczgcych
obcigzen, posadowienia, projektowania obiektéw mostowych.

Celem obliczeh jest weryfikacja przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych w stanach
granicznych noénosci i uzytkowania.

Szczegolowe, petne obliczenia znajdujg sie w siedzibie Jednostki Projektowej (p. 4.4).

7.2. Nazwa i charakterystyka metod obliczenh

Obliczenia konstrukcji ramownicy obiektu wykonano z wykorzystaniem wiasnych
arkuszy kalkulacyjnych. Obliczenia wykonano z zatozeniem ptaskiego modelu ptytowo-
scianowego jednoprzestowej ramownicy zamknietej.

7.3. Zatozenia przyjete do obliczen dotyczace obcigzen
Przepust obliczono na klase obcigzenia ,A” wg PN-85/S-10030 [1].

Obciazenie Wspotczynnik
Nazwa elementu - ’
charakterystyczne obliczeniowy
Materiat konstrukcyjny:
- beton
Nie dopuszcza sie stosowania kruszywa 27,0 kN/m?® 1,20 (0,90)
bazaltowego do betonu.
Wyposazenie:
- naziom gruntowy z nawierzchnig 19 kN/m®/21 kN/m® 1,50 (0,90)
Parcie spoczynkowe gruntu
- przyjeto Ko =0,60 - 1,10 (0,90)
Obciazenia ruchome:
- tabor samochodowy ,,q” 4,0 KN/m 1,50
- pojazd typu K-800 800 kN 1,50
Obciazenia zmienne srodowiskowe i reologiczne:
- rbwnomiernie ogrzewanie / ozigbianie -25/+20 °C 1,30
- gradient temperatury 5°C 1,30
7.4. Podstawowe wyniki obliczen
Posadowienie
Rodzaj posadowienia: bezposrednie.
Sprawdzenie nosnosci fundamentu:
Maksymalne obliczeniowe Graniczny odpér
naprezenie kontaktowe w y odp Osiadania
x> e podtoza
poziomie posadowienia
qr af Pierwotne Wtdrne Catkowite
[kPa] [kPa] [em] [em] [em]
112 808 0,10 0,06 0,16
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8. SPIS RYSUNKOW

1.2. RYSUNEK OGOINY ... .ottt
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