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I OPINIA GEOTECHNICZNA

Niniejsza opini¢ opracowano na zlecenie: Sertum Pracownia Projektowa Alida Szymanska, ul.
Cieszkowskiego 88, 60-462 Poznan. Inwestorem przedsigwziecia jest Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewodzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w podiozu dziatki
nr ew. 1859 z obrebu 0009 zlokalizowanej w miejscowosci Pogorzel oraz okreslenie parametréw
fizyczno — mechanicznych gruntow.

Projektowana inwestycja obejmuje rozbidrke istniejagcego przepustu i budowa nowego przepustu
w miejscowosci Pogorzel w km 8+641 drogi wojewddzkiej nr 805 (droga klasy G) wraz z
przebudowg dojazdéw w niezbednym zakresie.

Zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych projektowany obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej, w podtozu wystepuja

ztozone warunki gruntowe.

Badania polowe wykazaty, ze w podtozu projektowanej inwestycji wystepuja grunty sypkie warstw
Ia 1 Ib w stanie sredniozaggszczonym oraz morenowe grunty spoiste warstwy II w stanie

twardoplastycznym.

Budowe geologiczng obszaru badan pokazano na przekroju geotechnicznym (zat. 4), a lokalizacje
otworow badawczych na mapie dokumentacyjnej (zat. 1).
Doktadne parametry geotechniczne wydzielonych warstw geotechnicznych zawiera tabela

parametréw (zat. 3).



II DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1.WSTEP.

1.1 Zleceniodawca i cel badan.

Niniejsza opini¢ opracowano na zlecenie: Sertum Pracownia Projektowa Alida Szymanska, ul.
Cieszkowskiego 88, 60-462 Poznan. Inwestorem przedsigwzigcia jest Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewodzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.
Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w podiozu dziatki
nr ew. 1859 z obrebu 0009 zlokalizowanej w miejscowosci Pogorzel oraz okreslenie parametréw
fizyczno — mechanicznych gruntow.

Projektowana inwestycja obejmuje rozbidrke istniejagcego przepustu i budowa nowego przepustu
w miejscowosci Pogorzel w km 8+641 drogi wojewddzkiej nr 805 (droga klasy G) wraz z
przebudowg dojazdéw w niezbednym zakresie.

Tabela 1. Dane ogdlne

Dlugos.c Przekroj Swiatto - | Swiatlo -
. .| po osi Kat skosu L2 ”
Kilometraz . poprzeczny Szerokos¢ | Wysokos¢
obiektu (m] [deg] (m] [m]
[m]
8+641 15,4 1,0x1,0 75 1 1

Nowoprojektowany przepust posadowiony begdzie w sposéb bezposredni.

Tabela 2. Rzedne posadowienia

Konstrukcja przepustu, fawa betonowa | Od 105,00 do 105,12
Sciany oporowe przy wlocie 104,95
Sciany oporowe przy wylocie 104,85

Zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych projektowany obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej, w podtozu wystepuja
ztozone warunki gruntowe.

Zakres prac geologicznych niezbednych do niniejszego opracowania zostal ustalony ze

Zleceniodawca.



2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC GEOLOGICZNYCH, SPOSOB INTERPRETACIJI I
PRZEDSTAWIENIA WYNIKOW

2.1.Wiercenia badawcze.

Wiercenia badawcze wykonane zostalty za pomocg wiertnicy mechanicznej WH 020 Os, swidrem
spiralnym o $rednicy 88 mm.

Wykonano 2 otwory badawcze do glebokosci 9,0 m ( facznie odwiercono 18,0 mb).

Lokalizacje punktow wiercen przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (zat.1).

Wytyczenie 1 niwelacje punktow badawczych w terenie wykonano odbiornikiem GPS Stonex S8
plus.

Wiercenia oraz zwigzane z nimi badania prowadzone byty pod statym dozorem osoby posiadajacej
uprawnienia w zakresie dozoru prac geologicznych.

W czasie wykonywania wiercen prowadzono badania makroskopowe przewiercanych gruntow oraz
obserwacje poziomu zwierciadta wéd gruntowych.

Wykonane otwory, po przeprowadzeniu projektowanych pomiaréw i badan likwidowano poprzez
zasypanie urobkiem.

Profile wykonanych wiercen przedstawiono graficznie na zat. 4 ,,Przekrdj geotechniczny”.

2.2. Sondowania dynamiczne DPM.

Wykonano jedno sondowanie dynamiczne DPM do gtebokosci 7,0 m p.p.t. Sondowanie wykonano
zgodnie z PN-B-04452, Geotechnika — badania polowe. Na podstawie sondowania okreslono
stopien zageszczenia Ip gruntdw wystepujacych w podtozu. Graficzng interpretacj¢ sondowania

pokazano na zat. nr 5.

2.3. Badania laboratoryjne.

Zakres badafn laboratoryjnych probek gruntow dla omawianej inwestycji obejmowat analizg
granulometryczng (sitowg) dwoch probek gruntow oraz okreSlenie stopnia plastyczno$ci i granic
konsystencji jednej probki gruntu metodg Casagrandea. Do badan pobrano prébki kategorii NU i
NW wedtug normy PN-88/B-04481 Grunty budowlane — Badania prébek gruntéw. Doktadne wyniki
analizy granulometrycznej pokazano na zal. 6.1-6.2, a stopnia plastycznosci i granic konsystencji na

zal. nr 7. Ponadto wykonano jedno oznaczenie agresywnosci wody w stosunku do betonu.

2.4. Sposob udokumentowania wynikow.

W oparciu o wyniki wykonanych badan terenowych (wiercen, sondowan, badan makroskopowych i
laboratoryjnych) opracowana zostala wynikowa opinia, zawierajaca zalgczniki graficzne

wymienione w spisie tresci oraz niniejszy komentarz.



Opini¢ wykonano w 4 egzemplarzach papierowych oraz na ptycie CD w formacie pdf (1 szt).

3.POLOZENIE, UKSZTALTOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE.TERENU.

Teren projektowanej inwestycji znajduje si¢ w km 8+641 drogi wojewddzkiej nr 805, w
miejscowosci Pogorzel. Roboty geologiczne zostaly wykonane na dziatce nr 1859 z obrgbu 0009.
Pod wzgledem administracyjnym teren projektowanych badan lezy w gminie Osieck, powiecie
otwockim, wojewodztwie mazowieckim.

Dziatka nr 1859 stanowi pas drogowy - droga wojewddzka nr 805, pod ktoérg zlokalizowany jest
przepust. Wokot terenu badan znajdujg sie gtdwnie taki.

W granicach opracowania teren wzniesiony jest na wysokos$¢ ok. 107,5 m n.p.m.
Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan nalezy do mezoregionu Dolina srodkowej Wislty w
obrebie makroregionu Nizina Srodokwomazowiecka.

Blizszg lokalizacje projektowanej inwestycji pokazano na zataczniku nr 1 ,,Mapa dokumentacyjna”.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA.

W podiozu gruntowym badanej dziatki wystepuja utwory czwartorzedowe (plejstocenskie),
przykryte utworami holocenskimi - warstwa nasypow.

Czwartorzed.

Holocen — na badanym obszarze wyst¢puje warstwa nasypow niekontrolowanych, piaszczystych z
humusem o migzszosci 2,1 m.

Plejstocen

utwory rzeczne - wyksztatcone w postaci piaskow srednich i piaskéw $rednich ze zwirami.

utwory morenowe - wyksztatcone w postaci glin piaszczystych.

Interpretacje budowy geologicznej przedstawiono graficznie w postaci przekroju geotechnicznego

na zatl. 4.
5. WARUNKI WODNE.

Na badanym terenie zwierciadto wod gruntowych ma charakter swobodny 1 wyst¢puje na gltebokosci
1,3-1,4 m p.p.t. Stan z pazdziernika 2020 r. nalezy uzna¢ jako Sredni. Wielko§¢ wahan sezonowych
na badanym terenie wynosi ok. 1,2 m.

Posadowienie obiektu wykonane bedzie ponizej poziomu zwierciadta wod gruntowych. Realizacja
inwestycji bedzie wymagata obnizenia poziomu zwierciadta wod gruntowych.

Wspbtezynnik filtracji okreslony na podstawie analiz sitowych wynosi 2,43%10% - 1,93%10* m/s.

Woda gruntowa pobrana z otworu nr 1 nie wykazuje agresywnosci w stosunku do betonu.



Graficznie wyst¢gpowanie poziomu zwierciadta wod gruntowych przedstawiono na przekroju

geotechnicznym.

6. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWYCH

Uwzgledniajac  kryteria stratygraficzno - genetyczne oraz zalecenia normy PN-81/B-03020,
stwierdza si¢, ze w dokumentowanym podilozu ponizej warstwy nasypdw wystepuja grunty
nieskaliste, mineralne, rodzime. Jako parametr wiodacy przyjeto stopien zaggszczenia Ip dla
gruntow sypkich oraz stopien plastycznosci I dla gruntéw spoistych. Pozostale parametry
okreslono w odniesieniu do parametru wiodacego na podstawie zaleznosci korelacyjnych z normy
PN-81/B-03020. W obrebie gruntoéw rodzimych wyodrebniono 3 warstwy geotechniczne:

Warstwa la
Utwory rzeczne wyksztalcone w postaci piaskow Srednich, nawodnionych w stanie
sredniozagg¢szczonym o uogdlnionej normowej wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0,40. Zaliczono
je do gruntéw niewysadzinowych grupy A.

Warstwa Ib
Utwory rzeczne wyksztalcone w postaci piaskéw S$rednich i1 piaskdw Srednich ze zwirami,
nawodnionych w stanie S$redniozageszczonym o uogOlnione] normowej wartosci stopnia
zageszczenia Ip = 0,60. Zaliczono je do gruntéw niewysadzinowych grupy A.

Warstwa II
Utwory morenowe wyksztalcone w postaci glin piaszczystych, wilgotnych, w stanie
twardoplastycznym o uogdlnionej normowej wartosci stopnia plastycznosci Iy, = 0,10. Symbol
konsolidacji geologicznej B — grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane. Zaliczono je do

gruntoéw wysadzinowych grupy C.

7. WNIOSKI.

1. Na badanym obszarze wystgpuje warstwa nasypOw o migzszosci 2,1 m.

2. Pod nasypem zalegaja grunty mineralne rodzime sypkie warstw Ia, Ib oraz grunty spoiste warstwy
II.

3. Parametry geotechniczne wydzielonych warstw podano w tabeli — zatgczniku nr 3.

4. Zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych projektowany obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej, w podtozu wystepuja

ztozone warunki gruntowe.



5. Na badanym terenie zwierciadlo woéd gruntowych ma charakter swobodny i wystepuje na
glebokosci 1,3-1,4 m p.p.t. Stan z pazdziernika 2020 r. nalezy uzna¢ jako $redni. Wielko$¢ wahan
sezonowych na badanym terenie wynosi ok. 1,2 m.

Posadowienie obiektu wykonane bedzie ponizej poziomu zwierciadta wod gruntowych. Realizacja
inwestycji bedzie wymagata obnizenia poziomu zwierciadta woéd gruntowych.

Wspotczynnik filtracji okreslony na podstawie analiz sitowych wynosi 2,43%10 - 1,93*10 m/s.
Woda gruntowa pobrana z otworu nr 1 nie wykazuje agresywnosci w stosunku do betonu.

6. Pod wzgledem wysadzinowosci grunty warstw Ia, Ib naleza do gruntéw niewysadzinowych grupy
A, a grunty warstwy II do gruntéw wysadzinowych grupy C.

7. Glebokos¢ strefy przemarzania na badanym obszarze wynosi 1 m p.p.t.

8. Obliczenia statyczne projektowane] budowy nalezy wykona¢, przyjmujac parametry
geotechniczne warstw podane w tabeli na zatgczniku nr 3.

9. Zaleca sig¢, aby roboty ziemne i fundamentowe prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

10. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050.
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