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Oś drogi
Oś niwelety

Monolityczna płyta zespalająca gr. 140 - 151 mm 

LEGENDA:

4
Beton wyrównawczy gr. 100 mm

5
Prefabrykowany przepust skrzynkowy o świetle 1000 x 1000 mm6

8

Balustrada stalowa dla obsługi wys. 1100 mm

9

Zasypka inżynierska Is=1,00

10

Zasypanie fundamentów ścian gruntem rodzimym, niespoistym

11

Nawierzchnia bitumiczna drogi DW805 wg odrębnego opracowania
13

Otwór geologiczny

14

Umocnienie nasypu darniną

15

17

Warstwa tłucznia 31,5 - 63 mm o wymiarach 500x500x250 mm 

16

Drobnowymiarowy element betonowy

Monolityczna ściana oporowa gr. 250 mm

Ława betonowa gr. 400 mm

7

Beton ochronny izolacji gr. 60 mm

12

Pobocze drogi DW805 wg odrębnego opracowania

Płyta przejściowa dł. 4000 mm i gr. 210 mm

Umocnienie nasypu wg odrębnego opracowania
19
18

Podsypka cementowo-piaskowa 1:2, gr. 20-30 mm

Umocnienie cieku w okolicach wlotu i wylotu

21
22
23

Papa termozgrzewalna gr. min. 5 mm

Dylatacja pełna

24

Bariera ochronna drogi DW805 wg odrębnego opracowania20

DANE MATERIAŁOWE
Element
Elementy prefabrykowane przepustu

Beton Stal zbr.
C35/45 A-IIIN

Płyta zespalająca, beton wlotów i wylotówC30/37 A-IIIN

Beton wyrównawczy C12/15 -
Ława betonowa C12/15 
Beton ochronny izolacji A-IIINC12/15 

-

Płyta przejściowa C30/37 A-IIIN
Monolityczne ściany oporowe C30/37 A-IIIN

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary podano w [mm]
2. Rzędne wysokościowe i współrzędne geograficzne podano w [m]
3. Odwodnienie wykopu wykonać zgodnie z technologią
wybraną  i opracowaną przez Wykonawcę.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:
1. Przepust prefabrykowany skrzynkowy zamknięty:
- światło przepustu 1,00 x 1,00 m
- długość przepustu 15,40 m
2. Sposób posadowienia - bezpośrednie
3. Skrajnia:
- droga wojewódzka DW805 (klasy G) o szerokości jezdni 2 x 3,50 m
- rezerwa pod ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,50 m
5. Klasa obciążenia - obciążenie klasy A wg PN-85/S-10030
6. Przeszkoda - ciek melioracyjny
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PPP - poziom posadowienia przepustu
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