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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Ustawy i Rozporzadzenia

e Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestyciji
w zakresie drég publicznych

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

2. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest rozbiorka istniejgcego przepustu oraz budowa nowego przepustu na cieku
bez nazwy na drodze wojewddzkiej nr 805 w miejscowosci Pogorzel w km 8+641 wraz z dojazdami w
niezbednym zakresie.
Zakres wniosku obejmuje

e zmiana rozwigzan sytuacyjnych i wysokosciowych drogi wojewodzkiej

o budowa obiektu inzynierskiego na cieku bez nazwy

e rozbidrka istniejgcego przepustu na cieku bez nazwy

3 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie
- wojewodztwo mazowieckie

- powiat otwocki

- gmina wiejska Osieck

- obreby: 00-09

4. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI

Rozwigzania drogowe zawierajg niezbedne odtworzenie istniejgcej nawierzchni drogi w zakresie
wynikajgcym z rozbiérki i budowy obiektu inzynierskiego.
Zaprojektowano przepust o konstrukcji zelbetowej z elementéw prefabrykowanych. Przepust petni funkcje

melioracyjng. Konstrukcje posadowiono bezposrednio.
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Uwaga:

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem inwentaryzacji nie
ujetych na podktadzie geodezyjnym podziemnych instalacji.

Wszystkie prace budowlane w obrebie istniejgcych instalacji podziemnych powinny by¢ prowadzone pod

statym nadzorem ich wiascicieli.

5. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W miejscu realizacji wystepuje nastepujace sieci podziemne:
sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ elektroenergetyczna,

6. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Niebezpieczenstwo wynika z powodu pracy sprzetu i Srodkéw transportu stuzgcych realizacji inwestycji.

7. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Roboty prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie czynnej potowy obiektu, gdzie odbywa sie ruch
samochodowy

Wykonywanie robét w wykopach umocnionych o $cianach pionowych, wykopach skarpowych
nieumocnionych oraz wykopach nieumocnionych o $cianach pionowych do gtebokosci wiekszej niz 1m,
Roboty wykonywane przy uzyciu urzadzen elektrycznych (ryzyko porazenia),

Roboty wykonywane z uzyciem urzadzen wytwarzajgcych wysokie temperatury, np. spawarek, zgrzewarek,
(ryzyko oparzenia)

Roboty z uzyciem substancji toksycznych i zrgcych— roboty izolacyjne, bitumiczne, malarskie, dezynfekcja
rurociggow (ryzyko zatrucia i oparzen chemicznych).

Roboty gazoniebezpieczne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu. Wykonywanie robét ziemnych w
bezposrednim sagsiedztwie sieci powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych
robot. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie,

Wykopy o scianach pionowych nalezy umocni¢ zgodnie z projektem. Szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na
zabezpieczenie wykopu od strony czynnego pasa ruchu.

Skarpy wykopow nalezy zabezpieczy¢ barierkami i czytelnie oznakowac,

Nalezy wskaza¢ umiejscowienie materiatdw opatrunkowych i Srodkéw leczniczych oraz sposobu wezwania
stuzb ratunkowych,

W miare postepu wykonywania wykopow nalezy sukcesywnie umacniac skarpy przeciwdziatajgc w ten
sposaéb ich osypywaniu,

Nalezy mie¢ w pogotowiu sprzet do awaryjnego wydobycia pracownikéw z wykopu,

Nalezy oznaczy¢ droge ewakuacji,
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W czasie wykonywania wykopdw w migjscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach

nalezy wokaét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawic¢ balustrady, zaopatrzone w $wiatto

ostrzegawcze koloru czerwonego,

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe

niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac,

Zabrania sie zejscia do nieumocnionego wykopu o Scianach pionowych o glebokosci powyzej 1m.

Oznakowanie miejsca robdt przygotuje Wykonawca i uzgodni z Inwestorem,

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w elementy odblaskowe poprawiajgce ich widocznos¢ na drodze.

8. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO RELIZACJI ROBOT NIEBEZPIECZNYCH

Wykonawca caty czas bedzie podejmowat wszystkie rozsgdne srodki ostroznosci dla zapewnienia

zdrowia i bezpieczenstwa personelu Wykonawcy we wspotpracy z miejscowymi wtadzami sanitarnymi.

Wykonawca zapewni, ze personel stuzby zdrowia, urzgdzenia pierwszej pomocy i ambulans pogotowia

ratunkowego bedg do dyspozycji personelu Wykonawcy i Zamawiajgcego zgodnie z wymogami

Polskiego Prawa Budowlanego..

Wykonawca winien zawiadomi¢ o kazdym wypadku Inzyniera w ciggu 24 godzin od tego wydarzenia na

Placu Budowy, w jego poblizu lub w zwigzku z prowadzonymi Robotami. Wykonawca winien réwniez

zgtosi¢ ten wypadek odpowiednim Wiadzom, jesli prawo wymaga takiego zgtoszenia.

Przy robotach zwigzanych z budowg drogi moze by¢ zatrudniony tylko pracownik, ktory:

Posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska,
Uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan
lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonywanie funkgji operatoréw maszyn i urzgdzen o napedzie silnikowym wymaga
posiadania uprawnien wydanych przez wiasciwg komisje kwalifikacyjna,

Przed przystgpieniem do prac szczegodlnie niebezpiecznych nalezy przeszkoli¢ pracownikow

W miejscu wykonywania robot z szczegdlnym uwzglednieniem:

sposobu poprawnego ich wykonywania,

informacji zawartych w instrukcjach stosowania materiatéw szkodliwych (zywice, asfalty,
materiaty do powierzchniowego zabezpieczenia stali i betonu, impregnaty do powierzchni
ceglanych, substancje gruntujace pod izolacje, materiaty malarskie, materiaty izolacyjne do
elementow rurociggéw, substancje dezynfekcyjne),

wykorzystania zabezpieczen ochrony osobistej pracownika dla pracy na wysokosciach
(uprzeze, szelki), z materiatami szkodliwymi (maski, odziez ochronna) jak i kompleksowe (dla
pracy na wysokosciach - barierki, siatki),

procedury postepowania w przypadku mozliwych wypadkéw i sytuacji zagrozenia zdrowia
(rodzaj i umiejscowienie srodkéw ratowniczych - apteczki, neutralizatorow materiatow
agresywnych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne,
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e wskazanie pracownikom czynnikbw mogacych stanowi¢ zagrozenie, (ruch samochodowy,
rzeka, praca w poblizu dziatajagcego dzwigu, praca przy rozkladaniu gorgcych mas
bitumicznych).

Procedury okreslajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji i bezpiecznej
pracy przy urzadzeniach elektrycznych, ktére pracownicy majg obowigzek znac i stosowag. Ich wiedza
musi by¢ potwierdzana zaswiadczeniem kwalifikacyjnym SEP.

Realizacje prac przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonaé na warunkach
okreslonych w ,poleceniu robot” wydanym przez stuzby eksploatacyjne Zaktadu Energetycznego.
Ponadto kazde przedsigbiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadac i stosowac instrukcje
wykonywania prac zgodnie z wymogami bezpieczeristwa.

9. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, )
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ciggtosci ruchu kotowego, ruchu pieszych, itp. w obrebie
Terenu Budowy w trakcie realizacji budowy do jej zakonczenia.

Prowadzenie robét w pasie drogowym uwarunkowane jest opracowaniem projektu organizacji ruchu,
ktéry okresla zakres ograniczenia ruchu oraz sposéb oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot.
Zakres ograniczenia ruchu powinien wynikac z Projektu Wykonawczego i okreslony jest przez przyjeta
technologie i organizacje roboét. Projekt organizacji ruchu powinien zosta¢ opracowany zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdétowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem. Wytyczng do
opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot drogowych jest ,Instrukcja
oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym”..

Wykonawca prowadzacy roboty w pasie drogowym zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym stanie
wszystkich urzgdzen technicznych zabezpieczajgcych miejsce robét takich jak: bariery, Swiatta
ostrzegawcze, sygnalizacje swietlne itp. oraz innych zastosowanych zabezpieczen w zwigzku z
wykonywanymi robotami. Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania
miejsca roboét na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy oraz utrzymane w
nalezytym stanie technicznym przez okres trwania robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skitadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwose
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Konsekwencje, uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia wg warunkéw kontraktu i zgodnie ze
Specyfikacjami, poniesie Zamawiajgcy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa w

sprawie wymagan BHP przy prowadzeniu robé6t budowlano - montazowych,

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane jest obowigzany
przed rozpoczeciem robét sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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