SEGMENT STANDARDOWY
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1. Balustrade wykona¢ ze stali konstrukcyjnej S235JR. Dopuszcza sie wykonanie 7. SIUPKI ballustr'ady mocowac do kgpy ChOdnlkO\_NeI kotwami wI<IeJ'anym| 0 nosnosci
balustrad z aluminium po przediozeniu projektu technologicznego balustrad do obliczeniowej min. 16kN ze stali ocynkowanej min. 5cm ponizej zakotwienia w
zaopiniowania przez Projektanta. betonie. Srednice otworu wykonac¢ o Srednicy o min. 1mm wiekszej od $rednicy
2. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie metodg ogniowg wg PN-EN 1SO 1461. kotwy (max. 2mm).
Po ocynkowaniu ogniowym balustrady nie nalezy spawac i docina¢ na budowie. 8. W stupkach balustrad wykonac¢ nalezy otwory do odpowietrzania, $rednicy min.
3. Balustrade dostosowa¢ do dtugos$ci obiektu oraz jego biegu w planie. Balustrade 1cm, zlokalizowane min. 3cm od spodu stupka.
zmontowac z segmentu poczatkowego, przewidzianej ilosci segmentéw 9. Podlewka pod balustrade o grubosci max. 2cm.
standardowych oraz z segmentu koncowego. Dtugos¢ segmentow oraz rozstawy 10. W przypadku balustrad o dtugosci do 10m dopuszcza sie wykonanie balustrad
stupkdw dobra¢ w celu otrzymania spdjnego rozstawu stupkow na obiekcie przy jako jednego elementu zakonczonego w sposob pokazany w segmentach
zachowaniu okreslonych na rysunku wymiaréw. poczatkowym/kohcowym.
4. Wartos¢ kata "o" dopasowac do spadku podtuznego obiektu "i". Stupki balustrady 11. Szacunkowa masa balustrady stalowej ~ 12 kg/mb.
ustawia¢ pionowo.
5. Kat ciecia stupka balustrady dostosowac do przebiegu niwelety oraz pochylenia
poprzecznego na kapie.
6. Usytuowanie kotew dostosowac¢ do przebiegu balustrady w planie. Minimalna

odlegtos$¢ krawedzi blachy podstawy stupka balustrady od krawedzi urzgdzenia
dylatacyjnego powinna wynosi¢ 200mm. Nad urzgdzeniem dylatacyjnym
przewidzie¢ taczenie segmentdw jak na szczegdtach 1 oraz 2 z wydtuzonymi rurami
wewnetrznymi o 8cm.

Balustrada dla obstugi rys. 2/3
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