PRZEKROJ B-B
(wymiary w mm)
skala 1:25

element betonowy drobnowymiarowy 200x100x60

R

min. 50

podsypka
cementowo piaskowa 1:4

zasypka obiektu

PRZEKROJ B-B

(rozwigzanie alternatywne)
(wymiary w mm)
skala 1:25

prefabrykat pétokragty

podsypka
cementowo piaskowa 1:4

zasypka obiektu

UWAGI:

1. Wszystkie szczeliny miedzy elementami drobnowymiarowymi oraz miedzy elementami

drobnowymiarowymi i $ciang oporowa powinny by¢ wypetnione na catej wysokosci elementu

Zaprawe do wypelnienia szczelin utrzymywa¢ w stanie wilgotnym przez min. 7 dni.

Umocnienie podstawy Scieku z tucznia wykona¢ zgodnie ze spadkiem terenu.

Ostatnig warstwe zasypki obiektu w rejonie Scieku dogescié do 1s=0,97

Dopuszcza sie zastapienie elementow betonowych drobnowymiarowych prefabrykowanym korytkiem

Sciekowym.

6.  Dopuszcza sie zastosowanie narzutu kamiennego na geowtdkninie separacyjnej jako rozwigzanie
zamienne dla pokrycia wylotu Scieku skarpowego do rowu.

WIDOK Z GORY
SZCZEGOL ULOZENIA SCIEKU

/\ SKARPOWEGO WZDt.UZ SKRZYDEL
A (wymiary w mm)
skala 1:25

krawedz skarp

warstwa rozsgczajaca

z thucznia 31,5-63 podsypka

cementowo piaskowa 1:4
/

Sciana boczna wypetnienie szczelin zaprawa

._cementowo piaskowg 1:2

PRZEKROJ A-A
(wymiary w mm)
prefabrykat potokragly 202 / skala 1:25

warstwa rozsgczajaca
z ttucznia 31,5-63

zasypka obiektu

|
|

A
geowtdknina
separacyjna

$ciana oporowa min. 500

Sciek z elementéw drobnowymiarowych
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