UMOCNIENIE SKARP | ROWOW MELIORACYJNYCH
ZA PRZEPUSTEM PRZY NACHYLENIU SKARP 1:1-1:1,5
- ZASIEG WG PLANU
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geowloknina wywinieta
3 razy szpilki drewniane
1,5x1,5%50cm co 1m
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Zaprawa cementowo-piaskowa
1:2 grubosci ok.5cm

Palisada w dnie rowu melioracyjnego
na dtugo$ci umocnien

, paliki drewniane

min. @10cm o dt. min. 1.2m
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200cm

B i S e L Plyty wielootworowe azurowe 60x40x10 cm
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Grunt rodzimy - reprofilacja + ewent.
podsypka wyréwnujgca z piasku/pospotki
- grubos¢ 10-15 cm, 0 @1+7 mm/gr.rodzimy

Podsypka wyréwnujaca z piasku/pospotki
0 grubosci 5-7 cm, 0 @1+7 mm

Geowldknina separacyjna
0 gramaturze nie wiekszej niz 300g/m?

Geowldknina separacyjna

/-'

0 gramaturze nie wigkszej niz 300g/m?

Grunt rodzimy

Grunt rodzimy

Umocnienie skarp i dna rowu melioracyjnego za przepustem
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