Interpretacja wymiarowania pretéw zbrojeniowych

Uwagi ogdine:
Rys. 2.1 Symbol graficzny 1. Przedstawienie ksztattéw preta na symbolach graficznych jest zgodne z normg PN-EN 1SO 3766:2006.
2. Catkowitg dtugo$¢ "L" (tzw. dtugo$¢ ciecia) obliczano po osi preta z uwzglednieniem wiasciwych
wymiarow zagie¢, z korektg na tuki.

Rys. 1.1 Rzeczywisty ksztatt preta
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Q Sposdb okreslenia dtugosci ciecia "L" pokazano na rysunkach od 1.1 do 1.5.
o a Wymiary zagie¢ z rysunkdéw 2.x z wyjatkiem promieni sg wymiarami zewnetrznymi preta.
Promien giecia jest mierzony po wewnetrznej krawedzi preta.
m n#XX L=atb+ctd+e Wymiary zagie¢ pokazano na rysunkach od 2.1 do 2.5.

Prety zwymiarowano w mm.

Wymiary gabarytowe pretow zaokraglono do 5 mm.

Jezeli rysunek nie wskazuje $rednicy giecia pretdw, to giecie nalezy wykona¢ z minimalnym
dopuszczalnym promieniem podanym w PN-91/S-10042, zgodnie z tabelg na karcie katalogowe;.
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Rys. 2.2 Symbol graficzny
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d K Rys. 1.5 Rzeczywisty ksztatt preta Rys. 2.5 Symbol graficzny

N#XX L=a+4*b+crd+e+f

Rys. 2.4 Symbol graficzny

(o]
é XX L=a+b+c

n#XX L=3.14*"D+m+2*b+2*a

Interpretacja wymiarowania i sposobu giecia pretow
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