100 Zalozenia rysunkowe

Prety zbrojeniowe - 100
101 - Interpretacja wymiarowania i sposobu giecia pretéw

Schematy przyjetych otulin - 120
121+ 122 - Schematy przyjetych otulin pretéw zbrojeniowych

200 Wyposazenie obiektu

Balustrady - 200
201 + 203 - Balustrada dla obstugi

Znaki wysokosciowe - 220
221 - Lokalizacja znakdw wysoko$ciowych na przepuscie
222 - Staty znak wysokosciowy

SPIS KART KATALOGU

300 Odwodnienie

Odwodnienie ptyty przepustu - 300
301 - Szczegot izolacji ptyty przejéciowej za przepustem

Sciek betonowy - 320
321 - Sciek z prefabrykowanych korytek betonowych
322 - Sciek z elementéw drobnowymiarowych

400 Dylatacje

Szczeliny dylatacyjne - 400
401 - Dylatacje pomiedzy elementami prefabrykowanymi przepustu
402 - Dylatacje pomiedzy ustrojem ramowym i Scianami bocznymi przepustu

500 Umocnienia

Umocnienia - 500

501 - Plan umocnien

502 - Umocnienie zakoriczenia rowdw drogowych i skarp drogowych o nachyleniu 1:1
503 - Umocnienie skarp i dna rowu melioracyjnego przed wlotem do przepustu

504 - Umocnienie skarp i dna rowu melioracyjnego za przepustem

505 - Umocnienie rowdw drogowych przez humusowanie z obsianiem trawg




L. Wstep OPIS TECHNICZNY

Niniejszy katalog jest integralng czg$cig projektu wykonawczego obiektu inzynierskiego dla zadania:

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 805 polegajaca
na rozbidrce istniejgcego przepustu w miejscowosci Pogorzel w km 8+641
i budowie nowego przepustu wraz z dojazdami w niezb¢dnym zakresie.

Rysunki niniejszego katalogu stanowia uzupehienie czesci rysunkowej projektu wykonawczego branzy mostowej o powtarzalne szczeg6ly i detale rozwigzan wymagajace adaptacji do biezacej geometrii obiektu. Katalog zostat podzielony na 6 gtéwnych
dziatéw tematycznych:

100 - Zatozenia rysunkowe

200 - Wyposazenie obiektu

300 - Odwodnienie

400 - Dylatacje

500 - Umocnienia

2. Podstawa opracowania

1.Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. (Dziennik Ustaw Nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.)

2. PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone.

. PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$nos$¢ pali i fundamentéw palowych.

. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

. PN-EN 206:2014-04 Beton. Czes$¢ 1 : wymagania, wlasciowosci, produkcja i zgodnosc.

. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. tozyska. Wymagania i badania.

. Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.

. Katalog Detali Mostowych, opracowany przez GDDKIiA, 2002 rok

©oo~NO O W

3. Autorzy

Stanowisko Imig¢ i nazwisko Specjalnos¢/Uprawnienia Podpis

Projektant inz 2ok Mostowa
) mgr inz. Adam Szymanski MAZ/0107/POOM/L2 %

' o . ) Mostowa
Sprawdzajacy mgr inz. Dariusz Czyrnik K-67/01 [7/[/[/1’

Warszawa, 2023 r.




Interpretacja wymiarowania pretéw zbrojeniowych

Uwagi ogdine:
Rys. 2.1 Symbol graficzny 1. Przedstawienie ksztattéw preta na symbolach graficznych jest zgodne z normg PN-EN 1SO 3766:2006.
2. Catkowitg dtugo$¢ "L" (tzw. dtugo$¢ ciecia) obliczano po osi preta z uwzglednieniem wiasciwych
wymiarow zagie¢, z korektg na tuki.

Rys. 1.1 Rzeczywisty ksztatt preta

0

Q Sposdb okreslenia dtugosci ciecia "L" pokazano na rysunkach od 1.1 do 1.5.
o a Wymiary zagie¢ z rysunkdéw 2.x z wyjatkiem promieni sg wymiarami zewnetrznymi preta.
Promien giecia jest mierzony po wewnetrznej krawedzi preta.
m n#XX L=atb+ctd+e Wymiary zagie¢ pokazano na rysunkach od 2.1 do 2.5.

Prety zwymiarowano w mm.

Wymiary gabarytowe pretow zaokraglono do 5 mm.

Jezeli rysunek nie wskazuje $rednicy giecia pretdw, to giecie nalezy wykona¢ z minimalnym
dopuszczalnym promieniem podanym w PN-91/S-10042, zgodnie z tabelg na karcie katalogowe;.

© oo NGk~ W®

Rys. 2.2 Symbol graficzny

3 %
Q
c _
. . Minimalny promien | Minimalna Srednica
Srednica preta| . . . o ]
0 giecia preta - Rmin | giecia preta - Dmin
n#XX L=atbtctd+e [mm] [mm] [mm]
8 16 32
_ _ 10 20 40
Rys. 1.3 Rzeczywisty ksztatt preta Rys. 2.3 Symbol graficzny 12 30 60
a o 16 40 80
N 20 50 100
= ¢ 2 0 25 87,5 175
> 28 98 196
o : Ty r 32 160 320
2 _
) %l °
S— \, J
\% ﬂ 0 | |
d K Rys. 1.5 Rzeczywisty ksztatt preta Rys. 2.5 Symbol graficzny

N#XX L=a+4*b+crd+e+f

Rys. 2.4 Symbol graficzny

(o]
é XX L=a+b+c

n#XX L=3.14*"D+m+2*b+2*a

Interpretacja wymiarowania i sposobu giecia pretow
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SCHEMAT OTULINY ZBROJENIA
PRZEPUSTU PREFABRYKOWANEGO
WRAZ Z PLYTA ZESPALAJACA
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40mm

SCHEMAT OTULINY ZBROJENIA
PLYTY PRZEJSCIOWEJ

wwoy

——

. '

40mm

’ %: 40mm

40mm

40m

SCHEMAT OTULINY ZBROJENIA
SCIANY OPOROWEJ TYPU "L"

4

Schematy przyjetych otulin pretéw zbrojeniowych 2/2
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SEGMENT POCZATKOWY
1:10

maksymalnie 19+ 3 x 2000 + 360 = 6379 // minimalnie 19 + 0 x 2000 + 360 =379

19 max. 2000 ’ max. 2000 ’ 290 70
> SZCZEGOL. "1"
> szczegot "1 .
\% | | | | —~ | 15
| | _
&, //I ***** i T S I = — = 48] Typowy
| | I
| | 120
/\ |1 ossouo |||k ] ‘ | Ces0 Ty 0380140
: | | | | E 1 |
| R - 7
=l o ‘ @38.0/4.0 /|| @38.0/40 /|| s N -
R ‘ I I | L I_______EE=—=_=_=| ______ |
| | I : I 3 |
o o szczegot "2" I ; ; I
| 231.8/3.2 : 231.8/3.2 : 220.0/3.2 : : Nad urzadzeniem dzyg(!atacyjnym :
| .3 3 3 3 3 -~
. o Niia o NiiVa e SN | 225040 T g % |
S L | S N SEE——— - SRS e R S S _— == I S
| | | | | o -
| o ‘ o | o3e32/ N T e T I
| ‘ ‘ : | 3 238.0/4.0!
8 8 | 2 8
| | szczegot "2" .
@
: 931.8/3.2 | | 020032 | SZCZEGOL "2"
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o | | I | I / \ I
e i i ‘ I — — EZjEIIij Typowy
R I gy |nku'og6 iy b < SN D8 920.0/3.2 = 31.8/3.2
X/ 1 .\\ ___i[%] - wg rysunku ogdlnego T .\\ /L .\\ - | <3 | 19 50 207 50 S
I [ | [ | | . - .
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| |
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SZCZEGOL "3" | 200 |
. | @20.032 T 5 % |
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1:5 = - *_*_E:_’ S It B
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SEGMENT STANDARDOWY

1100

1:10
maksymalnie 1690 + 3 x 2000 + 360 = 8050 // minimalnie 690 + 0 x 2000 + 360 =1050
max. 1690 // min. 690 max. 2000 L max. 2000 L 290 , 10
szczegot "1"
| 1 | | | | | szczegot "1 |
L _/ﬁ - \\ | | |
S b By -y = 2 2 - o g e T K |
I / | | |
N | 938.0/4.0 : WS | 38.0/4.0 : WS | : |
: | | | :
- | 238.0/4.0 I 238.0/4.0 I I | -
8 | | | | | 8
| | | | |
| | @ | | SZCZGg(')* "2" |
| szczegdl " @31.8/3.2 ‘ @31.8/3.2 ‘ ‘ 920.0/3.2 |
-~ 3 43 3 -
/ 7/ N
S \ | \[ | | \/ / .
gy EdEnEr— 1 ———— === } === = — —traegoa—F
I I | I I
RN o ‘ | o31832/ N
I I
| | |
gl g | | | = <
7 : | o szczegot "2" : ° T
| szczegot "2" 231.8/3.2 I 231.8/3.2 220032 |
| // \\ | | 3 I 43 | 43 Ve \\ |
s 1/ | \[| | / Vo
—EiTgEr e - Ee f S— 3 == —— —tegeT
8= 1 N | , ainps | g31.83.2 N\ 71 T8
e | - i [%] -wgrysunkuogdlnego /| |, ] \ N - =
| T | I——AN —\ | | 3
' T Ty ) T '
I szczegdt "3 \\ y szczegot "3 \\ y I
~N_ 7 ~N_ e ~N_ e
Uwag | S |
1. Balustrade wykona¢ ze stali konstrukcyjnej S235JR. Dopuszcza sie wykonanie 7. SIUPKI ballustr'ady mocowac do kgpy ChOdnlkO\_NeI kotwami wI<IeJ'anym| 0 nosnosci
balustrad z aluminium po przediozeniu projektu technologicznego balustrad do obliczeniowej min. 16kN ze stali ocynkowanej min. 5cm ponizej zakotwienia w
zaopiniowania przez Projektanta. betonie. Srednice otworu wykonac¢ o Srednicy o min. 1mm wiekszej od $rednicy
2. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie metodg ogniowg wg PN-EN 1SO 1461. kotwy (max. 2mm).
Po ocynkowaniu ogniowym balustrady nie nalezy spawac i docina¢ na budowie. 8. W stupkach balustrad wykonac¢ nalezy otwory do odpowietrzania, $rednicy min.
3. Balustrade dostosowa¢ do dtugos$ci obiektu oraz jego biegu w planie. Balustrade 1cm, zlokalizowane min. 3cm od spodu stupka.
zmontowac z segmentu poczatkowego, przewidzianej ilosci segmentéw 9. Podlewka pod balustrade o grubosci max. 2cm.
standardowych oraz z segmentu koncowego. Dtugos¢ segmentow oraz rozstawy 10. W przypadku balustrad o dtugosci do 10m dopuszcza sie wykonanie balustrad
stupkdw dobra¢ w celu otrzymania spdjnego rozstawu stupkow na obiekcie przy jako jednego elementu zakonczonego w sposob pokazany w segmentach
zachowaniu okreslonych na rysunku wymiaréw. poczatkowym/kohcowym.
4. Wartos¢ kata "o" dopasowac do spadku podtuznego obiektu "i". Stupki balustrady 11. Szacunkowa masa balustrady stalowej ~ 12 kg/mb.
ustawia¢ pionowo.
5. Kat ciecia stupka balustrady dostosowac do przebiegu niwelety oraz pochylenia
poprzecznego na kapie.
6. Usytuowanie kotew dostosowac¢ do przebiegu balustrady w planie. Minimalna

odlegtos$¢ krawedzi blachy podstawy stupka balustrady od krawedzi urzgdzenia
dylatacyjnego powinna wynosi¢ 200mm. Nad urzgdzeniem dylatacyjnym
przewidzie¢ taczenie segmentdw jak na szczegdtach 1 oraz 2 z wydtuzonymi rurami
wewnetrznymi o 8cm.

Balustrada dla obstugi rys. 2/3

202




1100

550
496

38

Ll 32

420
388

130
14.100,| 32

SEGMENT KONCOWY

1:10
maksymalnie 1690 + 3 x 2000 + 19 = 7709 // minimalnie 690 + 0 x 2000 + 19 =709
max. 1690 // min. 690 , max. 2000 max. 2000 19,
szczegot "1" §
| - | | | a
L | [ |
= == = = = = = - i e e 7\\ 8L
I | | o \
| | 41/ : | 4 : 238.014.0 | | / |
I
: » » I
| I ©38.0/4.0 I ©38.0/4.0 | -
I : : | ¥
| szczegot "2" | & | N I
: 220.0/3.2 ‘ 931.8/3.2 ‘ 231.8/3.2 |
| - \\ L L&O\ ‘ 43 L on\ ‘ 13 L on\ I
l}’/_ _ \ | ‘ | ‘ | | o -
e e B e ——— ] e s 1] Spey e e ‘ 8
BN / | | | | | ‘
Il ~__~ ol 318132 |, o | I
| |
: : : I
| , | &8 F
| szczegot "2" | | N I
| 220.0/3.2 | | 231.8/3.2 |
s N | | | o3 L on\
\ I
s . I | | | | >
e e B | | e — === — — -
| P | | L o N8
| S—— .1 .\ i[%]-wg rysunku ogélnego /N Y
| \ I — %
X \ v [ v [
I \ | szczegot"3" \ | szczegot "3" \ /
\\ // \\ // \\ - //szczegéI "3"
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WIDOK Z BOKU
skala 1:100
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STALY ZNAK WYSOKOSCIOWY
| TRZPIEN GEODEZYJNY

min. 16 |

UWAGI:

1. Typ trzpienia i sposdb montazu do ustalenia z Inspektorem Nadzoru na
etapie realizacji.

2. Srednice i glebokosé otwordw nalezy dostosowat do przyjetej rednicy
trzpieni oraz zalecen producenta kleju.

3. Znaki wysokosciowe nalezy dowigza¢ do stalego znaku wysokosciowego,
wykonanego z trwatego materiatu i posadowionego na gruncie rodzimym
ponizej poziomu przemarzania.

4. Staly znak wysoko$ciowy powinien by¢ dowigzany do niwelacji panstwowej.

Lokalizacja znakéw wysokosciowych na przepuscie 221




STALY ZNAK WYSOKOSCIOWY TYP 1 STALY ZNAK WYSOKOSCIOWY TYP 2

200  trzpien geodezyjn

- 300 | trzpien geodezyjn
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\
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STALY ZNAK WYSOKOSCIOWY
| TRZPIEN GEODEZYJNY

UWAGI:
1. Znaki wysokosciowe montowac przy pomocy kleju na bazie zywic syntetycznych.
2. Srednice i glebokosé otworéw nalezy dostosowat do
przyjetej Srednicy trzpieni oraz zalecen producenta Kleju.
3. Znaki wysoko$ciowe nalezy dowigza¢ do statego znaku wysokosciowego,
wykonanego z trwatego materiafu i posadowionego na

min. 16 |

/// 7 min. 70 gruncie rodzimym ponizej poziomu przemarzania.
f// 7 4. Staly znak wysokosciowy wykona¢ przed wykonaniem obiektu.
//A‘ 5. Staly znak wysokosciowy powinien by¢ dowigzany do niwelacji pafstwowe;.

Staly znak wysokosciowy 222




SZCZEGOLY IZOLACJI PLYTY
PRZEJSCIOWEJ ZA PRZEPUSTAMI Z JAZDA POSREDNIA

1:20
konstukcja wg. oddzielnego opracowania

S ;

: A AATATAA AV AU UiV —
I - 4
beton ochronny } . 7 /J
izolacji C12/15 gr.50mm N& N \ \N
AN |

| | T
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S a a ) J |1 4 4 : 4 4 q\
4 < 2 4 || Faly g
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fffffffff ~e - ]

Szczeqot izolacji ptyty przejsciowej za przepustem
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WIDOK Z GORY
SZCZEGOL ULOZENIA PREFABRYKATOW

SCIEKU SKARPOWEGO
(wymiary w mm)
skala 1:20

v krawedz skarp

obsypanie ttuczniem

$ciana oporowa \
N\

balustrada

wypetnienie szczelin zaprawg
cementowo piaskowg 1:2

SZCZEGOL UtOZENIA PREFABRYKATOW

SCIEKU SKARPOWEGO
(wymiary w mm)
skala 1:20

wypetnienie szczelin zaprawg
cementowo piaskowg 1:2

N B
\

$ciana oporowa koryﬂko Plytkie 30x33x10

podsypka
cementowo piaskowa 1:4

UWAGI:

1. Wszystkie szczeliny migdzy prefabrykatami oraz
migdzy prafabrykatami i $ciang oporowa

powinny by¢ wypetnione na catej wysokosci elementu
2. Zaprawe do wypetnienia szczelin utrzymywac w
stanie wilgotnym przez min. 7 dni.

3. Umocnienie podstawy Scieku z tucznia wykona¢
dluzszg krawedza zgodnie ze spadkiem terenu.

Sciek z prefabrykowanych korytek betonowych

321




PRZEKROJ B-B
(wymiary w mm)
skala 1:25

element betonowy drobnowymiarowy 200x100x60

R

min. 50

podsypka
cementowo piaskowa 1:4

zasypka obiektu

PRZEKROJ B-B

(rozwigzanie alternatywne)
(wymiary w mm)
skala 1:25

prefabrykat pétokragty

podsypka
cementowo piaskowa 1:4

zasypka obiektu

UWAGI:

1. Wszystkie szczeliny miedzy elementami drobnowymiarowymi oraz miedzy elementami

drobnowymiarowymi i $ciang oporowa powinny by¢ wypetnione na catej wysokosci elementu

Zaprawe do wypelnienia szczelin utrzymywa¢ w stanie wilgotnym przez min. 7 dni.

Umocnienie podstawy Scieku z tucznia wykona¢ zgodnie ze spadkiem terenu.

Ostatnig warstwe zasypki obiektu w rejonie Scieku dogescié do 1s=0,97

Dopuszcza sie zastapienie elementow betonowych drobnowymiarowych prefabrykowanym korytkiem

Sciekowym.

6.  Dopuszcza sie zastosowanie narzutu kamiennego na geowtdkninie separacyjnej jako rozwigzanie
zamienne dla pokrycia wylotu Scieku skarpowego do rowu.

WIDOK Z GORY
SZCZEGOL ULOZENIA SCIEKU

/\ SKARPOWEGO WZDt.UZ SKRZYDEL
A (wymiary w mm)
skala 1:25

krawedz skarp

warstwa rozsgczajaca

z thucznia 31,5-63 podsypka

cementowo piaskowa 1:4
/

Sciana boczna wypetnienie szczelin zaprawa

._cementowo piaskowg 1:2

PRZEKROJ A-A
(wymiary w mm)
prefabrykat potokragly 202 / skala 1:25

warstwa rozsgczajaca
z ttucznia 31,5-63

zasypka obiektu

|
|

A
geowtdknina
separacyjna

$ciana oporowa min. 500

Sciek z elementéw drobnowymiarowych
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PRZYKRYCIE SZCZELINY POZIOMEJ
POMIEDZY PREFABRYKATAMI
1:10
beton ochronny izolacji

s, 10mm izolacja z pa
i
N zabezpieczenie dylatacii

| paskiem z papy

PRZYKRYCIE SZCZELINY PIONOWEJ
POMIEDZY PREFABRYKATAMI
1:10
= s 10mm zabezpieczenie dylatacii

jT—T— paskiem z papy
P

Uwagi:

1. Tasme dylatacyjng od strony nasypu zabezpieczy¢ nalezy
samoprzylepnym paskiem papy wykonywanej na zimno lub
geowtdkning separacyjng.

2. Wszystkie elementy stosowane do zabezpieczenia dylatacii
powinny stanowi¢ spojny system zgodnie z zaleceniami
producenta.

3. Potgczenia poziome prefabrykatéw zabezpieczy¢ paskiem
papy o szeroko$ci 250mm.

Dylatacje pomiedzy elementami prefabrykowanymi przepustu
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SZCZEGOL WYKONANIA DYLATACJI

NA SCIANIE PIONOWEJ
1:10

: tama dylatacyjna ‘, ' zabezpieczenie taém!y.dylatacyjnej
ZEW. :@ uszczelniajqcap 200 samoprzylepnym paahemzpapylub

, drenem powierzchnigwym

AL -1 -

| - :
i Wypelnienie szczeliny

iprzekiaqu styropianowg y

v,
v //// e

sznur dylatacyjny

kit trwale plastyczny lub O
tasma dyltacyjna zewnetrzna 1
uszczelniajgca

SZCZEGOL WYKONANIA DYLATACJI

NA SCIANIE PIONOWEJ
(ALTERNATYWNE ROZWIAZANIE)
1:10
M T T T T T T T T 1
: @taéma dylatacyjna zabezpieczenie taém:y_dylatacyjnej
[ZEW) 12 vsaczoviaon . maorg, ST P 2P L
! : A JRSRR N Sy ~ !
v s 7 / 7
V/ s / p / / / / s / |
s
S0 /
Vs s

| . :
i Wypetnienie szczeliny

iprzek’fadka styropianowg p

/ v N
/ /
/ / , /

XX

/
s A
%
l
kit trwale plastyczny lub |
®

wciskana tasma dylatacyjna
uszczelniajgca

sznur dylatacyjny

Uwagi:
1. Szerokos¢ tasmy dylatacyjnej min. 20cm.
2. Tasme dylatacyjng od strony nasypu zabezpieczy¢ nalezy

samoprzylepnym paskiem papy wykonywanej na zimno lub
geowtdkning separacyjng.

3. Wszystkie elementy stosowane do zabezpieczenia dylatacji
powinny stanowi¢ spdjny system zgodnie z zaleceniami
producenta

Dylatacje pomiedzy ustrojem ramowym i Scianami bocznymi przepustu
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= Jumocnienie dna ptytami azurowymi na podsypce
QC:’I piaskowej i geowtokninie separacyjnej
\% / umocnienie skarpy o poch. 1:1,5 ptytami
— \ azurowymi na podsypce, cementowo-piaskowe P 2
\ | geowlokninieseparacyjne] r

KR .
Pr1 \ ‘/,\:\Q\m X/ 7_50 , K —‘.’"":’ a d(o O\Na

T\ -
e A e umocnienie skarpy o poch. 1:1
R o i e e = am ptytami azurowymi na podsypce
AT \V‘/ 2 cementowo-piaskowej 1:2
/ - < na dtugosci L=40m
/ 40m* umocnienie skarpy o poch. 1:1,5
ptytami azurowymi na podsypce
{\ piaskowe] i geowtokninie separacyjne]

Plan umocnien 501




UMOCNIENIE ZAKONCZENIA ROWOW DROGOWYCH
PRZED WLOTEM DO ROWU NR 2 ORAZ SKARP
DROGOWYCH PRZY NACHYLENIU 1:1

Elementy betonowe prefabrykowane EKO gr 10cm

] UéUU ______ UUUU_EZ___;":
i 0002 Y B 000 |
— 1030 3PPOBASAE. —
00 00QPORAAY | —
: 50000 POOO0E :
—  3000ppohadd
00005650000
—  8880R3S9e000__—
B3R Rgpodd T —
B OIS myayy SAVL L [—

Umocnienie zakoriczenia rowow drogowych i skarp drogowych o nachyleniu 1:1
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geowldknina wywinieta
3 razy szpilki drewniane
1,5x1,5%50cm co 1m

UMOCNIENIE SKARP | DNA ROWU MELIORACYJNEGO
PRZED WLOTEM DO PRZEPUSTU - NACHYLENIE SKARP 1:1,5

- ZASIEG WG PLANU
Q1%
4
/."/:5
_,_"'"|'- ~ | 200cm
— _|| ¢
TSI T T el T TITIT IR

"LV R IR IR IS ) R AR R R R
Piyty wielootworowe azurowe 60x40x10 cm
zZ wypetnieniem otworow pospétkg

Podsypka wyréwnujgca z piasku/pospotki
0 grubosci 5-7 cm, 0 @1+7 mm

Geowtdknina separacyjna
0 gramaturze nie wigkszej niz 300g/m?

Grunt rodzimy

Umocnienie skarp i dna rowu melioracyjnego przed wlotem do przepustu
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UMOCNIENIE SKARP | ROWOW MELIORACYJNYCH
ZA PRZEPUSTEM PRZY NACHYLENIU SKARP 1:1-1:1,5
- ZASIEG WG PLANU

Q1%

AV4

geowloknina wywinieta
3 razy szpilki drewniane
1,5x1,5%50cm co 1m

-y
/

Zaprawa cementowo-piaskowa
1:2 grubosci ok.5cm

Palisada w dnie rowu melioracyjnego
na dtugo$ci umocnien

, paliki drewniane

min. @10cm o dt. min. 1.2m

<

200cm

B i S e L Plyty wielootworowe azurowe 60x40x10 cm
%/\\///\\///\\///\\///\\///\\///\\///\\/ 28 z):N{/peinieniem otworéw pospotkg
Grunt rodzimy - reprofilacja + ewent.
podsypka wyréwnujgca z piasku/pospotki
- grubos¢ 10-15 cm, 0 @1+7 mm/gr.rodzimy

Podsypka wyréwnujaca z piasku/pospotki
0 grubosci 5-7 cm, 0 @1+7 mm

Geowldknina separacyjna
0 gramaturze nie wiekszej niz 300g/m?

Geowldknina separacyjna

/-'

0 gramaturze nie wigkszej niz 300g/m?

Grunt rodzimy

Grunt rodzimy

Umocnienie skarp i dna rowu melioracyjnego za przepustem
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Umocnienie rowow drogowych przez humusowanie z obsianiem
- spadek podtuzny rowu 0.2% <i<2%

humusu

humusowanie

Umocnienie rowow drogowych przez humusowanie z obsianiem trawa

505




	Sheets and Views
	spis kart

	Sheets and Views
	opis techniczny

	Sheets and Views
	KEWOI-101k

	Sheets and Views
	KEWOI-121k

	Sheets and Views
	KEWOI-122k

	Sheets and Views
	KEWOI-201k

	Sheets and Views
	KEWOI-202k

	Sheets and Views
	KEWOI-203k

	Sheets and Views
	KEWOI-221k

	Sheets and Views
	KEWOI-222k

	Sheets and Views
	KEWOI-301k

	Sheets and Views
	KEWOI-321k

	Sheets and Views
	KEWOI-322k

	Sheets and Views
	KEWOI-401k

	Sheets and Views
	KEWOI-402k

	Sheets and Views
	501k

	Sheets and Views
	502k

	Sheets and Views
	503k

	Sheets and Views
	504k

	Sheets and Views
	505k


