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04 — 985 Warszawa

Dotyczy: uzgodnienia konstrukcji nawierzchni rozbudowy DW 805 w zakresie budowy
nowego przepustu w km 8+641 w m. Pogorzel wraz z dojazdami w niezbednym
zakresie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.12.2020r, Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich
w Warszawie uzgadnia (Uzgodnienie nr UK-805-150/20 z dnia 16.12.2020r) konstrukcje
nawierzchni rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 805 w zakresie budowy nowego przepustu
w km 8+641 w miejscowosci Pogorzel wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, zgodnie
z zatgczonym do pisma rysunkiem nr 1.02 oraz ponizszymi uwagami:
1. W konstrukcji nawierzchni nalezy wbudowaé nastepujace rodzaje i grubosci mieszanek
mineralno — asfaltowych:
— warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S PMB 45/80-55 KR 3-4 grubosci 4 cm,
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 KR 3-4 grubosci 6 cm,
— warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 KR 3-4 grubosci 8 cm.
2. Projektowana warstwe podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem

C3/4 wykona¢ o grubosci 10cm.
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Do wiadomoséci email:
1. Wydziat Utrzymania Drég i Mostéw U-1 — MZDW w Warszawie.
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PRZEKROJ NORMALNY DW 805
przekréj 1-1
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Gom | WARSTWA WIAZACA- beton asfaltowy AC 16W 37 JAYS)
‘KOMPOZYT o parametrach wy specyfikaciiszer, 200em
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ZASYPKA Z KRUSZYWA NATURALNEGO 15¢cm PODBUDOWA POMOCNICZA - kruszywo stab. cementem C3/4
zmienna_| WARSTWA ODSACZAJACA - kruszywo naluralng stab, mechanicznie 20cm | WARSTWA ODSACZAJACA - kuszywo naluralne stab, mechanicznie

ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G2 (50MPa)

ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G2 (50MPa)
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ZADANIE Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 805 polegajgca na

rozbidrce istniejqcego przepustu w miejscowosci Pogorzel
W km 8+641 i budowie nowego przepustu wraz
z_dojazdami w niezbednym zakresie.

OBIEKT
Przepust w ciqgu drogi Wwojewddzkiej nr 805

TYTUL RYSUNKU Przekré] normalny

FUNKCJA IMIE | NAZVISKO BRANZA | SPECJALNOSC/NUMER UPRAWNIEK| PODPIS
Projektant mgr inz. Adam Szymanski mosty | upr. nr MAZ/0107/PO0M/12
Projektant mgr Inz, Rafat Dolota drogi | upr. nr MAZ/0362/P00D/08
NR UMOWY | SKALA | DATA | STADIUM BRANZA NR RYS.
s GRUDZIEN 2020 1.02




PRZEKROJ NORMALNY DW 805

przekrdj 1-1
2,50 | 1550 .
T REZERWA na ciag pieszo-rowerowy | T
L 25,50
———
|
] 1,00 0,40 2,00 4,50 3,50 3,50 2,00
S l T 1 POBOCZE | PAS RUCHU
o 050, 1,00 1,00
% 1l ! 1 Q |
2 >3
]
T
8 I 6%
) e L
o | | %
e it g S DU ; el ¥ T AL . "-v-‘- T : T
}' A e i S
l— x
I ROW
| drogowy
I 4em WARSTWA SCIERALNA - beton asfaltowy AC 118 Crivy o fpdo— x5
| Bom | WARSTWA WIAZACA - befon asfaliowy AG 16W 37/ T
{' 'KOMPOZYT o paramelrach wg specyfiadszer. 200om
4un T | PODBUDOWA ZASADNICZA - belon aslalowy AC 2P 3 1/ X
15¢m NAWIERZCHNIA - kruszywo lamane stab. mechanicznie 0/31,5mm 20cm | PODBUDOWA - kruiszyws famane stab, mechanicznle C90/3 frakel 0/31,5mm 15 em NAWIE
ZASYPKA Z KRUSZYWA NATURALNEGO 15¢m PODBUDOWA POMOCNICZA - kruszywo stab, cementem C3/4 ZASY
zmienna | WARSTWA ODSACZAJACA - kruszywo naturalne stab. mechanicznie 20 cm WARSTWA ODSACZAJACA - kruszywo naluralne stab, mechanicznie zmienna | WARS
ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G2 (60MPa) ZAGESZCZONE PODEOZE GRUNTOWE G2 (50MPa) ZAGE,




