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KARTA UZGODNIEN

Dotyczy:
Rozbudowy drogi wojewaddzkiej nr 805 polegajacej na rozbidrce istniejgcego
przepustu w miejscowosci Pogorzel w km 8+641 i budowie nowego przepustu
wraz z dojazdami w niezbednym zakresie.
PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBOT
dla robot prowadzonych przy czesciowym zajeciu jezdni
naprzemiennie po lewej i po prawej stronie drogi



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Dokumentacja zostata opracowana na potrzebe zamierzenia budowlanego pn.:,,
Rozbudowa drogi wojewoédzkiej nr 805 polegajgca na rozbiérce istniejgcego przepustu
w miejscowosci Pogorzel w km 8+641 i budowie nowego przepustu wraz z dojazdami
w niezbednym zakresie oraz dotyczy robét prowadzonych przy czesciowym zajeciu jezdni
naprzemiennie po lewej i po prawej stronie drogi.

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest zapewnienie bezpieczenstwa ruchu wszystkim uzytkownikom
drogi na czas prowadzenia robot.

3. Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym wraz z obowigzujgcymi zmianami;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
wraz z obowigzujgcymi zmianami;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkdow ich umieszczania na drogach wraz z obowigzujgcymi zmianami;

e Mapy zasadnicze oraz arkusze statej organizacji ruchu pobrane z zasobow MZDW;

e Wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacj oznakowania.

4. Charakterystyka drogi i wystepujacego na niej ruchu

W rejonie remontowanego mostu droga wojewddzka posiada przekrdj drogowy (szlakowy) na
ktoéry sktadajg sie nastepujgce parametry: szeroko$¢ jezdni dwukierunkowej o naw. bitumicznej -
6,0m, obustronne pobocza o szerokosci zmiennej 1- 1,5 m, obustronne rowy drogowe. Droga na
odcinku stanowigcym przedmiot opracowania przebiega poza obszarem zabudowanym
oznakowanym znakami D-43, D-42. Do drogi przylegte sg pola i nieuzytki, w poblizu znajduje sie
niewielki las. Pod drogg w km 8+641 znajduje sie stary przepust, charakteryzujgcy sie znacznym
stopniem zniszczenia i wymagajgcy przebudowy co stanowi przedmiot niniejszego opracowania.

Na podstawie badan ruchu drogowego z roku 2015 sredni dobowy ruch roczny na odcinku
drogi wojewddzkiej 805 na odcinku Warszowice- Osieck wynosi 3247 poj./dobe. Na jego
strukture skiladajg sie 29 motocykli, 2812 samochody osobowe i mikrobusy, 250 lekkie
samochody ciezarowe, 78 samochodéw ciezarowych bez przyczep, 49 samoch. ciezarowych z
przyczepami, 16 autobusy, 13 pojazdy rolnicze. Ponadto w rejonie planowanej budowy przepustu
nie stwierdzono wystepowania ruchu pieszego, nie nalezy wyklucza¢ jednak takiej mozliwosci.
Ewentualny ruch pieszy moze sie odbywac istniejgcymi poboczami drogi.

5. Opis projektowanych robét

W ramach dokumentacji zaprojektowano catkowitg rozbiorke istniejgcego przepustu a
nastepnie wybudowanie w tej samej lokalizacji nowego obiektu inzynieryjnego wraz z
wymaganymi poszerzeniami, umocnieniem wilotu i wylotu oraz dodatkowymi elementami
bezpieczehstwa ruchu drogowego w postaci barier ochronnych.

Ponadto w niezbednym =zakresie wykonana zostanie przebudowa odcinka drogi
wojewoddzkiej nr 805. W ramach przebudowy drogi przewiduje sie czesciowg rozbidrke istniejgcej
nawierzchni, lokalnie ptytkie wykopy o gtebokosci okoto 0,5m oraz wykonanie warstw
konstrukcyjnych drogi.



6. Sposéb zabezpieczenia robdt

Zadanie zrealizowane zostanie w dwoch etapach przy czeSciowym zajeciu jezdni i
jednoczesnym ruchu wahadtowym po drodze wojewddzkiej. Rozwigzanie to przyjete zostato po
przeprowadzeniu analizy w ktdrej uwzgledniono niewielki ruch na drodze wojewddzkiej, cheé
zminimalizowania powstatych na drodze utrudnien i objazddw oraz technologie realizacji robot.
W pierwszym etapie robdt przebudowany zostanie przepust oraz wyremontowana jezdnia po
prawej stronie drogi. W drugim etapie przebudowany zostanie przepust i wyremontowana
zostanie jezdnia po lewej stronie drogi (dopuszczalna jest realizacja robot w odwrotnej kolejnosci
w zaleznosci od decyzji kierownika budowy). Roboty prowadzone bedg w dzien przy dobrych
warunkach widocznosci lecz ze wzgleddw technologicznych czeSciowe zajecie jezdni drogi bedzie
miato charakter catodobowy. Z tego wzgledu do oznakowania robot uzyto lamp rozbtyskowych i
tablic wczesnie ostrzegajacych, lamp typu U-35a oraz fali $wietinej po stronie najazdowej. Po
wykonaniu robot po jednej stronie drogi zrealizowane zostang roboty po stronie przeciwnej. Po
ukonfczeniu robdt po obu stronach drogi droga oznakowana zostanie docelowo zgodnie
z projektem statej organizacji ruchu a ruch dopuszczony zostanie catg szerokoscig drogi.

Do oznakowania uzyte zostang nastepujgce znaki: obszar rob6t wygrodzono zaporami U-3d z
B-41 i tabliczkg z napisem przejscie drugq strong drogi od strony najazdowej oraz U-20b z B-41
i tabliczkg z napisem przejscie drugg strong drogi po stronie przeciwnej. Aby ustali¢
pierwszenstwo poruszania na zwezonym odcinku drogi ustawiono znaki B-31 oraz D-5. Aby
ostrzec wczesniej uzytkownikdéw drogi o prowadzonych robotach ustawiono znaki A-12b,c z A-14
informujgce o zawezeniu jezdni i robotach drogowych a nastepnie ograniczono predkosc¢
stopniowo znakami B-33 60 i 40 km/h, zastosowano zakazy wyprzedzania B-25. Opisane
oznakowanie przedstawiono szczegétowo na rysunkach nr 2 i 3 opracowania.

7. Zagrozenia i utrudnienia

W miejscu prowadzonych robét mogg wystgpi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na:

- wjazdy na teren budowy pojazdéw nieupowaznionych - zastosowane oznakowanie z
uzyciem aktywnego oswietlenia oraz ogrodzenia terenu budowy w odpowiednich miejscach
pomogg zabezpieczy¢ teren przed niepowotanym wjazdem.

- pracujgcy sprzet budowlany, manewrowanie samochoddéw ciezarowych - pracownicy
budowy muszg zwraca¢ uwage na poruszajgcy sie sprzet, w ramach indywidualnych srodkdéw
ochrony muszg posiadaC¢ kamizelki ostrzegawcze, kaski ochronne, odpowiednie ochronne
obuwie. Nalezy zwraca¢ uwage na cofajgce pojazdy oraz sprzet budowlany (réwniarki, tadowarki,
walce, rozscietacze masy bitumicznej). Przy pracujacym sprzecie nalezy zapewni¢ wiasciwy
dozér zwracajgcy uwage na poruszajgcy sie sprzet oraz ewentualne ostrzeganie pracownikow o
manewrujgcym i zblizajgcym sie sprzecie,

- zagrozenie zwigzane z potrgceniem przez sprzet drogowy podczas wykonywania wykopow
pod konstrukcje przepustu oraz przy wykonywaniu samej konstrukcji - wszystkie pojazdy oraz
sprzet budowlany wykorzystywane do robét budowlanych powinny byé wyposazone w
ostrzegawcze swiatta blyskowe koloru zoitego, pojazdy powinny by¢ wyposazone w brzeczyki
uruchamiane w przypadku cofania. Kierowcy pojazdoéw budowy zobowigzani sg do zachowania
szczegolnej ostroznosci,

- wjazdy i wyjazdy sprzetu drogowego na jezdnie drogi - nalezy w sposéb ciggty nadzorowac
ruch pojazdéow na drodze przy pomocy pracownika posiadajgcego upowaznienie do kierowania
ruchem. Osoba ta powinna nadzorowac wjazdy i wyjazdy sprzetu budowlanego na jezdnie drogi.



8. Terminy

Wprowadzenie tymczasowej zmiany w istniejgcej organizacji ruchu planowane jest w drugiej
potowie 2024 roku. Szacuje sie ze remont obiektu i zamkniecie drogi potrwa okoto 3 miesigce.

9. Uwagi wykonawcze

Ustawianie oznakowania rozpoczg¢ nalezy od znakdéw ostrzegawczych a jako ostatnie
ustawiaé wygrodzenia zamkniecia drogi. Zdejmowanie oznakowania z drogi po realizacji robét
wykonac nalezy w sposéb odwrotny.

Uzyte do oznakowania i zabezpieczenia robét znaki i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu
powinny by¢ dobrze widoczne i utrzymane w nalezytym stanie przez caty okres trwania robét.
Stan oznakowania nalezy monitorowaé na biezgco a wszelkie nieprawidtowosci usuwac
niezwtocznie. Do oznakowania robét nalezy zastosowaC wylgcznie znaki wykonane z foli
odblaskowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczehstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. Konstrukcja stupkow i stojakéw uzytych do
znakow, tablic i urzadzen bezpieczenstwa ruchu powinny zapewniac ich stabilnosé przez caty
okres trwania robat.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami na drodze powinny by¢é ubrane w
ochronng odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowe;.

10. Czes$¢ rysunkowa

Rys.1 Plan orientacyjny.

Rys.2a,2b Plan sytuacyjny robét prowadzonych przy czesciowym zajeciu jezdni po prawej
stronie drogi - etap |

Rys. 3a,3b Plan sytuacyjny robét prowadzonych przy czesciowym zajeciu jezdni po lewej
stronie drogi - etap Il
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Uzupetnienie charakterystyka wystepujacego ruchu na DW 805

Na podstawie badan ruchu drogowego z roku 2020 sredni dobowy ruch roczny na odcinku
drogi wojewoddzkiej nr 805 Warszowice- Osieck wynosi 2329 poj./dobe. Na jego strukture
sktadajg sie 27 motocykli, 1980 samochody osobowe i mikrobusy, 260 lekkie samochody
ciezarowe, 25 samochoddw ciezarowych bez przyczep, 23 samoch. ciezarowych z przyczepami,
7 autobusy, 7 pojazdy rolnicze.



