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KARTA UZGODNIEN
Dotyczy:
Rozbudowy drogi wojewaddzkiej nr 805 polegajacej na rozbidrce istniejgcego
przepustu w miejscowosci Pogorzel w km 8+641 i budowie nowego przepustu
wraz z dojazdami w niezbednym zakresie.
PROJEKT ZMIANY STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

drogi wojewddzkiej nr 805 na odcinku od km 8+621 do km 8+684,5



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Dokumentacja zostata opracowana na potrzebe zamierzenia budowlanego pn.:,,
Rozbudowa drogi wojewoédzkiej nr 805 polegajgca na rozbiérce istniejgcego przepustu
w miejscowosci Pogorzel w km 8+641 i budowie nowego przepustu wraz z dojazdami
w niezbednym zakresie. \Wprowadzone rozwigzania zwigzane z realizacjg tego zamierzenia
spowodowaty koniecznos¢ uaktualnienia obowigzujgcego projektu statej organizacji ruchu drogi
wojewddzkiej nr 805 na odcinku od km 8+621 do km 8+661.

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest aktualizacja projektu statej organizacji ruchu dla drogi
wojewodzkiej nr 805 w niezbednym zwigzanym z realizowanymi robotami zakresie .

3. Podstawa opracowania

e Ustawa Prawo o ruchu drogowym wraz z obowigzujgcymi zmianami;

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem wraz z obowigzujgcymi zmianami;

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatbw drogowych oraz urzadzeh
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach wraz z
obowigzujgcymi zmianami;

e Mapy zasadnicze oraz arkusze statej organizacji ruchu pobrane z zasobéw MZDW;

e Wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacjg oznakowania.

4. Charakterystyka istniejaceqgo stanu drogi, oznakowania oraz_wystepujacegqgo na
drodze ruchu

W rejonie odcinka drogi objetego opracowaniem droga wojewddzka nr 805 posiada przekroj
drogowy (szlakowy) na ktéry skiadajg sie nastepujgce parametry: szerokos¢ jezdni
dwukierunkowej o naw. bitumicznej - 6,0m, obustronne pobocza o szerokosci zmiennej 1- 1,5 m,
obustronne rowy drogowe. Do drogi przylegte sg pola i nieuzytki a niedaleko las o niewielkiej
powierzchni. Pod drogg w km 8+641 znajduje sie stary przepust, charakteryzujgcy sie znacznym
stopniem zniszczenia i wymagajgcy przebudowy co stanowi przedmiot niniejszego opracowania.

Droga na odcinku stanowigcym przedmiot opracowania przebiega poza obszarem
zabudowanym oznakowanym znakami D-43, D-42. Droga w zakresie objetym opracowaniem
oznakowana jest wylgcznie oznakowaniem poziomym. Sktadajg sie na nie obustronne linie
krawedziowe ciggte P-7d oraz linia segregacyjna jednostronnie przerywana P-3a. Linia P-3a
zwigzana jest z oznakowaniem niebezpiecznych zakretow wystepujgcych poza zakresem
opracowania (kopie obowigzujgcej statej organizacji ruchu pokazano na rys nr 3 opracowania).

Na podstawie badan ruchu drogowego z roku 2015 sredni dobowy ruch roczny na odcinku
drogi wojewodzkiej 805 na odcinku Warszowice- Osieck wynosi 3247 poj./dobe. Na jego
strukture skladajg sie 29 motocykli, 2812 samochody osobowe i mikrobusy, 250 lekkie
samochody ciezarowe, 78 samochodow ciezarowych bez przyczep, 49 samoch. ciezarowych
z przyczepami, 16 autobusy, 13 pojazdy rolnicze. Ponadto w rejonie planowanej budowy
przepustu nie stwierdzono wystepowania ruchu pieszego, nie nalezy wyklucza¢ jednak takiej
mozliwosci. Ewentualny ruch pieszy moze sie odbywac istniejacymi poboczami drogi.



5. Opis projektowanych robét

W ramach planowanych do realizacji robot przewidziano catkowitg rozbiorke istniejgcego
przepustu a nastepnie wybudowanie w tej samej lokalizacji nowego obiektu inzynieryjnego wraz
Z wymaganymi poszerzeniami, umocnieniem wlotu i wylotu oraz dodatkowymi elementami
bezpieczenstwa ruchu drogowego w postaci barier ochronnych. Wymiary w Swietle
projektowanego przepustu to 100x100cm, réznica poziomu jezdni i dna przepustu to okoto 2m.
W niezbednym zakresie wykonana zostanie przebudowa odcinka drogi wojewdédzkiej nr 805.
W ramach przebudowy drogi przewiduje sie czesciowg rozbiorke istniejgcej nawierzchni, lokalnie
ptytkie wykopy o gtebokosci okoto 0,5m oraz wykonanie poszerzen jezdni i nowych warstw
konstrukcyjnych drogi. Potgczenie stanu istniejgcego drogi z nowo projektowanym wykonano z
uzyciem skosow krawedzi jezdni o pochyleniu 1:20.

6. Projektowane oznakowanie drogi

Na potrzebe oznakowania odcinka drogi objetego opracowaniem na odcinku gdzie wykonane
nad przebudowanym przepustem zostang poszerzenia jak i wymiana nawierzchni drogi w catosci
odnowione zostanie oznakowanie poziome drogi jako kontynuacja istniejgcego oznakowania, tj.:

- obustronnie linie krawedziowe ciggte cienkie P-7d (dt. 2 x 40mb),
- linia segregacyjna jednostronnie przekraczalna w osi drogi wojewddzkiej P-3a (dt. 40mb).

Oznakowania pionowego drogi nie projektuje sie. Celem zabezpieczenia nasypu o wysokosci
okoto 2m, ktéry umocniony jest elementami prefabrykowanymi betonowymi, zaprojektowano
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego w postaci barier ochronnych typu U-14a
0 szerokosci pracujgcej dt. 40mb z odcinkami poczatkowymi o dtugosciach 12mb i koncowymi
8mb. taczna dtugos¢ projektowanych barier U-14a (dt. 2 x 60mb). Odsuniecie lica bariery od
krawedzi jezdni zaprojektowano w odlegtosci 1m.

7. Terminy

Woprowadzenie zmiany w istniejgcej organizacji ruchu planowane jest w drugiej potowie
2024 roku.

8. Uwagi wykonawcze

Sposdb wykonania oznakowania drogi jak i uzyte do tego materiaty zgodne powinny by¢ z
wymaganiami okreslonymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
z uwzglednieniem obowigzujgcych zmian.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami na drodze powinny by¢é ubrane w
ochronng odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowe;.

9. Czes¢ rysunkowa

Rys.1 Plan orientacyjny.
Rys.2 Plan sytuacyjny projektowanej statej organizacji ruchu
Rys.2’ Plan sytuacyjny projektowanej statej organizaciji ruchu (skala 1:500)
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