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2. SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO
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TOM 1.2. Branza mostowa. Rozbidrka przepustu, oraz budowa nowego przepustu
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3. PROJEKT GEOTECHNICZNY
3.1. Prognoza zmian wlasciwosci podtoza gruntowego w czasie

Nie przewiduje sie wystgpienia zmian wiasciwosci podtoza gruntowego w czasie
wznoszenia i eksploatacji obiektu.

3.2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Dokumentacja geologiczno — inzynierska w slad za normg PN-81/B-03020 okresla, ze
wartosc¢ obliczeniowg parametru geotechnicznego wyznaczono ze wzoru:

X (r)=ym* x(n),

gdzie: ym — wspotczynnik materiatowy.

Uzyskane w dokumentacji geologiczno-inzynierskiej parametry geotechniczne ustalono
metodg B i C, tj. dla gruntéw spoistych jako parametr wiodgcy przyjeto oznaczony
laboratoryjnie stopieh plastycznosci, dla niespoistych — stopien zageszczenia
oznhaczony na podstawie sondowan. Wilgotno$¢ naturalng i gestos¢ objetosciowa, jako
pomocnicze cechy charakteryzujgce parametry fizyczne, réwniez o0znaczono
laboratoryjnie.

Wspotczynnik ym dla parametru oznaczonego metodg B wynosi ym=0,9 lub ym=1,1,
przy czym nalezy przyjmowa¢ wartos¢ najbardziej niekorzystng.

Przy obliczeniach parcia gruntu na elementy obiektu przyjeto wspétczynniki wg PN-
85/S-10030 tablica 1 oraz p. 1.5.

L.p. Rodzaje obciagzen Uktad Uktad obciazen Uktad
obcigzen P PD obciazen PW
1 Parcie gruntu spoczynkowe, 1.1 1.1 1.1

niezaleznie od rodzaju gruntu

2 Parcie gruntu czynne
(posrednie i graniczne) dla
gruntéw nasypowych

a) niespoistych 1.25 1.25 1.25

4 Odpédr graniczny gruntu -
dziatanie odcigzajgce dla
gruntéw rodzimych

a) niespoistych 0.9 0.9 0.9

6 Odpér graniczny gruntu —

dziatanie odcigzajg dla

gruntéw nasypowych
a) niespoistych 0,85 0,85 0,85

Zgodnie z PN-S-10030 ciezary gruntu w zasypce obliczono z wykorzystaniem
nastepujacych wspotczynnikdw:

L.p. Rodzaje obcigzen Uktad Uktad obcigzen Uktad
obcigzen P PD obciazen PW
1 Ciezary wlasne warstw 15 15 15
gruntu
2 Ciezary wiasne warstw 0,9 0,9 0,9
gruntu, lecz jako dziatanie
odcigzajgce
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3.3. Okreslenie czesciowych wspétczynnikéw bezpieczenstwa do obliczen
geotechnicznych

W obliczeniach, zgodnie z normg PN-83/B-02482, przyjeto nastepujgce czesciowe
wspoétczynniki bezpieczenstwa:

Sp — wspdtczynnik technologiczny dotyczacy podstawy pala,

Ss — wspditczynnik technologiczny dotyczacy pobocznicy pala,

m1l — wspotczynnik redukeyjny, pomniejszajgcy nosnos$¢ pobocznicy pala z uwagi na
prace pali w grupie,

m — wspotczynnik korekcyjny, pomniejszajgcy obliczeniowg nosnos¢ osrodka
gruntowego.

3.4. Okreslenie oddziatywan od gruntu

Jako oddziatywania od gruntu uwzgledniono:

- parcie czynne gruntu na elementy obiektu

Wspétczynnik parcia granicznego gruntu okreslono wg wzoru 2 normy PN-83/B-03010
Ka=tg2(45°-a(n)/2)

a(n) — wartos¢ charakterystyczna kata tarcia wewnetrznego gruntu.

- parcie spoczynkowe gruntu na elementy obiektu

Wspétczynnik parcia spoczynkowego gruntu zasypowego okreslono wg wzoru 13
normy PN-83/B-03010

KO=[0.5- &4+ (0,1+2* £4)*(5*Is-4,15)* £5]1*( 1+0,5*g €)

W ktérym &4 — wsp. zalezny od rodzaju gruntu zasypowego, ¢5 wsp. uwzgledniajgcy
technologie ukfadania i zgeszczania zasypu, Is — wskaznik zageszczenia gruntu
zasypowego.

3.5. Przyjecie projektowanego przekroju geotechnicznego

Szczegdtowg budowe geologiczng podtoza gruntowego w rejonie projektowanego
obiektu przyjeto na podstawie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

Przy obiekcie zlokalizowano 2 otwory geotechniczne.

W podtozu gruntowym terenu inwestycji wystepujg utwory czwartorzedowe
(plejstocenskie), przykryte  utworami  holocenskimi - warstwg  nasypow
niekontrolowanych.

Utwory holocenskie: na badanym obszarze wystepuje warstwa nasypow
niekontrolowanych o migzszosci 2,1 m.

Utwory plejstocenskie: utwory wodno-lodowcowe - wyksztatcone w postaci piaskow
Srednich i piaskéw srednich ze zwirami; oraz utwory morenowe — wyksztatcone w
postaci glin piaszczystych.

Na badanym terenie zwierciadto wéd gruntowych ma charakter swobodny i wystepuje
na gtebokosci 1,3-1,4 m p.p.t.

Na podstawie powyzszej dokumentacji stwierdza sie, ze w podtozu gruntowym
wystepujg ztozone warunki gruntowe.

Na podstawie Dz.U.2015, NrO, poz.1744 przyjeto ,2” kategorie geotechniczng dla
projektowanego obiektu.

3.6. Okreslenie nosnosci i osiadania podioza gruntowego

W ponizszej tabeli zestawiono wyniki sprawdzenia nosnosci fundamentu:
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Maksymalne obliczeniowe Graniczny odpér
napregzenie kontaktowe w czny odpo Osiadania
= s podtoza
poziomie posadowienia
qr af Pierwotne Wtdrne Catkowite
[kPa] [kPa] [em] [em] [em]
112 808 0,10 0,06 0,16

3.7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw

Z uwagi na panujgce warunki gruntowe zaprojektowano posadowienie bezposrednie z
wymiang gruntéw nienosnych. Grunty nienosne warstwy nr | i Il zostang wymienione
na korek z betonu niekonstrukcyjnego.

Przepust oparty jest na tawie fundamentowej o nastepujacej geometrii:

- rzedna posadowienia fundamentu: 105,02 m n.p.m — 105,13 m n.p.m
- szeroko$¢ fundamentu: 1,72m
- dtugosc¢ fundamentu: 15,40 m

3.8. Specyfikacja badan podioza niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci
roboét ziemnych i specjalistycznych robét geotechnicznych

Szczegotowe specyfikacje badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci
robét budowlanych, jakosci robét ziemnych i specjalistycznych robét geotechnicznych
bedg okreslone w Projektach Technologicznych posadowienia oraz w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych. Elementy te
bedg opracowywane w kolejnych etapach procesu projektowego.

3.9. Okreslenie szkodliwosci odzialywania wéd gruntowych na obiekt budowalny

Na podstawie badanh laboratoryjnych ujetych w dokumentacji geologiczno-inzynierskiej,
stwierdza sie, ze woda gruntowa nie wykazuje agresywnosci w stosunku do betonu.
Klasa ekspozycji betonu ze wzgledu na agresje chemiczng nie jest wymagana.
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