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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Ustawy i Rozporządzenia 
 

• Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994  

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych  

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska  

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie  

2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

Przedmiotem inwestycji jest rozbiórka istniejącego przepustu oraz budowa nowego przepustu na cieku 

bez nazwy na drodze wojewódzkiej nr 805 w miejscowości Pogorzel w km 8+641 wraz z dojazdami w 

niezbędnym zakresie. 

Zakres wniosku obejmuje 

• zmiana rozwiązań sytuacyjnych i wysokościowych drogi wojewódzkiej 

• budowa obiektu inżynierskiego na cieku bez nazwy  

• rozbiórka istniejącego przepustu na cieku bez nazwy 

3 LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie 

- województwo mazowieckie 

- powiat otwocki 

- gmina wiejska Osieck  

- obręby: 00-09 

4. ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 

 Rozwiązania drogowe zawierają niezbędne odtworzenie istniejącej nawierzchni drogi w zakresie 

wynikającym z rozbiórki  i budowy obiektu inżynierskiego.  

Zaprojektowano przepust o konstrukcji żelbetowej z elementów prefabrykowanych. Przepust pełni funkcję 

melioracyjną. Konstrukcję posadowiono bezpośrednio. 
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Uwaga: 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne celem inwentaryzacji  nie 

ujętych na podkładzie geodezyjnym podziemnych instalacji. 

Wszystkie prace budowlane w obrębie istniejących instalacji podziemnych powinny być prowadzone pod 

stałym nadzorem ich właścicieli.  

5. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

W miejscu realizacji występuje następujące sieci podziemne:  

sieć telekomunikacyjna, sieć elektroenergetyczna,  

6. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI  

Niebezpieczeństwo wynika z powodu pracy sprzętu i środków transportu służących realizacji inwestycji.  

7. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Roboty prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie czynnej połowy obiektu, gdzie odbywa się ruch 

samochodowy 

Wykonywanie robót w wykopach umocnionych o ścianach pionowych, wykopach skarpowych 

nieumocnionych oraz wykopach nieumocnionych o ścianach pionowych do głębokości większej niż 1m,  

Roboty wykonywane przy użyciu urządzeń elektrycznych (ryzyko porażenia), 

Roboty wykonywane z użyciem urządzeń wytwarzających wysokie temperatury, np. spawarek, zgrzewarek, 

(ryzyko oparzenia) 

Roboty z użyciem substancji toksycznych i żrących– roboty izolacyjne, bitumiczne, malarskie, dezynfekcja 

rurociągów (ryzyko zatrucia i oparzeń chemicznych). 

Roboty gazoniebezpieczne 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu. Wykonywanie robót ziemnych w 

bezpośrednim sąsiedztwie sieci powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy 

bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych 

robót. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów 

poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie, 

Wykopy o ścianach pionowych należy umocnić zgodnie z projektem. Szczególną uwagę należy zwrócić na 

zabezpieczenie wykopu od strony czynnego pasa ruchu. 

Skarpy wykopów należy zabezpieczyć barierkami i czytelnie oznakować, 

Należy wskazać umiejscowienie materiałów opatrunkowych i środków leczniczych oraz sposobu wezwania 

służb ratunkowych, 

W miarę postępu wykonywania wykopów należy sukcesywnie umacniać skarpy przeciwdziałając w ten 

sposób ich osypywaniu, 

Należy mieć w pogotowiu sprzęt do awaryjnego wydobycia pracowników z wykopu, 

Należy oznaczyć drogę ewakuacji, 
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W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach 

należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawić balustrady, zaopatrzone w światło 

ostrzegawcze koloru czerwonego, 

Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę 

niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować, 

Zabrania się zejścia do nieumocnionego wykopu o ścianach pionowych o głębokości powyżej 1m. 

Oznakowanie miejsca robót przygotuje Wykonawca i uzgodni z Inwestorem,  

Pracownicy powinni być wyposażeni w elementy odblaskowe poprawiające ich widoczność na drodze. 

 

8. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO RELIZACJI ROBÓT NIEBEZPIECZNYCH 

Wykonawca cały czas będzie podejmował wszystkie rozsądne środki ostrożności dla zapewnienia 

zdrowia i bezpieczeństwa personelu Wykonawcy we współpracy z miejscowymi władzami sanitarnymi. 

Wykonawca zapewni, że personel służby zdrowia, urządzenia pierwszej pomocy i ambulans pogotowia 

ratunkowego będą do dyspozycji personelu Wykonawcy i Zamawiającego zgodnie z wymogami 

Polskiego Prawa Budowlanego..  

Wykonawca winien zawiadomić o każdym wypadku Inżyniera w ciągu 24 godzin od tego wydarzenia na 

Placu Budowy, w jego pobliżu lub w związku z prowadzonymi Robotami. Wykonawca winien również 

zgłosić ten wypadek odpowiednim Władzom, jeśli prawo wymaga takiego zgłoszenia. 

Przy robotach związanych z budową  drogi może być zatrudniony tylko pracownik, który: 

• Posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska, 

• Uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy, 

• Nie wolno zatrudniać pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazań 

lekarskich oraz bez wstępnego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykonywanie funkcji operatorów maszyn i urządzeń o napędzie silnikowym wymaga 

posiadania uprawnień wydanych przez właściwą komisję kwalifikacyjną, 

Przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych należy przeszkolić pracowników  

w miejscu wykonywania robót z szczególnym uwzględnieniem: 

• sposobu poprawnego ich wykonywania, 

• informacji zawartych w instrukcjach stosowania materiałów szkodliwych (żywice, asfalty, 

materiały do powierzchniowego zabezpieczenia stali i betonu, impregnaty do powierzchni 

ceglanych, substancje gruntujące pod izolację, materiały malarskie, materiały izolacyjne do 

elementów rurociągów, substancje dezynfekcyjne), 

• wykorzystania zabezpieczeń ochrony osobistej pracownika dla pracy na wysokościach 

(uprzęże, szelki), z materiałami szkodliwymi (maski, odzież ochronna) jak i kompleksowe (dla 

pracy na wysokościach - barierki, siatki), 

• procedury postępowania w przypadku możliwych wypadków i sytuacji zagrożenia zdrowia 

(rodzaj i umiejscowienie środków ratowniczych - apteczki, neutralizatorów materiałów 

agresywnych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne, 
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• wskazanie pracownikom czynników mogących stanowić zagrożenie, (ruch samochodowy, 

rzeka, praca w pobliżu działającego dźwigu, praca przy rozkładaniu gorących mas 

bitumicznych). 

Procedury określające zasady bezpiecznej pracy zawarte są w przepisach eksploatacji i bezpiecznej 

pracy przy urządzeniach elektrycznych, które pracownicy mają obowiązek znać i stosować. Ich wiedza 

musi być potwierdzana zaświadczeniem kwalifikacyjnym SEP.  

Realizację prac przy czynnych urządzeniach elektroenergetycznych należy wykonać na warunkach 

określonych w „poleceniu robót” wydanym przez służby eksploatacyjne Zakładu Energetycznego.  

Ponadto każde przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować instrukcję 

wykonywania prac zgodnie z wymogami bezpieczeństwa. 

 

9. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ciągłości ruchu kołowego, ruchu pieszych, itp. w obrębie 

Terenu Budowy w trakcie realizacji budowy do jej zakończenia. 

Prowadzenie robót w pasie drogowym uwarunkowane jest opracowaniem projektu organizacji ruchu, 

który określa zakres ograniczenia ruchu oraz sposób oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót. 

Zakres ograniczenia ruchu powinien wynikać z Projektu Wykonawczego i określony jest przez przyjętą 

technologię i organizację robót. Projekt organizacji ruchu powinien zostać opracowany zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem. Wytyczną do 

opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót drogowych jest „Instrukcja 

oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”.. 

Wykonawca prowadzący roboty w pasie drogowym zobowiązany jest do utrzymania w należytym stanie 

wszystkich urządzeń technicznych zabezpieczających miejsce robót takich jak: bariery, światła 

ostrzegawcze, sygnalizacje świetlne itp. oraz innych zastosowanych zabezpieczeń w związku z 

wykonywanymi robotami. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do zabezpieczenia i oznakowania 

miejsca robót na drodze powinny być dobrze widoczne zarówno w dzień jak i w nocy oraz utrzymane w 

należytym stanie technicznym przez okres trwania robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych  i magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały  łatwopalne   będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
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Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Konsekwencje, użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia wg warunków kontraktu i zgodnie ze 

Specyfikacjami, poniesie Zamawiający. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

W  szczególności  Wykonawca   ma   obowiązek   zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

 

 

Całość robót należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa  w 

sprawie wymagań BHP przy prowadzeniu robót budowlano - montażowych,  

 

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane jest obowiązany 

przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
 

 


