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1. Mapy

1.1 Mapa przegladowa z lokalizacja terenu badan w skali 1:25 000
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1.8 Mapa przepuszczalnosci gruntéw na glebokosci 2,5 m p.p.t. w skali 1:500
1.9 Mapa przepuszczalnosci gruntéw na gitebokosci 5,0 m p.p.t. w skali 1:500
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2. Objasnienia do profiléw analitycznych 1 przekrojow
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5. Karta sondowan dynamicznych DPM
6.1-6.2 Karty otworéw geologiczno — inzynierskich
7.1-7.2 Analiza sitowa
8. Stopien plastycznosci i granice konsystencji

9. Agresywno$¢ wody



1. CZESC OGOLNA.

1.1. Decyzja zatwierdzajaca projekt robot geologicznych

STAROSTA OTWOCKI Otwock, dnia 3 wrzednia 2020 r.
08.6540.3.2020.AF

DECYZIA 199 /2020

Na podstawic art. 80 ust. 1, 3, 51 6, art. 79 ust. 1, art. 161 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gomicze (Dz. U. z 2020 r., poz. 1064) oraz
§ 1, 2, 5 i 6 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegblowych wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robot, ktorych
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2011 Nr 288 poz. 1696 z p6zn. zm.), zgodnie
z art. 104 i art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Wojewodziwa
Mazowieckiego, dzialajacego przez pelnomocnika- Alide Szymarnska

ZATWIERDZAM
»Projekt robot geologicznych dla opracowania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej okreslajacej
warunki geologiczno-inzynierskie dla zadania ,,Rozbidrka istniejgcego przepustu i budowa owego
przepustu w miejscowosci Pogorzel w km 8+641 drogi wojewodzkiej 805 wraz z przebudows
dojazdéw w niezbednym zakresie™ opracowany przez mgr Marcina Cepa (upr. geol. nr VI-0424),
w lipcu 2020 .

1. Zakres prac obejmuje wykonanie:

. dwoch otwordéw geologiczno-inzynierskich o giebokosei 9 m,
. badan makroskopowych gruntow,

. pomiaréw poziomu wod gruntowych,

. jednego sondowania dynamicznego DPM do glebokosci 9 m,
. poboru probek gruntéw i wody do badan laboratoryjnych,

. badan laboratoryjnych gruntéw z pobranych probek;

. badania agresywnosci wody,

. prac geodezyjnych

. dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

O3 kWM —

1. Projekt robot geologicznych zatwierdza si¢ na czas oznaczony: do 30 czerwea 2021 r.

UZASADNIENIE

Pani Alida Szymanska, dzialajac z pelnomocnictwa Dyrektora Mazowieckiego Zarzadu
Drog Wojewodzkich w  Warszawie, wnioskiem z dnia 28 lipca 2020 r. (data wplywu: 3 sierpnia
2020r.), wystapita do Starosty Otwockiego o zatwierdzenie ,.Projektu robét geologicznych dla
opracowania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej okreslajacej warunki geologiczno-
inzynierskie dla zadania ,Rozbidrka istniejagcego przepustu i budowa owego przepustu
w miejscowosci Pogorzel w km 8+641 drogi wojewddzkiej 805 wraz z przebudowsg dojazdéw
w niezbednym zakresie™” opracowanego lipcu 2020 r.

Projekt robot geologicznych autorstwa mgr Marcina Cepa (upr. geol. nr VI-0424) zostal
opracowany zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 20
grudnia 2011 r. w sprawie szczegélowych wymagan dotyczacych projektow robét geologicznych,
w tym robot, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania konces;ji (Dz.U. z 2011 Nr 288 poz. 1696 z
pézin. zm.).

- Verte -



2
Zgodnie z art. 80 ust. 5 ustawy Prawo geologiczne i gornicze projekt rozstrzygniecia
w sprawie zatwierdzenia robot geologicznych zostal przeslany Wojtowi Gminy Osieck, celem
zaopiniowania. Organ wspoldzialajgcy nie zajal stanowiska w terminie okreslonym w art. 9 ust. 1
ustawy, zatem uwaza sig, ze zaaprobowat przediozony projekt rozstrzygnigeia, zgodnie z art. 9 ust.
2 ustawy Prawo geologiczne i gornicze.

W mysl art. 80 ust. 1, w zwiazku z art. 161 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo geologiczne
i gornicze, projekty robot geologicznych, ktérych wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji,
dotyczacych badan geologiczno-inzynierskich wykonywanych na potrzeby okreslania warunkow
posadawiania obiektow budowlanych, z wylaczeniem ponadwojewodzkich inwestycji liniowych,
zatwierdza starosta dzialajgcy jako organ administracji geologicznej pierwszej instancji.

Zgodnie z art. 80 ust. 6 ww. ustawy projekt robot geologicznych zatwierdza si¢ na czas
oznaczony, w zaleznosci od zakresu i harmonogramu zamierzonych robét geologicznych.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przyshuguje Stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, za posrednictwem Starosty Otwockiego, w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzj¢. Z dniem
dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron post¢powania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
co oznacza, ze decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia
decyzji do Wojewodzkiego Sgdu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigeie
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania.

Stosownie do przepiséw ustawy z'dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (Dz. U.
22019 1., poz. 1000 z pézn. zm.), wydanie'niniejszej decyzji jest zwolnione z oplaty skarbowej.

Otrzymuja: k ‘ : I
I’ Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego, =" .. )

przez pelnomocnika Alide Szymanska "~/

+ 1 egz. projektu robét geologicznych #~ 56
2. 08 -aa WICESTAROSTA

+ 1 egz. projektu robot geologicznych

Do wiadomosci:
1. Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Mazowieckiego
Geolog Wojewodzki
ul. Klopotowskiego 5, 03-718 Warszawa
2. Minister Srodowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
3. Wojt Gminy Osieck
ul. Rynek 1, 08-445 Osieck
4. Okregowy Urzad Gorniczy w Warszawie
ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa

Sporzadzila: glowny specjalista Agnieszka Fleiszfreser



1.2. Karta informacyjna dokumentaciji geologiczno - inzynierskiej

Tytut dokumentacji: DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO — INZYNIERSKA okreslajagca warunki
geologiczno — inzynierskie dla zadania ,,Rozbiérka istniejacego przepustu i budowa nowego
przepustu w miejscowosci Pogorzel w km 8+641 drogi wojewddzkiej 805 wraz z przebudowa
dojazdéw w niezbednym zakresie

Data rozpoczecia badan: 23.10.2020 r.

Data zakonczenia badan: 23.10.2020 r.

Liczba wykonanych wiercen: 2 otwory o metrazu 18,0 mb,

Wykonawca otworéw: mgr Marcin Cep, upr. geol. V-1780, VI-0424

Gtebokos¢ wiercen: 9,0 m

Oprébowanie otworéw: mgr Marcin Cep, upr. geol. V-1780, VI-0424

Potozenie otworéw: Uktad 2000

1. X:5759438,62 Y:7527678,14 H: 107,54 m n.p.m.

2. X:5759431,79 Y:7527681,00 H: 107,60 m n.p.m.

Potozenie sondowan: Uktad 2000

2. X:5759431,79 Y:7527681,00 H: 107,60 m n.p.m.

Liczba wykonanych sondowan: 1, tagczny metraz 7,0 mb

Rodzaj: DPM

Wykonawca sondowan: mgr Marcin Cep, upr. geol. V-1780, VI-0424

Miejsce przechowywania probek gruntu: Sawki 9, 21-560 Migdzyrzec Podlaski

Badania laboratoryjne:

rodzaj: analiza uziarnienia, liczba badan 2
rodzaj: stopien plastycznosci i granice konsystencji liczba badan 1
wykonawca: Margeo Marcin Cep, Sawki 9, 21-560 Miedzyrzec Podlaski

rodzaj: agresywnos¢ wody liczba badan 1

wykonawca: Eurofins Environmental Services Polska Sp. z 0.0., ul. Karoliny 4, 40-186 Katowice
Autor dokumentacji:
mgr Marcin Cep, upr. geol. V-1780, VI-0424 Warszawa, listopad 2020 r.



2. WSTEP

2.1. Podstawa opracowania

Niniejsza Dokumentacja geologiczno-inzynierska zostata opracowana przez firm¢ Margeo Marcin
Cep z siedzibg w miejscowosci Sawki 9, 21-560 Migdzyrzec Podlaski, na zlecenie: Sertum
Pracownia Projektowa Alida Szymanska, ul. Cieszkowskiego 88, 60-462 Poznan. Inwestorem
przedsigwziecia jest Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14,

00-048 Warszawa.

2.2. Cel i zakres opracowania

Celem dokumentacji jest rozpoznanie warunkéw geologiczno — inzynierskich podioza budowlanego
na potrzeby posadowienia planowanej inwestycji — rozbiorki istniejgcego przepustu i budowa
nowego przepustu w miejscowosci Pogorzel w km 8+641 drogi wojewddzkiej nr 805.

Wiascicielem dziatki nr 1859 jest Inwestor.

Niniejsza dokumentacja zostala sporzadzona zgodnie z Ustawg z dnia 9 czerwca 2011 Prawo
geologiczne i goérnicze (Dz. U. z 2020 poz. 1064 ze zm.) i na podstawie §2, §19 i §21,
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z 2016 poz. 2033)
okreslajagcych wymagania dokumentacji geologiczno — inzynierskiej, na potrzeby posadawiania
obiektéw budowlanych.

Roboty geologiczne przeprowadzono na podstawie zatwierdzonego Projektu robot geologicznych —
decyzja nr 199/2020 z dnia 3 wrzesnia 2020 r. Starosty Otwockiego.

Zakres wykonanych prac zostat uzgodniony z Projektantem obiektu oraz Inwestorem.

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest w km 8+641 drogi wojewodzkiej nr 805, w
miejscowosci Pogorzel, na dziatce nr 1859 z obrebu 0009.

Projektowana inwestycja obejmuje rozbidrke istniejagcego przepustu i budowa nowego przepustu
w miejscowosci Pogorzel w km 8+641 drogi wojewddzkiej nr 805 (droga klasy G) wraz z
przebudowg dojazdéw w niezbednym zakresie.

Tabela 1. Dane ogdlne

DIugostc Przekréj Swiatto - | Swiatto -
. .| po osi Kat skosu s 2
Kilometraz . poprzeczny Szerokos¢ | Wysokos¢
obiektu (m] [deg] (m] [m]
[m]
8+641 15,4 1,0x1,0 75 1 1




Nowoprojektowany przepust posadowiony begdzie w sposéb bezposredni.

Tabela 2. Rzedne posadowienia

Konstrukcja przepustu, tawa betonowa Od 105,00 do 105,12
Sciany oporowe przy wlocie 104,95
Sciany oporowe przy wylocie 104,85

4. RODZAJ I ZAKRES WYKONANYCH PRAC GEOLOGICZNYCH

4.1. Badania archiwalne

W niniejszej Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej wykorzystano nast¢pujace materiaty
archiwalne:
* Mapa Topograficzna Polski w skali 1:25 000.
e Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000. Arkusz Osieck wraz
z objasnieniami. Wyd. PIG.
* Mapa Geosrodowiskowa Polski w skali 1:50 000 Arkusz Osieck wraz z objasnieniami. Wyd.
PIG.

* Mapa obszaréw zagrozonych podtopieniami. PSH.

4.2. Prace geodezyjne

Miejsca wykonanych otworéw badawczych i1 sondowan zostaly wytyczone i zaniwelowane
urzadzeniem Stonex S8 plus. Lokalizacja wykonanych otworéw badawczych i1 sondowan

przedstawiona zostata na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 na zatgczniku nr 1.2.

4.3. Wiercenia badawcze

Wiercenia wykonano na podstawie zatwierdzonego Projektu robdt geologicznych. Zgodnie z
Projektem robot geologicznych wykonano 2 odwierty do glgbokosci 9,0 m p.p.t., tacznie
odwiercono 18 mb.

Lokalizacja wykonanych otworéw zostata pokazana w zatgczniku nr 1.2.

Otwory zostaly wykonywane wiertnica mechaniczng WH 020 Os, swidrami spiralnymi o Srednicy
88 mm.

Po nawierceniu wody gruntowej zostata wykonana stabilizacja jej zwierciadia.

Po zakonczeniu wiercenia wyrobiska zostaly zlikwidowane przez zasypanie urobkiem i ubijanie,
z zachowaniem kolejnosci litologiczne;.

W czasie wiercen prowadzono badania makroskopowe przewiercanych gruntéw, pomiary
stabilizacji wody gruntowej oraz pobierano probki gruntéw i wody do badan laboratoryjnych. W

gruntach spoistych co ok. 0,5 m przeprowadzano badania penetrometrem tloczkowym.



Prace zwigzane =z wierceniem otwordw przeprowadzono zgodnie 2z przepisami BHP
i Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu zaktadow goérniczych wydobywajacych kopaliny
otworami wiertniczymi ( Dz. U. 2014 r. poz. 812).

Pracownicy byli przeszkoleni w zakresie BHP i zaopatrzeni w odziez ochronng. W czasie

wykonywania prac wiertniczych i badan na terenie nie przebywaty osoby postronne.

4.4. Badania i pobor probek

W trakcie wykonywania wiercen prowadzono ciagte pomiary, obserwacje, badania makroskopowe
przewiercanych gruntéw. Za pomoca badan makroskopowych, na podstawie normy PN-B-04452:
2002. Geotechnika. Badania polowe, okreslono:

* rodzaj, barwe, wilgotno$¢ gruntéw,

* stan gruntéw niespoistych,

* opis przewarstwien i domieszek,

* szacunkowg zawartosci czesci organicznych,
Pomiary pozioméw wystepowania wody gruntowej wykonano zgodnie z procedurg zawarty
w normie PN-B-04452: 2002. Geotechnika. Badania polowe. Polegaly one na okresleniu poziomu
zwierciadta wody w gruncie za pomocg $wistawki hydrogeologicznej. Okreslono poziom wody
gruntowej nawiercony i ustabilizowany.
W trakcie wykonywania robot wiertniczych pobrano préobki gruntow (NU, NW) do badan
laboratoryjnych (zgodnie z normg PN-B-04452: 2002. Geotechnika. Badania polowe).
W laboratorium Margeo przebadano 2 prébki gruntéw sypkich, wykonano 2 analizy sitowe oraz
jedno oznaczenia stopnia plastycznosci i granic konsystencji metodg Casagrandea.

W laboratorium Eurofins przebadano jedng prébke wody na agresywno$¢ wzgledem betonu.

4.5. Sondowania

Przeprowadzono jedno sondowanie dynamiczne DPM do glebokosci 7,0 m p.p.t. (zal. 5), ktore
umozliwity okreslenie w warunkach ,,in situ” stanu gruntdw sypkich. Lokalizacj¢ sondowan
przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (zal. 1.2). llo$¢ 1 gtebokos¢ przeprowadzonych sondowan

jest wystarczajaca i postuzyta do wydzielenia warstw geologiczno — inzynierskich gruntéw sypkich.

4.6. Badania laboratoryjne

W trakcie wykonywania wiercen, zgodnie z PRG, byly pobierane proby gruntéw. Zakres badah

laboratoryjnych prébek gruntow dla omawianej inwestycji obejmowal: identyfikacje gruntéw,



analiz¢ granulometryczng oraz oznaczenie stopnia plastycznosci i granic konsystencji (wedtug PN-
88/B-04481), okreslenie cech fizycznych gruntéw.

Do badan pobrano probki kategorii NU 1 NW, wedlug normy PN-88/B-04481 Grunty
budowlane — Badania probek gruntéw. Badania probek gruntu przeprowadzono w laboratorium
Margeo. Wyniki badan uziarnienia przedstawiono w zat. 7.1-7.2, a wyniki stopnia plastycznosci i
granic konsystencji na zat. nr 8.

Ponadtdo z otworu badawczego nr 1 pobrano probke¢ wody gruntowej dla okreslenia
agresywnosci wzgledem materiatéw konstrukcyjnych. Badania agresywnos$ci przeprowadzono w
laboratorium akredytowanym firmy Eurofins.

W oparciu o wykonane badania makroskopowe, laboratoryjne oraz wyniki sondowan sonda

dynamiczng DPM wydzielono warstwy geologiczno-inzynierskie 1 okreslono ich parametry.

4.7. Prace kameralne

Na podstawie wynikow robot terenowych, badan laboratoryjnych i materiatow archiwalnych
sporzadzono dokumentacj¢ geologiczno — inzynierska.
Niniejsza dokumentacja zostala sporzadzona zgodnie z Ustawg z dnia 9 czerwca 2011 Prawo
geologiczne 1 goérnicze (Dz. U. z 2020 poz. 1064 ze zm.) i na podstawie §2, §19, §21
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i1 dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z 2016 poz. 2033)
okreslajagcych wymagania dokumentacji geologiczno — inzynierskie;j.
Obejmuje ona udokumentowanie wynikow prac terenowych i1 laboratoryjnych, opis i analize
warunkéw geologiczno — inzynierskich w celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
projektowanej inwestycji.
Przeprowadzone badania terenowe i laboratoryjne pozwolily na opracowanie dokumentacji
geologiczno — inzynierskiej, ktéra umozliwia prawidlowe zaprojektowanie omawianego
przedsigwziecia.
Opracowana dokumentacja sktada si¢ z czesci tekstowej i graficznej.
Cze$¢ graficzna zawiera:

» wykresy badan uziarnienia wraz z podang wartosciag wspotczynnika filtracji, okreslona na

podstawie badan laboratoryjnych,

* przekroje geologiczno — inzynierskie,

profile otworéw wiertniczych,

karty sondowan dynamicznych,
* mape¢ przegladowa w skali 1:25 000 (zat. 1.1)
* mape¢ dokumentacyjng w skali 1:500 (zat. 1.2)
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* mape¢ wystgpowania gruntow stabonosnych w skali 1:500 (zat. 1.3)
* map¢ wystgpowania utworow antropogenicznych w skali 1:500 (zat. 1.4)
* mape¢ warunkéw budowlanych w skali 1:500 (zat. 1.5)
* mape [ poziomu wodono$nego z podaniem migzszosci, w skali 1:500 (zal. 1.6)
* Mapg stropu utwordéw nieprzepuszczalnych, w skali 1:500 (zat. 1.7)
* mape¢ przepuszczalnosci gruntéw na giebokosci 2,5 1 5,0 m p.p.t. (zat. 1.8, 1.9)
* map¢ z naniesionymi osadami wystepujacymi na gt. 1,0 m p.p.t. w skali 1:500 (zat. 1.10)
* map¢ warunkow geologiczno-inzynierskich w poziomie posadowienia (ok. 2,5 m p.p.t.) w
skali 1:500 (zat. 1.10)
Nastepujace mapy, o ktérych mowa w art. 19 i 21 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inZynierskiej
(Dz. U. z 2014 poz. 596) nie zostalty wykonane:
* mapa glebokosci podtoza nosnego - utwory te pokrywaja si¢ ze spagiem utworOow
stabonosnych (zat. 1.3).
* mapa obszarOw zagrozonych podtopieniami - omawiany teren nie jest potozony w granicach

obszar6w zagrozonych podtopieniami

5. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

5.1. Informacje ogolne o dokumentowanym terenie i charakterystyka terenu.

Teren projektowanej inwestycji znajduje si¢ w km 8+641 drogi wojewoddzkiej nr 805, w
miejscowosci Pogorzel. Roboty geologiczne zostaly wykonane na dziatce nr 1859 z obrebu 0009
(zal. 1.1, 1.2). Pod wzgledem administracyjnym teren projektowanych badan lezy w gminie Osieck,
powiecie otwockim, wojewodztwie mazowieckim.

Dziatka nr 1859 stanowi pas drogowy - droga wojewddzka nr 805, pod ktoérg zlokalizowany jest

przepust. Wokoét terenu badan znajduja si¢ gtdwnie taki.

5.2. Obszary chronione.

Projektowane roboty geologiczne zlokalizowane sg w granicach obszaru Natura 2000 - obszary
siedliskowe Ostoja Bagno Catowanie. Od pdinocy obszar badan graniczy z otuling Mazowieckiego
Parku Krajobrazowego. W zasiggu planowanej inwestycji 1 projektowanych rob6t geologicznych nie
wystepuja inne formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880). Lokalny charakter
przedsigwziecia oraz niewielki zakres robot sprawil, ze roboty geologiczne nie oddziatywaty

negatywnie na srodowisko.
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5.3. Charakterystyka geograficzna terenu badan

Teren planowanej inwestycji potozony jest na jednostce geomorfologicznej zwanej Doling
Srodkowej Wisty bedaca czescia Niziny Srodkowomazowieckie;.
Rze¢dne terenu na badanym obszarze osiagaja ok. 107,54 - 107,60 m n.p.m.

5.4. Budowa geologiczna.

W podiozu gruntowym badanej dziatki wystepuja utwory czwartorzedowe (plejstocenskie),
przykryte utworami holocenskimi - warstwg nasypow niekontrolowanych.

Czwartorzed.

Holocen

Na badanym obszarze wystepuje warstwa nasypoéw niekontrolowanych o migzszosci 2,1 m.
Plejstocen

utwory wodno-lodowcowe - wyksztatcone w postaci piaskow S$rednich i piaskéw $rednich ze
Zwirami.

utwory morenowe - wyksztatlcone w postaci glin piaszczystych.

Interpretacje budowy geologicznej przedstawiono graficznie w postaci przekroju geologiczno-

inzynierskiego na zat. 4.

5.5. Warunki hydrogeologiczne.

Na badanym terenie zwierciadto wod gruntowych ma charakter swobodny i wystepuje na giebokosci
1,3-1,4 m p.p.t. Stan z pazdziernika 2020 r. nalezy uzna¢ jako Sredni. Wielko§¢ wahan sezonowych
na badanym terenie wynosi ok. 1,2 m.

Posadowienie obiektu wykonane bedzie ponizej poziomu zwierciadta wod gruntowych. Realizacja
inwestycji bedzie wymagata obnizenia poziomu zwierciadta woéd gruntowych.

Wspbtezynnik filtracji okreslony na podstawie analiz sitowych wynosi 2,43%10* - 1,93%10* m/s.
Woda gruntowa pobrana z otworu nr 1 nie wykazuje agresywnosci w stosunku do betonu.

Graficznie wyst¢gpowanie poziomu zwierciadta wod gruntowych przedstawiono na przekroju

geologiczno-inzynierskim.
6. OPIS I OCENA WARUNKOW GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH

6.1. Kryvteria wydzielen warstw geologiczno-inzynierskich oraz ustalenia warunkow

geologiczno - inzynierskich.

Na podstawie wykonanych badan terenowych i laboratoryjnych, wyst¢pujace w podtozu grunty
podzielono na warstwy geologiczno - inzynierskie, przyjmujac jako jednolite kryterium ich

wyksztalcenie litologiczne, stan 1 wlasnosci fizyczno-mechaniczne.
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Za ceche wiodaca gruntdw sypkich przyjeto stopien zaggszczenia — Ip, dla gruntéw spoistych
stopien plastycznosci Ir.. Pozostate parametry podaje si¢ wedlug normy PN-81/B-03020.

Stopien zageszczenia dla gruntow niespoistych okreslono na podstawie wynikéw badan sonda

dynamiczng DPM.

Stopien plastycznosci dla gruntéw spoistych okre§lono na podstawie badan penetrometrem

ttoczkowym, badan makroskopowych oraz badan laboratoryjnych.

6.2. Charakterystyka wydzielonych warstw geologiczno - inzynierskich.

Uwzgledniajac kryteria stratygraficzno - genetyczne oraz zalecenia normy PN-81/B- 03020, grunty
wystepujace w podtozu podzielono na warstwy geologiczno - inzynierskie.
W obrebie gruntéw mineralnych, rodzimych wydzielono 3 warstwy geologiczno — inzynierskie:
Warstwa Ia
Utwory rzeczne wyksztalcone w postaci piaskow Srednich, nawodnionych w stanie
sredniozaggszczonym o uogdlnionej normowej wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0,40. Zaliczono
je do gruntéw niewysadzinowych grupy A.
Warstwa Ib
Utwory rzeczne wyksztalcone w postaci piaskéw S$rednich i1 piaskdw Srednich ze zwirami,
nawodnionych w stanie $redniozagg¢szczonym o uogélnionej normowej warto$ci stopnia
zageszezenia Ip = 0,60. Zaliczono je do gruntdw niewysadzinowych grupy A.
Warstwa II
Utwory morenowe wyksztalcone w postaci glin piaszczystych, wilgotnych, w stanie
twardoplastycznym o uogélnionej normowej wartosci stopnia plastycznosci I, = 0,10. Symbol
konsolidacji geologicznej B — grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane. Zaliczono je do

gruntow wysadzinowych grupy C.

6.3. Ocena warunkow geologiczno — inzynierskich i prognoza ich zmian.

W podtozu projektowanej inwestycji, w poziomie posadowienia wystepuja piaski srednie w stanie
sredniozaggszczonym. Posadowienie obiektu wykonane bedzie ponizej poziomu zwierciadta wod
gruntowych. Realizacja inwestycji wymagata bedzie obnizenia poziomu zwierciadta wod
gruntowych. Wsp6lczynnik filtracji okre$lony na podstawie analiz sitowych wynosi 2,43%10* -
1,93*10** m/s.

Zaleca sig¢, aby prace ziemne 1 fundamentowe wykonywac przy niskich stanach wod gruntowych.
Woda gruntowa pobrana z otworu nr 1 nie wykazuje agresywnosci w stosunku do betonu..

Teren nie jest zagrozony podtopieniami.

Nie przewiduje si¢ negatywnych zmian warunkéw geologiczno — inzynierskich w zwigzku z

realizacjg inwestycji, jezeli inwestycja zostanie wykonana zgodnie z projektem.
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6.4. Informacja o zagrozeniach procesami geodynamicznymi.

Na badanym terenie nie wystapi zagrozenie procesami geodynamicznymi w zwigzku z realizacja

inwestycji.

6.5. Informacija o lokalizacji, zasobach i jakos$ci zZ}6z kruszyw naturalnych

Na badanym terenie nie wystepuja udokumentowane ztoza kruszyw naturalnych.

6.6. Kategoria geotechniczna obiektu

Na potrzeby ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych oceniono
stopien ztozonos$ci warunkéw geologiczno — inzynierskich podioza projektowanego przedsiewzigcia.
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. nr 0 z 2012, poz. 463) omawiany obiekt nalezy zaliczy¢ do II kategorii
geotechnicznej w podtozu wystepuja ztozone warunki gruntowe, ze wzgledu na wystgpowanie

zwierciadta wod gruntowych powyzej poziomu posadowienia.

7. WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Etap budowy

W czasie realizacji Inwestycji nastgpig krétkotrwate ucigzliwosci zwigzane z prowadzeniem prac
budowlanych w tym: przemieszczenia mas ziemnych, generowanie odpadow, emisje zanieczyszczen
powietrza, a takze oddzialywania hatasu. Powstang odpady, ktére nalezy zagospodarowac¢ na terenie
budowy lub sortowac i przekaza¢ na specjalistyczne sktadowisko lub unieszkodliwi¢. Powstajace w
trakcie budowy odpady komunalne powinny by¢ sukcesywnie odbierane przez specjalistyczng firme.
W trakcie budowy nalezy wyeliminowa¢ mozliwo$¢ zanieczyszczenia wod gruntowych. W
przypadku wycieku substancji ropopochodnych, zanieczyszczone grunty lub wody nalezy
zneutralizowa¢ sorbentami. Zastosowane technologie i materialy beda dobrane w taki sposdb, aby
unikng¢ zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego.

Etap eksploataciji

Budowa planowanej inwestycji zostanie zaprojektowana w sposéb zapewniajacy ochrong¢ przed

potencjalnymi zanieczyszczeniami wod powierzchniowych i gruntowych oraz gruntow.

8. MONITORING PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
Ocena zagrozen obejmuje wplyw realizacji inwestycji na stateczno$¢ obiektdw sasiednich. Nie
przewiduje si¢ koniecznosci prowadzenia monitoringu projektowanej inwestycji. Ostateczng decyzje

powinien podja¢ Konstruktor.
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9. WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIALOW

Wykorzystane materialy przekazane przez Inwestora - mape¢ sytuacyjno — wysoko$ciowg oraz

charakterystyke techniczng projektowanego obiektu.

Mapa Topograficzna Polski w skali 1:25 000.

Szczegbtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000. Arkusz Osieck wraz
z objasnieniami. Wyd. PIG.

Mapa Geologiczno Geosrodowiskowa Polski w skali 1:50 000 Arkusz Osieck wraz
z objasnieniami. Wyd. PIG.

Mapa obszar6éw zagrozonych podtopieniami. PSH.

Geografia fizyczna Polski. - J. Kondracki.1978 r.;

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2020 poz. 1064 ze
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. nr 0 z 2012, poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych projektdw robdt geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonanie
wymaga koncesji (Dz. U. z 2011, nr 228, poz. 1696, Dz. U. z 2015 poz. 964).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z 2016 poz. 2033)
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu zaktadéw goérniczych wydobywajacych kopaliny
otworami wiertniczymi ( Dz. U. 2014 r. poz. 812).

Witun Z. Zarys geotechniki. WKik, Warszawa, 2000.

Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno — inzynierskich. Ministerstwo Srodowiska.
1999.

PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne.
PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czg¢$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

PN-88/B-0448. Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne.
PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-06050. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
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e PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
e PN-88/B-0448. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

e PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne.
*  PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

*  PN-B-06050. Geotechnika. Roboty ziemne. wymagania ogdlne.

* PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

e PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

10. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Na badanym obszarze wystgpuje warstwa nasypOw o migzszosci 2,1 m.

2. Pod nasypem zalegaja grunty mineralne rodzime sypkie warstw Ia, Ib oraz grunty spoiste warstwy
II.

3. Parametry geologiczno-inzynierskie wydzielonych warstw podano w tabeli — zatgczniku nr 3.

4. Zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych projektowany obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej, w podtozu wystepuja
ztozone warunki gruntowe.

5. Na badanym terenie zwierciadlo wod gruntowych ma charakter swobodny i1 wystepuje na
glebokosci 1,3-1,4 m p.p.t. Stan z pazdziernika 2020 r. nalezy uzna¢ jako $redni. Wielko$¢ wahan
sezonowych na badanym terenie wynosi ok. 1,2 m.

Posadowienie obiektu wykonane bedzie ponizej poziomu zwierciadta woéd gruntowych. Realizacja
inwestycji bedzie wymagata obnizenia poziomu zwierciadta woéd gruntowych.

Wspotczynnik filtracji okre$lony na podstawie analiz sitowych wynosi 2,43%10 - 1,93*10 m/s.
Woda gruntowa pobrana z otworu nr 1 nie wykazuje agresywnosci w stosunku do betonu.

6. Pod wzgledem wysadzinowosci grunty warstw la, Ib naleza do gruntéw niewysadzinowych grupy
A, a grunty warstwy II do gruntéw wysadzinowych grupy C.

7. Glebokos¢ strefy przemarzania na badanym obszarze wynosi 1 m p.p.t.

8. Nie przewiduje si¢ aby realizacja inwestycji niekorzystnie wpltyneta na zmian¢ warunkow
geologiczno-inzynierskich, a zastosowane technologie i materiaty bedg dobrane w taki sposéb, aby
unikng¢ zanieczyszczenia srodowisko gruntowo-wodnego.

9. Ocena zagrozen obejmuje wptyw realizacji inwestycji na stateczno$¢ obiektow sasiednich. Nie
przewiduje si¢ koniecznosci prowadzenia monitoringu projektowanej inwestycji. Ostateczng decyzje
powinien podja¢ Konstruktor.

10. Obliczenia statyczne projektowanej budowy nalezy wykonaé, przyjmujac parametry

geotechniczne warstw podane w tabeli na zatgczniku nr 3.
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11. Zaleca sig¢, aby roboty ziemne i fundamentowe prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

12. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050.
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