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UWAGI:

1. Rurociagi c.o.- piony i podejscia do central : rury stalowe zaciskane Kan Stell,
Tmax = 130° C, Pmax = 1,6 MPa
2. Poziomy instalacyjne c.o. oraz podejscia do urzgdzen prowadzone pod stropem i w kanatach technicznych:
3. Rurociagi poziome w pomieszczeniach piwnicznych prowadzi¢ pod stropem, mocowaé na uchwytach systemowych.
4. Polgczenie rur Stell z rurami stalowymi fgczy¢ poprzez zastosowanie
systemowych przej$ciéwek PE-stal
5. Rurociagi c.o.- piony i poziomy izolowa¢ termicznie zgodnie z opisem technicznym
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LEGENDA:

) Piony instalcyjne c.o. - wentylacja
®

Zasilanie powrét instalacji c.o. - stal

—— KANAL WENTYLACYJNY WYCIAGOWY
—— KANAL WENTYLACYJNY NAWIEWNY

—— KANAL WENTYLACYJNY WYCIAGOWY WC

KANAL WENTYLACYJNY CZERPNIA / WYRZUTNIA
ZAIZOLOWAC WELNA 50MM
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AMS FRACOWNIA PROJEKTOWA MACIES SYWLULA

TEMAT: ROZBUDOWA WOJEWODZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO
IM. DR J. BILIKIEWICZA W GDANSKU
"BUDOWA BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA ODDZIALY POBYTU
DZIENNEGO DLA DOROSLYCH ORAZ DZIECI | MLODZIEZY

LOKALIZACJA: 80-282 GDANSK
UL. SREBRNIKI 17, DZIALKA NR 116/11, OBREB 39 W GDANSKU

INWESTOR: WOJEWODZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W GDANSKU
80-282 GDANSK, UL. SREBRNIKI 17

BRANZA: SANITARNA STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA RYsUNKU:  RZUT PIWNICY
Instalacja c.o. zasilajaca nagrzewnice wentylacyjne

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWE | KUBATURY WEWNETRZNE! _ e . PODPIS:

6. Rurociagi przechodzace przez przegrody budowlane zabezpieczy¢ przed uszkodeniem 7 o 7 T oW, | WISOKOSC | KUBATURA [ RODZAI PROJ. mgr .WN n\w\ﬂwww\wmw\ﬂm

poprzez zastosowanie tuleji ochronnych z PP = = . Upr. proj.nr
7. Na rurociggu powrotnym c.o. z central zamontowa¢ zawory dwupotozeniowe EXT-SW152 w celu regulacji instalacji ; ?ﬁﬁp e 770 T SPR. mgr inz. Pawel Lewandowski
8. Na podjesciu do central montowa¢ zawory odcinajgce Dn 20 2| POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 25,60 2,70 69,12 |GRES upr. WAM/0148/PWOS/14
9. W celu uniknigcia kolizji przed przystgpieniem do montazu instalacji nalezy doktadnie zapoznac sie w_ &Mﬂ@ﬂﬁwis WMN wwm MWM M”M

z przebiegiem istniejacych tras instalacji elektrycznych, teletechnicznych, gazowych i sanitarnych ~5[POMIESZCZENIE TECHNICZNE 18,20 2,70 49.14|GRES mu.bw-kw DATA OPRACOWANIA: NRRYS.

PARTER OGOLEM| 94,10 254,07 1:100 GRUDZIEN 2023 S9




