OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji wewnetrznych sanitarnych
w budynku remizy OSP wraz z swietlica
w miejscowos¢ Lezachéw dz. nr ewid. 454/2 gmina Sieniawa

1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

- projekt architektoniczny budowlany
- uzgodnienia miedzybranzowe
- obowigzujace normy i przepisy

1.2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt budowlany obejmuje:

- projekt instalacji wody zimnej i cieptej,

- projekt instalacji kanalizacji sanitarnej,

- projekt instalacji centralnego ogrzewania,
- projekt instalacji gazowej.

1.3. Instalacja wody zimnej i cieptej

Woda zimna do wszystkich urzadzen sanitarnych i nasciennego kotta gazowego,
doprowadzona bedzie z projektowanego przytacza wodociggowego w dalszej czesci
opracowania.

Instalacja wewnetrzna obiektu wykonana bedzie z rur wielowarstwowych
PEX-AL.-PEX ze zigczkami zaprasowywanymi, izolowane izolacjg o gruboéci 30mm,
prowadzone w posadce rozprowadzajagce wode do poszczegdinych przyboréw.
Szczegoty prowadzenia gtéwnych przewoddw wody zimnej i cieptej wg rysunkow.
Przewod wody zimnej wprowadzony jest do pomieszczenia kottowni. W miejscu
przejs¢ przez Sciane przewdd nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy rury ochronnej
wypetnionej piankg poliuretanowa. W pomieszczeniu kottowni zamontowaé zestaw
wodomierzowy sktadajacy sie z wodomierza Dn25, zawordw odcinajacych (jeden ze
spustem wody) i zaworu antyskazeniowego Dn25. Wezet wodomierzowy wykonac
zgodnie z PN-82/M-54910. Pomiar poboru wg PN-88/M-54870 oraz PN-92/B-01706.
Woda ciepta doprowadzana jest pod wszystkie baterie umywalkowe i zlewozmywak,
ktéra wytwarzana jest w podgrzewaczu pojemnosciowym z wyposazeniem 0
pojemnosci 300litréw. Jako Zrédio ciepta zastosowano z nascienny kociot gazowy
kondensacyijny.

Projektowane przewody wody cieptej nalezy wykona¢ jak wode zimng z rur
wielowarstwowych PEX-AL.-PEX ze ztaczkami zaprasowywanymi.

Prowadzi¢ je nalezy réwnolegle do przewoddw wody zimnej w bruzdach éciennych
lub w posadce. Przewody nieizolowane nalezy mocowa¢ do écian i stropéw za



pomocg obejm i uchwytéw pojedynczych lub podwdjnych. W przypadku izolowanych
uchwyty nalezy mocowac na wspornikach lub wieszakach tak, aby umozliwi¢ montaz
izolacji.

Uwaga: Przy stosowaniu rur obowigzuje zasada, ze nie wolno pozostawia¢ wolnego,
niezamocowanego konca rury. Szczegdlnie nalezy o tym pamieta¢ przy wykonaniu
wszelkiego rodzaju kréécédw spustowych i odpowietrzajgcych.

W miejscach przej$¢ przez przegrody przewody prowadzi¢ w tulejach ostonowych z
rur z tworzyw sztucznych. Nie wolno stosowac tulei z rur stalowych lub z blachy. W
miejscach przejs¢ nie moga wystepowac potaczenia rur. Przestrzen miedzy tuleja a
rurg powinna byC wypeiniona materiatem plastycznym nieoddziatywujacym na
materiat rury. Catos¢ podejécia do przybordw i do baterii prowadzi¢ w rurach
ostonowych w bruzdzie.

Podczas montazu, rozruchu i eksploatacji instalacji wody stosowaé sie do zalecen
+Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych t.
11",

Catos¢ instalacji wykonac¢ zgodnie z PT obowigzujacymi PN i NB, p. poz.
oraz ,WT czesc I Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Proby szczelnosci wody zimnej i cieptej nalezy wykonac:

» przy temperaturze powietrza wewnatrz budynku powyzej 5°C;

> przed zakryciem bruzd i kanatdw oraz wykonaniem izolacji cieplnej.
Przed przystapieniem do préby instalacje nalezy przygotowac.
Polega to na odfaczeniu armatury, ktéra moze zaktéci¢ probe lub ulec uszkodzeniu.
Odtaczone elementy nalezy zastgpi¢ zaslepkami lub zaworami odcinajacymi. Do
instalacji nalezy przylaczy¢é manometr 2z doktadnoécig odczytu 0,01MPa.
Przygotowana do proby instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢. Cisnienie
prébne wynosi 1,5-krotng warto$¢ cisnienia roboczego w instalacji. Ciénienie to w
okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po
dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06MPa. W czasie
nastepnych 120 minut spadek ciSnienia nie powinien przekroczy¢é 0,02MPa.
Dodatkowo w czasie proby nalezy sprawdzi¢ poprzez obserwacje szczelnosé
potgczen.
Uwaga:
W czasie proby nalezy utrzymac statg temperature, poniewaz moze to wplyna¢ na
zmiany ci$nienia. Dla instalacji wody cieptej po wykonaniu proby szczelnoéci nalezy
wykona¢ prébe ,,na gorgco” wypetniajac instalacje cieptg wodg o temperaturze 55°C i
ci$nieniu 0,6MPa.

Wskazniki montazowe:
» Prace montazowe nalezy wykona¢ w temperaturze powyzej 0°C,



» Rury powinny by¢ odporne na awaryjne jedno lub dwukrotne zamrozenie
czynnika wewnatrz rury. Moze to jednak powodowaé zniszczenie ksztattek
i tacznikow.

» Jesli w czasie montazu rura ulegnie zatamaniu, nalezy rure wyprostowac
I wyklepa¢ mtotkiem drewnianym lub gumowym. Jednokrotne zatamanie nie
powoduje wyraznego zmniejszenia wytrzymatosci rury,

» Rury kumulujg tadunki elektrostatyczne — nie dopuszcza sie ich w $rodowisku
substancji fatwopalnych i wybuchowych.

1.4. Instalacja kanalizacyjna

Projektowana instalacja kanalizacyjna zbiera bedzie $cieki w projektowanym
budynku przez dwa piony kanalizacyjne. Kanalizacja sanitarna  zostata
zaprojektowana z rur PCV, fgczonych za pomocg uszczelki dwuwargowej z
piercieniem wzmacniajacym, dzieki czemu uzyskuije sie 100% szczelnodci pofaczen.
Odpowietrzenie instalacji poprzez rure wywiewng PCV @110/160mm wyprowadzong
ponad dach budynku lub ksztattka systemu dachowego. Przewody kanalizacyjne
nalezy prowadziC ze spadkami i w sposob pokazany na rysunkach instalacji
kanalizacyjnej. Czyszczak nalezy umieéci¢ tak, aby otwdr rewizyjny znajdowat sie ok.
0,25m nad posadzka. Na parterze przewody poziome nalezy prowadzi¢ w posadce.
Potaczenia do umywalek i innych przyboréw sanitarnych nalezy wykona¢ w bruzdach
sciennych. Wszystkie urzeczenia sanitarne nalezy zaopatrzy¢ w zamkniecia wodne.
Przejscia przez przegrody konstrukcyjne nalezy wykonaé w tulejach ochronnych
uszczelniajgc je kitem plastycznym.

Po wykonaniu kanalizacji nalezy poddac jg prdbie szczelnoéci zgodnie z norma PN-
81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

1.5. Instalacja centralnego ogrzewania

W budynku przewidziano niskotemperaturowe ogrzewanie pompowe, grzejnikowe
O parametrach wody grzejnej 75/65°C. Dokonano bilansu ciepta pomieszczen wg
PN-EN ISO 6946 i PN-94/B-03406 ,Obliczenie zapotrzebowania na ciepto
pomieszczen o kubaturze do 600m3”. Na podstawie bilansu dobrano grzejniki oraz
otrzymano catkowite obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta poszczegdlnych
pomieszczen. Obliczen dokonano dla strefy III (-20°C). Dla potrzeby c.o. i c.w.u.
dobrano kociot o mocy 24kW nascienny kondensacyjny. Z kotta nalezy prowadzi¢
przewody do rozdzielaczy, a nastepnie od rozdzielacza do wszystkich grzejnikdw.
Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki stalowe ptytowe typu VK zasilaniem
dolnym i z wbudowanymi zaworami termostatycznymi. Podejécia do grzejnikow
wykonaC ze $Sciany, czyli potaczenie katowe. Na rozdzielaczu nalezy zamontowaé
automatyczne odpowietrzniki z zaworami odcinajgcymi. Catg instalacje centralnego
ogrzewania projektuje sie z rur PEX-AL.-PEX do instalacji grzewczych w pesziu
prowadzonej w posadce. Do wykonania instalacji c. o. nalezy zastosowa¢ rury o



srednicy @16, @ 25 (w zwojach). W miejscu przejécia rurociggu przez przegrody
budowlane (sciany, stropy) nalezy zamontowad rury ochronne.
Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania przewidziano przy pomocy
Zaworow odpowietrzajgcych montowanych przy kazdym grzejniku. Przejécia przez
Sciany wykonac w tulejach ochronnych.
CatosC instalacji po wykonaniu nalezy poddal prébie ci$nieniowej na zimno na
cisnienie Per=pProb+0,2=0,3MPa, pdZniej za$ na goraco, po przeptukaniu instalacji, z
wyregulowaniem nastaw zaworéw grzejnikowych i regulacjg przeptywu czynnika
grzejnego. Probe na gorgco przeprowadzac przy maksymalnych warunkach czynnika
t=80°C i cisnieniu ok. 0,05MPa (ciénienie statyczne 5>mH0). Woda w instalacji c. o.
musi spetniaC¢ wymagania polskiej normy PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach
centralnego ogrzewania”. Napetnianie instalacji poprzez zawér w piecu. Dla instalaciji
przewidziano spust w najnizszym punkcie instalacji — w kottowni. Zaleca sie
zastosowac regulator pogodowy w celu optymalizacji pracy ukfadu i oszczednodci
energii.
W projekcie uwzgledniono wyniki obliczef bilansu cieplnego, w ktérym obliczono
wspdtczynniki U dla poszczegoinych przegréd budowlanych. Wspotczynnik U dla
przegréd typowych przyjeto z normy. Projekt wykonano zgodnie z normami i
wytycznymi:
> PN - B/02025 - Obliczenia Sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkéw mieszkalnych,
» PN-EN ISO 13789 — Wiasciwosci cieplne budynkdéw. Wspétczynnik strat ciepta
przez przenikanie,
> PN-EN ISO 13789 — Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspdiczynnik strat ciepta
przez przenikanie. Metoda obliczen,
» PN-94/B-03406 - Obliczenie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600m3,
Zastosowane materiaty powinny zawiera¢ aprobaty techniczne.
Wentylacja pomieszczenia z kottem gazowym:
Przyjgto komin powietrzno - spalinowy o Srednicy 60/100mm. Kanat nawiewny
blaszany o wymiarach 14x14cm umieszczony na Scianie zewnetrznej. Otwor
nawiewny nalezy zabezpieczy¢ przed owadami. Przewdd wywiewny kanatem
grawitacyjnym o wymiarach 14x14cm znajdujacy sie w bloku kominowym.

1.6. Opis instalacji gazu

Zaprojektowano kociot kondensacyjny oraz kuchenke gazowg czteropalnikowa, do
ktérych nalezy doprowadzi¢ instalacje gazowa. Instalacje gazowa wykonaé z rur
stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 taczonych przez spawanie lub przy uzyciu
ksztattek gwintowanych z uszczelnieniem taéma teflonowg. Pomiar zuzytego gazu
poprzez gazomierz G4 zamontowany na zewnatrz budynku w skrzynce gazowej na
budynku. Przylacz oraz skrzynka gazowa wg. oddzielnego opracowanid.

Przewody gazowe wewnatrz budynku prowadzi¢ ze s adkiem, co najmniej 0,4%¢<f Nicpon
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