OPIS TECHNICZNY

1 DANE OGOLNE
1.1Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

Remiza OSP wraz ze $wietlicq i wiatq taneczng jest budynkiem parterowym bez poddasza uzytkowego,
niepodpiwniczonym przeznaczonym dla strazy pozarnej wyposazonej w dwa samochody strazackie . W
budynku moze przebywaé jednorazowo max do 50 0séb. Na parterze bedg znajdowaly sig dwa garaze dla
samochodéw strazackich, $wietlica ogéinodostepna ,sanitariaty, aneks kuchenny, kotfownia i facznik z wiatg
taneczng

1.2 Zestawienie powierzchni

Powierzchnia uzytkowa 342,14 m2

Powierzcnia ruchu 51,64 m2

Powierzchia zabudowy 388, 95 m?2

Kubatura brutto 1927 .83 m3

Wymiary budynku 12,43 m x 14,93 m wysoko$¢ 7,32 m od terenu(remiza)

12,38 m x 8,0 m wysoko$¢ 6,55 m od terenu (wiata)
1.3 Program uzytkowy

Parter:

Garaz 29,16 m2
Garaz 51,11 m2
Kotfownia 9,05 m2
We niepetnosprawnych 6,20 m2
Wc meskie 8,76 m2
We damskie 9,96 m2
Swietlica 65,99 m2
Aneks kuchenny 16,47 m2
Korytarz 15,40 m2
Wiatrotap 11,62 m2
Przdsionek 5,67 m2
tacznik 19,15 m2
Wiata taneczna 7895 m2
Scena 14,85 m2

Il ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE

2.1 Forma i funkcja budynku

Budynek stanowi prostq zwartg bryte na planie wielonoku. Jest to budynek wolnostojacy, bez poddasza
uzytkowego przykryty dachem wielospadowym o kacie nachylenia 30 stopni. Kolorystyka budynku opisana
Jest na elewacjach zostata dostosowana do istniejacego otoczenia i zabudowy. Budynek nawigzuje swoim
wygladem do tradycyjnej zabudowy,

2.2 Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy



Bryta budynku tradycyjna ,jest dostosowana do krajobrazu nizinnego i odpowiada wymogom adaptacji
do otaczajacej zabudowy

lll DANE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE
3.1 Ukiad konstrukcyjny

Budynek Remizy OSP zaprojektowany zostat w tradycyjnef technofogii murowanej. Konstrukcfe nosng
budynku stanowiq Sciany murowane wykonane z bloczkéw betonowych i pustakéw szczelinowych
palonych .Na Scianach oparte zostaly stropy zelbetowe monolityczne. Budynek przykryty dachem
wielospadowym o kacie nachylenia 30 stopni. Wigzba dachowa drewniana pokryta blacha. Cafy
budynek posadowiony na fawach i stopach fundamentowych. Natomiast wiata taneczna wraz z
facznikiem bedzie posadowiona na stopach Zelbetowych i konstrukcji drewnianej,

3.2 Kategoria geotechniczna

Przyjeto drugq kategorig geotechniczng obiektu wg. Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25.04.2012 poz
463 i warunki gruntowe proste.

3.3 Rozwiaznia budowlane konstrukcyjno materiafowe
3.3.1 Roboty ziemne

W' przypadku wykopow w gruntach spoistych prace nalezy wykonaé tak aby nie dopuscié do
gromadzenia sig wody w wykopach, gdyz spowoduje to uplastycznienie gruntéw i znacznie obnizy ich
parametry wytrzymafoSciowe. W trakcie rob6t ziemnych pod fundamenty nalezy, uwaza¢ aby nie
naruszyc struktury gruntéw zalegajacych bezposrednio ponizej poziomu posadowienia fundamentow.
Wykopu fundamentowego nie nalezy pozostawi¢ na okres zimowy.

3.3.2 Fundamenty

tawy fundamentowe nalezy wykona¢ na warstwie chudego betonu gr 10 cm C8/10. tawy
fundamentowe zaprojektowano o wysokosci 40 cm i szerokoéci 60 i 80 cm. Lokalne poszerzenia faw
pod kominy nalezy zbroi¢ podfuznie pretami fi 12 co 10 cm w obu kierunkach. Stope fundamentowe
zaprojektowano o wysokosci 40 cm o wymiarach 100 x 100. Ze stopy nalezy wypuscié zbrojenie
kotwiace sfup. Stopy fundamentowe 60x60x40 pod wiate zbrojone jak stopy SF1. tawy i stopy nalezy
wykonac zgodnie z rysunkiem .Uwaga fawy i stopy fundamentowe posadowi¢ na gruncie rodzimym. W
miejscu usytuowania budynku wystepuja nasypy i nalezy wykonaé wymine gruntow. Wymieniony grunt
nalely zagescic , a stopien zageszczenia nalezy potwierdzi¢ przez uprawnionego geologa.

3.3.3 Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe o grubosci 25 cm nalezy murowac z bloczkéw betonowych M6 na zaprawie
cementowej SMPa lub bloczkéw Silka ki 15 MPa. Na fawach fundamentowych i na wierzchu $cian
fundamentowych nalezy wykonac izolacje pozioma, a takze izolacje pionowa.

3.3.4 Piyta podjazdu dla niepetnosprawnych i schody zewnetrzne

Schody zew. i pfyte podjazdu zaprojektowano z palisady betonowej kolorowej 12x18 cm i kraweznikdw
kolorowych 8 x 30 cm oraz kostki wibroprasowanej betonowej kolorowej z betonu B 35 grubosci 6 cm



(bezspoinowg) na posypce cementowo piaskowsj i piasku tabilizowanego cementem 50 kg/m3. Schody oraz
piyte podjazdu nalezy wykonac zgodnie z czesciq architektoniczng (przekréj)

3.3.5 Posadzki parteru

Posadzki parteru i piwnicy na gruncie nalezy wykonac zgodnie z czesciq architektoniczng (przekroj)

3.3.6 Sciany

Sciany nosne wewnetrzne I zewnetrzne nalezy wykonac z pustakéw szcelinowych palonych poryzowanych ki
15 MPa gr 25 cm murowanych na zaprawie cementowo wapiennej kl 5 MPa . W strefie oparcia belek i
podciagéw  wykonac poduszki betonowe. Podczas wznoszenia $cian nalezy przestrzega¢ wytycznych
producenta pustakéw szczelinowych.

3.3.7 Stropy

W budynku zprojektowano stropy zelbetowe monolityczne gr 17 cm jako plyty jednokierunkowo i krzyzowo
zbrojone. Stropy nalezy wykonac zgodnie z czescig konstrukcyjng

3.3.8 Nadproza

Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowanao jako prefabrykowane L19
Nad otworem do garazu zostato zaprojektowane nadproze monolityczne zelbstowe
Nadproza nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem czesci konstrukcyjnej .

3.3.9 Stupy, podciggi i wience

Stupy podciagi i wience nalezy wykonac zgodnie z czescig konstrukcyjng

3.3.10 Dach

Budynek pokryty dachem wielospadowym o kacie nachylenia 30 stopni Wiezba dachowa drewniana ptatwiowo
kleszczowa. Drewno klasy C24 . Dach nalezy wykonac zgodnie z czescig konstrukcyjng .

3.3.11 Kominy

Przewody wentylac. i spalinowe nalezy wykonac jako systemowe zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody
ponad stropem nalezy wzmocnic katownikiem w narozach 30 x 30 x 2,5 i ociepli¢ styropianem na siatce grb
cm, a ponad dachem natozy¢ tynk cienkowarsywowy.

3.3.12 Scianki wewnetrzne

Scianki dziatowe parteru z cegly palonej dziurawki kI 15 MPa na zaprawie cem wap 5 MPa

3.3.13 Izolacje termiczne

Ocieplenie $cian zewnetrznych | elementéw konstrukcyjnych styropian termo gr 14 cm.Ocieplenie

fundamentéw styrodur gr 10 cm. Ocieplenie stropu styropian termo podfoga gr 25 cm (strop nad parterem) i
10 cm (posadzki parteru)



3.3.14 Izolacje

Przeciwwilgociowe poziome:

Na podfozu betonowym pod fawami 1 x papa lub 2 x folia PE

Na fawie fundamentowej i $cianie fundamentowej 2 x papa smotowa na lepiku

Na podktadzie betonowym pod posadzki 2 x folia PE

Przeciwwilgociowe pionowe:

Dysperbit lub réwnowazny na tynku cementowym ki Il (rapéwka)

Na styku ze styropianem stosowac wytacznie mase nie powadujacq rozposzczenia styropianu bez wypetniaczy
mineralnych. Narozniki nalezy wykonaé na wyokragleniach wklgstych lub wypuktych.

3.3.15 Elewacje

Tynki zewngtrzne cienkowarstwowe akrylowe wg technologii wybranego producenta . Na cokole
plytki ceramiczne na kleju.

3.3.16 Okna

Okna z PVC minimum szesciokomorowe. Nalezy zastosowaé do okien nawiewniki okienne Spefniajace
wymagania wentylacji przez odpowiedni wspdfezynnik infiltracji. Wspétezynnik przenikania ciepta dla cafego
okna 0,9 W/im2K (szyby obustronie bezpieczne)

3.3.17 Drzwi i wrota

Drzwi zewngtrzne aluminiowe (ciepte 1,2 W/m2K), wewnelrzne aluminiowe ,stalowe, i plycinowe zgodne z
zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej. Wrota segmentowe z mechanizmem elektrycznym podnoszenia
(1,2 Wim2K). (szyby do drzwi zew. j wew. obustronnie bezpieczne)

3.3.18 Dach i obrobki

Pokrycie nalezy wykonad z blachy na rabek stojacy gr 0,55 mm. Obrébki blacharskie z blachy powlekanaej w
kolorze dachu. Rynny i rury spostowe metalowe w kolorze dachu systemowe.Na dachu nalezy wykona¢
bariery przeciwsniezne rurowe systemowe.

3.3.19 Tynki i oktadziny wewnetrzne

Tynki wewnetrzne nalezy wykonac jako cementowo wpienne szpachlowane i malowane farbami emulsyjnymi.
W pomieszczeniach mokrych nalezy wykonaé glazure na Scianach wg indywidualnego opracowania do
wysokosci 2,0 m

3.3.20 Schody wewnetrzne

W pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowac schody tamane EI 30 min 80 x 120 cm

3.3.21 Sufity podwieszane

W sanitariatach nalezy wykona¢ sufit podwieszany z piyty gipsowo kartonowej wodoodpornej na ruszcie
aluminiowym na wys +2,5 m, w korytarzu i kuchni nalezy wykonac sufit podwieszanyz piyty gipsowo

kartonowej na ruszcie aluminowym na wysokosci +3,0 m. Natomiast w Swietlicy nalezy wykonac sufit
podwieszany kasetonowy 60 x 60 cm na ruszcie aluminiowym na wysokosci



+3,0 m Sufit nalezy wykonac zaczynajac od $rodka pomieszczenia we wszystkich kierunkach,
Kolorystyke $cian i plytek nalezy uzgodnié z Inwestorem
3.3.22 Konstrukcja wiaty i facznika

Konstrukcje nosng stanowia stupy 16 x16 cm mocowane do stép fundamentowych za pomoca
kotew systemowych

3.3.23 Dach wiaty

Wigzba dachowa drewniana pokryta blachg jak na budynku remizy. Obrobki rynny,rury spustowe i Sniegotapy
rurowe systemowe jak na budynku remizy.

Wszystkie elementy drewniane wiaty - strugane i malowane w kolorze paneli elewacjnych budynku
(stupy, krokwie, murtaty,ptatwie ,zastrzay, miecze,kleszcze,oczep i balustrada)

Wszystkie elementy drewniane budynku nalezy impregnowac Srodkiem wybranego producenta do
stopnia trudnozapalnosci.

IV CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

4.1 Whasciwosci cieplne przegréd wew i zew,

Whasciwosci wspofczynnikéw obliczono zgodnie z PN-EN 1SO 6946,1999 r

6.2 Gospodarka cieplna

Zaprojektowany budynek dzieki dobraniu przegrod budowlan ych o wspofczynnikach przenikania ciepta ponizej
wymaganych w rozporzadzeniu - zaliczy¢ mozna do energooszczednych

6.3 Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyke energetyczna budynku wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 listopada 2008 r w sprawie metodologii obliczania charaklerystyki energetycznej (Dz.U. Nr 201. poz 1240 z
poz. zm)

6.3.1 Bilans mocy

Urzadzenia energetyczne 26,0 kW. Moc szczytowa 14,0 kW
Zrodlo ciepfa kociot gazowy o nominalnej mocy 24 kW

6.3.2 Wiasciwosci cieple przegrod

Sciana zerwnetrzna 0,19 Wim2K  (dop 0,20)
Podtoga na gruncie 0,25 Wim2K  (dop 0,30)
Strop nad ostatnia kondygnacjg 0,12 W/m2K (dop 0,15)
Stolarka okienna 0,90 Wim2K  (dop 0,90)

Stolarka drzwiowa 1,30 Wim2K  (dop 1,30)



Wskaznik EP budynku 44,5 kWh/m2 (dop 45 kWh/m2)
V CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

7.1 Zapotrzebowanie na wode i odbiér sciekéw
Zapotrzebowanie na wode Srednio dobowe 0,9 m3/d
Zapotrzebowanie min 0,2 m3/d max 1,6 m3/d

Srednio dobowa ilo$¢ odprowadzanych $ciekow 0,8 m3/d

7.2 Emisja zanieczyszczen

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery po zastosowaniu kotfa na paliwo (gaz), ktéry ma emisje
zanieczyszczen nie wigkszq niz dopuszczalne przepisy i normy

7.3 Odpady stafe

Nie przewiduje sie w budynku urzadzer na nieczysyosci i odpady stafe. Pojemnik na odpadki bedzie znajdowat
sie na terenie dziatki.

7.4 Emisja hatasu oraz wibracji

Budynek remizy z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie uzytkowania nie emituje
szczegolnych hatasow i wibracji wymagajacych dodatkowych srodkow zaradczych.

7.5 Wplyw budynku na drzewostan, glebe wody powierzchniowe I podziemne

Budynek z uwagi na matg wysokos$¢ nie powioduje wigkszego zacienienia otoczenia. Obiekt ten nie
wprowadza zakfocer ekologicznych na powierzchni ziemi gleby, wod powierzchniowych i podziemnych,
Charakter budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnej powierzchni,

VI OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

6.1Charakterystyka pozarowa obiektu

lfosc kondygnacji 1 (budynek niski)

Wysokos¢ 7,32 m od terenu

Powierzchnia uzytkowa 342,14 m?

6.2 Parametry pozarowe substancji palnych

Stafe materiaty paine : papiery, odziez, wyposazenie swietlicy, oleje smary (garaz)

6.3 Klasfikacja pozarowa

Czes¢ budynku zaliczana jest do kategori zagrozenia ZL Ill, a czgs¢ do PM (garaz i kotfownia). Maksymalna
gestosc obeigzenia do Q < 500 MI/m2. llos¢ statych uzytkownikéw max do 50 0sb



6.4 Klasa odpornosci pozarowej

Wymagana klasa odpornosci pozarowej ,C* obnizono do ,D" Zgodnie z Rozporzadzeniem MSW w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochron Y przeciwpoZarowej z dnia 2 grudnia 2015 r poz 2117
- PowyZszy projekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca d/s przeciwpozarowych

VIl DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Jako budynek uzytecznosci publicznej obiekt umozliwia korzystanie z funkcji przez osoby niepetnosprawne (w
tym niepefnosprawne ruchowo). Mozliwos¢ wjazdu wozkiem po zewnetrznej pochylni o nachyleniu 10 %

wyposazonej w balustrady zewnetrzn. Komunikacja wewnetrzna bezstopniowa i bezprogowa. W celu
umozliwienia korzystania z WC zaprojektowano pomieszczenie higieniczno-sanitame.

VIil WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty budowlano montazowe, a takze odbiér robét nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych opracowanych przez ITB
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