Instalacja elektryczna.
Wstep.

1. Dokumentacj¢ elektryczna opracowano w oparciu o obowiazujgce normy, zarzadzenia
1 przepisy w szczegolnosci o norme¢ PN-IEC 60364 i ISO/IEC 11801:2002.

2. Dokumentacja zawiera czg¢s¢ opisowa oraz schemat jedno-kreskowy instalacji a takze
plan instalacji wn¢trzowej sporzadzony na rzucie kondygnacji budynku.

3. Dokumentacja obejmuje wykonanie nastgpujgcych robét elektrycznych:
wykonanie wewngtrznej linii zasilajacej WIL.Z

- wykonanie instalacji o$wietleniowej

- instalacji gniazd wtykowych

- ochrony od porazen

- zainstalowanie tablic bezpiecznikowych

- ochrony odgromowej

- ochrony przeciwprzepigciowe]

4. Wykona¢ zasilanie budynku zgodnie z wydanymi warunkami zasilania wydanymi
przez RE Jarostaw. Napiecie zasilania 230/400 V.
Jako system od porazen przyjgto szybkie wylgczenie napiecia w ukladzie sieci TN-S
za pomocg wylgcznikow réznicowo-pragdowych i nadpradowych.

Cze¢S¢ opisowa.

. Zasilanie.

- Wykonanie WLZ.

Z projektowanego zlacza licznikowego ZI. wykonaé zasilanie budynku kablem YKY
5x10mm? do proj. wylgcznika p.poz. nastepnie zasilic przewodem YDY 5x10mm?
projektowang rozdzielni¢ gtdbwna RG.

Kabel uktada¢ w wykopie, na gl¢bokosci 0,8m na podsypce piaskowej (10cm pod kablem
i 10cm nad kablem), po natozeniu 15 cm warstwy gruntu rodzimego kabel oznakowaé
folig koloru niebieskiego. Odlegltos¢ foli od kabla powinna wynosi¢ 0,25m. Kabel uktadac
linig falista z zapasem 1+3% celem skompensowania mozliwosci przesunigcia gruntu.
Skrzyzowania kabla z urzadzeniami podziemnymi wykonaé¢ w rurze ostonowej DVK, co
10m na kablu natozy¢ oznaczniki identyfikacyjne z PCV.

- Zasilanie instalacji wewngtrznej.

Z projektowanej rozdzielnicy RG zasili¢ przewodem YDY 5x4mm’ rozdzielnie TB. Z
projektowanych rozdzielnic wykona¢ zasilanie istniejacych pomieszczen na parterze,
zgodnie z zalgczonymi rysunkami. Do budowy rozdzielnic RG i TB =zastosowac
rozdzielnice typu ,,RWN” firmy Legrand z listwami przylaczeniowymi N+PE. Wielkos¢
rozdzielnicy i wartosci zabezpieczenn obwodéw oswietleniowych i gniazd podano na
schemacie.

. Rurowanie i uktadanie przewodow.

W budynku instalacje elektryczna wykona¢ pod tynkiem, natomiast grzybku w rurkach
ochronnych PCV. Instalacj¢ o$wietleniowg wykona¢ przewodaml YDY 3x1,5mm’
natomiast gniazdowa jednofazowg przewodami YDY 3x2 ,5mm” w systemie TN-S. Do
podigczenia opraw oswietleniowych zastosowa¢ przewody YDY 2x1mm? i
YDY 3x1mm’. Przewéd PE koloru zéto-zielonego. W puszkach rozgateznych do
laczenia zastosowal zaciski instalacyjne a do opraw oswietleniowych zaciski
oswietleniowe typu WAGO.



10.

Osprzet instalacyjny.

Zastosowac osprzet instalacyjny w wykonaniu zwyklym i szczelnym. Szczelny nalezy
zastosowa¢ w WC i na o$wietleniu zewngtrznym a w pozostatych przypadkach, zwykly.
Gniazda wtyczkowe ze stykami ochronnymi, pojedyncze i podwéjne. Laczniki instalowaé
na wysokosci 1,4m od podlogi. Gniazda wtyczkowe instalowa¢ nad listwa
przypodlogows, stosujac przelotowy system tgczen, a w tazienkach na wysokosci 1,4m od
podtogi. W WCN zastosowano sygnalizacj¢ alarmowa.

Oprawy oswietleniowe.

Zastosowac oprawy zgodnie z oznaczeniem na rys. nr 2.

Sterowanie oswietleniem.

Oswietlenie w poszczeg6lnych pomieszczeniach budynku wiaczane Jest z jednego miejsca
(Jednym tgcznikiem). Natomiast sterowanie oswietleniem na korytarzu wykona¢ stosujgc
taczniki schodowe.

Wigczanie syreny alarmowe;.

Zasilanie syreny alarmowej odbywa si¢ poprzez stycznik SM, sterowany przyciskami z
wykorzystaniem przekaznika bistabilnego PB i kompensatora PBK.

Sygnalizacja alarmowa.

Sygnalizacje nalezy zamontowa¢ w WC dla oséb niepelosprawnych. Wyposazyé w
wylgezniki pociggowe zamontowane zgodnie z rys. nr 2, oraz sygnalizator $wietlno-
dzwigkowy w korytarzu. Polaczenia sygnalizacji wykona¢ zgodnie z rys. nr 4.

Ochrona od porazern.

Ochrong od porazen w instalacji wewngtrznej zrealizowano przy pomocy wylgcznikdw
réznicowo-pradowych o pradzie wylgczalnym 30mA i nadpradowych w uktadzie TN-S.
Przewdd ochronny PE w instalacji nalezy laczyé ze stykami ochronnymi gniazd i nie
wolno go zamienia¢ z przewodem N. Przew6d PE, koloru zé6tto-zielonego nie moze by¢
przerywany przez laczenie go na lgczniki lub bezpieczniki.

Ochrona przeciwprzepigciowa
Ochrong od przepig¢ atmosferycznych i taczeniowych wykonaé przez zastosowanie

kompaktowego ochronnika przepigciowego typu B+C montowanego na szynach
rozdzielnicy RG.

Ochrona odgromowa.

Wykona¢ instalacj¢ odgromowa zgodnie z normg wykonujgc uziom otokowy bednarkg
FeZn 25x4 w odlegtosci 1m od budynku, dodatkowo bednarke potaczy¢ ze zbrojeniem
fundamentow. Rezystancja uziemienia R<10(). Na budynku wykona¢ zwody niskie
poziome z drutu ocynkowanego ®=8mm mocowane na dachu za pomocg wspornikow.
Wykona¢ zwody poziome na proj. kominach. Przewody odprowadzajace wykonaé z drutu
ocynkowanego ®=8mm. Polaczenie przewodu odprowadzajgcego z uziomem wykona¢
poprzez zacisk probierczy. Pozostate prace niewymienione w opisie wykonaé zgodnie z
normg PN-86/E-05003/01.



11. Zestawienie materialowe.
- Instalacja wewnetrzna

L:p. Nazwa materialu J.m. los¢
1. Rozdziel. RWN 4x12 SZt. 1
2. Rozdziel. RWN 2x12 szt. 1
3. Wylgcznik FR 303 100A szt. 1
4. Wylacznik FR 303 40A szt. 1
5. Wylgcznik FR 303 25A SzLt. 1
6. | Wyl S30IB 6A szt. |
7. Wyt S301B 10A szt. 3
8. Wyt S301B 16A szt. 1
9. Wyt. S301B 20A szt. 2
10. | Wyl S301B 25A szt. 3
11. | Wyt S303B 25A szt. 2
12. | Wyl réznicowy P302 25-30-AC szt. 3
13. | Wyt réznicowy P304 25-30-AC szt. 2
14. | Stycznik SM 320 47 szt. 1
15. | Przekaznik bistabilny PB 301 szt. 1
16. | Kompensator PBK szt. 1
17. | Lacznik klaw. schod. p/t szt. 4
18. | Lacznik klaw. swiecznik. p/t szt. 5
19. [Lacznik klawiszowy p/t szt. 15
20. | Lacznik klaw. krzyzowy p/t szt. 2
21. | Przycisk klaw. p/t szt. 3
22. | Gniazdo 1f p/t szt. 23
23. | Gniazdo 1f n/t szt. 4
24. | Gniazdo 3f szt. 2
25. | Rura ostonowa ®=32 m 80
26. | Uchwyty do rur ®=32 SZt. 160
27. |Oprawa $wiet .. =~ [2x36W szt. 16
28. |Oprawa $wietl. .  12x36W z ukl. awar. szt. 9
29. | Opr. swietl. > 2x18W z ukt. awar. szt. 3
30. |Opr. swietl. L7 "~ 4x18W z uk}. awar. szt. 9
31. |Oprawa swietl. . ..C ' 4x18W. szt. 8
32. |Oprawy zarowe szt. 10
33. |Kinkiet"... .~ . ° szt. 11
34. | Transformator FLM 1000 szt. 1
35. |Kasownik FEH 1001 SZt. 1
36. |tacznik pociggowy FAP 3002 szt. 2
37. |Lampka z buczkiem FM 1200 szt. 1
38. |Przewod YDY 5x10 m 20
39. |Przewdd YDY 5x4 m 50
40. | Przewod YDY 2x1,5 m 30
41. |Przewod YDY 3x1,5 m 1100
42. |Przewdd YDY 3x2,5 m 1100
43. |Przewod YDY 5x2,5 m 70
44. | Bednarka FeZn 25x4 m 180
45. | Drut FeZn ®=8 m 280
46. | Ogranicznik DEHN Guard 235T szt. 4
47. |Rurka PCV (Srednica wg potrzeb) m 90
48. |Uchwyty do rury PCV szt. 180
49. | Kurtyna powietrzna P=1,5kW szt. 1
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L.p. Nazwa materiatu j.m. los¢
i, Wykop m 20
2. Kabel YKY 5x10 m 26
3. Rura . } m 6
4. |Folia niebieska m’ 2
5. |Piasek m’ 1
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