OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego
przylacza wodociggowego oraz przylgcza kanalizacji sanitarnej
dla budynku remizy OSP wraz z §wietlica
w miejscowo$¢ Lezachéw dz. nr ewid. 454/2 gmina Sieniawa

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Zlecenie i uzgodnienia z inwestorem

b) obowigzujace przepisy i normy

¢) plan sytuacyjny istniejacego uzbrojenia terenu

d) warunki przylaczenia do sieci wodociggowe;j i kanalizacyjne;.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przylacza wodociagowego i
odprowadzenia $ciekow sanitarnych dla budynku remizy OSP polozonego na dzialce nr
454/2 w miejscowosci Lezachéw gmina Sieniawa.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO

Projektuje si¢ wykonanie przylacza wodociagowego z istniejacej sieci
wodociggowej zlokalizowanej na dzialce nr 454/2. Przylacz wykona¢ z rury PEHD PN
10 PE 32x2,3.

Parametry, S$rednice i jako$¢ rur z zgodnie z PN-EN 12201-1:2003,
PN-EN 805:2002.

Projektowane wlaczenie do istniejacej sieci wodociggowej wykonaé poprzez
zamontowanie zastosowanie opaski do nawiercania i zasuwy odcinajace;j.

Dla wykonania przylgcza nalezy zastosowaé laczniki oraz zasuwy odcinajace
klinowe z migkkim uszczelnieniem, posiadajace niezbedne atesty oraz dopuszczenia do
stosowania przy wodzie pitnej

Zasuwy oznakowac w terenie za pomocg tabliczek z domiarami.

Projektowany przytacz wodociggowy wykonaé jako jednolity, w razie koniecznosci
zastosowania pofaczenia odcinkéw przylacza, polaczenia wykonaé z zastosowaniem np.
ksztaltek oporowych lub odpowiednich tacznikéw do rur PE.

Przebieg, $rednica, dlugo$¢ i zaglebienie przylacza w terenie przedstawiono na
planie sytuacyjnym w skali 1 : 500 oraz na profilu podhuznym.

Przylacz wodociggowy nalezy ukladaé na glebokosci ok. 1.5 metr. Dno wykopu
powinno by¢ réwne podsypane piaskiem. Ponadto nalezy zwroci¢ uwage, aby przylacz na
calej dlugoéci przylegal do dna wykopu. Przy wykonywaniu zasypu przylacza nalezy
zwrocic uwage, aby pierwsza warstwa zasypu nie zawierata kamieni, zbitych grud ziemi,
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itp. mogacych uszkodzi¢ przewod. Po zasypaniu pierwszej warstwy zasypu nalezy utozy¢
tasme sygnalizacyjng. Pozostaty zasyp wykona¢ warstwami o grubo$ci 20 cm, przy czym
kazda z warstw powinna by¢ ubita.

Wzdtuz osi nad rurociaggiem w trakcie zasypywania wykopow na glebokosci max.
50 cm pod terenem ulozy¢ taSme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego z
wtopiong wkiadka metalizowang z drutu Cu umozliwiajaca pozniejsza jego lokalizacje za
pomocg przyrzadow do wykrywania metali.

3.1 Armatura
Uzbrojenie przylaczy stanowia:
« zasuwa odcinajgca migkkim uszczelnieniem. Do w/w zasuw dodatkowym
wyposazeniem s3:
v obudowa teleskopowa,
v skrzynka uliczna sztywna oraz

Skrzynki na powierzchni terenu nalezy obrukowaé brukiem z kamienia famanego lub
kostki betonowej.

3.2 Préba wytrzymaloSci, szczelnos$é przewodéw wodociagowych

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymalosci polaczen przewodéw nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelno$ci. Warunkiem dopuszczajacym przeprowadzenie proby
wytrzymato$ci 1 szczelnosci jest pozytywny wynik badania prawidlowosci wykonania
polgczen. Cisnienie prébne P, powinno wynosi¢ dla odcinkéw o ci$nieniu roboczym P; do
1MPa:

Pp=1,5P: lecz nie nizsze niz 1 MPa
Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci nalezy przewéd poddaé ptukaniu
uzywajac w tym celu czystej wody wodociagowej (studziennej). Predkosé przepltywu
wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Woda pluczaca po zakoficzeniu phikania
powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce
badawczej do tego upowaznionej.

4. OPIS PROJEKTOWANEGO PRZYEACZA KANALIZACJI
SANITARNEJ

Odprowadzenie $ciekéw bytowych z przedmiotowego budynku przewidziano
grawitacyjnie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Wiaczenie wykonaé do istnicjacej
studni kanalizacyjnej zlokalizowanej na dzialce nr 454/2.

Przebieg, Srednica, dlugo$¢ 1 zaglebienie przylgcza w terenie przedstawiono na
planie sytuacyjnym w skali 1:500 oraz na profilu podtuznym.
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4.1 Rurociag grawitacyjny

Projektuje si¢ zastosowanie rur PVC-U kanalizacyjnych kielichowych. Przylacz
kanalizacji sanitarnej z budynku wykonany bedzie z rur PVC-U ¢ 160.
Parametry, $rednice i jako$¢ rur z zgodnie z PN-EN 1401-1.

4.2 Proby szczelno$ci

Badanie szczelno$ci poszczegblnych kanatow nalezy przeprowadzié¢ zaréwno na
infiltracje jak i eksfiltracje zgodnie z normg PN-92B-10735. Rurociag uwaza sie za
szczelny, a probe za pozytywna, jezeli w trakcie Jej trwania nie wystapi ubytek (naplyw)
wody.

4.3 Odbioér roboét

Odbior robét i przewodéow kanalizacyjnych z rur kanatowych PVC nalezy prowadzi¢ w
oparciu o :

- warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych.
Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji, Warszawa 1996 r. R III Sieci Kanalizacyjne.

- instrukcje projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu T. Il Zewnetrzne sieci
kanalizacyjne z rur PVC.

oraz miarodajne dla tych przewodéw ustalenia norm:

° PN-92/B - 10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

e PN -86/B - 02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

e PN -—83/8836—02 — Przewody podziemne. Roboty podziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

¢ BN -62/8836—01 — Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

5. SKRZYZOWANIA I ZBLIZENIA

Teren wzdtuz projektowanych przylaczy jest uzbrojony w linie energetyczne, kable
elektryczne, telekomunikacyjne, gazociagi, wodociagi, lokalne kanaly deszczowe i
sanitarne oraz budynki mieszkalne.

Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

5.1  Linie elektryczne, kable elektryczne

W miejscach skrzyzowania z istniejagcymi urzadzeniami energetycznymi (kable SN
i NN) prace ziemne wykonaé recznie pod nadzorem pracownika Rejonowego Zaktadu
Energetycznego. W rejonie zblizedn i skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami
elektroenergetycznymi (linie SN), prace prowadzi¢ przy wylaczonych urzadzeniach
elektroenergetycznych, nalezy dokonaé wylgczenia pradu w uzgodnieniu z RZE. Na
istniejacych kablach energetycznych stosowaéd rury ochronne dwudzielne ¢ 110 mm na
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dugosci skrzyzowania z dodatkiem 1 m z kazdej strony.
Zgodnie z obowiazujagcymi aktualnie normami PN/E-05125 i PN-98/E-05100-1

nalezy:

® W miejscu skrzyzowania na kable natozy¢ rury ochronne dwudzielne i przed
zasypaniem zglosi¢ do odbioru technicznego,

®* roboty ziemne zwigzane z realizacjg obiektu nalezy prowadzi¢ zachowujgc wymogi
PN/E-05125 oraz przepisoéw dotyczacych bezpieczenstwa pracy w poblizu czynnych
urzadzen energetycznych,

® nalezy powiadomi¢ wihasciwy Zaktad Energetyczny o przystapieniu do robot ziemnych,
oraz uzgodni¢ sprawy organizacyjne zwigzane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy
w poblizu urzadzen energetycznych,

® w przypadku zerwania (uszkodzenia) kabla nalezy natychmiast przerwacé prace,
zabezpieczy¢ wykop przed dostgpem 0s6b postronnych i zawiadomié wlasciwy Zaklad
Energetyczny.

6. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne rozpoczaé¢ od wytyczenia trasy przylacza, wykonaé je zgodnie z
normg PN-B-10736:1999, ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Przystepujac do wykonania wykopow nalezy wytyczyé trasy przewodu i zaznaczy¢
wszystkie punkty charakterystyczne - zalamania, odgalezienie itp. Przewidziano wykonaé
Je recznie i mechanicznie.

Przed rozpoczgciem robét nalezy zapoznac¢ si¢ z miejscami prowadzenia rob6t w
rejonach wystepowania sieci elektro-energetycznych. W razie potrzeby nalezy opracowaé
szczegolowy harmonogram wylaczen sieci i uzgodni¢ go z RE - dotyczy to w
szczegolnosci odcinkéw gdzie odleglosé migdzy sprzetem budowlano-montazowym a
liniami elektro-energetycznymi jest mniejsza od wymaganej przepisami.

Istniejace uzbrojenie podziemne nalezy odkopa¢ recznie, ze szczegOllng
ostrozno$cig i zabezpieczyé rurami ochronnymi jak na planie sytuacyjnym i profilu
podhuznym.

Ukladanie przewodu w ziemi nalezy wykonywaé po uprzednim przygotowaniu
podioza. Przy gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, $rednio zwartych i
niezawierajacych kamieni, przewody mogg by¢ ukladane bezposrednio na gruncie
rodzimym. W gruntach skalistych, zbitych itach, gruntach nasypowych z gruzu, nalezy
wykona¢ podloze z piasku o grubosci 20cm z jednoczesnym jego zageszczenien.

Wyréwnanie spadkow rury przez podkiadanie pod rure kawatkow drewna, kamieni
lub gruzu jest nie dopuszczalne — rura wymaga oparcia na calej dtugosci.

Po uloZeniu przewodu nalezy wykona¢ obsypke z piasku o grubosci 30 cm ponad
wierzch przewodu.

Przebieg i zaglebienie rurociagéw w terenie przedstawiono na planie
sytuacyjnym oraz na profilu podluznym.

Wykopy w poblizu budynkéw usytuowa¢ w bezpiecznej odleglosci od Sciany
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fundamentowej. Odleglosé wykopu od $ciany budynku nie powinna by¢ mniejsza niz
glebokoé¢ wykopu.

Grunty nasypowe (urobek z wykopdw), od ktérych powstaje obciazenie, musi
by¢ oddalony od krawedzi wykopu na odleglosé nie mniejsza niz gleboko$é¢ wykopu.
W razie braku mozliwoéci sktadowania urobku w miejscu bezposredniego prowadzenia
prac, urobek nalezy przetransportowaé i skladowaé w miejscu do tego uprzednio
przewidzianym.

Stopie zageszczenia obsypki dla przewodoéw umieszczonych pod drogami,
parkingami i chodnikami powinien by¢ nie mniejszy niz 95% zmodyfikowanej wartosci
modutu Proctora, 90% w przypadku wykopow powyzej 4m i 85% w pozostatych
przypadkach.

6.1  Podsypka i obsypka

Zgodnie z wymaganiami producenta zastosowanych w projekcie rury przewodowe
nalezy uktada¢ na stabilizowanym mechanicznie podlozu z piasku. Przewody nalezy
ukfada¢ na 15+20cm podsypce piaskowej. Po ulozeniu rur przykry¢ je warstwg piasku.
Obsypka rur musi byé wykonywana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakohczenia
posadowienia. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przykrycia
przynajmniej 0,30m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Dzigki podsypce i obsypce
z rownoczesnym zageszczeniem bokow rury podparcie rur jest wystarczajace.

Jezeli w dnie wykopu wystgpujg kamienie o wielkosci powyzej 40mm lub podloze jest
skalne, wysoko$¢ obsypki i podsypki powinna wzrosnaé o 0,05m.

Materiat zastosowany do podsypki i obsypki powinien spetniaé nastepujace
wymagania .

@ nie powinny wystgpowac czystki o wymiarach powyze] 20mm - material nie

moze by¢ zmrozony,

" nie moze zawiera¢ kamieni lub innego famanego materiahu.

Jezeli grunty lokalne stanowig piaski o srednicy od 2+0,05 mm nie zawierajg kamieni i sg
to piaski suche, nie musi byé wykonywany wykop do poziomu podsypki.

Grunty rodzime mozna zastosowaé jako podtoze pod rurociag, jezeli sg to grunty
sypkie, suche (normalne; wilgotnodci) piaszczyste, ZWIrowo-piaszczyste, piaszczysto-
gliniaste, gliniasto-piaszczyste. Ulozone w podiozu suchym kanaty nalezy obsypywaé
warstwg obsypki klasy I (piaski grube i $rednie dobrze uziarnione).

Poziom podloza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ ukiadane
bezpodrednio na nim, zeby podparcie ich bylo jednolite i trzymaly si¢ linii i spadkow
okreSlonych w projekcie. Sily bedace rezultatem cisnienia, temperatury 1 predkosci
przeptywu substancji musza by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia
rur 1 polaczen.

W przypadku nastapienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu
rodzimego, przekop nalezy wypehi¢ ubitym piaskiem. Powierzchnia podioza tak
naturalnego jak i wzmocnionego powinna by¢ zgodna z projektowanym spadkiem.

6.2  Zasypywanie wykopu
Po pozytywnej probie szczelnosci, sprawdzeniu poprawnosci jego utozenia,
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inwentaryzacji geodezyijnej oraz odbiorze technicznym mozna przystapi¢ do zasypywania
wykopow.

Wypelnienie dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jezeli spetnia on
powyzsze wymagania. Obsypka rurociagu musi by¢ tak wykonana, aby rurocigg nie ulegl
zniszczeniu lub nie zostal przemieszczony.

Stopien zaggszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociggiem. Dla
przewoddéw umieszczonych pod drogami i chodnikami powinien by¢ nie mniejszy niz
95% zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora, Nad przewodem =zalecana jest
minimalna warstwa ochronna o grubosci 0,40m, zanim wibrator zostanie wykorzystany do
zaggszczania nad wierzcholkiem rury). W przypadku gruntu rodzimego sktadajacego si¢ z
gliny, 6w, wykopy nalezy zasypywac¢ recznie pospotka ze wzgledu na potrzebe
dokladnego zageszczenia ziemi po ulozeniu przewodow.

Po ulozeniu rurociggéw i wykonaniu prob mozna przystapi¢ do jego Zzasypywania.
Nalezy rozpocza¢ od recznego, rownomiernego obsypania rur z bokow, z rownoczesnym
warstwowym zageszczaniem do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury. Dopiero wowczas
mozna przystapic do mechanicznego zasypywania wykopow z rownoczesnym
zageszczaniem sprzgtem mechanicznym.

Zasypka powinna byé¢ wykonana w taki Sposob i z takiego materiatu, aby spelniata
wymagania struktury nad rurociagiem (tereny zielone, place, drogi i ulice).

Ponadto po zasypaniu wykopu wykonawca robot jest zobowigzany do
uporzadkowania terenu na trasie przylacza i przywrécenia wszystkich urzadzen
infrastruktury technicznej (drég, podworzy, ogrodzen, rowow, przesadzenia krzewow,
drzew i innych) do stanu pierwotnego

7. PRZEPISY BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT

W trakcie prowadzenia robét budowlano—montazowych nalezy przestrzegaé
przepisy BHP.

Przy prowadzeniu robét w rejonie wystgpowania sieci elektro—energetycznych
nalezy opracowac szczegélowy harmonogram wylgczen sieci elektro—energetycznych i
uzgodni¢ go z Rejonem Energetycznym. Dotyczy to odcinkéw gdzie odleglos¢ miedzy
sprz¢tem budowlano—montazowym a linig elektro-energetyczng jest mniejsza od
wymaganej przepisami. Wszyscy pracownicy winni by¢ przeszkoleni na swoich
stanowiskach pracy w zakresie przestrzegania przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwo$é wystgpienia
szczegoOlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Ruch érodkow transportowych
obok wykopéw powinien odbywa¢ si¢ poza granicg klina naturalnego odlamu gruntu.

Zakladanie obuddéw i montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na glebokosci ponad 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob
klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.
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8. UWAGI KONCOWE

Roboty wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Sanitarnych oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z
Tworzyw Sztucznych.
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