OPIS TECHNICZNY DO UTWARZENIA PLACU PRZY REMIZIE OSP NR EW DZIALKI 454/2
POLOZONEJ W OBREBIE 0005 LEZACHOW
1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Utwardzenie placu dziatki bedzie od strony potudniowo wschodniej od drogi powiatowsj i od strony potudniowej
pomigdzy projektowanym budynkiem remizy , a projektowanym boiskiem wielofunkcyjnym i boiskiem trawiastym

2. ZAKRES OPRACOWANIA
- utwardzenia dziatki z kostki gr 8 cm
- Utwardzenie dziatki z kostki gr 6 cm
3. UTWARDZENIE Z KOSTKI GR 8 CM
- obrzeza betonowe kolorowe 8 x 30 na fawie betonowej z oporem C 12/15
- 8 cm kostka wibroprasowana betonowa kolorowa (grafit + ciemny bez))z betonu B 35 na podsypce cem. piask.
- 20 cm podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie fr 0/63
- 15 cm warstwa ulepszona cementem 1 : 3
- 20 cm podsypka piaskowa
4. UTWARDZENIE Z KOSTKI GR 6 CM
- obrzeza betonowe kolorowe (grafit) 8 x 30 na fawie betonowej z oporem C12/15
- 6 cm kostka wibroprasowana betonowa kolorowa (ciemny bez) z bet B 35
- 8 cm podsypka cementowo piaskowa 1 3
- 15 cm posypka piaskowa
5. ODWODNIENIE

W odwodnieniu utwardzenia placéw projektuje sie nachylenie poprzeczne i podfuzne $r 1,5 % Dodatkowo
odwodnienie liniowe min 150 x 125 mm przeznaczone dla ruch ciezkiego z kratg

Zeliwng
8. ZALECENIA WYKONAWCZE

- roboty ziemne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-S-02205, przed rozpoczeciem utwardzenia placow nalezy
Sciggnac warstwe humusu, a podfoze wyprofilowad i zagescic
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