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techniczny remontu nawierzchni drogi gminnej
nr 080536C relacji Przydatki - Opalenica, gm. Brodnica
poprzez wykonanie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno
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OBIEKT: Remont nawierzchni drogi gminnej
nr 080536C relacji Przydatki - Opalenica,
gm. Brodnica poprzez wykonanie nowej

nawierzchni z mieszanki mineralno
- asfaltowej

LOKALIZACJA: dz. nr 43/1 - obreb 0016 Przydatki
i dz. nr 103 - obreb 0004 Gorczenica,
gm. Brodnica

BRANZA: drogowa CPV-45233120-6

KAT. OBIEKTU: XXV

INWESTOR: Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

PROJEKTANT : mgr inz. Rafat Wrzosek

DATA: 30.01.2023 r.



® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-QFI-1J4-RH7 *

Pan Rafat Andrzej Wrzosek o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0100/12

adres zamieszkania ul. Lipowy Dwor 23 B, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-26 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "D3"

OBIEKT:

LOKALIZACJA:

BRANZA:

KAT. OBIEKTU:

INWESTOR:

PROJEKTANT :

DATA:
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Remont nawierzchni drogi gminnej

nr 080536C Przydatki - Opalenica
gm. Brodnica poprzez wykonanie nowe]
nawierzchni z mieszanki mineralno
- asfaltowej

dz. nr 43/1 - obreb 0016 Przydatki

i dz. nr 103 - obreb 0004 Gorczenica,
gm. Brodnica

- diugos¢ Jjezdni 2 454,70 m
- szeroko$¢ jezdni 4,50 m
- powierzchnia jezdni 11 046,15 g
- powierzchnia zjazddw 75,00 m’

drogowa CPV-45233120-6

Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

mgr inz. Rafal Wrzosek

30.01.2023 r.



OPIS

do opracowania technicznego

1. Przedmiot inwestycji

Remont nawierzchni drogi gminnej nr 080536C relacji Przydatki - Opalenica,
gm. Brodnica poprzez wykonanie nowej nawierzchni 2z mieszanki mineralno
- asfaltowej na dz. nr 43/1 - cbreb 0016 Przydatki i dz. nr 103 - cbreb 0004
Gorczenica, gm. Brodnica

- Scinka gruntu na poboczach,

- wyrdwnanie istniejacej nawierzchni jezdni i zjazddw mieszankg mineralno
- asfaltowej ACl6W gr. 3 cm

- wykonanie nowej nawierzchni Jjezdni i zjazdéw =z mieszanki mineralno
- asfaltowej ACI1S gr. 3 cm na odcinku drogi gminnej nr 080536C o dtugosci
2 454,70 mb;

- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego o szer. 0,75 m grubosci 10 cm po

zageszczeniu;

Inwestor: Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa ,D3”
14-200 Itawa
ul. Lipowy Dwdr 23B

2. Podstawa opracowania

— zlecenie inwestora,

- podktady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysokoSciowa w skali 1:500;

- rozporzadzenie MI w sprawie przepisdw techniczno - budowlanych dotyczacych drég
publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1518);

- ustawa Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 2153 ze zm.)

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 ze zm.) Prawo
ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U 2021 r. poz. 1973, 2127,2269.)



— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
1 sierpnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.
2019 r. poz. 1642)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania 1 odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) ;

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sSprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1679 z
pdzn. zm.)

— Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pdétsztywnych (GDDKiA

2014 r.)

— Polskie Normy

3. Istniejacy stan zagospodarowania

3.1. Elementy infrastruktury

Droga o nawierzchni z mieszanki bitumicznej szer. 4,20 - 4,50 m

Sie¢ teletechniczna - istniejaca
Sie¢ wodociagowa - istniejaca
Siei i kable energetyczne - istniejaca
Sie¢ gazowa - nie stwierdzono
Sie¢ kanalizacji sanitarne’ - nie stwierdzono
Sie¢ kanalizacji deszczowed] - nie stwierdzono

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane Jjest w powiecie brodnickim,
na terenie gm. Brodnica w msc. Przydatki i Opalenica na dz. nr 43/1 - obreb
0016 Przydatki i na dz. nr 103 - obreb 0004 Gorczenica. Niniejsze opracowanie
dotyczy remontu nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 080536C o di. 2 454,70 mb

wraz ze zjazdami na pola 1 do posesji. Na projektowanym do remontu odcinku



droga o dtugoéci 2 454,70 mb Jjezdnia posiada nawierzchnie wykonana z mieszanki
mineralno - asfaltowej o gr. 4+6 cm. Na jezdni widoczne spekania i nierdwnosci
utrudniajace splyw wody z jezdni na pobocze i teren zielony w granicach pasa
drogowego. Szeroko$¢ Jjezdni na catym odcinku wynosi ca. 4,50 m. Pobocza

czeSciowo zarodniete i rozjezdzone.

3.2. Teren przylegty do inwestycji
Teren przylegty do inwestycji stanowia grunty rolne oraz pod zabudowe

zagrodowg,.

3.3. Uksztattowanie terenu

- istniejacy teren ptaski z niewielkimi spadkami podiuznymi,

3.4. Uzbrojenie terenu
- w obrebie dzialek, na ktérych projektowana jest inwestycja przebiegaia
sieci wodociagowa, sie¢ napowietrzna elektroenergetyczna oraz  siel

teletechniczna.

3.5. Odwodnienie terenu
Wody opadowe spiywaja z drogi na pobocze i teren przylegiy w granicach pasa

drogowego.

4. Elementy projektowane

W ramach planowanego remontu drogi zaprojektowano wykonanie nowej nawierzchni
jezdni 1 zjazdéw do posesji oraz na pola. Odprowadzenie wdd opadowych
z Jjezdni bez zmian powierzchniowo na przylegty teren pasa drogowego. Projektowana
do remontu droga o nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej zapewni lepsze
warunki dojazdu do zabudowan mieszkancéw oraz terendw rolnych potozonych wzdiuz
drogi. Istniejaca bitumiczna nawierzchnia jezdni zostanie wyprofilowana na catej
dtugo$ci mieszanka mineralno - asfaltowa ACl6W érednio gr. 3 am (75 kg/m’). Na
wyréwnanym podiozu zostanie ulozona warstwa S$Scieralna z mieszanki mineralno
— asfaltowej AC11S gr. 3 cm (75 kghf). Jezdnia na odcinku od km 0+000 do km

2+454,70 ma szerokos¢ 4,50 m. W ramach remontu nawierzchni zjazdy na pola



i do posesji o szerokosci 4,50 m i dtugodci 0,75 m zostang wyremontowane w sposdb
tozsamy jak Jezdni.

Podstawowym celem remontu nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 080540C Jjest
zapewnienie dobrego dojazdu do zabudowy mieszkalnej i pdél oraz poprawa ukiadu
komunikacyjnego w tej czesci gminy. Dzieki wykonaniu nowej nawierzchni poprawi
sie nod$no$¢ drogi, =zapewnione bedzie sprawne odprowadzenie wdéd —opadowych
i roztopowych poza jezdnie. Poprawi sie réwnos$¢ ijezdni, skréci czas przejazdu,
a co za tym idzie zmniejszy emisja zanieczyszczen do $rodowiska w postaci spalin,

hatasu i zapylenia.

4.1. Jezdnia, zjazdy

4.1.1. Parametry techniczne remontowanej jezdni

- klasa drogi D

- kategoria ruchu KR 1

- obcigzenie 100 kN/o$
- predkoé¢ projektowa 30 km/h

- szerokoé¢ jezdni 4,50 m

- dtugosé¢ Jjezdni 2 454,70 m
- nawierzchnia z MMA AC11S gr. 3 cm

— pobocze z kruszywa lamanego 0,75 m

4.1.2. Parametry techniczne remontowanych zjazdéw

- kategoria ruchu KR 1
— szerokosé 4,50 m
- nawierzchnia z MMA AC11S gr. 3 cm
— pobocze gruntowe 0,75 m

Droga na catej diugosci ma przekrdj szlakowy. Nawierzchnia jezdni
zostanie wyremontowana poprzez wykonanie nowej nawierzchni z mieszanki
mineralno - asfaltowej na szerokosci 4,20 na catym odcinku drogi. Przebieg
jezdni pozostanie bez zmian. Zjazdy do zabudowan i na pola wykonane 3jako

utwardzone o nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej o szerokos$ci



4,20 m i ditugosci 0,75 m od krawedzi. Na podtaczeniu jezdni zjazdy wyrobione
skosami 1:1. Na podtaczeniu do drogi szerokos$é zjazddw bedzie wynosita 6,20 m.
Lokalizacja zjazddw zgodna ze stanem istniejacym. Powierzchnia zjazddw zgodnie
z przedmiarem robdt.
Wzdiuz Jezdni pobocza o gr. 10 cm z kruszywa 0/31,5mm %amanego Csg/3g
o szerokosci 0,75 m wyprofilowane ze spadkiem poprzecznym 6% od jezdni.
Uksztattowanie wysokos$ciowe jezdni pozostanie bez zmian
- grunty - podioze stanowia grunty przepuszczalne. Na podstawie
przeprowadzonych badan stwierdzono wystepowanie podtoza gruntowego o nosnosci
zaliczanej do grup nos$nosci G1-G2.
- warunki mrozoodpornosci podioza zgodnie 2z warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie wynosza 0,40 m dla grupy

nos$noséci podtoza gruntowego G1-G2 i kategorii ruchu KRI1.

4.2. Konstrukcja jezdni

Remont nawierzchni Jjezdni drogi gminnej bedzie polegat na wykonaniu
dwdch warstw z mieszanki mineralno - asfaltowej na istniejacej konstrukcii.
Przed ulozeniem nowych nawierzchni jezdni nalezy oczy$ci¢ i odstonié¢ krawedzie
jezdni. Jak pierwsza nalezy wykonal warstwe wyrdwnawcza z mieszanki mineralno
- asfaltowa AC16W $redniej grubosci 3 cm (75 kg/mf). Na warstwie wyréwnawczej
zostanie wykonana warstwa Scieralna z mieszanki mineralnej - asfaltowej ACI1S
gr. 3 cm. Po wykonaniu nowej nawierzchni pobocza wzdiuz Jezdni i zjazddw
zostana uzupeinione kruszywem 0/31,5 mm tamanym Cso30 gr. 10 cm po zageszczeniu.
Szeroko$¢ pobocza 75 cm. Pochylenie poprzeczne pobocza 6% ze spadkiem od

jezdni.

4.3. Odwodnienie
Odprowadzenie wdéd opadowych z Jjezdni poprzez spadki podiuzne i spadek

poprzeczny na pobocze i teren zielony w granicach istniejacego pasa drogowego.

4.4. Oznakowanie
W ciagu drogi gminnej istniejace oznakowanie pionowe pozostanie bez

zmian.



5. Ochrona s$rodowiska

5.1. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Ze wzgledu na niewielki rozmiar inwestycji nie przewiduje sie
dodatkowych $rodkéw chronigcych $Srodowisko. Planowana inwestycja nie bedzie
miata negatywnego wptywu na Srodowisko.

Planowany remont nawierzchni drogi gminnej spowoduje znaczna poprawe
warunkdw Srodowiskowych poprzez:

— ograniczenie pylenia poprzez zastosowanie nawierzchni ulepszonej,

- ograniczenie ilo$ci hatasu i spalin spowodowanego krdtszym czasem

przejazdu,

— poprawe odwodnienia korpusu drogowego,

Projektowane roboty drogowe nie naruszaja systemu wdd podziemnych
a materialy zastosowane do wykonania nowej nawierzchni nie wykazuja cech
negatywnego oddziatywania na otoczenie.

,Remont nawierzchni drogi gminnej nr 080540C o diugosci 1 809,00 mb nie
kwalifikuje sie jako przedsiewziecie mogace potencjalnie negatywnie
oddziatywa¢ na  Srodowisko zgodnie z  rozporzadzeniem RM <z  dnia
10.109.2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko. /Dz. U. z 2019 r. Poz. 1839/.

Stosowane w wykonawstwie materiaty budowlane beda speiniaé¢ wymagania
odnosnych przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obiegu zgodnie z obowiazujacymi regulacjami
pravnymi .

Proponowane w projekcie rozwiazania nie sa nowatorskie w skali
krajowej. Opieraja sie na technologiach znanych, sprawdzonych i powszechnie
stosowanych w tego typu inwestycjach drogowych. Spelniaja wymogi $rodowiska
i pozwalaja na osiagniecie standardéw technicznych odpowiadajacych
obowigzujacym przepisom i normom.

5.2. Gospodarka zielenia
W zwigzku z remontem nawierzchni jezdni drogi gminnej przewiduje sie

wycinke drzew.



6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej

Dziatki nie znajduja sie w granicach terenu gdérniczego.

7. Charakterystyka terenu
Dziatki, na ktérych projektowana jest przedmiotowa inwestycija:

a) nie sa wpisane do rejestru zabytkdédw oraz nie znajduja sie w strefie ochrony

konserwatorskied,

b) nie sa objete ochrona przyrodnicza,

8. Bilans terenu

Powierzchnia dzialek w zasiegu inwestyciji - 22 900,00 o
Powierzchnia jezdni - 11 046,15 n?
Powierzchnia zjazddéw - 75,00

Projektowat:
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "D3"
oS

Rafat Wrzosek

14-200 ltawa

ul. Lipowy Dwor 23B

tel. 504694848

e-mail: pracownia-d3@wp.pl
www.pracownia-d3.pl

NIP 744-162-68-73 REGON 281414229

INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

OBIEKT:

LOKALIZACJA:

BRANZA :

KAT. OBIEKTU:

INWESTOR:

PROJEKTANT :

DATA:

Remont nawierzchni drogi gminnej
nr 080536C relacji Przydatki - Opalenica,
gm. Brodnica poprzez wykonanie nowej
nawierzchni z mieszanki mineralno
- asfaltowe]j

dz. nr 43/1 - obreb 0016 Przydatki
i dz. nr 103 - obreb 0004 Gorczenica,
gm. Brodnica

drogowa CPV-45233120-6

Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

mgr inz. Rafal Wrzosek

30.01.2023 r.



Zawarto$¢ opracowania

. Zakres opracowania

2. Wykaz istniejacych obiektdéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Przewidywane zagrozenie, czas i miejsce ich wystapienia

5. Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikdéw i szkolen

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom



OPIS TECHNICZNY
DO INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robdét

Elementy zagospodarowania terenu wynikaja =z technologii wykonywania robdt
drogowych kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych elementdw robdt:
— roboty przygotowawcze;
- roboty ziemne $cinak i profilowanie pobocza;
— wykonanie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S na jezdni
i zjazdach,
- uporzadkowanie terenu oraz obsianie trawa;

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Elementami mogacym stwarzal zagrozenie sg napowietrzne linie energetyczne,

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- nie stwierdzono

4. Przewidywane zagroZzenie

Rodzaj zagrozenia Miejsce wystapienia

- potracenia przez pojazdy poruszajace — pas drogowy, plac budowy
sie w pasie drogowym i na placu budowy

- porazenia pradem elektrycznym — elektronarzedzia

kable energetyczne
gniazda i wtyczki

— uszkodzenia ciata przez ostre - pity, betoniarki, walce i
wystajace materiaty, narzedzia, zageszczarki, rozscietacz
czesci maszyn w ruchu koparki, pojazdy ciezarowe

5. Informacja o prowadzeniu instruktazu i szkolen

- szkolenie wstepne, po przyjeciu pracownika do pracy - instruktor BHP;

- instruktaz stanowiskowy, przed przystapieniem do robdt na terenie budowy -
kierownik budowy lub osoba upowazniona;

- szkolenie podstawowe — w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy;

- szkolenie okresowe — dla stanowisk robotniczych raz na rok;

- szkolenie z zakresu prawa budowlanego - przed wejsciem na budowe;

Swiadectwo odbycia szkolen znajduja sie w aktach osobowych kazdego pracownika lub

w dzienniku szkolen BHP na budowie.



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

- Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robdt;

- oznakowanie 1 zabezpieczenie robdt nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy, ktéry sporzadzi wykonawca zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz. U. z dnia
23 grudnia 2003 r.)

— wyznaczenie miejsca ustawienia zaplecza budowy;

ustawienie tablicy informacyjnej budowy;
- wyznaczenie drég wijazdowych i wyjazdowych na budowie;

zawiadomienie wszystkich uzytkownikéw infrastruktury podziemnej i nadziemnej
przed przystapieniem do robdt;
- wyznaczenie i1 ogrodzenie stref roboczych;
- wskazanie i1 odszukanie urzadzen infrastruktury podziemned;
- zabezpieczenie infrastruktury w miejscach kolizji z budowa nawierzchni, drdg
placdw, parkingéw, chodnikdw, zjazddw itd. rurami ochronnymi;
- powotanie stuzby BHP do kontroli warunkéw pracy na budowie;
- stworzenie i stosowanie regulaminu w formie “Uchwata w sprawie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa pracy” w danej firmie;
- prowadzenie robdt budowlanych, przez co najmniej dwdch pracownikéw, asekuracia;
- stosowanie Srodkéw ochrony indywidualnej, kaski, odziez i obuwie robocze;
- sprawdzenie aktualno$ci szkoler, uprawnien i badan pracownikdw;
- sprawdzenie dokumentéw eksploatacyjnych maszyn i urzadzen;
- sprawdzenie atestéw materiatdw;
- zapewnienie koniecznej ilos$ci sprzetu ppoz. na poszczegdlnych stanowiskach
i maszynach;
- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzetu oraz prowadzonych robdt;
- zapewnienie dostepu do telefonu w ciagu catej doby;
W/w zalecenia dotycza generalnego wykonawcy, podwykonawcédw, sprzetu najemnego.

Na podstawie niniejszej informacji kierownik budowy ma cbowiazek sporzadzenia
Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. /Dz. U. nr 120 poz. 1126/
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