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Przekrój poprzeczny - konstrukcyjny
plac składowy
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Przekrój poprzeczny - konstrukcyjny
droga leśna od km 0+006.83 do km 1+979.15
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Przekrój poprzeczny - konstrukcyjny
droga leśna z mijanką od km 0+006.83 do km 1+979.15
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KONSTRUKCJA JEZDNI
nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu 0/31,5 mm (wg WT-4 dla KR-1)
wraz z zamiałowaniem frakcją 0/4mm lub 0/8mm
podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu 0/63 mm (wg WT-4 dla KR-1)
warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem (spoiwem hydraulicznym)
o Rm=2,5MPa
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KONSTRUKCJA POBOCZA
nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu 0/31,5 mm (wg WT-4 dla KR-1)
wraz z zamiałowaniem frakcją 0/4mm lub 0/8mm
podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu 0/63 mm (wg WT-4 dla KR-1)
warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem (spoiwem hydraulicznym)
o Rm=2,5MPa
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KONSTRUKCJA JEZDNI
nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu 0/31,5 mm (wg WT-4 dla KR-1)
wraz z zamiałowaniem frakcją 0/4mm lub 0/8mm
podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu 0/63 mm (wg WT-4 dla KR-1)
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KONSTRUKCJA POBOCZA
nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu 0/31,5 mm (wg WT-4 dla KR-1)
wraz z zamiałowaniem frakcją 0/4mm lub 0/8mm
podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu 0/63 mm (wg WT-4 dla KR-1)

20cm
KONSTRUKCJA PLACU
nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu 0/63 mm
(wg WT-4 dla KR-1) wraz z zamiałowaniem frakcją 0/4mm lub 0/8mm
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15cm warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem (spoiwem hydraulicznym)
o Rm = 2,5MPa
istniejące podłoże

15cm warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem (spoiwem hydraulicznym)
o Rm = 2,5MPa
istniejące podłoże
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VIII.2020Proj bud

4-1Przekroje normalno-konstrukcyjne

1:100

Budowa drogi leśnej – dojazdu pożarowego w leśnictwie
Przygłów w oddziałach 133/134, 131/132, 130, 129 o

długości 1.98km
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