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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (SST) sg
wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i odbioru robo6t drogowych na drogach lesnych w ramach
zadania pn.: ,Budowa drogi lesnej — dojazdu pozarowego w lesnictwie Przygiéow w oddziatach
133/134, 131/132, 130, 129 o dtugosci 1.98km”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robé6t na drogach
le$nych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania wspodlne dla robot objetych nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
D.01.02.01 USUNIECIE KARPINY DRZEW | ZAROSLI

D.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE — WYMAGANIA OGOLNE

D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW

D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

D.04.00.00 PODBUDOWA

D.04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA

D.04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE

D.04.05.01 WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
D. 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA £t AMANEGO

D.05.00.00 NAWIERZCHNIA

D.05.02.01 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA £tAMANEGO
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1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowag (droge) albo jego czesc¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Deklaracja wtasciwosci uzytkowych (DWU) - Dokument wymagany przy wprowadzaniu na
rynek i udostepnianiu wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowang lub wydang dla niego
Europejskg Oceng Techniczng Najwazniejszym obowigzkiem producenta takiego wyrobu
prowadzanego na rynek jest sporzgdzenie deklaracji wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
oraz umieszczenie na tym wyrobie oznakowania CE. Kopia takiej deklaracji ma byé przekazywana
razem z wyrobem w formie elektronicznej lub papierowej (na zadanie). Wyrobowi majg tez towarzyszyc¢
instrukcje stosowania i informacje dotyczace bezpieczenstwa.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzagcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i projektantem.

1.4.5. Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.6. Inwestor - Osoba prawna lub fizyczna ,Zamawiajgcy”, ktéra zlecita Wykonawcy realizacje
zadania inwestycyjnego i wystepuje jako strona zawartej w tym celu Umowy.

1.4.7. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik budowy - Osoba wyznaczona przez Wykonawce jako ,Przedstawiciel Wykonawcy”

i jest zatwierdzona przez Inzyniera w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. Kierownik Budowy musi
posiada¢ wiedze, wyksztatcenie i do$wiadczenie, a takze uprawnienia przewidziane w ogfoszeniu
o0 zaméwieniu dla osoby proponowanej na te funkcje.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjhego postoju
i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.13. Kryteria techniczne - Zestaw wymagan, stanowigcy podstawe certyfikacji wyrobdéw
budowlanych na znak bezpieczenstwa.

1.4.14. Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.15. Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci
materiatow oraz robot.

1.4.16. Materiatly - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.18. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.
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1.4.19. Obiekt budowlany - Budynek, budowla, bgdz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami
zapewniajgcymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem
wyrobéw budowlanych.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22. Plac budowy - Teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora dla wykonania zadania
inwestycyjnego.

1.4.23. Pobocze - czes$é korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw,
umieszczenia urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.24. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do giebokosci przemarzania.
1.4.25. Podloze ulepszone - Goérna warstwa poditoza, lezagca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni
1.4.26. Podwykonawca - Osoba fizyczna lub prawna, ktérej Wykonawca powierzyt realizacje czesci
zadania inwestycyjnego.

1.4.27. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
Z prowadzeniem budowy.

1.4.28. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowej.
1.4.29. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréow geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym)
istniejgcego potgczenia.

1.4.30. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgce do
przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

1.4.31. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.32. Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkgciji
terenom naruszonym w czasie wykonywania zadania budowlanego.

1.4.33. Rysunki - Czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke oraz
wymiary obiektu i przedmiotu Robét.

1.4.34. Specyfikacje - Zbior przepiséw i wymagan uzupetniajgcych, opracowanych dla realizaciji
zadania inwestycyjnego lub jego elementu.

1.4.35. Sprzet - Wszystkie maszyny, srodki transportu i inny drobny sprzet z urzgadzeniami do
konserwacji i obstugi, potrzebne dla prawidtowego prowadzenia budowy.

1.4.36. Slepy Kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

1.4.37. Teren budowy - Teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.4.38. Wykonawca - Osoba prawna lub fizyczna, ktéra zostata przez Inwestora wybrana do realizacji
zadania inwestycyjnego.

1.4.39. Wymagania podstawowe - Wymagania podstawowe dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie stanowig: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo
pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona
srodowiska, ochrona przed hatasem i drganiami, oszczednos$¢ energii i odpowiednia izolacyjnosé
cieplna przegrod.

1.4.40. Wyréb budowlany - Materiat decydujgcy o bezpieczenstwie, jakosci i trwatosci obiektow
budowlanych, dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie
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z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

1.4.41. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologicznag, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budows,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy, dokumentacje projektowg i jeden komplet SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé
samodzielnego wytyczenia punktéw gtdéwnych trasy oraz zlokalizowanie reperéw. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig cze$s¢ umowy, a wymagania okreslone w chocéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,0Ogodlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczen
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory powiadomi o tym fakcie autora projektu. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg
wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Dane okreslone
w dokumentac;ji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg
wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne
z dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane oraz wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych. W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi
lub wyraznie oznakuje teren budowy, wjazdy i wyjazdy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujgcych przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony
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z Inspektorem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac pas drogowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibraciji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed:

- uszkadzaniem drzew,

- zanieczyszczaniem gleby lesnej olejami /z pracujgcego sprzetu,

- zanieczyszczaniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Pracujacy sprzet musi by¢ sprawny technicznie ze szczegdlnym uwzglednieniem szczelnosci uktadow

paliwowych, olejowych i hydraulicznych.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej w lesie a szczegdlnie w okresie
suszy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Wyrobi i materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) moga byé
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organéw administracji panstwowe;j.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych witascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji oraz
urzadzeh w czasie trwania budowy. Jezeli w trakcie wykonywania Robét stwierdzono urzadzenia
podziemne nie wystepujace w Dokumentacji technicznej (instalacje wodociggowe,
kanalizacyjne, cieplne, gazowe, telekomunikacyjne i elektryczne), oraz niewybuchy i inne
pozostatosci wojenne, jak rowniez znaleziska archeologiczne, wéwczas roboty nalezy przerwacé,
powiadomié o tym Inspektora Nadzoru, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu
postepowania z instytucjami, ktére sg witasciwymi organami do sprawowania nad nimi nadzoru.
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1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wifasciwych witadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora. Inspektor moze
poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca zapewni wykonanie robét zgodnie z przepisami dotyczgcymi
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach drogowych wykonywanych w lesie. Oprécz normalnych
zagrozen zwigzanych z pracg przy budowie drogi, z praca sprzetu i transportu szczegélng uwage nalezy
zwrdci¢ na zagrozenia wystepujgce przy pracy w lesie, a wiec na spadajgce gatezie z drzew w czasie
wiatru. Przy silnych wichurach nalezy wycofa¢ pracownikéw z zagrozonych miejsc. Operatorzy sprzetu
ciezkiego muszg zwraca¢ uwage, aby nie uszkadza¢ systemu korzeniowego bezposrednio przy
stojgcych drzewach co moze spowodowac ich przewrdcenie. Pracownicy na budowie muszag byc¢
wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny. Wszelkie potrzeby zwigzane z wycieciem drzew lub ich
usunieciem Wykonawca winien zgtosi¢ Zamawiajgcemu lub miejscowemu lesniczemu. Na budowie
moga pracowac pracownicy, ktorzy zostali przeszkoleni w zakresie bhp w warunkach jakie wystagpig na
tej budowie.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposoéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentac;ji Projektowej powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w Warunkach
Umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mozna stosowaé inne odpowiednie normy zapewniajgce
réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane, pod warunkiem ich sprawdzenia oraz zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. R6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone i do zatwierdzenia co najmniej na 14 dni
przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku,
kiedy Inspektor stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego
poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.



BUDOWA DROGI LESNEJ — DOJAZDU POZAROWEGO WLESN{CTWIE PRZYGEOW W ODDZIALACH 133/134, 131/132,
130, 129 O DLUGOSCI 1.98KM

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw oraz deklaracje wilasciwosci
uzytkowych oraz ewentualnie probki materiatdw. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego
zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badarn w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robat.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Roboét winny:

— byé nowe i nieuzywane (nie dotyczy Robot ziemnych),

— odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Umowie oraz normom i przepisom wymienionym
w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej (Projekcie Budowlanym oraz
Projekcie Wykonawczym),

— posiada¢ wymagane prawem Deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i zagospodarowane zgodnie z Ustawg o odpadach. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych roboét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj
robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i wilasciwosci. Miejsca
czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w lokalizacjach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Materialy pochodzace z rozbiérki

Materiaty pochodzgce z rozbiérek i nadajgce sie do ponownego uzycia stanowig wilasnosé
Zamawiajgcego, z ktorej Wykonawca musi sie rozliczy¢. Materiaty te nalezy przekazaé¢ na baze
materiatowg Zamawiajgcego lub w inne miejsce wskazane przez niego. Materiaty budowlane
pochodzace z rozbidérek nieposiadajgce petnowartosciowych wtasciwosci materiatowych i nie nadajgce
sie do wbudowania, Wykonawca po uzyskaniu wymaganych zezwolen wywiezie poza teren budowy na
sktadowisko odpaddw. Lokalizacja wtasnego sktadu odpadéw Wykonawcy musi uzyska¢ pozytywna
opinie odpowiednich miejscowych wtadz samorzgdowych oraz wymagane prawem zezwolenia. Koszt
zwigzany z rozbidrka, transportem, utylizacja w/w materialow Wykonawca winien zawrze¢
w cenie jednostkowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Pozostate materiaty
z rozbiérek stanowig wlasnos¢é Wykonawcy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz winien
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odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba oraz
wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowacé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST oraz wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzet bedgcy wilasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet niesprawny.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw
transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowaq. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrow technicznych. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezgco, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami SST i Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu oraz
wyznaczaniu robét zostang usuniete na jego wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia roboét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw oraz
elementow robét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez
Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robé6t

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosci materiatdw. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badah. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢
udziatu w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce oraz
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardéw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po ich wykonaniu, Wykonawca przedstawi na piSmie wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej wedtug ustalonego wzoru.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Deklaracje wiasciwosci uzytkowych i Deklaracje zgodnosci wazng po 1 lipca 2013 r.

2. Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie CE
lub B.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
6.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korncowego odbioru robét lub
odbioru ewentualnych usterek. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy. Dziennik budowy zostanie wydany przez Zamawiajgcego. Zapisy w dzienniku budowy
bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robodt, stanu bezpieczehnstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

6.6.2. Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.
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6.6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedag
gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét i powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.6.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz w/w nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze i kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje
Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru
co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg po akceptacji Inspektora Nadzoru
zatgczone do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli SST wiadciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m?3 jako diugo$¢é pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone
wagowo bedg rozliczone wedtug dowodoéw wydania materiatow.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Jezeli wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne

Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane

w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego szkicu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér ten bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt oraz poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robo6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy oraz jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych, w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czeéci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru
ewentualnie komisja ustalona przez Zamawiajgcego.

8.4. Odbiér ostateczny roboét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robo6t z dokumentacija projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie

z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
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nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijag projektowg
i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
roboét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach i umowie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokédt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

1. dziennik budowy (oryginat), z protokétami odbioru i wynikami pomiaréw podstawowych parametréow
drogi,

2. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dokumentacje dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

3. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

ksigzki obmiaréw

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SST,

deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i atestami certyfikatami.

No ok

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér
ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest warto$é (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST oraz
dokumentaciji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw
i transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.),

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U.95.25.133),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.02.108.953)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126)

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 z p6zn.zm.)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnoéci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U.04.198.2041)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10.2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U.04.237.2375)

8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.04.249.2497)

9. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 Nr 30 poz. 163
z pézn.zm.)

10.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94 z p6zn.zm.)

11.Rozporzgdzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
drogowych i mostowych (Dz.U.77.7.30)

12.Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z p6zn.zm.),

13.Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ( Dz. U. 2003 Nr 162 poz.
1568),

14.Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 Nr 166 poz. 1360 z pézn.zm.),

15.Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628 z p6zn.zm.),

16.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177
z podzn.zm),

17.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 62
z pézn.zm).
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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
Wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych
w ramach zadania pn.: ,Budowa drogi lesnej — dojazdu pozarowego w lesnictwie Przygtéw
w oddziatach 133/134, 131/132, 130, 129 o dtugosci 1.98km”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robo6t na drogach lesnych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza:
a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtéwnych osi trasy,

b) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

c) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposoéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

d) inwentaryzacje powykonawczg.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie
z Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z pézniejszymi zmianami

z zakresu geodezji i kartografii, upowazniona przez Wykonawce do kierowania pracami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach dotyczgcych realizacji zaméwienia.

1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodine wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

15



BUDOWA DROGI LESNEJ — DOJAZDU POZAROWEGO WLESN{CTWIE PRZYGEOW W ODDZIALACH 133/134, 131/132,
130, 129 O DLUGOSCI 1.98KM

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowacd paliki drewniane, stupki betonowe, bolce
stalowe, farba do zaznaczania punktéw na jezdni i inne niezbedne elementy zwigzane bezposrednio
z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy nalezy stosowaé nastepujgcy sprzet:

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki, faty, tasmy stalowe oraz szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Wykonawca zobowigzany jest wytyczyc¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne osi trasy oraz punkty
wysokosciowe (repery robocze) i dostarczyé wykonawcy szkic wytyczenia trasy, wykaz punktow
wysokosciowych oraz wszelkie inne dane niezbedne do zidentyfikowania tych punktéw trasy. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa niezgodnosci wykonanych robét z dokumentacija
projektowg i SST. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentac;ji
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste
rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
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powiadomié¢ o tym Inspektora. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Zamawiajgcego. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce
Z roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane
przez Inspektora, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia
Zamawiajgcego oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce. Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania roboét.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét,
to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla
prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopdw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych
przez Inspektora. Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne
paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé¢ w przypadku nasypow o wysokos$ci przekraczajgcej 1 metr
oraz wykopow gtebszych niz 1 metr. Odlegtosé miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadaé
odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych. Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaé
wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektows.

5.4. Inwentaryzacja powykonawcza

Wykonawca po wykonaniu prac wykona mape powykonawczg przez uprawnionego geodete i dokona
zgtoszenia do wiasciwego Starostwa Powiatowego.

5.5 Wykorzystanie i ochrona osnowy geodezyjnej

W przypadku odkrycia punktow osnowy nalezy je osygnalizowac i chroni¢ az do zakonczenia robét
przy budowie drogi. Jednoczesnie nalezy umiesci¢ poza zasiegiem robot punkty robocze w formie
Swiadkow, ktore powinny mie¢ co najmniej 3 domiary do statych obiektow w terenie i czwarty — do punktu
osnowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw osnowy geodezyjnej oraz ich oznaczen w czasie
trwania robét. Jezeli punkty zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania,
to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysoko$ciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Sprawdzanie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujgcych zasad:

- 08 drogi nalezy sprawdzi¢é na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach
W poziomie oraz na prostych co najmniej co 200 m,

- robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dlugosci budowanego obiektu,
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- wyznaczenie nasypoéw i wykopow nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicg co najmniej w 5
miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzgcych watpliwosci.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Sposéb odbioru roboét

Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada
Inspektorowi Nadzoru.

Odbiér robét zwigzanych z wykonaniem mapy geodezyjnej powykonawczej nastepuje po przedtozeniu
Inspektorowi Nadzoru map powykonawczych poswiadczonych przez Osrodek Dokumentaciji
Geodezyjno-Kartograficznej wraz z niezbedng dokumentacjg geodezyjna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

- wyznaczenie punktow gtdwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysoko$ciowych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie

- wykonanie mapy inwentaryzacyjnej (powykonawczej) i zgtoszenie do Starostwa Powiatowego.
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Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna. GUGIK, Warszawa 1983.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe. GUGIK, Warszawa 1979.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne. GUGIK, Warszawa 1983.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. GUGIK, Warszawa 1983.

NooorwDDE
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D.01.02.01 USUNIECIE KARPINY DRZEW | ZAROSLI
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z usunieciem karpiny drzew i zarosli na drogach lesnych
w ramach zadania pn.: ,Budowa drogi lesnej — dojazdu pozarowego w lesnictwie Przygtéw
w oddziatach 133/134, 131/132, 130, 129 o dtugosci 1.98km”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot na drogach lesnych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

- usunieciem krzakoéw wraz z uporzgdkowaniem miejsca prowadzenia robat,

- usunieciem karpiny drzew i zarosli wraz z uporzgdkowaniem miejsca prowadzenia robdt,

- zasypanie zagtebien terenu po karczowaniu, zageszczenie i wyrdwnanie powierzchni terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Karpa — pozostatos¢ po scieciu drzewa (system korzeniowy wraz z pniakiem).

Karpina — drewno czeséci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostatym po $cieciu.

Krzew — wieloletnia wielopedowa zdrewniata roslina bez wyksztatconego przewodnika, z krétkim pedem
gtéwnym (do 10 cm), z ktérego wyrastajg rownorzedne, rozgateziajgce sie pedy boczne.
Wyréznia sie krzewy:

geste — pokrywajgce powyzej 60% powierzchni,

srednie — pokrywajgce 31 — 60% powierzchni,

rzadkie — pokrywajgce 10 — 30% powierzchni.

Pien drzewa — dolna czes¢ przewodnika o wysokos$ci zaleznej od gatunku, wieku i formy drzewa.
Pniak — dolna czes$¢ pnia pozostajgca przy karpie po Scieciu drzewa.

Zagajnik — skupina drzew o $rednicy pni ponizej 10 cm.

Wyréznia sie zagajniki:

geste — pokrywajgce powyzej 60% powierzchni,

srednie — pokrywajgce 31 — 60% powierzchni,

rzadkie — pokrywajgce 10 — 30% powierzchni.

Zrebki — materiat uzyskany z rozdrobnienia dragowiny, gatezi i karpiny z usuniecia zieleni o frakcji
20 — 60 mm.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczagce robo6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D.00.00.00
pkt 2. Materialem stosowanym do zasypania dotéw po karczowaniu drzew i krzewdw jest materiat, ktéry
powinno spetnia¢ wymagania zawarte w SST D.02.03.01.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodline wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakow

Do wykonywania rob6t zwigzanych z usunieciem drzew i krzakow nalezy stosowac:

- spycharki,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia, z pasa drogowego,

- koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew,

- samochody do transportu materiatow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i zarosli

Roboty zwigzane z usunieciem karpiny i gatezi obejmujg usuniecie karpiny, sktadowanie poza pasem
drogowym, zasypanie dotéw. Wykarczowane pnie nalezy przemiesci¢ poza pas drogowy na odlegtos¢
co najmniej 10,0m. Roslinnos¢ istniejgca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usuniecia,
powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosé, ktéra ma byc¢
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona
na jego koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i zarosli

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotdw i powinna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robo6t zwigzanych z usunieciem drzew i krzakow jest:
— dla drzew - szt.
— dla zaro$li, krzakéw, podszycia — ha.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robé6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych

pniach, przed ich zasypaniem, w trakcie i po zasypaniu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

— wykarczowanie drzew i krzakéw,

— przemieszczenie pni, karpiny i gatezi poza pas drogowy na odlegto$¢ do 10m,
— zasypanie dotéw po karczowaniu wraz z zageszczeniem,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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D.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej na drogach lesnych
w ramach zadania pn.: ,Budowa drogi lesnej — dojazdu pozarowego w lesnictwie Przygtéw
w oddziatach 133/134, 131/132, 130, 129 o dtugosci 1.98km”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robo6t na drogach lesnych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem recznego lub mechanicznego usuniecia ziemi urodzajnej z terenu
przewidzianego do wykonania wykopéw i nasypow przy budowie drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna — powierzchniowa warstwa gruntu grubosci 5+30 cm o zawartosci co hajmniej
2% czesci organicznych.

1.4.2. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — usuniecie powierzchniowej warstwy gruntu urodzajnego,
zwykle z terenu przewidzianego do wykonania drogowych robét ziemnych oraz jej wywiezienie poza
teren budowy przez wykonawce.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczagce robo6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robot Wykonawca, w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:

— spycharki,

— réwniarki,

— koparki,

— sprzet transportowy, np. samochody samowytadowcze.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Ziemie urodzajng nalezy:

— przemieszczaé z zastosowaniem spycharek, réwniarek do 10m poza pas drogowy

— rozplantowa¢ poza pasem drogowym warstwg grubosci srednio 10-15cm,

— w przypadku nadmiaru przewiez¢ i rozplantowa¢ w miejsce wskazane przez lesniczego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Sposdb wykonania robét powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowg i SST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzystaé z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz
z informaciji podanych w zatgczniku. Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:

. roboty przygotowawcze,

. zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,

. sktadowanie ziemi urodzajnej,

. rozplantowanie ziemi urodzajnej poza pasem drogowym,

. ewentualne wywiezienie ziemi urodzajnej przez Wykonawce w miejsce wskazane przez lesniczego.

a b~ ON P

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan
Inspektora:

— ustali¢ lokalizacje terenu robat,

— przeprowadzi¢ szczegdtowe wytyczenie robot,

— usung¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drdg, itd.,

5.4. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

5.4.1. Wymagania ogoélne

Warstwe ziemi urodzajnej nalezy zdjgé z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora. Podczas
usuwania ziemi urodzajnej nalezy pozostawi¢ powierzchnie gruntu rowng bez zagtebien, w ktérych
zbierataby sie woda. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy ziemi urodzajnej powinna by¢ zgodna

z ustaleniami dokumentaciji projektowej, ST lub wskazana przez Inspektora, wedtug faktycznego stanu
jej wystepowania. Nie nalezy zdejmowac ziemi urodzajnej w czasie intensywnych opadow

i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.4.2. Usuniecie ziemi urodzajnej

Zdjecie humusu i darniny nalezy wykona¢ mechanicznie z zastosowaniem spycharek lub réwniarek
grubosci srednio 15-20cm / do gruntu nosnego na drodze gtéwnej zjazdach oraz mijankach. Zdjety
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humus nalezy rozplantowa¢ poza pasem drogowym na odlegtos¢ do 10m, gruboscig srednio 10-15cm
oraz wyrownac. W przypadku nadmiaru ziemi organicznej nalezy spryzmowac, nastepnie zatadowac na
samochody i przetransportowa¢ w uzgodnione z Inspektorem nadzoru lub lesniczym miejsce. We
wskazanym ustalonym miejscu nalezy dokonac roztadunku i ewentualnie rozgarniecia humusu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 6.

6.2. Kontrola usuniecia ziemi urodzajnej

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci i prawidtowosci ich wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy ziemi urodzajnej (humusu).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli ocena
prawidtowosci i kompletnosci ich wykonania okazata sie pozytywna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 rob6t obejmuje:

— zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,

— rozplantowanie ziemi urodzajnej poza pasem drogowym

— ewent. zatadowanie, przewiezienie i roztadowanie humusu,

— ewent. rozgarniecie ztozonego humusu w miejscu roztadunku.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE — WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru liniowych robot ziemnych na drogach lesnych w ramach zadania pn.: ,Budowa drogi lesnej
— dojazdu pozarowego w lesnictwie Przygiow w oddziatach 133/134, 131/132, 130, 129 o dtugosci
1.98km”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot na drogach lesnych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy lub przebudowy drég lesnych i obejmuja:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,

b) budowe nasypéw drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Gérna warstwa nasypu — nasyp znajdujgcy sie w obrebie obliczeniowej gtebokosci
przemarzania, na ktérym wykonano warstwy konstrukcji nawierzchni. Wykonany z gruntéw
niewysadzinowych lub stabilizowanych hydraulicznie.

1.4.3. Grunt — materiat powstaty w wyniku proceséw geologicznych (naturalnych) lub
antropogenicznych, skladajgcy sie z 3 faz: statej, cieklej i gazowej.

1.4.4. Grunt organiczny — grunt z zawarto$cig substancji organicznej wiekszg od 2,0 %.

1.4.5. Grupa nosnosci podioza gruntowego nawierzchni — klasyfikuje nodnos¢ podtoza gruntowego
nawierzchni w zaleznosci od rodzaju i stanu gruntu podfoza, warunkéw wodnych

w podtozu, wysadzinowosci gruntu oraz od charakterystyki korpusu drogowego. Wystepujg cztery grupy
nosnosci podtoza gruntowego oznaczone symbolami: G1, G2, G3, G4. Mogg wystgpi¢ warunki

1.4.6. Miejsce zerowe robét ziemnych (przekréj zerowy robét ziemnych) - granica pomiedzy
nasypem i wykopem. Przekrdj przejsciowy, w ktdorym powierzchnie nasypu i wykopu w przekroju
poprzecznym sg rowne (charakter robét ziemnych zmienia sie z wykopu na nasyp lub odwrotnie).
1.4.7. Nasyp — budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego poprzez wbudowanie materiatu
nasypowego w kontrolowany sposéb polegajgcy na uktadaniu i zageszczaniu kolejnych warstw powyzej
powierzchni terenu.

1.4.8.Niweleta robé6t ziemnych (spéd konstrukcji nawierzchni) - poziom gérnej powierzchni
materiatu nasypowego w nasypie lub poziom gérnej powierzchni gruntu rodzimego w wykopie lub
poziom gornej powierzchni warstwy ulepszonego podtoza nawierzchni, o ile taka warstwa wystepuje.
1.4.9. Pochylenie skarpy lub zbocza - kat nachylenia powierzchni skarpy lub zbocza do rzutu
poziomego skarpy lub zbocza.

1.4.10. Podloze gruntowe budowli ziemnej (nasypu lub wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej
spodu budowli ziemnej, ktérej wtasciwosci majg wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje
budowli ziemnej.

1.4.11. Réw przydrozny (boczny) — réw biegngcy wzdtuz drogi, stuzgcy do odprowadzenia wody

z korony drogi, skarp lub przylegtego terenu.
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1.4.12. Skarpa — zewnetrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztatcie i nachyleniu
okreslonym w Dokumentacji Projektowej, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia,
zabezpieczona przed erozja.

1.4.13. Wskaznik jednorodnosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wedtug wzoru:

d
C, = 60
dlD

w ktoérym:

d60 wymiar czgstek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy probki wysuszonej [mm],
d10 wymiar czgstek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy probki wysuszonej [mm].

1.4.14. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wedtug wzoru:

gdzie:
E1 pierwotny modut odksztatcenia [MPa],
E2 wtdérny modut odksztatcenia [MPal.

1.4.15. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw
niespoistych,
okreslona wg wzoru:

y - da
diq
gdzie:
d60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu lub
materiatu antropogenicznego (procedura wedtug normy BN-77/8931-12), okreslona wedtug wzoru:

; _ P
fods

w ktérym:

pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntu w nasypie [kg/m3],

pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntu zageszczonego wg normainej préby Proctora
[kg/m3].

1.4.17.Wykop - budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego, w postaci odpowiednio
uksztaltowanej przestrzeni powstatej w wyniku usunigcia z niej gruntu.

1.4.18. Wysokos¢ nasypu lub gtebokosé wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej niwelety robét
ziemnych wyznaczona w osi drogi.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D.00.00.00

»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypow.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998.

Lp. | Wyszczegolnienie | Jedn. | Grupy gruntéw
wiasciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu rumosz niegliniasty | piasek pylasty malo wysadzinowe
ZWir zwietrzelina glina piaszczysta
pospotka gliniasta zwiezia,
piasek gruby rumosz gliniasty | glina zwiezia,
piasek sredni zwir gliniasty glina pylasta zwiezta
piasek drobny pospotka gliniasta | it, it piaszczysty, it
zuzel pylasty
nierozpadowy bardzo
wysadzinowe
piasek gliniasty
pyl, pyt piaszczysty
glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
it warwowy
2 Zawartosc¢ %
czgstek < 0,075 <15 od 15 do 30 >30
mm < 0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 Kapilarnos¢ m
bierna Hkb <1,0 21,0 >1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, fadowarki),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, rowniarki),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtos$ci transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych
w Dokumentaciji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania
robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty
ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek
usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie woéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety. W
czasie robot ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu.

5.4. Rowy

Rowy powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST. Wykonawca jest zobowigzany
utrzymywacé droznos¢ rowdw w czasie realizacji inwestycji w zakresie wynikajacym
z wptywu robét na funkcjonowanie istniejgcego uktadu odwodnienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
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6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robdét okreslono w punkcie 6 SST

D.02.01.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych.

Minimalna czestotliwos¢ badarn i | Tolerancje
Lp. | Badana cecha . . .
pomiaréw wykonania robét

1 Szerokosci korpusu | Pomiar tasmg, szablonem, tatg < +5cm
ziemnego o diugosci 3 m i poziomicg lub

5 Odchylenie  osi  korpusu | niwelatorem, w odstepach co200 mna | £ 5cm
Zziemnego prostych, w punktach gtéwnych tuku, co
Szerokosci dna rowow 100 m na tukach 0 R 2100 m co 50 m | + 5cm

3 na tukach o R <100 m oraz

4 Rzedne powierzchni korpusu | W Miejscach, ktére budza watpliwosci  ["Nje wiecej niz
ziemnego -3cm lub +1 cm
Pochylenia skarp < 10% wartosci

5 pochylenia
Roéwnos¢ gornej powierzchni <3cm

6 korpusu drogowego

7 Réwnos¢ skarp < +10cm
Spadek podtuzny powierzchni | Pomiar niwelatorem rzednych Nie wiecej niz

8 korpusu drogowego lub dna | w odstepach co 100 m oraz -3cmlub +1 cm
rowu w punktach watpliwych
Pochylenie poprzeczne | Pomiar niwelatorem rzednych +0,5%

9 gornej powierzchni korpusu | w odstepach co 100 m oraz
drogowego w punktach watpliwych

6.3.2. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ w sposob zapewniajgcy uzyskanie wymaganych wskaznikéw
zageszczenia Is korpusu ziemnego, okreslonych w SST. Wskaznik zageszczenia nalezy oblicza¢
wedtug wzoru okresdlonego w p. 1.4.16.

Wskaznik zageszczenia Is nalezy okresli¢ w odniesieniu do catej objetosci nasypu i do gtebokosci 0,5
metra w podtozu nasypu oraz do gtebokosci 0,5 metra od spodu konstrukcji nawierzchni w wykopach

i miejscach zerowych. Szczegétowe wymagania dotyczgce wartosci wskaznikéw zageszczenia Is
w wykopach podano w SST D.02.01.01 Roboty ziemne. Wykonanie wykopdéw”. Szczegdtowe
wymagania dotyczgce wartosci wskaznikow zageszczenia Is w nasypach podano w SST D.02.03.01
Wykonanie nasypow.
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Dopuszcza sie kontrole i ocene stanu zageszczenia warstw gruntéw lub materiatdw na podstawie
wskaznika odksztatcenia lo. Dopuszczenie tej metody wymaga potwierdzenia na odcinku prébnym

i akceptacji przez Inspektora nadzoru wartosci wskaznika odksztatcenia, stanowigcych kryterium
akceptacji stanu zageszczenia, w odniesieniu do gruntéw i materiatdw stosowanych w konkretnym
przypadku.

Wskaznik odksztatcenia nalezy oblicza¢ wedtug wzoru okreslonego w p. 1.4.14 na podstawie wartosci
modutéw odksztatcenia. Wartosci modutdw mozna uznaé za miarodajne, jezeli wilgotnosé
gruntu/materiatu warstwy w czasie badania nie jest wyzsza od wilgotnosci jakg miat on w czasie
zageszczania oraz jest od niej nizsza nie wiecej niz o 2%. Zageszczenie uznaje sie za wystarczajgce,
jezeli jednoczesnie jest spetnione wymaganie dotyczgce maksymalnej wartosci wskaznika
odksztatcenia lo oraz minimalnej wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E2.

Orientacyjne, maksymalne wartosci wskaznika odksztalcenia, w zaleznosci od rodzaju gruntu lub
innego materialu w badanej warstwie, okreslono w Tablicy 3. Inspektor nadzoru moze dopuscic¢
stosowanie wartosci okreslonych w Tablicy ponizej w przypadku niewielkiego zakresu roboét i duzej
jednorodnosci gruntu/materiatu w ocenianej warstwie.

Tablica 3. Maksymalne wartosci wskaznika odksztatcenia w drogowych robotach ziemnych

Grunt lub materiat Maksymalne wartosci wskaznika
odksztatcenia lo

Grunty niespoiste oraz wymagane Is 2 1.0 2,2

Grunty niespoiste oraz wymagane Is< 1.0 2,5

Grunty stabilizowane spoiwami do 12h od zakonhczenia 2,2

zageszczania

Grunty drobnoziarniste o rownomiernym uziarnieniu 2,0

Grunty o zréznicowanym uziarnieniu 3,0

Grunty kamieniste 4,0

Grunty i materiaty antropogeniczne warto$¢ nalezy okresli¢
na podstawie badan

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ zastosowanie w kontroli stanu zageszczenia gruntdw i materiatow
lekkiej ptyty dynamicznej LPD. Konieczne jest potwierdzenie na odcinku prébnym i akceptacja przez
Inspektora nadzoru korelacji wartosci wskaznika zageszczenia Is z wartosciami modutu dynamicznego
Evd w odniesieniu do gruntéw i materiatéw stosowanych w konkretnym przypadku. W przypadku
stosowania ptyt LPD o réznych konstrukcjach korelacje nalezy ustali¢ dla kazdego typu urzadzenia.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt. Wszystkie roboty, ktére
wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor moze
uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogi

i ustali zakres i wielko$¢ potragcen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych podtuznych, nasypow
oraz wykopéw.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowag, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w SST D.02.01.01 ,Wykonanie wykopdw” oraz
SST D.02.03.01 ,Wykonanie nasypéw” punkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-EN 933-8 Oznaczenie wskaznika piaskowego

10.2. Inne dokumenty

Wykonanie i odbidr robot ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

PO bdPR
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D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopéw w gruntach nieskalistych na drogach lesnych w ramach zadania pn.:
.Budowa drogi lesnej — dojazdu pozarowego w lesnictwie Przygtéw w oddziatach 133/134,
131/132, 130, 129 o dtugosci 1.98km”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét na drogach lesnych.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy lub przebudowy drég i obejmujg wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Gleboko$¢ wykopu - roéznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

1.4.2. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdéw oraz innych prac zwigzanych

z trasg drogowa.

1.4.3. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robét
drogowych.

1.4.4. Wykop - budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego, w postaci odpowiednio
uksztattowanej przestrzeni powstatej w wyniku usuniecia z niej gruntu.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SST D.02.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatéw

Materiat wystepujgcy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podioze
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych
powinien charakteryzowac sie grupg nosnosci G1. Gdy podfoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej
grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 zgodnie z dokumentacja projektowa
i SST.

2.2. Charakterystyka i podziat gruntéow wystepujacych w wykopach
Podstawe podziatu gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania oraz przecietne
wartosci gestosci objetosciowej gruntdow w stanie naturalnym oraz wspétczynnikéw spulchnienia nalezy

przyjmowac na podstawie normy PN-S-02205. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podano
w SST D.02.00.00 pkt 2.3. w tablicy 1.
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2.3. Warunki wykorzystania gruntéw z wykopu

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé w maksymalnym stopniu wykorzystane
przez Wykonawce do budowy nasypdéw, zgodnie z dokumentacjg projektowag, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru (jezeli dokumentacja projektowa przewiduje budowe nasypoéw). Grunty spoiste
uzyskane z wykopdw nie mogg zosta¢ zastosowane na nasypy wykonywane na poziomie dna koryta
pod konstrukcje nawierzchni lub wyzszym. W przypadku wystgpienia w podtozu gruntéw stabonosnych
catos¢ tych gruntéw przewidziana jest do usuniecia i odwozu na odktad na miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru. Okreslenie gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypdéw nalezy
przyjmowaé wg tablicy 2 zawartej w PN-S-02205. W czasie trwania robo6t ziemnych, Wykonawca
powinien przeprowadzac badania laboratoryjne gruntéw pozyskanych z wykopdéw celem okre$lenia ich
przydatnosci do budowy nasypdéw zgodnie z PN-S-02205.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D.02.00.00 pkt 3.
3. 2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, zrywarki, koparki, tadowarki, itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki),
transportu mas ziemnych (samochody samowytadowcze i skrzyniowe itp.),
sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),
drobny sprzet do wykonywania recznie wykopow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w SST D.02.00.00 pkt 4.
4.2. Transport gruntu pozyskanego z wykopéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnosc¢
Srodkow transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu uzywanego do
wykonania wykopdéw. Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byc¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady prowadzenia roboét

Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w SST D.02.00.00 pkt 5.
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5.2. Zasady wykonania robot
5.2.1. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé¢
urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopdw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegna
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia
tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. W czasie prowadzenia robot
ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki
umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.
Odprowadzenie woéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen odwadniajacych musi by¢é
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.2.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety. W
czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto
innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢é mniejszy niz 4% w przypadku gruntow
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny
wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdéw oraz terminéw wykonywania innych robét na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédia
wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujg¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych. W przypadku braku mozliwosci
odwodnienia liniowego nalezy zastosowac¢ mechaniczne osuszanie terenu budowy np.: pompy, igtofiltry
itp., ktérych koszty nalezy wliczy¢ w niniejszg jednostke obmiarowa.

5.2.3. Wykonanie wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakohczeniu mozna byto przystgpi¢ do
wykonywania kolejnych warstw nawierzchni. Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob,
aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposéb
uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. O ile Inspektor Nadzoru dopuséci czasowe sktadowanie gruntéw,
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarzniety,
nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 m powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych.
Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasyp nalezy odwiez¢ na odktad na miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru. W odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od urzadzen podziemnej infrastruktury
technicznej (kable telefoniczne, kable elektryczne, sie¢ gazowa), roboty nalezy prowadzi¢ recznie,
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Wymiary wykopdw powinny by¢ dostosowane do sposobu ich
wykonywania, gtebokosci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz koniecznosci i mozliwosci
zabezpieczenia scian wykopu. W przypadku zastosowania zabezpieczenia scian wykopu nalezy
uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej oraz swobodng
przestrzeh na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem scian wykopu a wykonywanym

w wykopie elementem (np. kanat). Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,6 m a w przypadku
$cian izolowanych nie mniej niz 0,8 m. Materialy zastosowane do wykonania zabezpieczenia i rodzaj
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konstrukcji zabezpieczajgcej powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Wykopy nalezy
wykonywaé z zachowaniem wymagan dotyczgcych doktadnosci, okreslonych w pkt. 5.2.5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac¢ ich stateczno$s¢ w calym okresie
prowadzonych robét, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidlowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robét
ziemnych.

5.2.4. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 2.

Tablica 2. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach

Minimalna wartos$¢ Is dla:

Strefa korpusu kategoria ruchu KR1

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 0,97

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od

powierzchni podtoza 0.95

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych
w tablicy 2. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 2 nie mogag by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podioza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inspektorowi.

5.2.5. Doktadnos¢ wykonania wykopoéw

Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje:

- przy usuwaniu gruntéw stabych nalezy wybra¢ wszystkie grunty organiczne

- wymiary wykopu w planie nie moga roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5 cm i -5 cm,
a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman,

- roznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé¢ +1 cmi-3 cm,
95 % zmierzonych rzednych nie powinno przekracza¢ wartosci dopuszczalnych

- pochylenie skarp wykopu nie moze roézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata.

5.2.6. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystgpienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnosc
budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen
powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych
z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

5.2.7. Umocnienie scian wykopoéw.

Sciany wykopéw winny byé zabezpieczone na czas robét wg SST i zalecen Inspektora Nadzoru zgodnie
z warunkami BHP. W szczegdlnoéci zabezpieczenie moze polegac na:
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- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,

- podparciu lub rozparciu $cian wykopow,

Do podparcia lub rozparcia $cian wykopéw mozna stosowa¢ drewno, elementy stalowe lub inne
materiaty zaakceptowane przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.02.00.00 pkt 6. Przed przystgpieniem do robét
ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania rob6t pomiarowych oraz
przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopoéw

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami ST
podanymi w pkt. 5.2.1, 5.2.2 oraz dokumentacjg projektowg. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej SST oraz w dokumentaciji projektowej. W czasie kontroli szczegdélng uwage nalezy zwrdécic¢
na:

a) odspajanie gruntdw w sposob niepogarszajgcy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakohczeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymaganh okreslonych w pkt.5.2.4.

6.3. Badania w czasie odbioru wykopoéw
6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentoéw kontrolnych dotyczy:

a) oznaczen laboratoryjnych,

b) dziennikow budowy,

c¢) dziennikdw laboratorium Wykonawcy,

d) protokotéw odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci robot.

6.3.2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia wykopu
podaje tablica 3.
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Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego wykopu

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i | Tolerancje
pomiaréw wykonania robét
1 Szerokosci korpusu | Pomiar tasma, szablonem, fatg o | <+5cm
drogowego dlugosci 3 m i poziomicg Ilub
niwelatorem, w odstepach co 100 m
2 Odchylenie osi korpusu | na prostych, w punktach gtéwnych | < +5cm
ziemnego tuku, co 100 m na tukach o R >100 m
co 50 m na tukach o R <100 m oraz
3 Szerokos$¢ dna rowdw w miejscach, ktére budzg watpliwosci | < +5 cm
4 Rzedne powierzchni Nie wiecej niz
korpusu drogowego -3cmlub +1 cm
5 Pochylenie skarp < 10% wartosci
pochylenia
6 Réwnos¢ gornej <3cm
powierzchni korpusu
drogowego
7 Rownos$¢ skarp <+10cm
8 Spadek podtuzny | Pomiar niwelatorem rzednych Nie wiecej niz
powierzchni korpusu | w odstepach co 100 m oraz -3cmlub +1 cm
drogowego lub dna rowu w punktach watpliwych
9 Pochylenie poprzeczne | Pomiar niwelatorem rzednych <+0,5%
gornej powierzchni korpusu | w odstepach co 100 m oraz
drogowego w punktach watpliwych

6.3.3. Sprawdzenie zageszczenia gruntéw

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D.02.00.00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu zgodnie z wymogami
Dokumentacji Projektowej i zasadami SST.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D.02.00.00 pkt 8. Odbiér robdt ziemnych w wykopach
dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zgodnie
z wymaganiami podanymi w SST. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem toleranc;ji
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wg pkt. 6.3 daty wyniki pozytywne. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres
robét poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopéw w gruntach nieskalistych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad gruntu przydatnego G1,
obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowoéw, skarp, przeciwskarp
— zageszczenie powierzchni wykopu,
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepisow zwigzanych podano w SST D.02.00.00 pkt.10.
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D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru nasypoéw na drogach lesnych w ramach zadania pn.: ,Budowa drogi lesnej —
dojazdu pozarowego w lesnictwie Przygiéw w oddziatach 133/134, 131/132, 130, 129 o diugosci
1.98km”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach le$nych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy lub przebudowy drég i obejmujg wykonanie nasypow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D.L.00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w SST D.02.00.00 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D.02.00.00
pkt 2.

2.2. Grunty i materialy do wykonania nasypéw

Do wznoszenia nasypow nalezy stosowac¢ wytgcznie grunty i materiaty przydatne do tego celu, tzn.
takie, ktére spetniajg szczegétowe wymagania zawarte w normie PN-S-02205:1998 i sg akceptowane
przez Inspektora Nadzoru. W przypadku stosowania materiatdbw o ograniczonej przydatnosci
Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia wszystkich zastrzezenn dotyczacych technologii
i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiatéw, okreslonych w normie PN-S-02205.

Wartos¢ wskaznika réznoziarnistosci “U” gruntu powinna wynosi¢ co najmniej 3. Grunty o mniejszym
wskazniku réznoziarnistosci mozna stosowa¢ warunkowo, jezeli wstepne proby na poletku
doswiadczalnym wykazg mozliwo$¢ uzyskania wymaganego zageszczenia.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen
dotyczacych materiatéw o ograniczonej przydatnosci, okreslonych w ST lub przez Inspektora Nadzoru,
to wszelkie takie czesci nasypu zostang przez Wykonawce na jego koszt usuniete i wykonane powtornie
z materiatéw o odpowiednich wtasciwosciach. Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaije tablica 1.
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Tablica 1. Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205:1998.

Przeznaczenie

Przydatne

Na dolne warstwy nasypéw
ponizej strefy przemarzania

Rozdrobnione grunty skaliste twarde oraz grunty kamieniste,
zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki

Zwiry i pospotki, rowniez gliniaste

Piaski grubo, srednio i drobnoziarniste, naturalne i famane
Piaski gliniaste z domieszka frakcji Zzwirowo-kamienistej
(morenowe) o wskazniku réznoziarnisto$ci U=15

Zuzle wielkopiecowe i inne metalurgiczne ze starych zwatéw
(powyzej 5 lat)

tupki przywegtowe przepalone

Wysiewki kamienne o zawartosci frakcji itowej ponizej 2%

Na gorne warstwy nasypow w
strefie przemarzania

Zwiry i pospotki

Piaski grubo i $rednioziarniste

ltotupki przyweglowe przepalone zawierajgce mniej niz 15%
ziarn mniejszych od 0,075 mm

Wysiewki kamienne o uziarnieniu odpowiadajgcym pospétkom
lub Zwirom

2.2.1. Grunty uzyskane z wykopow

Zgodnie z dokumentacja projektowg i SST D.02.01.01 grunty niespoiste uzyskane z wykopow na trasie
drogi beda wykorzystane do budowy nasypdéw po wykonaniu badan laboratoryjnych i akceptacji
Inspektora Nadzoru. Grunty spoiste oraz torfy zostang odwiezione na odktad. Grunty spoiste uzyskane
z wykopdw moga by¢ wykorzystane wytgcznie do budowania nasypdw na poziomie ponizej dna
koryta pod projektowang konstrukcje nawierzchni. Gruntéw spoistych nie nalezy wbudowywaé

w nasypy w tych miejscach, gdzie znajdowatyby sie one mniej niz 0,50 m ponad poziomem wody

gruntowe;.

2.2.2. Grunty zdowozu

Zgodnie z dokumentacjg projektowa, grunty z dowozu do wykonania nasypoéw oraz poboczy powinny
posiadac nastepujgce witasciwosci podane w normie PN-S-02205:
- zawartos¢ czgstek wg PN-B-04481:

< 0,063 mm- < 15%,
< 0,02 mm - < 3%,

- kapilarnos¢ bierna /Hkb/ wg PN-B-04493 < 1,0 m,

- wskaznik réznoziarnistosci >3,

- wskaznik piaskowy /WP/ wg BN-64/8931-01 > 35,
- wodoprzepuszczalnos¢ K > 8 m/dobe

- wskaznik CBR > 25 %

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D.02.00.00 pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania nasypéw

Do wykonania nasypow nalezy stosowac:

- koparki,

- spycharki,

- réwniarki samojezdne,

- walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczne,
- ptyty wibracyjne.

Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i uzyskaé akceptacje

Inspektora Nadzoru.

3.3. Dobor sprzetu zageszczajacego

W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zageszczajgcego. Inspektor Nadzoru ma prawo nakazac uzycie konkretnego sprzetu zageszczajgcego

w przypadku, gdy uzyty przez Wykonawce nie spetnia wymogdéw SST.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego

10 m

Rodzaje Rodzaje gruntu Uwagi o
. . . L _— przydat
urzadzen niespoiste: piaski, . . gruboziarniste by
zageszczajacych ZWi ospotki spoiste: pyty gliny, ity i kamieniste noscl
ge Jacy ry, posp maszyn
grubos¢ | liczba grubos¢ | liczba grubos¢ liczba
warstwy | przejsé warstwy | przejsé warstwy przejsc
[m] n *** [m] n *** [m] n ***
Walce statyczne | 0,1 do 0,1 do
gtadkie 0.2 4do8 0.2 4do 8 0,2do 0,3 4do8 1)
Walce  statyczne | : 02 %) g4012 [02d003 |8do12 |2)
okotkowane 0,3
WalceT statyczne | 0,2 do 6do 8 0,2 do 6 do 10 i i 3)
ogumione * 0,5 0,4
Walce  wibracyjne | 0,4 do 0,2 do
gladkie ** 0.7 4do 8 0.4 3do4 0,3do 0,6 3do5 4)
Walce wibracyjne | 0,3 do 0,2 do
okolkowane ** 0.6 3do6 0.4 6do 10 0,2do 0,4 6do 10 | 5)
Zageszczarki 03 dol, 408 |- - 02do05 |4do8 |6)
wibracyjne ** 0,5
Ubijaki 0,2 do 0,1 do
szybkouderzajace 0.4 2 do4 0.3 3do5 0,2do 0,4 3do4 6)
Ubijaki 0 masie od 1 4 do 10 3 do 6 3 do 620
do 10 Mg zrzucanez | 2,0 do . 1,0 do , .
. uderzen uderzen | 1,0do5,0 uderzen | do
wysokosci od 5 do | 8,0 4,0
w punkt w punkt w punkt | 8,0

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy gruboéci 2 15 cm, ciefisze warstwy nalezy zageszcza¢ statycznie.

***) Warto$ci orientacyjne, wiasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zaggszczania gérnych warstw podfoza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
2) Nie nadajg sie do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne sg walce $rednie i cigzkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo cigzkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospotek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopéw
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.02.00.00 pkt 4.

4.2. Transport przy wykonywaniu nasypow

Wybér srodkdéw transportu oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu, jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnosé srodkow
transportowych powinna byé dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do wbudowania gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D.02.00.00 pkt 5.
5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczyé roboty
przygotowawcze, okreslone w SST D.01.00.00, D.01.01.01, D.01.02.01i D.01.02.02.

5.2.2. Wybér gruntéw do wykonania nasypow
Wybor gruntéw do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanych
w pkt. 2.2.

5.2.3. Zasady wykonania nasypéw
5.2.3.1.0gdIne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez Inspektora
Nadzoru. W celu zapewnienia statecznosci nasypdw i ich réwnomiernego osiadania nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywaé metodg warstwowg z gruntdéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu
i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do ukfadania kolejnej warstwy nasypu moze
nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o réznych wtasciwosciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci
na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne, a grunty niespoiste w gérne
warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktadaé poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4% + 1%. Uksztaltowanie powierzchni
warstwy powinno uniemozliwiaé lokalne gromadzenie sie wody.

e) Gorne warstwy nasypu o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych,
0 wskazniku réznoziarnistosci nie mniejszym niz 3 i wspotczynniku filtracji k1036°10-5 m/s.

f) Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu,
o grubosci co najmniej 0,5 metra powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonaé

Z gruntu przepuszczalnego.

g) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp.

42



BUDOWA DROGI LESNEJ — DOJAZDU POZAROWEGO WLESN{CTWIE PRZYGEOW W ODDZIALACH 133/134, 131/132,
130, 129 O DLUGOSCI 1.98KM

5.2.3.2. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzaniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywac¢ w jego skarpie stopnie o szerokosci

do 1 metra. Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% + 1%. w kierunku zgodnym
z pochyleniem skarpy. Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych
czesci nasypu, wykonywanych z gruntéw o réznych wiasciwosciach lub w réznym czasie.

5.2.3.3. Wykonywanie nasypow nad przepustami

Nasypy w obrebie przepustéow nalezy wykonywac¢ jednoczesnie z obu stron przepustu z jednakowych,
dobrze zageszczonych poziomych warstw gruntu. Warstwe gruntu bezposrednio ponad przepustem
nalezy zageszczaé¢ lekkim sprzetem, dostosowanym do konstrukcji przepustu. Jako materiat nalezy
stosowac grunty mineralne o nastepujacych wtasciwosciach:
- mrozoodpornosé po 25 cyklach zamrazania i odmrazania, strata masy Mx < 10%,
- wspotczynnik filtracji gruntu poddanego 25 cyklom zamrazania i odmrazania, zageszczonego

do wskaznika zageszczenia ls = 1,0, k102 6 x 10-5 m/s.

5.2.3.4. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnos$¢ gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalna, to
znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz wartosc¢ tolerancji wg p. 5.2.4.3. Na warstwie
gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu. Osuszenie mozna
przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo
hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegoélne
jego warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robot ziemnych powinny by¢ réwne

i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wedtug p. 5.2.3.1. W okresie deszczowym nie
nalezy pozostawia¢ niezageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu
niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagescic

w czasie zaakceptowanym przez Inspektora, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej
warstwy.

5.2.3.5. Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie
w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow. Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp
gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W czasie duzych opadow
Sniegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usung¢ $nieg
z powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy
jej przed rozmarznieciem zageszczaé ani uktadac na niej nastepnych warstw.

5.2.4. Zageszczenie gruntu

5.2.4.1. Ogélne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna byé zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkoéw. Roztozone warstwy
gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.2.4.2. Grubos$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczb przej$¢ maszyny zageszczajgcej zaleca sie okreslic
dos$wiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.
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5.2.4.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:

+2 % jej wartosci (grunty niespoiste),

+0%, -2% (grunty mato i srednio spoiste),

+2%, -4% (mieszaniny popiotowo-zuzlowe)

Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej z toleranc;ji jej wartosci, to
wilgotnos¢ gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody. Jezeli wilgotnosé gruntu jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢ w sposdb mechaniczny lub
chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposdb osuszenia
przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.2.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za
pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu
odksztalcenia. Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu
odksztalcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania. Zatgcznik B” nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie
jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN- 77/8931-12. Wskaznik zageszczenia
gruntéw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na catej szerokosci korpusu
spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach:

Minimalna wartos¢ Is dla:

Strefa nasypu
kategoria ruchu KR1

Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Nizej lezgce warstwy nasypu do gtebokosci
od powierzchni robét ziemnych: 0,97

- 0,2 do 1,2 m (inne drogi)

Wymagany wtérny modut odksztatcenia dla gérnej warstwie nasypu dla ruchu KR 1 wynosi E2>80MPa.
Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntu, dla ktérych trudne jest pomierzenie
wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie wartos¢ wskaznika odksztatcenia lo, okreslonego zgodnie z
normg PN-S-02205. Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:

a) dla zwiréw, pospotek i piaskow:

2,2 przy wymaganej wartosci 1s>1,0,

2,5 przy wymaganej wartosci Is< 1,0,

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwieztych,
itow - 2,0,

c) dla gruntéw réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospotek gliniastych, glin piaszczystych

zwieztych - 3,0,

d) dla narzutéw kamiennych, rumoszy- 4,0,

e) dla gruntéw antropogenicznych- na podstawie badan poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescié. Jezeli
powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca
powinien usung¢ warstwe i wbudowac¢ nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie
préby prawidtowego zageszczenia warstwy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.02.00.01 pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania nasypow

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco,
w miare

postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robot
ziemnych z projektem i wymaganiami niniejszej specyfikacji.

6.2.1. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 2.2 oraz 5.2 n/n ST i w dokumentacji projektowej. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic¢
na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

b) badanie prawidtowosci wykonania poszczegdélnych warstw nasypu,

¢) badanie zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

6.2.1.1. Badanie przydatnosci gruntow do budowy nasypéw

Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypoéw powinny by¢ przeprowadzone na probkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego
zrédta, jednak nie rzadziej raz na kazde 500 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce
wiasciwosci:

- skfad granulometryczny, wg PN-B-04481,

- zawartos¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481,

- wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481,

- wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,

- granice ptynnosci, wg PN-B-04481,

- kapilarnosc¢ bierng, wg PN-B-04493,

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

6.2.1.2. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajg

na sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réoznych wtasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

¢) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie
rzadziej niz 1 raz na 100m.

6.2.1.3. Sprawdzenie zageszczenia i nosnosci gruntu

Czestotliwos¢ badan wskaznika zageszczenia Is kazdej uktadanej warstwy powinna by¢ nastepujgca:
- dla korpusu nie mniej niz jeden raz na 300m,

- dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Wyniki kontroli zageszczenia gruntu Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw kontrolnych.
Prawidtowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna byc¢
potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.
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6.3. Badania w czasie odbioru robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia nasypu
podaje tablica 4.

Tablica 4. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanego nasypy

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i | Tolerancje wykonania
pomiaréow robot
1 Szerokosci korpusu | Pomiar tasma, szablonem, fatg o | <+5cm
drogowego dlugosci 3 m i poziomicg Ilub
niwelatorem, w odstepach co 100 m
2 Odchylenie osi korpusu | na prostych, w punktach gtéwnych | < +5cm
ziemnego tuku, co 100 m na tukach o R>100 m
co 50 m na tukach o R <100 m oraz
3 Rzedne powierzchni | W miejscach, ktore  budza | Nie wiecej niz
korpusu drogowego watpliwosci -:3cmlub +1cm
4 Pochylenie skarp < 10% wartosci
pochylenia
5 Réwnose gornej <3cm
powierzchni korpusu
drogowego
6 Roéwnos¢ skarp < +10cm
7 Spadek podiuzny | Pomiar niwelatorem rzednych w | Nie wiecej niz
powierzchni korpusu | odstepach co 100 m oraz w punktach | -3 cm lub +1 cm
drogowego lub dna rowu watpliwych
8 Pochylenie poprzeczne | Pomiar niwelatorem rzednych w | <+0,5%
gornej powierzchni korpusu | odstepach co 100 m oraz w punktach
drogowego watpliwych
9 Sprawdzenie zageszczenia | Zgodnie z punktem 5.2.4.4 co 100 m | Zgodnie z tablicg 3.
i no$nosci gruntu oraz w punktach watpliwych

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D.02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanego nasypu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru podano w SST D.02.00.01 pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary

i badania z zachowaniem tolerancji okreslonej w p. 6.3 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 nasypow obejmuije:

— prace pomiarowe,

— oznakowanie robdt,

— pozyskanie gruntu i transport na miejsce wbudowania,

— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

— zageszczenie gruntu,

— profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,

— odwodnienie terenu robot,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwigzanych podano w SST D.02.00.00 pkt.10.
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D.04.00.00 PODBUDOWA

D.04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem profilowania i zageszczania podtoza na drogach
leSnych w ramach zadania pn.: ,Budowa drogi lesnej — dojazdu pozarowego w lesnictwie Przygiow
w oddziatach 133/134, 131/132, 130, 129 o dlugosci 1.98km”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot na drogach lesnych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych

z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce robot podano

w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Do profilowania i zageszczania podtoza nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

- rowniarki

- spycharki uniwersalne z uko$nie ustawianym lemieszem;

- drobny sprzet reczny do profilowania recznego, w miejscach, gdzie inny sprzet nie moze miec

zastosowania
- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wielko$ci zageszczanej powierzchni,
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- ubijaki mechaniczne, ptyty wibracyjne do zastosowania w miejscach trudnodostepnych dla wiekszego
sprzetu
- lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podioza.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca moze przystagpi¢é do wykonywania profilowania i zageszczenia podioza dopiero po
zakonczeniu i odebraniu robo6t zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzgdzen
podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania profilowania i
zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem roboét zwigzanych

z wykonaniem warstw podbudowy. Wczes$niejsze przystgpienie do wykonania profilowania

i zageszczania podtoza jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe i wodne, wykonaé¢ urzadzenia, ktore
zapewniajg odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar roboét ziemnych, tak aby
zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
prowadzenia robdét, aby powierzchni gruntu nadawaé w catym okresie trwania robdt spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem kolejnej warstwy.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Nalezy je ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposdéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie powinno umozliwiaC naciggniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu,
a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do
trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przykfad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposob
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru. Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 5.4.
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5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podfoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych poditoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza. Jezeli powyzszy
warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora, dowiez¢
dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1. Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ réwniarki.
Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora. Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpic do jego zageszczania.
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac¢ do osiaggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
podanego w tablicy ponizej.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (ls)

Minimalna Minimalna
Strefa korpusu wartos¢ Is dla s
wartos¢ E2
KR1
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
>80MPa
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
. . . 0,97
powierzchni podtoza

Dopuszcza sie kontrole i ocene stanu zageszczenia warstw gruntéw lub materiatlébw na podstawie
wskaznika odksztatcenia lo. Dopuszczenie tej metody wymaga potwierdzenia na odcinku prébnym

i akceptacji przez Inspektora Nadzoru wartosci wskaznika odksztatcenia, stanowigcych kryterium
akceptacji stanu zageszczenia, w odniesieniu do gruntéw i materiatbw stosowanych w konkretnym
przypadku.

Orientacyjne, maksymalne wartosci wskaznika odksztatcenia, w zaleznosci od rodzaju gruntu lub
innego materiatu w badanej warstwie, okreslono w Tablicy 2.

Tablica 2. Maksymalne wartosci wskaznika odksztatcenia w drogowych robotach ziemnych

Grunt lub materiat Maksymalne wartosci wskaznika
odksztatcenia lo

Grunty niespoiste oraz wymagane Is = 1.0 2,2

Grunty niespoiste oraz wymagane Is< 1.0 2,5

Grunty stabilizowane spoiwami do 12h od zakohczenia 2,2

zageszczania

Grunty drobnoziarniste o rownomiernym uziarnieniu 2,0

Grunty o zréznicowanym uziarnieniu 3,0

Grunty kamieniste 4,0

Grunty i materiaty antropogeniczne wartos¢ nalezy okresli¢
na podstawie badan
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Wartosci modutéw mozna uznaé¢ za miarodajne, jezeli wilgotnos¢ gruntu/materiatu warstwy w czasie
badania nie jest wyzsza od wilgotnosci jakg miat on w czasie zageszczania oraz jest od niej nizsza nie
wiecej niz 0 2%.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ zastosowanie w kontroli stanu zageszczenia gruntéw i materiatéw
lekkiej ptyty dynamicznej LPD. Konieczne jest potwierdzenie na odcinku probnym i akceptacja przez
Inspektora Nadzoru korelacji wartosci wskaznika zageszczenia Is z wartosciami modutu dynamicznego
Evd w odniesieniu do gruntéw i materiatdw stosowanych w konkretnym przypadku oraz spetnienie
parametréw podanych w tablicy 2 niniejszej SST. W przypadku stosowania ptyt LPD

o réznych konstrukcjach korelacje nalezy ustali¢ dla kazdego typu urzadzenia.

W przypadku stosowania ptyty LPD nalezy uwzgledni¢ wtasciwe dla tej metody ograniczenia
w zakresie jej stosowalnosci. Plyte dynamiczng mozna stosowac wytgcznie dla gruntéw nieplastycznych
(niespoistych) o uziarnieniu do 63 mm.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw podbudowy, to powinien on zabezpieczy¢
podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie folii lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podfoza Inspektor
oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego wyprofilowanego podtoza

Lp. | Badanacecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 Szerokos¢ podioza 10 razy na 1 km

2 Réwnos¢ podtuzna co 50 m na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
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4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe €0 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie *) €0 100 m

7 Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
podtoza rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztalttowania osi w planie nalezy wykonac¢
w punktach gtéwnych tukéw poziomych

Dopuszczalne tolerancje dla cech geometrycznych podaje tablica 4.

Tablica 4. Dopuszczalne tolerancje dla wymaganych cech geometrycznych podtoza

Lp. | Badana cecha Tolerancja wykonania robét
1 Szerokos¢ profilowanego podtoza +10cm

2 Réwnos¢ podtuzna +10mm /-15mm

3 Réwnos¢ poprzeczna +10mm — 15mm

4 Pochylenie poprzeczne 10,5%

5 Rzedne wysokosciowe +1lcm/-2cm

6 Uksztattowanie osi w planie 5 cm

6.2.7. Zageszczenie podtoza

Zageszczenie podioza gruntowego nawierzchni w wykopie okresla sie na podstawie wskaznika
zageszczenia Is. Badanie wskaznika zageszczenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w p. 5.4 niniejszej SST. W raporcie z badan nalezy poda¢ wskaznik zageszczenia oraz
wilgotnos¢ badanego gruntu.

Nosnos¢ okresla sie na podstawie wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E2. Badanie modutu
odksztatcenia E2 nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w p. 5.4 niniejszej SST.
Wykonawca do odbioru podtoza przedstawi wyniki badan nosnoéci podtoza gruntowego. Nosnosé na
powierzchni podtoza gruntowego nawierzchni moze by¢ okreslona przed lub podczas odbioru budowli
ziemnej.

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza nie powinien by¢ mniejszy od podanego

w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartosci modutéw
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg PN-S-02205 nie powinna by¢ wieksza od podanego w tablicy 2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego wyprofilowanego podtoza
pod warstwy konstrukcyjne.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podtoza obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— profilowanie podioza pod warstwy konstrukcyjne,

— zageszczenie,

— utrzymanie podtoza,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
3. Instrukcja badan podfoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998,
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D.04.02.01 WARSTWA ODSACZAJACA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji szczegétowej technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajgcych w ramach zadania pn.:
.Budowa drogi lesnej — dojazdu pozarowego w lesnictwie Przygtéw w oddziatach 133/134,
131/132, 130, 129 o dtugosci 1.98km”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét na drogach lesnych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem warstw odsgczajgcych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg

Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robo6t podano
w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D.02.00.00
pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych sa:
— mieszanki niezwigzane,
— grunty niewysadzinowe.

Mieszanki niezwigzane mogg zawiera¢ w swoim sktadzie materiaty antropogeniczne. Mieszanki
stosowane do wykonania warstwy odsaczajgcej powinny by¢ produkowane zgodnie z WT-4:2010.
2.3. Wymagania dla mieszanek niezwigzanych

Wymagania wobec kruszyw przeznaczonych do wytwarzania mieszanki nalezy przyjmowac zgodnie
z tablicg 1.

54



BUDOWA DROGI LESNEJ — DOJAZDU POZAROWEGO WLESN{CTWIE PRZYGEOW W ODDZIALACH 133/134, 131/132,
130, 129 O DLUGOSCI 1.98KM

Tablica 1. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwigzanych

Punkt w Wymagane wilasciwosci
normie PN- | Wiasciwosc¢ kruszywa do mieszanek | Odniesienie do tablicy
EN 13242 niezwigzanych (kategorie wedtug | w PN-EN 13242
PN-EN 13242)
43.1 Uziarnienie wg PN-EN | Gc80/20, Tablica 2
933-1, kategoria nie | Gr80,
nizsza niz Ga75
4.3.2 Ogodlne granice GTcNR Tablica 3
i tolerancje uziarnienia
kruszywa grubego na
sitach posrednich wg PN-
EN 933-1
4.3.3 Tolerancje typowego | GTrNR, Tablica 4
uziarnienia kruszywa | GTaNR
drobnego i kruszywa
0 cigglym uziarnieniu wg
PN-EN 933-1
4.4 Ksztalt kruszywa grubego | Finr Tablica 5
wg PN-EN 933-4
a) maksymalne wartos$ci
wskaznika ptaskosci
lub SINR Tablica 6
b) maksymalne wartosci
wskaznika ksztattu
4.5 Kategorie procentowych | Cnr Tablica 7
zawartosci ziaren
o] powierzchni
przekruszonej lub
tamanych oraz ziaren
catkowicie zaokrgglonych
w  kruszywie  grubym
(24mm)wydzielonym  z
kruszywa o ciggtym
uziarnieniu wg. PN-EN
933-5, kategoria nie
nizsza niz
4.6 Zawarto$¢ pytow wg PN- | foeiarowana Tablica 8
EN 933-1
a) w kruszywie grubym*
b) w kruszywie drobnym* | fpekiarowana Tablica 8
4.7 Jakos¢ pytow Wiasciwosé niebadana na | -
pojedynczych frakcjach, a tylko w
mieszankach
5.2 Odpornosc¢ na | LAnr Tablica 9
rozdrabnianie wg PN-EN
1097-2, kategoria nie
wyzsza niz:
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5.3 Odpornos¢ na $cieranie | MpeDeklarowana Tablica 11
kruszywa grubego wg
PN-EN 1097-1
54 Gestos¢ wg PN-EN 1097- | Deklarowana -
6, rozdziat 7, 8 albo 9
5.5 Nasigkliwo$¢ wg PN-EN | WemNR -
1097-6, rozdziat 7, 8 albo | WA242**
9 (zaleznosci od frakcji)
6.2 Siarczany rozpuszczalne | ASnr Tablica 13
w kwasie wg PN-EN
1744-1
6.3 Catkowita zawarto$¢ | Snr Tablica 14
siarki wg PN-EN 1744-1
6.4.3 Sktadniki rozpuszczalne | Brak substancji szkodliwych w | -
w wodzie wg PN-EN | stosunku do s$rodowiska wg
1744-3 odrebnych przepisow
6.4.4 Zanieczyszczenia Brak ciat obcych takich jak: | -
drewno, szklo, plastik, mogacych
pogorszy¢ wyrdb koncowy
7.3.3 Mrozoodpornos¢ na | - skaly magmowe i przeobrazone | -
frakcji kruszywa 8/16 wg | F4
PN-EN 1367-1 - skaly osadowe FDeklarowana
(nie wiecej niz 10 %)
- kruszywa  z recyklingu
FDeklarowana (nie wiecej niz 10
%)
( FDeklarowana nie wiecej niz 25
%***)
Zat.C Sktad materiatowy Deklarowany Tablica 20
Zat.C. Istotne cechy | Wiekszos¢ substancji
podrozdziat | Srodowiskowe niebezpiecznych okreslonych

C.34

w dyrektywie Rady 76/769/EWG
zazwyczaj nie wystepuje w
zrédtach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w
odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych nalezy
bada¢ czy zawartos¢ substanciji
niebezpiecznych nie przekracza
wartosci  dopuszczalnych  wg
odrebnych przepiséw

Mieszanki niezwigzane do warstwy odsgczajgcej powinny spetnia¢ wymagania krajowe, przenoszace
zapisy normy PN-EN-13285 Mieszanki niezwigzane, ktére zostaty okreslone w dokumentach: WT-4
2010, KTKNPIP 2014, KTKNSZ 2014.
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Zakres stosowania mieszanek niezwigzanych do warstwy odsgczajgcej oraz wymagania wobec tych
mieszanek nalezy przyjmowac zgodnie z tablicg 2.

Tablica 2. Podstawowe wymagania dotyczgce mieszanek niezwigzanych do warstwy odsaczajgcej

Lp. Wiasciwosci Warstwa odsgczajgca
KR1 - KR2
1 Uziarnienie, badanie wg PN-EN 933-1 0/8 — 0/63
2 Zawarto$¢ ziaren przekruszonych lub tamanych, | Cnr
badanie wg PN-EN 933-5:
3 Zawartos¢ nadziarna badanie wg PN-EN 933-1: OCuw
4 Wymagania wobec uziarnienia badanie wg PN-EN | Krzywe uziarnienia wg WT-4 2010
933-1: wg rys 2-8 (odniesienie do tablicy
5i6 w PN-EN 13285)
5 Maksymalna zawarto$¢ pytdéw, badanie wg PN-EN | UFe
933-1, gdy petni role warstwy odsaczajgce;j
6 Odpornos¢ na rozdrabnianie, badanie wg PN-EN | LAnr
1097-2
7 Wskaznik piaskowy SE4*), badanie wg PN-EN 933- | 35
8, co najmniej (mieszanki po pieciokrotnym
zageszczeniu metodg Proctora wg PN-EN 13286-2)
8 Mrozoodpornos$¢, badanie wg PN-EN 1367-1 Fpekiarowana (Nie wiecej niz 10 %)
9 Wskaznik CBR po moczeniu w wodzie 96 h, badanie | 25
wg PN-EN 13286-47, co najmniej %
10 Wspotczynnik filtracji k10** 0,0093 cm/s,
(8 m/dobe)
11 Zawartos¢ wody w mieszance zageszczanej, % | 70-100
(m/m) wilgotnosci optymalnej wg metody Proctora
wg PN-EN 13286-2

2.4. Wymagania dla gruntéw niewysadzinowych

Gruntami niewysadzinowymi do warstwy odsaczajgcej mogg by¢ grunty naturalne lub antropogeniczne,
z wyjatkiem piasku drobnego, spetniajace wymagania podane w tablicy 3.
W przypadku gruntéw antropogenicznych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ich jednorodnosc¢.

Tablica 3. Podstawowe wymagania dotyczgce gruntow

Lp. Wiasciwosci Warstwa odsagczajgca
KR1 - KR2
1 Zawartos¢ ziaren wiekszych od 5,6 mm, badanie wg | Brak wymagan
PN-EN 933-1, co najmniej %:
2 Zawarto$¢ ziaren wiekszych od 2 mm, badanie wg PN- | 10
EN 933-1, co najmniej %:
3 Maksymalna zawarto$¢ czastek przechodzacych przez | 6,0
sito 0,063 mm w warstwie, badanie wg PN-EN 933-1,
%:
4 Wskaznik piaskowy SE4*), badanie wg PN-EN 933-8, | 35
€O najmniej
5 Wskaznik CBR, po moczeniu w wodzie 96 h, badanie | 25
wg PN-EN 13286-47,co najmniej %:
6 Wspotczynnik filtracji k10**: 0,0093 cm/s
(8 m/dobe)
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2.5 Woda
Woda powinna by¢ zgodna z PN-EN 1008.
2.6. Sktadowanie materiatow
2.6.1. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej nie jest wbudowane bezposrednio
po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robét
powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— rowniarek,

— spycharek,

— walcéw statycznych,

— piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D.02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz
D.04.01.01 ,Profilowanie i zageszczanie podfoza”.

Warstwy odsgczajgca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie

z dokumentacjg projektows, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot

w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie warstwy

Warstwa powinna by¢ rozktadana, przy uzyciu rowniarki lub spycharki, z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych z Dokumentacja Projektowg. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajgcej o grubosci
powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inspektora Nadzoru warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic
kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.
Zawartos¢ wody w mieszance zageszczanej musi by¢ zgodna z granicami podanymi w tabeli 2.3.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalne;,
okreslonej wedtug préby Proctora, wg PN-EN 13286-2. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien
zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza
od ustalonej od wartosci podanych w tabeli 2.3, to mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig
wody i rGwnomiernie wymieszana.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo przesuwaé
pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni

o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi
czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odsaczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgcg uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzeh ptytowych.

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy ponizej.

Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (ls)

Minimalna Minimalna
Strefa korpusu warto$¢ Is dla s
wartos¢ E2
KR1
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od >80MPa
. . . 0,97
powierzchni podtoza

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ zastosowanie w kontroli stanu zageszczenia gruntdow i materiatéw
lekkiej ptyty dynamicznej LPD. Konieczne jest potwierdzenie na odcinku prébnym i akceptacja przez
Inspektora Nadzoru korelacji wartosci wskaznika zageszczenia Is z wartosciami modutu dynamicznego
Evd w odniesieniu do gruntéw i materiatow stosowanych w konkretnym przypadku oraz spetnienie
parametréw podanych w tablicy 2 SST D.04.01.01. W przypadku stosowania ptyt LPD

o réznych konstrukcjach korelacje nalezy ustali¢ dla kazdego typu urzadzenia.

W przypadku stosowania ptyty LPD nalezy uwzgledni¢ wtasciwe dla tej metody ograniczenia

w zakresie jej stosowalnosci. Ptyte dynamiczng mozna stosowac wytgcznie dla gruntéw nieplastycznych
(niespoistych) o uziarnieniu do 63 mm.
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5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane
w dobrym stanie. Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odsgczajgcej.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej
lezgcej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza
Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3 oraz 2.4.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
warstwy odsgczajgcej podaje tablica 5.

Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsgczajgce;j

Lp. Wyszczegdlnienie  badan i Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
pomiaréw

1 Szerokos¢ warstwy 10razy na 1l km

2 Réwnos¢ podiuzna 10 razy na 1 km

3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

Rzedne wysokosciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach

Uksztattowanie osi w planie co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach

co 100 m

Grubosc¢ warstwy

0N |JO1

w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 1000 m?

Zageszczenie, wilgotnosé kruszywa

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac
w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Tablica 6. Dopuszczalne tolerancje dla wymaganych cech geometrycznych dla warstwy odsaczajgcej

Lp Wyszczegolnienie badan i pomiaréw | Dopuszczalne tolerancje
1 Szerokos¢ nawierzchni +5cm

2 Réwnosc¢ poprzeczna +20mm

3 Spadki poprzeczne +0,5%.

4 Réwnos¢ podtuzna +20mm
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5 Uksztattowanie osi w planie +5cm

6 Rzedne wysokosciowe +1cm, -0 cm

7 Grubosé¢ +2cm, -1 cm

8 Zageszczenie warstwy Wskaznik zageszczenia warstwy odsgczajgcej nie
powinien by¢ mniejszy od 1,0

Tablica 7. Wymagania dla no$nos$ci oraz zageszczenia

Badanie Kategoria ruchu KR 1-2
Wskaznik zageszczenia Is: 21,00

Wskaznik odksztatcenia lo <2,20

Wtérny modut odksztatcenia E2 =80 MPa

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych

w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane

i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy odsagczajace;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy odsgczajgcej obejmuje:

— prace pomiarowe,

— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podfozu warstwy materiatu o grubosci
i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

— wyrdéwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

— utrzymanie warstwy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych
w obiektach drogowych i budownictwie drogowym.

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Wymagania.

PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych wiasciwo$ci kruszyw. Cze$¢ 1: Oznaczenie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewowa.

PN-EN 933-4 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziaren-
Wskaznik ksztattu.

PN-EN 933-5 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 5: Oznaczenie procentowej
zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw
grubych.

PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych
czgstek - Badania wskaznika piaskowego.

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Oznaczanie
odpornosci na Scieranie

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 2: Metody
oznaczania odpornosci na rozdrobnienie.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw- Czes¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci.

PN-EN 1367-1 Badanie witasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Czes$¢ 1: Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN 1367-3 Badanie witasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Czes$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania.

PN EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

PN EN 1744-3 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 3: Przygotowanie wyciggow
przez wymywanie kruszyw.

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane hydraulicznie -- Cze$¢ 2: Metody badan
laboratoryjnych gestosci na sucho i zawartosci wody -- Zageszczanie metodg Proktora

PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes¢ 47: Metoda
badania do okreslenia kalifornijskiego wskaznika no$nosci, natychmiastowego wskaznika nosnosci
i pecznienia liniowego.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne Dokumenty

1.
2.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2016 poz. 1570)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041 z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych

i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011)

Sprostowanie do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw
budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 103 z dnia 12.04.2013
r.)

Rozporzgdzenie delegowane Komisji (UE) NR 157/2014 z dnia 30 pazdziernika 2013 r.

w sprawie warunkow udostepniania deklaracji wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych na
stronie internetowej (Dz. Urz. UE L 52 z 21.02.2014r.)
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6. Rozporzgdzenie delegowane Komisji (UE) NR 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniajgce
zatgcznik V do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczacy
oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych (Dz. Urz. UE L 157
z 27.05.2014r.)

7. Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) Nr 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniajgce
zatgcznik 11l do rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2001 w odniesieniu
do wzoru, ktory nalezy stosowac przy sporzadzaniu deklaracji wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych ( Dz. Urz. UE L 159 z 28.05.2014)

8. WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane Wymagania Techniczne, zatgcznik nr 3 do zarzgdzenia Nr 102
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

9. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, zatgcznik do zarzagdzenia
Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
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D.04.05.01 WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji szczegotowej technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstwy ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego cementem w ramach zadania pn.: ,Budowa drogi lesnej — dojazdu pozarowego
w lesnictwie Przygtéw w oddziatach 133/134, 131/132, 130, 129 o dlugosci 1.98km”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robo6t na drogach lesnych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem warstwy ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym — zageszczona mieszanka: gruntu, spoiwa
hydraulicznego i wody dobranych w optymalnych ilosciach, a w razie potrzeby dodatkowych sktadnikow,
ktéra wigze i twardnieje w wyniku reakcji hydraulicznej.

1.4.2. Grunt stabilizowany cementem — grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktérym role spoiwa petni
cement.

1.4.3. Grunt stabilizowany hydraulicznym spoiwem drogowym — grunt stabilizowany hydraulicznie,
w ktérym role spoiwa petni hydrauliczne spoiwo drogowe.

1.4.4. Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym -
warstwa wykonana z gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie stabilizowana spoiwami
hydraulicznymi.

1.4.5. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt podano
w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.Poszczegdlne rodzaje materialtdbw powinny pochodzi¢ ze 2zrédet
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Dodatkowo wymaga sie: wraz z deklaracjg wtasciwosci uzytkowych spoiwa hydraulicznego powinna
by¢ dostarczona karta charakterystyki o substancjach zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych
mowa odpowiednio w art. 31 lub art. 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleh oraz stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wedtug rozporzgdzenia
REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie
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oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych
mieszanin (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.450) i rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajacego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

2.2. Grunty do stabilizacji cementem

Przydatnos¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie wynikow
badan laboratoryjnych. Do wykonania podbudéw i ulepszonego podioza z gruntéw stabilizowanych
cementem nalezy stosowacé grunty spetniajgce wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. | Wihasciwosci gruntu Wymagania Metoda badania

1 Uziarnienie PN-B-04481
ziaren przechodzacych przez sito # 40
mm, % (m/m), nie mniej niz: 100
ziaren przechodzacych przez sito # 20
mm, % (m/m), powyzej 85
ziaren przechodzacych przez sito # 4
mm, % (m/m), powyzej 50
czgstek mniejszych od 0,00 20

2 Granica ptynnosci, % (m/m), nie wiecej | 40 PN-B-04481
niz:

3 Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie | 15 PN-B-04481
wiecej niz:

4 Odczyn pH od5do 8 PN-B-04481

5 Zawarto$¢ czesci organicznych, % | 2 PN-B-04481
(m/m), nie wiecej niz:

6 Zawartos¢ siarczanéw, w przeliczeniu | 1 PN-B-06714-28
na SO3, % (m/m), nie wiecej niz:

Grunty niespetniajgce wymagan okreslonych w Tablicy 1 mogg by¢ poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi. Grunty o granicy ptynnosci od 40 - 60%
i wskazniku plastycznosci od 15 - 30 % moga by¢ stabilizowane cementem pod warunkiem uzycia
specjalnych maszyn umozliwiajgcych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Zaleca sie uzycie gruntow o:

- wskazniku piaskowym od 20 - 50,

- zawartosci ziaren pozostajgcych na sicie # 2 mm — co najmniej 30 %,

- zawarto$c¢ ziaren przechodzgcych przez sito 0,063 mm — nie wiecej niz 15 %.

Decydujgcym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji sg wyniki wytrzymatosci na $ciskanie
prébek gruntu stabilizowanego cementem. Grunt mozna uznaé za przydatny do stabilizacji cementem
wtedy, gdy wyniki wytrzymatos$ci na sciskanie probek gruntu stabilizowanego sg zgodne z wymaganiami
podanymi w niniejszej SST.

2.3. Materiat doziarniajacy
W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe uzyskanie wymaganych parametréow wytrzymatosci jedynie na

mieszance samych gruntéw, dopuszcza sie doziarnienie dodatkowym, odpowiednim kruszywem,
w ilosciach niezbednych dla zapewnienia wymaganych parametrow wytrzymatosciowych.
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Jako kruszywo doziarniajgce mozna stosowaé piaski, mieszanki niezwigzane i zwiry albo mieszanki
tych kruszyw, spetniajgce wymagania podane w tablicy 2.

Kruszywo mozna uznac za przydatne do stabilizacji spoiwami wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymatos¢ na Sciskanie probek wykonanych z dodatkiem tego kruszywa, bedg zgodne z

wymaganiami okreslonymi w niniejszej SST.

Tablica 2. Wymagania wobec kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. | Wiasciwosci gruntu Wymagania Metoda badania
1 Uziarnienie 30 PN-B-06714-15
- ziarn pozostajgcych na sicie # 2 mm, | 15
%, nie mniej niz:

- ziarn przechodzgcych przez sito
0,063 mm, %, nie wiecej niz:

2 Zawarto$¢ czesci organicznych, barwa | wzorcowa PN-B-06714-26
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza
niz:

3 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % | 0,5 PN-B-06714-12
nie wiecej niz:

4 Zawartos¢ siarczanéw, w przeliczeniu | 1 PN-B-06714-28

na SO3, % (m/m), nie wiecej niz:

2.4. Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki CEM | klasy 32,5N, portlandzki z dodatkami CEM Il klasy 32,5N
lub hutniczy CEM Il klasy 32,5N wg PN-EN-197-1. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla cementu do warstwy ulepszonego podtoza

Lp. | Wiasciwosci Klasa cementu
32,5N
1 Wytrzymato$¢ na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie | 16
mniej niz:
2 Wytrzymato$s¢ normowa na $ciskanie (MPa), po 28 | 32,5
dniach, nie mniej niz:
3 Poczatek czasu wigzania, min., nie wczesniej niz: 75
4 Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz: 10

Cement uzywany do stabilizacji powinien by¢ sypki, bez zawartosci grudek. W normalnych warunkach
czas przechowywania cementu nie powinien przekraczaé trzech miesiecy. Cement zawierajgcy grudki
lub przechowywany na budowie dtuzej niz 3 miesigce moze by¢ uzyty za zgodg Kierownika Projektu,
gdy zaroby probne wykazg zadowalajgcg wytrzymatosé na Sciskanie i zadowalajgcg mrozoodpornosc.
Badania cementu nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-EN-196-1, 3, 6, 7. Przechowywanie cementu powinno
odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08.

2.5. Spoiwa drogowe
W przypadku stosowania zamiast cementu do stabilizacji gotowych drogowych spoiw hydraulicznych
na bazie cementu nalezy stosowaé spoiwa o podobnych witadciwosciach fizyko-chemicznych oraz

o wytrzymatosci min. 22,5 MPa, pozwalajgcej na zapewnienie przez nie wymaganych parametrow
wytrzymatosciowych gotowej warstwy, potwierdzonych na odcinku prébnym.
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Dla wybranego przez siebie spoiwa Wykonawca przedstawi stosowne dokumenty dopuszczajgce wyrdb
do stosowania w robotach budowlanych, w przedmiotowych przypadkach. Przewiduje sie stosowanie
gotowych drogowych spoiw hydraulicznych na bazie popiotéw lotnych, cementu i wapna. Nie dopuszcza
sie stosowania jako spoiwa samego wapna, ze wzgledu na brak mozliwosci uzyskania wymaganych
wytrzymatosci na Sciskanie. Przydatno$¢ kazdego ze spoiw do ulepszenia konkretnych rodzajéw
gruntow powinna zostac potwierdzona przez Wykonawce na odcinku probnym.

2.6. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu i ewentualnie do pielegnacji gruntu stabilizowanego powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg
wode pitng.

2.7. Dodatki ulepszajace

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje sie dodatki ulepszajgce po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru:

— wapno wg PN-EN 459-1:2003,

—  popioty lotne wg PN-S-96035,

—  chlorek wapniowy wg PN-C-84127.

Za zgodg Inzyniera mogg by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu posiadajgce Aprobate
Techniczng wydang przez IBDiM oraz deklaracje zgodnosci producenta.

2.8. Grunty lub kruszywo stabilizowane cementem
W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymatos¢ gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, powinna spetnia¢ wymagania okreslone w

tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw stabilizowanych cementem

Lp. Whasciwosci Wymagania
1 Wytrzymatosc¢ na Sciskanie po 7 dniach, MPa 1,0-1,6

2 Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa 15-25

3 Wskaznik mrozoodpornosci, %, 0,6

2.9. Preparaty do pielegnacji warstwy

W przypadku stosowania do pielegnacji wykonanej warstwy preparatéw powtokotworczych muszg one
posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Uzyty sprzet winien gwarantowac uzyskanie odpowiedniej jakosci robot. Dobdr sprzetu budowlanego
pod wzgledem typow oraz ilosci powinien by¢ zgodny z Umowa, przedstawiony przez Wykonawce oraz
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego
cementem lub spoiwami hydraulicznymi, produkowanej na wytworni, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
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—  wytworni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania mieszanki zwigzanej cementem. Wytwérnia
powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego lub objetosciowego dozowania wszystkich
sktadnikéw,

—  sprzetu pomiarowego;

—  przewoznych zbiornikbw na wode, wyposazonych w urzgdzenia do réwnomiernego oraz
kontrolowanego dozowania wody,

— uktadarek mechanicznych lub réwniarek do rozktadania mieszanki zwigzanej cementem,

—  walcow wibracyjnych lub statycznych stalowych i ogumionych do zageszczania,

— zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudno dostepnych.

Do wykonania warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi,
wykonywanej metodg stabilizacji na miejscu, nalezy stosowac¢ m. in. nastepujgcy sprzet:

— sprzet pomiarowy;

—  rowniarki;

— remiksery (frezarko — mieszarki), jako samojezdne maszyny frezujgco-mieszajgce (na
wymagang gtebokos¢) i uktadajgce jednorodng warstwe wzmocnienia w jednym ciggu
technologicznym;

— cysterny i rozsypywarki do spoiwa wyposazone w ostony przeciwpylne, ze szczelinami
o regulowanej szerokosci podawania spoiwa;

— cysterny samochodowe jako przewozne zbiorniki na wode, posiadajgce mozliwos¢
regulowania oraz rownomiernego dozowania wody o kontrolowanej ilosci jej wyptywu;

— walce stalowe wibracyjne i statyczne (odpowiednio ciezkie) do zageszczania roztozonej
warstwy wzmochienia,

— walce ogumione do ostatecznego zageszczania roztozonych warstw,

— mate walce wibracyjne, zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne do zageszczania w
miejscach trudnodostepnych.

— sprzet reczny.

Predkos¢ pracy remiksera nalezy dobra¢ do rodzaju i stanu gruntu stabilizowanego, tak, aby zapewnic
jego dostateczne rozdrobnienie, szczegodlnie gruntéw spoistych, celem maksymalnego zwiekszenia
powierzchni wtasciwej grudek gruntu, dla lepszego oddziatywania spoiw.

Wykonywanie stabilizacji gruntu metodg na miejscu, moze sie odbywaé maszyng frezujgco-mieszajgca
o0 sprawnych systemach automatycznego sterowania i dozowania. Wykonawca okresli parametry
maszyny oraz wykona odcinek prébny o powierzchni min. 400 m2 w miejscu i terminie uzgodnionym z
Inspektorem nadzoru, na ktérym bedzie sprawdzona zatozona technologia oraz organizacja wykonania
oraz przydatnos¢ materiatdw przewidzianych do stosowania i parametry techniczne gotowej warstwy
stabilizowanej spoiwami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywo moze by¢ dowozone do wytworni dowolnymi Srodkami transportowymi gwarantujgcymi

zabezpieczenie przed wysypywaniem i zanieczyszczeniem drég.

Transport cementu powinien odbywac sie cementowozami.
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Jezeli woda do wytwarzania mieszanki nie jest pobierana bezposrednio z instalacji wodociggowej, to
powinna by¢ dowozona z uzgodnionego miejsca w czystych zbiornikach, w sposéb zabezpieczajgcy
przed zanieczyszczeniem.

Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania powinien sie odbywac w sposob zapobiegajacy
rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgotnosci.

Do transportu mieszanki nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze o konstrukcji i tadownosci
dostosowanej do bezposredniego wytadunku mieszanki do uktadarki bgdz w wykonywang warstwe. Nie
dopuszcza sie posredniego sktadowania mieszanki. Wszystkie sposoby transportu powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Ogodine zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych ze stabilizacjg spoiwami, w terminie uzgodnionym
z Inspektorem, Wykonawca jest zobowigzany opracowac projekty recept na wszystkie mieszanki
zwigzane spoiwami i przediozy¢ Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia wraz ze sprawozdaniami
z przeprowadzonych badan typu dla kazdego sktadu mieszanki. Badanie typu obejmuje kompletny
zestaw badan lub innych procedur, okreslajgcych przydatnos$¢ funkcjonalng mieszanek na probkach
reprezentatywnych dla typu wyrobu. Sprawozdanie z przeprowadzonego badania typu, powinno
dowodzi¢, ze spetnione sg wszystkie wymagania wyrobu (okreslone w SST) wytworzonego na
podstawie opracowanego projektu recepty. Wykonawca przystapi do wykonania danego rodzaju robét
wytgcznie po otrzymaniu pozytywnej opinii oraz zatwierdzeniu recept przez Inspektora Nadzoru.

Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem i gruntu stabilizowanego spoiwami nie powinna byc¢
wykonywana, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5 °C i wyzsza niz 25 °C oraz gdy podtoze jest
zamarzniete oraz podczas opadu deszczu.

5.2. Projektowanie sktadu mieszanki

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badah konkretnych materiatdw uzytych do
stabilizacji oraz do opracowania recepty. Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym
z Inspektorem, Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt skfadu
mieszanki, jak rowniez pobrane w obecnosci Inspektora Nadzoru prébki gruntu i spoiw hydraulicznych.
Roboty mogg sie rozpocza¢ dopiero po zatwierdzeniu przez Inspektora sktadu mieszanki.

Projekt sktadu gruntéw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi powinien obejmowac:

— wyniki badan gruntu do stabilizaciji;

— wyniki badan cementu wedtug PN-EN 197-1:2002,

— wyniki badan jakosci wody wedtug PN-EN 1008:2004 (jezeli sg wymagane),

— wyniki badan ewentualnego materiatu doziarniajgcego do stabilizacj;

— wyniki badan mieszanki gruntu z ewentualnym materiatem doziarniajgcym do stabilizacji,

— procentowy i objetosciowy sktad mieszanki gruntowo-spoiwowej (zawarto$¢ gruntu, spoiwa, wody i
ewentualnego materiatu doziarniajgcego),

— wyniki badan wytrzymatosci na $ciskanie wediug PN-S-96012,

— wyniki badan wskaznika mrozoodpornosci wedtug PN-S-96012,

— wyniki badan metoda Proctora — gestosci objetosciowej oraz wilgotnosci optymalnej — wg PN-88/B-
04481.
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Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekroczyé wartosci podanych w tablicy 5. Zaleca sie taki
dobdér mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymatosciowe okreslone w Tablicy 4, przy jak najmniejszej
zawartosci cementu i jak najwiekszej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego.

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.

Tablica 4. Wymagania wobec gruntu stabilizowanego cementem

Lp. Kategoria ruchu Maksymalna zawarto$¢ cementu, w stosunku do masy
suchego gruntu
Podbudowa pomocnicza Ulepszone podtoze

1 KR 1do 3 10 10

2 KR 4 do 6 6 8

Badania wytrzymatosci na $ciskanie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 13286-41 na probkach
zageszczonych metodg wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/D=1 (H/D=0,8+1,21). Spostb
pielegnacji probek oraz czas okreslania wytrzymatosci na Sciskanie nalezy dostosowac¢ do wiasciwosci
zastosowanego spoiwa.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacji D-02.00.00
"Roboty ziemne". Podtoze nalezy oczysci¢ ze wszelkich zanieczyszczen oraz sprawdzi¢ jego cechy
geometryczne i zageszczenie. Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem ma by¢
uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki
sposob, aby wyznaczaty one $cisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedlug Dokumentaciji Projektowe;j.
Wysokos$¢ prowadnic powinna odpowiadaé¢ grubosci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa z
cementem, w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny byé ustawione stabilnie, w sposdéb
wykluczajgcy ich przesuwanie si¢ pod wplywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

5.4. Odcinek prébny

Najpdzniej na 7 dni przed rozpoczeciem robdt nalezy wykona¢ odcinek prébny w celu:
—  stwierdzenia czy sprzet do produkcji stabilizacji, rozktadania i zageszczania jest wiasciwy i czy
zapewni uzyskanie: wymaganej szerokosci, rownosci w przekroju podtuznym oraz poprzecznym,
—  sprawdzenia wlasciwego dozowania spoiw hydraulicznych,
— oceny przydatnosci zastosowanego sprzetu do uktadania i zageszczania,
—  okreslenia grubosci warstwy stabilizacji przed zageszczeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci warstwy zageszczonej,
—  okreslenia czy zaproponowane walce sg wiasciwe i ile przejs¢ jest niezbedne dla uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia podbudowy,
— poréwnania wtasciwosci wykonanej mieszanki z opracowang receptg laboratoryjng oraz
wymaganiami SST.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ materiatdw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania
oraz zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania warstwy. Powierzchnia odcinka prébnego
powinna by¢ dostosowana do zakresu robét i powinna stanowi¢ fragment wykonywanej warstwy.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu zaproponowanym przez Wykonawce oraz
zaakceptowanym przez Inspektora. Z odcinka probnego powinien by¢ spisany protokdt, uwzgledniajgcy
uwagi i zalecenia oraz zatgczone wyniki wykonanych badan. Inspektor, po przeanalizowaniu tresci
protokotu i wynikéw badan, podejmuje odpowiednig decyzje. W przypadku, negatywnej, Wykonawca
zobowigzany jest przystgpi¢ ponownie do wykonania odcinka prébnego oraz niezbednych badan.
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Wykonawca moze przystapié do wykonywania warstwy z mieszanki zwigzanej cementem po
zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru wynikéw badan i préb wykonanych na odcinku prébnym
warstwy.

5.5. Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem
5.5.1. Wbudowywanie mieszanki zwigzanej cementem (z wytworni)

Uktadanie warstwy z mieszanki zwigzanej cementem =zaleca sie wykonywac¢ uktadarkami
mechanicznymi, zapewniajagcymi réwnomierne roziozenie catej mieszanki. W wyjgtkowych
przypadkach, za zgoda Inspektora Nadzoru, dopuszcza sie uktadanie mieszanki za pomocg réwniarek.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczgc¢ jej zageszczanie. Powierzchnia
zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny, podtuzny oraz jednolity wyglad.
Watowanie z uzyciem walcow stalowych nalezy prowadzi¢ z wigczong wibracjg, zwtaszcza w
poczgtkowej fazie zageszczania. Na koncu watowanie powinno zosta¢ przeprowadzone walcem
ogumionym. Pojawiajgce sie w trakcie zageszczania zanizenia, rozwarstwienia powinny by¢
natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na petng gtebokosé, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie. Operacje zageszczania i obrébki powierzchniowej nalezy zakonczy¢ przed
rozpoczeciem wigzania cementu tj. w przeciggu 1,5 godziny od dodania wody do mieszanki.

Zageszczona warstwa powinna zostaé zabezpieczona przed ruchem technologicznym na czas
niezbedny dla umozliwienia zajscia reakcji chemicznych oraz osiggniecia min. 80% wymaganej
wytrzymatosci. Czas ten ustali Wykonawca w uzgodnieniu Inspektorem Nadzoru na odcinku prébnym.

5.5.2. Wykonanie gruntu stabilizowanego spoiwem (metoda na miejscu)

W przypadku wykonywania robot w technologii na miejscu spoiwo zostanie roztozone przed remikserem
z niewielkim wyprzedzeniem odlegtosciowym i czasowym, w celu zapewnienia, ze dana dziatka robocza
bedzie wykonana w tym samym dniu lub przed pogorszeniem sie warunkéw pogodowych. Spoiwo
bedzie rozkladane mechanicznie przy uzyciu rozsypywarki, zapewniajgcej rownomierne jego roztozenie
przy minimalnych stratach. Spoiwo powinno by¢ roztozone z doktadnoscig do 3% w
stosunku do zatozonego jednostkowego zuzycia. W przypadku, gdy konstrukcja remiksera na to
pozwala, spoiwo w formie zawiesiny (zmieszane z wodg w specjalnym urzgdzeniu) moze by¢ podawane
bezposrednio na beben frezujgcy maszyny.

Mieszanie skladnikdbw nalezy prowadzi¢ na gtebokos¢ powiekszong o wartos¢, pozwalajgcg na
uzyskanie po zageszczeniu przy wilgotnosci optymalnej, grubosci wzmacnianej warstwy zgodnej
z projektem. Mieszanie nalezy prowadzi¢ do czasu uzyskania jednorodnego wyglgdu na catej grubosci
oraz powierzchni warstwy.

Przetworzona przez remiksera warstwa po wstepnym wyréwnaniu i dogeszczeniu, a przed ostatecznym
zageszczeniem winna zosta¢ wyprofilowana do wymaganych Dokumentacjg Projektowg pochylen
poprzecznych i podtuznych przy uzyciu rowniarki.

Pojawiajgce sie w trakcie zageszczania zanizenia, rozwarstwienia powinny by¢ natychmiast naprawiane
przez wymiane mieszanki na petng gtebokos¢, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia
zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszczona warstwa powinna zosta¢ zabezpieczona przed ruchem technologicznym na czas
niezbedny dla umozliwienia zajscia reakcji chemicznych oraz osiggniecia niezbednej nosnosci i 80%
wymaganej wytrzymatosci. Czas ten ustali Wykonawca w uzgodnieniu Inspektorem Nadzoru na odcinku
prébnym.
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Catosé robodt liczac od momentu dodania spoiwa na grunt, do uformowania i zageszczenia warstwy
powinna zosta¢ zakohczona na godzine przed koncem wigzania spoiwa.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty w taki sposob, aby zapewnié¢ szczelne potgczenie dziatek
roboczych. Sposoéb ich potgczenia Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.
Sasiadujgcy nowo wykonywany pas stabilizacji powinien nachodzi¢ na juz wykonany 20 — 30 cm,
a czas jego wykonania nie powinien przekroczy¢ 60 min. od zageszczenia juz wbudowanego pasa.

5.6. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem powinna by¢ taka, aby
zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

5.7. Zageszczenie warstwy

Zageszczanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcow
gtadkich, wibracyjnych Ilub ogumionych, w zestawie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.
Zageszczanie ulepszonego podioza o przekroju daszkowym powinno rozpoczgé sie od krawedzi i
przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w strone osi jezdni. Zageszczenie warstwy
o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczg¢ sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwac
pasami podtuznymi, cze$ciowo naktadajgcymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi.

Pojawiajgce sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszg by¢
natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na petng gtebokos¢, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidiowy przekrdj poprzeczny i
jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zageszczania i obrobki powierzchniowej
muszg by¢ zakonczone nie pdzniej niz w ciggu 2 godzin, liczgc od momentu rozpoczecia mieszania
gruntu z cementem. Po tym czasie niedopuszczalny jest zaden ruch budowlany na powierzchni utozonej
warstwy az do 7 dni od ufozenia. Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika
zageszczenia mieszanki okreslonego wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012
oraz SST.

Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych podituznych
i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych. Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane
podczas zageszczania lub w inny sposdb wadliwe, muszg by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na
petng grubos¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne zageszczenie. Roboty
te sg wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.8. Spoiny robocze

Warstwe mieszanki zwigzanej cementem nalezy wykonywacé na projektowang szerokos$é. Kazda dziatka
robocza powinna by¢ zakohczona zamontowaniem belki drewnianej (kantéwki z réwnymi
powierzchniami bocznymi) o przekroju poprzecznym réwnym grubosci ukfadanej warstwy. Przed
rozpoczeciem robot na nastepnej dziatce roboczej, nalezy wymontowac belke drewniang.

5.9. Pielegnacja wykonanej warstwy

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wediug jednego z nastepujgcych sposobow:
— utrzymanie w stanie wilgothym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni,
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—  przykrycie warstwa piasku lub grubej wtdkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym
w czasie co najmniej 7 dni.

—  przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad o
szerokosci co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
—  skropienie specjalnymi preparatami powfokotwoérczymi posiadajgcymi aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inspektora
nadzoru.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone do
pielegnaciji mogg by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po wykonanej warstwie w okresie 7 dni po
wykonaniu lub do chwili uzyskania wymaganej nosnosci. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny
moze odbywac sie wylgcznie za zgodg Inspektora nadzoru.

5.10. Utrzymanie warstwy

Warstwa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed
uszkodzeniami. W przypadku wykorzystywania gotowej warstwy do ruchu technologicznego,
Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia warstwy spowodowane przez ten ruch, przed wykonaniem
kolejnej warstwy, na wiasny koszt i ponowi préby i badania odbiorowe.

W zwigzku z powyzszym preferuje sie pielegnacje wykonanej warstwy zwigzanej cementem przez
przykrycie wykonanej warstwy kolejng warstwg konstrukcyjng (mieszankg niezwigzang na
mrozoochronng, podbudowe, itd.) natychmiast po jej utozeniu i zageszczeniu oraz prowadzenie ruchu
technologicznego po tej warstwie, po osiggnieciu wymaganej wytrzymatosci warstwy zwigzanej.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw warstwy zwigzanej cementem,
uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu
oraz mroz. Wykonawca jest zobowigzany wstrzymacé ruch budowlany po okresie intensywnych opadow
deszczu, jezeli wystgpi mozliwos¢ uszkodzenia warstwy, m.in. na skutek uplastycznienia podtoza pod
warstwg. Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem musi by¢ przed zimg przykryta warstwg
podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢ wlasciwosci materiatdw oraz sporzgdzi¢ recepte
zgodnie z wymaganiami punktu 2 i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia
warstwy ulepszonego podfoza podaje tablica 6.
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Tablica 6. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy ulepszonego podioza

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna Mak§ymaln§
czestotliwo powierzchnia
$¢  badan ulepszonego
na podtoza
dziennej przypadajgcego na
dziatce jedno badanie
roboczej
1 Uziarnienie mieszanki 2 600m2
2 Wilgotnos¢ mieszanki gruntu z cementem
3 Rozdrobnienie gruntu (dla gruntdéw spoistych)
4 Jednorodnos¢ i gtebokos¢ wymieszania
5 Zageszczenie warstwy
Grubosc¢ warstwy 3 400m2
Wytrzymato$¢ na $ciskanie 6 probek 400m2
- 71 28-dniowa
8 Mrozoodporno$¢ Przy projektowaniu i w przypadkach
watpliwych
9 Badanie cementu Przy projektowaniu sktadu mieszanki i przy
kazdej zmianie
10 |Badanie wody Dla kazdego watpliwego zrodta
11 |Badanie wiasciwosci gruntu Dla kazdej partii i przy kazdej zmianie

rodzaju gruntu

6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Prébki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek lub z podtoza przed podaniem cementu. Uziarnienie
kruszywa lub gruntu powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem

Wilgotnos¢ mieszanki powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu tej
mieszanki, z tolerancjg +10% i —20% jej wartosci.

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia byt co najmniej réwny
80% (przez sito o boku 4 mm powinno przej$¢ 80% gruntu).

6.3.5. Jednorodnos¢ i gtebokosé wymieszania

Jednorodnos¢ wymieszania gruntu z cementem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia
mieszanki. Gtebokos¢ wymieszania mierzy sie w odlegtosci min. 0,5m od krawedzi podbudowy czy
ulepszonego podioza. Gteboko$s¢ wymieszania powinna by¢ taka, aby grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu byla réwna projektowane;.
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6.3.6. Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.

6.3.7. Grubos$¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza

Grubosc¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmniej 0,5m od
krawedzi. Grubos$¢ warstwy nie moze réznic¢ sie od projektowanej o wiecej niz 1cm.

6.3.8. Wytrzymatosé na sciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie okresla sie na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 8cm. Prébki do
badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej zageszczeniem.

Prébki w ilosci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywaé zgodnie z normg PN-S-96012. Trzy probki
nalezy bada¢ po 7 lub 14 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymato$ci na Sciskanie
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji.

6.3.9. Mrozoodpornos¢

Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatosci na sciskanie probek poddawanych
cyklom zamrazania i odmrazania powinien byé zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszej
Specyfikacji tablicy 4.

6.3.10. Badanie cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ wtasciwosci podane w Specyfikacji
dotyczacych poszczegodlnych rodzajéw podbudéw i ulepszonego podtoza.

6.3.11. Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250.

6.3.12. Badanie wtasciwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci gruntu lub kruszywa nalezy badac przy kazdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa.
Wiasciwosci powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w Specyfikacji dotyczacych
poszczegdlnych rodzajéw podbuddw i ulepszonego podtoza.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych ulepszonego podioza

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Tablica 7. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych
ulepszonego podtoza stabilizowanego cementem.

Lp. Wyszczegdlnienie  badan i Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
pomiaréw

1 Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km

2 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

3 Rzedne wysokosciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach
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4 Uksztalttowanie osi w planie co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach
5 Grubosé 10 razy na 1 km

Réwno$é podiuzna 10 razy na 1 km

Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac¢
w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ ulepszonego podtoza

Szerokos¢ ulepszonego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm,
-5cm. Na jezdniach bez kraweznikow szerokosé powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej
lezgcej o wartos¢ wskazang w Dokumentaciji Projektowe;.

6.4.3. Spadki poprzeczne ulepszonego podioza

Spadki poprzeczne ulepszonego poditoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg
z tolerancjag 0,5%.

6.4.4. Rzedne wysokosciowe ulepszonego podioza

Réznice pomiedzy rzednymi ulepszonego podtoza a rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢
+1cm, -2cm.

6.4.5. Uksztattowanie osi ulepszonego podtoza

Os$ ulepszonego podioza w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz 5cm.

6.4.6. Grubos$¢ ulepszonego podioza

Grubos¢ warstwy nalezy mierzyé, przez wykonanie otworéw na catg jej gtebokosé, w odlegtosci, co
najmniej 0,5 m od krawedzi, po zageszczeniu warstwy. Dopuszczalne odchytki od projektowanej
grubosci ulepszonego podtoza nie powinny przekracza¢ +1cm.

6.4.7. Rownos¢ ulepszonego podioza

Nieréwnosci podtuzne wzmacnianego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg w osi kazdego pasa ruchu
zgodnie z BN-68/8931-04 z czestotliwoscig podang w tablicy 7.Nieréwnos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢
4-metrowaq fatg z czestotliwoscig podang w tablicy 7. Nieréwno$ci nie powinny przekracza¢ 15 mm. W
przypadku waskich poszerzen dtugos¢ taty nalezy dostosowac do ich szerokosci.

6.5. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatym ulepszonym podtozu stwierdzi sie, Ze odchylenia cech
geometrycznych przekraczajg wielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na catg
grubos$c¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy wykonany na
koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Jezeli szerokos$c¢ ulepszonego podtoza jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5cm oraz
nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ ulepszone
podtoze przez zerwanie warstwy na petng grubos¢ do potowy szeroko$ci pasa ruchu oraz wbudowanie
nowej mieszanki. Nie dopuszcza sie mieszania skfadnikbw mieszanki na miejscu. Roboty te
Wykonawca wykona na wiasny koszt.
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
ulepszonego podtoza przez zerwanie wykonanej warstwy, usuniecie zerwanego materiatu i ponowne
wykonanie warstwy o odpowiednich wiasciwosciach i 0 wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca
wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych roboét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy,
na koszt Wykonawcy.

Jezeli wytrzymatos$¢ srednia prébek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w Specyfikacji, to
warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowg o odpowiednich wtasciwosciach
na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) warstwy ulepszonego podtoza.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy ulepszonego podtoza obejmuije:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji,

koszt wykonania stosownego odwodnienia na czas prowadzonych robét,

koszt wykonania badan gruntéw,

koszt doprowadzenie gruntu podtoza do wymaganych parametréw pozwalajgcych do stabilizaciji
cementem,

opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badan,
wykonanie odcinka prébnego wraz z wykonaniem niezbednych pomiaréw i sprawdzen,
spulchnienie gruntu,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie materiatéw i urzgdzen pomocniczych,
rozscielenie sktadnikdw zgodnie z recepta laboratoryjna,

wymieszanie gruntu ze spoiwem,

zageszczenie warstwy,

roztozenie i wyprofilowanie zageszczenie mieszanki,

pielegnacja wykonanej warstwy,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Technicznej,
naprawe powierzchni po pobraniu probek i wykonaniu badan,

odwodnienie terenu robét wraz z niezbednymi urzgdzeniami w dostosowaniu do warunkéw na
placu budowy,

koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,

inne roboty sktadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianego w SST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

2. PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

3. PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

4. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku.

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Badanie wskaznika piaskowego.

6. PN-EN 1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg bromowa.
7. PN-EN 933-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

8. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Wymagania.

9. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

11. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny.

12. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem.

13. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne do stabilizacji gruntu.

14. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.

15. BN-75/8931-03 Pobieranie prébek gruntéw dla celéw drogowych i rodzaje badan.

16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego w ramach
zadania pn.: ,Budowa drogi lesnej — dojazdu pozarowego w lesnictwie Przygiow w oddziatach
133/134, 131/132, 130, 129 o dtugosci 1.98km”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét na drogach lesnych.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym (od d=0
do D), ktory jest stosowany do wykonania ulepszonego podtoza gruntowego oraz warstw konstrukcji
nawierzchni drég. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych,
z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okreslonych proporcjach.

1.4.2. Kategoria — charakterystyczny poziom witasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej,
wyrazony, jako przedziat wartosci lub wartos¢ graniczna. Nie ma zaleznosci pomiedzy kategoriami
réznych wtasciwosci.

1.4.3. Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze by¢ naturalny, sztuczny lub
z recyklingu.

1.4.4. Kruszywo naturalne — kruszywo ze zt6z naturalnych pochodzenia mineralnego, ktére moze by¢
poddane wylacznie obrobce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych
surowcow naturalnych wystepujgcych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo
z mechanicznie rozdrobnionych skat, nadziarna zwirowego lub otoczakéw.

1.4.5. Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowcéw jak zwir kruszony, mechanicznie
rozdrobnione skaty, nadziarno zwirowe.

1.4.6. Kategoria ruchu (KR1 + KR7) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wedlug ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i potsztywnych”. Politechnika Gdanska, Warszawa 2014

1.4.7. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego)
réwnym lub wiekszym niz 1 mm oraz D (gérnego) wiekszym niz 2 mm.

1.4.8. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d rownym 0
oraz D rownym 6,3 mm lub mniejszym.

1.4.9. Kruszywo o cigglym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw
grubych i drobnych, w ktérej D jest wieksze niz 6,3 mm.

1.4.11. Podbudowa — dolna czes¢ konstrukcji nawierzchni drogi, stuzgca do przenoszenia obcigzen
z ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i pomocniczej, ktére mogg
by¢ wykonywane w kilku warstwach technologicznych.

1.4.12. Podbudowa zasadnicza — warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstw wyzej
lezgcych na warstwe podbudowy pomocniczej lub podtoze.

1.4.13. Symbole i skroty dodatkowe

% m/m procent masy,
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NR brak konieczno$ci badania danej cechy,

CRB kalifornijski wskaznik nosnosci, %

SbV obszar uziarnienia, w ktérym powinna sie miesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki (S)
deklarowana przez dostawce/producenta,

ZKP Zaktadowa kontrola produkciji.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce roboét podano w SST D.00.00.00 "Wymagania Ogoélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST D.00.00.00, Wymagania ogélne" punkt 2.
2.1.1. Podstawowe wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru. Mieszanka kruszywa niezwigzanego przeznaczona do podbudowy powinny
spetnia¢ wymagania krajowe, przenoszgce zapisy normy PN-EN-13285 Mieszanki niezwigzane
Wymagania, ktére zostaty okre$lone w dokumentach: WT-4 2010, KTKNPiP 2014, KTKNS 2014.

Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwigzanego s3g:

e kruszywo tamane grube o frakcji 0-63mm,
e kruszywo tamane drobne frakcji 0-31,5mm,
¢ woda do zraszania kruszywa.

Mieszanki kruszywa powinny by¢ tak produkowane i skladowane, aby mialy jednakowe wtasciwosci
oraz spetnialty wymagania podane w Tablicy 2.1 i 2.4. Wyprodukowane mieszanki kruszywa powinny
by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowaé sie rownomierng wilgotnoscig. Kruszywo powinno byé
skladowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow kruszyw
Zawarto$¢ wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywania i zageszczania, okreslona wedtug
PN-EN 13286-2, powinna odpowiada¢ wymaganiom Tablicy 2.4.

2.2. Wiasciwosci kruszywa
Do mieszanek mozna stosowac nastepujace rodzaje kruszyw:
a) kruszywo naturalne.

Nalezy zastosowacé kruszywa spetniajgce wymagania podane w Tablicy 2.1.
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Tablica 2.1. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwigzanych

Wymagane wilasciwosci
Punkt w kfuszywa do mleszangk Odniesienie
normie niezwigzanych (kategorie do tablicy
PN-EN Wiasciwosé wedtug PN-EN 13242) " PN-EN
13242 podbudowa zasadnicza 13242
KR1-2
Gc85/15,
431 U2|arn|e.n|el \l/\{g P.ITI-EN 9331, | Ge85, Tablica 2
kategoria nie nizsza niz Ghass
Uziarnienie mieszanek wg rys 1-2
Ogdélne  granice i tolerancje
4.3.2 uziarnienia kruszywa grubego na | GTc20/15 Tablica 3
sitach posrednich wg PN-EN 9331
Tolerancje typowego uziarnienia
4.3.3 kruszywa drobnego i kruszywa o | GTe10, GTa20 Tablica 4
ciggtym uziarnieniu wg PNEN 933-1
Ksztalt kruszywa grubego wg PN-EN
933-4 a) maksymalne wartosci | Flso Tablica 5
4.4 wskaznika ptaskosci
lub ’ .b) maksymalne warto$ci Sles Tablica 6
wskaznika ksztatt
Kategorie procentowych zawartosci
Ziaren o powierzchni przekruszonej
lub tamanych oraz ziaren catkowicie
4.5 zaokraglonych w kruszywie grubym | Coosz Tablica 7
(24mm)wydzielonym z kruszywa o
ciggtym uziarnieniu wg. PN-EN 933-
5, kategoria nie nizsza niz
Zawartosc_py’fow wg PN-EN 933-1 a) foekaronan Tablica 8
4.6 w kruszywie grubym*
b) w kruszywie drobnym* foeklarowana Tablica 8
Wiasciwosé niebadana na
4.7 Jakos¢ pytow pojedynczych frakcjach, a tylko w | -
mieszankach
Odpornos¢ na rozdrabnianie wg PN- .
52 EN 1097-2, kategoria nie wyzsza niz: LAss Tablica 9
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa .

. MpeDekl Tablica 11
5.3 grubego wg PNEN 1097-1 peDeklarowana ablica
54 Gestos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat Deklarowana i

7,8albo 9

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6,
55 rozdziat 7, 8 albo 9 (zaleznosci od | WemNR WA242** -

frakciji)

Siarczany rozpuszczalne w kwasie | ASnr .
6.2 wg PN-EN 1744-1 Tablica 13
63 Caftkowita zawartos¢ siarki wg PN- | Snr Tablica 14

EN 1744-1

81




BUDOWA DROGI LESNEJ — DOJAZDU POZAROWEGO WLESN{CTWIE PRZYGEOW W ODDZIALACH 133/134, 131/132,
130, 129 O DLUGOSCI 1.98KM

Statos¢ objetosci zuzla Ve
6.5.2.1 stalowniczego wg PN-EN 1744-1, Tablica 16
rozdziat 19.3
Rozpad krzemianowy w Zzuzlu
6.5.2.2 wielkopiecowym kawatkowym wg | Brak rozpadu -
PN-EN 1744-1, p.19.1
Rozpad zelazawy w zuzlu
6.5.2.3 wielkopiecowym kawatkowym wg | Brak rozpadu -
PN-EN 1744-1, p. 19.2
Sktadniki rozpuszczalne w wodzie Brak _ substanci ,SZkOd!IWyCh W
6.5.3 stosunku do $rodowiska wg | -
wg PN-EN 1744-3 .
odrebnych przepisow
Brak ciat obcych takich jak: drewno,
6.5.4 Zanieczyszczenia szkio, plastik, mogacych pogorszy¢ | -
wyréb koncowy
79 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN- SBLA i
EN 1367-3, wg PNEN 1097-2
Mrozoodpornos$¢ na frakcji kruszywa .
7.3.3 8/16 wg PN-EN 1367-1 Fa Tablica 20
Zat. C Sktad materiatowy Deklarowany -
Wiekszos¢ substancji
niebezpiecznych okreslonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG
zazwyczaj hnie wystepuje w
zrodtach  kruszywa pochodzenia
Zat.C. ) .
. . mineralnego. Jednak w odniesieniu
podrozd Istotne cechy srodowiskowe -
Jiat C.3.4 do kruszyw sztucznych i

odpadowych nalezy badaé¢ czy
zawartos¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza
warto$ci  dopuszczalnych  wg
odrebnych przepiséw

*) Laczna zawartos¢ pytow w mieszance powinna sie miesci¢ w wybranych krzywych granicznych.

2.3. Wymagania wobec mieszanek

W warstwach podbudowy zasadniczej mozna stosowac nastepujgce mieszanki kruszyw:

e (0-63 mm.
e (0-31,5mm.

2.4. Wymagane wlasciwosci mieszanki niezwigzanej do podbudowy zasadniczej

2.4.1. Zawartos¢ pytu

Maksymalna zawartos¢ pytdw < 0,063 mm w mieszankach kruszyw przeznaczonych do warstwy
podbudowy zasadniczej, powinna spetnia¢ wymagania kategorii podanej w Tablicy 2.4. Zawarto$é
pytéw nalezy oznacza¢ wg PN-EN 933-1.
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2.4.2. Zawartos¢ nadziarna

Okreslona wedlug PN-EN 933-1 zawarto$¢ nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spetniac¢
wymagania podane w Tablicy 2.4.

2.4.3. Uziarnienie

Okreslone wedlug PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw
podbudowy zasadniczej muszg spetnia¢ wymagania przedstawione na rysunkach 2.1 oraz 2.2. Jako
wymagane obowigzujg tylko wymienione wartosci liczbowe na rysunku.

Rys. 2.1 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm do warstw podbudowy
zasadniczej
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Rys. 2.2 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki niezwigzanej 0/63 mm do warstw podbudowy
zasadniczej
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Tablica 2.2. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie
z deklarowang przez producenta wartoscig (S). Wymagania dotyczg produkowanej i dostarczanej

Mieszanka przesiewu przez sito (mm), % (M/m)

Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartosciag (S) Tolerancje

niezwigzana

0,5 1 2 4 5,6 9 11,2 16 22,4 31,5
0/31,5 15 5 7 18 - 8 - 8 -
0/63 - 5 15 7 - 18 - 18 - 18

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢ sie
w odpowiednich krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SVD) z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji podanych w Tablicy 2.2, ale powinna spetnia¢ takze wymagania ciggtosci
uziarnienia zawarte w Tablicy 2.3.

Tablica 2.3. Wymagania wobec ciggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach
podczas badan kontrolnych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawartos¢ frakcji w mieszankach, [ré6znice przesiewéw w %
Mieszanka | (M/m) przez sito (mm)]

1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 [16/31,5

min.max. min.max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. | min. max.
0/31,5 4 |15 7 1 20 ) ) é 25 ) ) 10 | 25 | - - - -
0/63 min.max. min.max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. jmax. | min. max.

- |- 14 (15 |- |- |7 |20 |- |- 10 |25 |- |- |10 25

2.4.4. Wrazliwos$¢ na mroz, wodoprzepuszczalnosé¢

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudow zasadniczych powinny spetnia¢ wymagania Tablicy
2.4. Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej odnosnie do
wrazliwosci na mréz (wskaznik SE4), dotyczg badania materiatu po pieciokrotnym zageszczeniu
metodag Proctora wedtug PN EN 13286-2. Nie stawia sie wymagan wobec wodoprzepuszczalnosci
zageszczonej mieszanki niezwigzanej do podbudowy zasadnicze;.

2.4.5. Zawartos¢ wody

Zawarto$¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymaganej zawarto$ci wody w trakcie
wbudowywania i zageszczania okreslonej wediug PN-EN 13286-2, w granicach podanych w Tablicy
2.4.

2.4.6. Wskaznik nosnosci CBR

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej nalezy wykona¢ na mieszance zageszczonej
metodg Proctora do wskaznika zageszczenia Is=1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie.
Wymaganie wg Tablicy 2.4.
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Tablica 2.4. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych

Wymagane wilasciwosci

Rozdziat krusz;l/wa . mieszanki Odniesienie
. niezwigzanej .
wnormie Wiasciwosé przeznaczonej do: do tablicy
PN-EN w PN-EN
13285 podbudowa zasadnicza 13285
KR1-2
4.3.1 Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/31,5, 0/63 Tablica 4
432 Maksymalna zawartosc pytéw UFs Tablica 2
kategoria UF
4.3.2 M|n|mallna zawartosc pytow LFnR Tablica 3
kategoria LF
4.3.3. Zawartos$¢, nadziarna: kategoria OC: OCgw0 Tablica4i6
4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia rys. 2.2 Tablica5i6
Ksztalt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4 | Flso -
a) maksymalne wartosci  wskaznika
ptaskosci
lub Slss -
b) maksymalne wartosci wskaznika ksztattu
Kategorie procentowych zawartosci ziaren o | Coosz -
powierzchni przekruszonej lub tamanych
oraz ziaren catkowicie zaokraglonych w
kruszywie grubym (=24mm) wydzielonym z
kruszywa o ciggtym uziarnieniu wg. PN-EN
933-5 kategoria nie nizsza niz
4.4.2 Wymagania wobec jednorodnosci | wg. tablicy 2.4 Tablica 7
uziarnienia poszczegodlnych partii -
poréwnanie z deklarowang przez producenta
wartoscig (S)
4.4.2 Wymagania wobec jednorodnosci | wg. tablicy 2.5 Tablica 8
uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w
przesiewach
45 Wrazliwos¢ na mréz; wskaznik piaskowy | 45 -
SE4 wg PN-EN 933-8: 2015-07,
CO hajmnigj
- Odpornos¢ na rozdrabnianie (dotyczy frakcji | LAss -
10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-
1, kategoria nie wyzsza niz:
- Odpornos¢ na Scieranie (dotyczy frakcji | Deklarowana -
10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-
1, kategoria MDE
- Mrozoodpornos¢ (dotyczy frakcji kruszywa | Fa -
8/16 odsianej z mieszanki)
wg PN-EN 1367-1
- Wartos¢ CBR po zageszczeniu do wskaznika | = 80 -
zageszczenia 1S=1,0 i moczeniu w wodzie
96h, co najmniej
4.5 Wodoprzepuszczalnosé mieszankKi w | brak wymagan -

warstwie odsgczajgcej po zageszczeniu wg
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metody Proctora do wskaznika zageszczenia
IS=1,0, wspotczynnik filtracji, co najmniej

cm/s
- Zawarto$¢ wody w mieszance | 80 — 100 -
zageszczanej,% (m/m), wilgotnosci

optymalnej wg metody Proctora

2.5. Woda
Do zwilzania kruszywa stosuje sie wode spetniajgcg wymagania PN-EN 1008.
2.6. Kontrola jakosci materialéw w okresie dostaw

Kontrola jakos$ci materiatdw polega na przeprowadzeniu badan cech fizycznych materiatéw na
reprezentatywnych probkach dla partii kruszywa i porownaniu wynikdw z wymaganiami okreslonymi
wp.2.3.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00, Wymagania ogdlne" punkt 3.

3.2. Sprzet do robét

Sprzet do wykonania podbudéw powinien byé dobrany przez Wykonawce tak, aby zabezpieczyt jakos¢
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg w ilosci i rodzaju gwarantujgcym wykonanie roboét zgodnie
z harmonogramem i terminem zakornczenia inwestycji.

Mieszanka kruszywa dla warstwy z mieszanki niezwigzanej winna by¢ rozktadana za pomocg urzadzeh
uniemozliwiajgcych segregacije.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- rowniarek, spycharek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

- walcy ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych do zageszczania w miejscach trudnodostepnych,

- innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

4.1.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00.
4.2. Transport kruszyw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do materiatu, jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
wbudowania materiatu. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad odlegtosci zatwierdzone nie moze byé
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport.
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Transport i wytadunek mieszanki niezwigzanej powinien zapewni¢ niezmiennos¢ sktadu mieszanki oraz
nie powinien powodowac¢ segregacji sktadnikdw oraz zanieczyszczenia mieszanki. Transport kruszywa
moze odbywac sie samochodami samowytadowczymi w sposob zabezpieczajgcy je przed segregacja,
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.
Materiaty sypkie nalezy przewozi¢ w sposob eliminujgcy mozliwos¢ wysypywania, pylenia oraz innego
zanieczyszczenia srodowiska.

Transport pozostatych materiatbw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady dotyczace wykonania robot

Ogdlne zasady prowadzenia robot podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogolne”. Zasady
wykonywania robat.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposdb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa oraz niniejszg SST.
Podstawowe czynnosci przy wykonaniu robot obejmuia:
- roboty przygotowawcze,

- przygotowanie podioza,

- wytwarzanie mieszanki kruszywa,
- odcinek prébny,

- wbudowanie mieszanki,

- zageszczanie mieszanki,

- utrzymanie wykonanej warstwy,

- roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan
Inspektora Nadzoru:
- ustali¢ lokalizacje robot,

- przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz ustalenia
danych wysokosciowych,

- usungé przeszkody utrudniajgce wykonanie robot,
- zgromadzi¢ materiaty i sprzet potrzebne do rozpoczecia roboét.

Prace pomiarowe powinny byé prowadzone w sposéb umozliwiajgcy wykonanie warstwy podbudowy
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikacji. Paliki lub
szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy powinny byé wczeéniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Powinny by¢ one ustawione w osi drogi
i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia
robot i nie powinno by¢ rzadsze, niz co 10m. Jezeli warstwa mieszanki kruszywa stabilizowanego
mechanicznie bedzie uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na
podtozu prowadnice w taki sposob, aby wyznaczatly one Scisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug
Dokumentacji Projektowej. Wysokosé prowadnic powinna odpowiadaé grubosci warstwy mieszanki
kruszywa stabilizowanego mechanicznie, w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢
ustawione stabilnie, w sposdb wykluczajgcy ich przesuwanie sie pod wptywem oddziatywania maszyn
uzytych do wykonania warstwy.

87



BUDOWA DROGI LESNEJ — DOJAZDU POZAROWEGO WLESN{CTWIE PRZYGEOW W ODDZIALACH 133/134, 131/132,
130, 129 O DLUGOSCI 1.98KM

5.4. Przygotowanie podioza

Przed wykonaniem podbudowy podtoze nalezy oczysci¢ ze wszelkich zanieczyszczen oraz sprawdzic¢
jego cechy geometryczne i zageszczenie. Wszelkie uszkodzenia lub powierzchnie wykazujgce
odchylenia od wymaganej rownosci, spadkéw poprzecznych lub rzednych powinny byé naprawione.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg lub wg zalecen Inspektora Nadzoru z tolerancjami okreslonymi w niniejszej SST.

5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy do akceptacji projekt sktadu mieszanki kruszywa
niezwigzanego oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdinych sktadnikow i prébki materiatdw
pobrane w obecnosci Inspektora Nadzoru do wykonania badan kontrolnych. Projektowanie polega na
doborze kruszywa do mieszanki oraz zawartosci wody. Procedura projektowania powinna by¢ oparta
na probkach laboratoryjnych przeprowadzonych na tych samych sktadnikach, z tych samych zrédet oraz
o takich samych wiasciwosciach, jak te ktére bedg stosowane do wykonania podbudowy.

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé
w mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu oraz
wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej
mieszanki.

Mieszarki (wytwornie mieszanek kruszywa) stacjonarne lub mobilne powinny zapewni¢ ciggtosé
produkcji zgodng z recepta laboratoryjng. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w sposéb przeciwdziatajgcy segregacji i nadmiernemu
wysychaniu.

5.6. Wbudowanie podbudowy z mieszanki kruszywa

Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inspektora Nadzoru.

Mieszanka kruszywa niezwigzanego po wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na
miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca sie w tym
celu korzystanie z transportu samochodowego z zabezpieczong (przykrytg) skrzynig tadunkowa.
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana metodg zmechanizowang przy uzyciu zalecanej,
elektronicznie sterowanej, rozktadarki, ktéra wstepnie moze zageszcza¢ uktadang warstwe kruszywa.
Rozktadana warstwa kruszywa powinna by¢ jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosé po
zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Jezeli uktadana konstrukcja sktada sie z wiecej niz
jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkdow i rzednych wysokosciowych.

Zawartos¢ wody w mieszance zageszczonej musi byé zgodna z granicami podanymi w tablicy 2.4.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymainej,
okreslonej wedtug proby Proctora. Mieszanka o wiekszej wilgotnosci powinna zostaé¢ osuszona przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od wartosci podanej
w tablicy 2.4, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszana.

5.7. Zageszczenie mieszanki
Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa nalezy rozpoczg¢ jej zageszczanie, ktore nalezy kontynuowaé

az do osiggniecia wymaganego w SST wskaznika zageszczenia. Warstwe kruszywa niezwigzanego
nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Kruszywo o przewadze
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Ziaren grubych zaleca sie zageszcza¢ najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie walcami
wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren drobnych zaleca sie zageszczac¢ najpierw walcami
ogumionymi, a nastepnie gtadkimi. W miejscach trudno dostepnych nalezy stosowaé zageszczarki
ptytowe, ubijaki mechaniczne itp. Zageszczanie walcami na podbudowach o przekroju daszkowym
powinno rozpoczgé¢ sie od krawedzi i przesuwaé sie pasami podituznymi w strone osi jezdni.
Zageszczanie na podbudowach o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczg¢ sie od
dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi w strone gérnej krawedzi podbudowy.

Zageszczenie powinno byé réwnomierne na catej szerokosci warstwy. Zaleca sie, aby grubosé
zageszczanej warstwy nie przekraczata przy walcach statycznych gtadkich 15 cm, a przy walcach
ogumionych lub wibracyjnych 20 cm.

Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy od 1,00 dla pozostatych drég. Zageszczenie
kontroluje sie plytg VSS przez sprawdzenie modutu odksztatcenia. Zageszczenie podbudowy
stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtdérnego modutu E2 do
pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy. Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi
wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 6.2.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ zastosowanie w kontroli stanu zageszczenia gruntéw i materiatow
lekkiej ptyty dynamicznej LPD. Konieczne jest potwierdzenie na odcinku prébnym i akceptacja przez
Inspektora Nadzoru korelacji wartosci wskaznika zageszczenia Is z wartosciami modutu dynamicznego
Evd w odniesieniu do gruntéw i materiatdw stosowanych w konkretnym przypadku. W przypadku
stosowania ptyt LPD o réznych konstrukcjach korelacje nalezy ustali¢ dla kazdego typu urzadzenia.

W przypadku stosowania ptyty LPD nalezy uwzgledni¢ wtasciwe dla tej metody ograniczenia
w zakresie jej stosowalnosci. Plyte dynamiczng mozna stosowaé wytgcznie dla gruntéw nieplastycznych
(niespoistych) o uziarnieniu do 63 mm.

5.5. Utrzymanie wykonanej warstwy

Warstwa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, gotowg warstwe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie jej uszkodzenia spowodowane przez ten ruch.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

6.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST D.00.00.00, Wymagania ogdlne”.
6.1.2. Badania i pomiary dzielg sie na:

a) badania i pomiary Wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),
b) badania i pomiary kontrolne, wykonywane na zlecenie Inspektora Nadzoru.

6.1.2.1. Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezgco badan i pomiaréw w celu sprawdzania
czy jakos¢ wykonanych robét jest zgodna z postawionymi wymaganiami. Badania i pomiary powinny
by¢ wykonywane z niezbedng starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i w wymaganym
zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywaé z czestotliwoscia gwarantujgca
zachowanie wymagan dotyczgcych jakosci robodt, lecz nie rzadziej niz wskazano to w SST. Wyniki
badan beda dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawce. Wyniki badarh Wykonawca jest
zobowigzany przekazywac Inspektorowi Nadzoru.
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6.1.2.2. Badania i pomiary kontrolne

Badania i pomiary kontrolne sg zlecane przez Inspektora Nadzoru, a ktdrych celem jest sprawdzenie,
czy jakos¢ zastosowanych materiatdw i wyrobow budowlanych oraz gotowej warstwy spetniajg
wymagania okreslone w kontrakcie. Pobieraniem prébek, wykonaniem badan i pomiaréw na miejscu
budowy zajmuje sie Laboratorium Wykonawcy przy udziale Inspektora Nadzoru.

6.2. Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

- przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zrédta poboru mieszanki oraz wszystkich
dodatkowych materiatéw, dotgczajgc wszystkie dokumenty potwierdzajgce jakos¢ materiatow
sktadowych.

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat
zgodno$ci, deklaracje witasciwosci uzytkowych, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane
przez dostawcoéw itp.),

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.
6.3. Badania i pomiary w czasie realizacji robo6t

Wykonawca powinien wykonywa¢ badania i pomiary z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie
wymagan dotyczacych jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano to w tablicy 6.1.

Tablica 6.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy z mieszanki kruszywa
niezwigzanego

Czestotliwos¢ badan

Maksymalna
S i Minimalna liczba | powierzchnia
Lp. | W |
P yszczegdlnienie badan badan na dziennej | podbudowy
dziatce roboczej przypadajgca na jedno
badanie (m2)1)
1 — %
U2|arn|er’1|’e mieszan .| 1 3000
2 Zawartos¢ wody w mieszance
3 Zageszczenie i no$no$¢ podbudowy 2 6000
przy zatwierdzeniu materiatu i przy kazde;j istotne;j
4 Badanie wiasciwosci innych niz uziarnienie | zmianie jego wtasciwosci, zmianie ztoza, zmianie

mieszanki producenta oraz w razie watpliwosci co do jakosci
wbudowywanej mieszanki.

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana minimum 1 raz na kazdej
dziennej dziatce roboczej za pomocg analizy sitowej. Probki nalezy pobiera¢ losowo z roztozone;j
warstwy, przed jej zageszczeniem. Uziarnienie mieszanki powinno miesci¢ sie pomiedzy odpowiednimi
krzywymi granicznymi wg WT-4 2010 dla zaprojektowanego uziarnienia mieszanki kruszyw.

6.3.2. Zawartos¢ wody w mieszance

Zawarto$¢ wody w mieszance kruszyw w czasie wbudowania i zageszczania badana wedtug PN-EN
13286-2 powinna odpowiada¢ wymaganej w granicach okreslonych w WT-4 2010.
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6.3.3. Zageszczenie i nosnos¢ podbudowy

Kontrole zageszczenia i nosnosci podbudowy nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych za
pomocg ptyty VSS o $rednicy 30 cm. Nosnos$¢ podbudowy nalezy uznaé za prawidtiowa, gdy wtérny
modut odksztatcenia E2 oznaczony za pomocg plyty VSS jest nie mniejszy niz wymagana wartos¢,
okreslona w KTKNPiP 2014 lub KTKNS 2014, odpowiednia dla danej podbudowy i okreslona
w Dokumentacji Projektowe;j.

Tablica 6.2 Wymagania dla nosnosci podbudowy

Badanie Podbudowa dla drogi o ruchu KR1 + KR2
Wskaznik zageszczenia Is dla podbudowy | 21,00

zasadniczej

Wskaznik odksztalcenia lo dla podbudowy | <2,20

zasadniczej

Wtérny modut odksztatcenia E2 dla podbudowy | = 130 MPa

zasadniczej

Zageszczenie podbudowy nalezy uznaé¢ za prawidtowe, gdy wskaznik odksztatcenia lo, okreslony
stosunkiem wtornego modutu E2 do pierwotnego modutu E1, jest nie wigkszy niz 2,2.

Zageszczenie warstwy podbudowy mozemy sprawdzi¢ na dwa sposoby:

- Metodg obcigzen ptytowych wg zatgcznika B do normy PN-S-02205. Moduty odksztatcenia nalezy
wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,25 MPa do 0,35 MPa przy zastosowaniu ptyty VSS o $rednicy
300 mm. Koncowe obcigzenie powinno wynosi¢ 0,45 MPa.

- W drugim sposobie pomiar ptytg statyczng VSS na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie, nalezy przeprowadza¢ z zastosowaniem metodyki zgodnej z wytycznymi GDDKIiA
(pismo DODP -22/4100/215/98).

Biezgce badania kontrolne nosnosci warstwy podbudowy Wykonawca moze przeprowadza¢ metodami
alternatywnymi, np. lekkg ptyta do obcigzen dynamicznych. Metodg referencyjng jest metoda obcigzen
ptytowych wg zatgcznika B do normy PN-S- 02205.

Alternatywnie dopuszcza sie kontrole i ocene nosnosci na powierzchni warstwy materiatu na podstawie
oznaczenia wartosci modutu dynamicznego Evd z zastosowaniem lekkiej ptyty dynamicznej LPD.
Dopuszczenie tej metody wymaga potwierdzenia na odcinku probnym i akceptacji przez Inspektora
Nadzoru korelacji wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E2, stanowigcych kryterium akceptaciji
nosnosci, z wartosciami modutu dynamicznego Evd w odniesieniu do gruntéw i materiatéw stosowanych
w konkretnym przypadku i okresSlonych z zastosowaniem wybranego typu (konstrukcji) LPD.
W przypadku stosowania ptyt LPD o réznych konstrukcjach korelacje nalezy ustali¢ dla kazdego typu
urzadzenia. Metodg referencyjng jest metoda obcigzen plytowych wg zatgcznika B do normy PN-S-
02205. W przypadku stosowania ptyty LPD nalezy uwzgledni¢ wtasciwe dla tej metody ograniczenia
w zakresie jej stosowalnosci.

6.3.4. Wiasciwosci kruszywa

Wiasciwosci mieszanki kruszywa inne niz uziarnienie powinny by¢ badane okresowe na polecenie
Inspektora Nadzoru oraz w razie watpliwosci co do jakosci mieszanki. Prébki do badan powinny by¢
pobierane losowo w obecnosci Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego.
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6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Tablica 6.3 Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréow wykonanej podbudowy

Lp. Wys?cz’egolnleme badan : Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw
pomiarow

1 Szerokosé 10 razy na 1 km

. o . w sposob ciggty na kazdym pasie ruchu tatg diugo$ci
2 Réwnos¢ podtuzna , X

4m lub metodg réwnowazng (planografem)
3 Roéwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km fatg dtugosci 2m
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
- x dla kazdej jezdni co 50m na odcinkach prostych i co

S Rzgdne wysokosciowe™) 10m na tukach; w osi jezdni i na jej krawedziach
6 Uksztaltowanie osi w planie*) 10 razy na 1 km
7 Grubosc¢ 10 razy na 1 km

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

**) Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru/
Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje miejsc pomiarowych. 6.9. Dopuszczalne tolerancje
dotyczace cech geometrycznych

Tablica 6.4 Dopuszczalne tolerancje dla wymaganych cech geometrycznych podbudowy

Lp. | Cecha mierzona Tolerancja

1 Szerokos¢ warstwy +5cm

2 Réwnos¢ podiuzna +15mm

3 Réwnos¢ poprzeczna +15mm

4 Spadki poprzeczne 10,5%

5 Rzedne wysokosciowe +0cm /- 1cm

6 Uksztattowanie osi w planie 5 cm

7 Grubos¢ warstwy +10mm /-10mm

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D.00.00.00 0 "Wymagania Ogodlne".
7.2 Jednostka obmiarowa

7.1.1. Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania Ogoine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

9.1.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robot,

o dostarczenie materiatéw i sprzetu,

e przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
e dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
e roztozenie mieszanki,

e zageszczenie mieszanki,

e utrzymanie warstwy w czasie robét,

e przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan,
e uporzadkowanie terenu robét i jego otoczenia,

e roboty wykonczeniowe,

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedlug wymagan dokumentacji projektowej, SST, specyfikacji
technicznej i postanowien Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w
obiektach drogowych i budownictwie drogowym

2. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Wymagania.

3. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

4. PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Czes$¢ 1: Oznaczenie skftadu
Ziarnowego — Metoda przesiewowa.

5. PN-EN 933-3 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 2: Oznaczenie ksztattu ziaren
za pomocg wskaznika ptaskosci.

6. PN-EN 933-4 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziaren-
Wskaznik ksztattu.

7. PN-EN 933-5 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$é 5: Oznaczenie procentowej
zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

8. PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych
czgstek - Badania wskaznika piaskowego.

9. PN-EN 933-9 Badanie geometrycznych wiadciwosci kruszyw. Czes¢ 9: Ocena zawarto$ci drobnych
czgstek- Badania btekitem metylenowym.

10. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 2: Metody
oznaczania odpornosci na rozdrobnienie.

11. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwoéci kruszyw- Czes¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci.

12. PN-EN 1367-1 Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Czes¢ 1: Oznaczenie mrozoodpornosci.

13. PN-EN 1367-3 Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania.
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14. PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym- Czes¢ 1:
Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci - Wprowadzenie i
wymagania ogolne.

15. PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym- Czes¢ 1:
Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci- Zageszczanie aparatem
Proctora.

16. PN-EN 13286-47 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Cze$¢ 47:
Metody badan dla okreslenia nosnosci, kalifornijski wskaznik nosnosci CBR, natychmiastowy wskaznik
no$nosci i pecznienia liniowego.

17. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

18. BN-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata.
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D.05.00.00 NAWIERZCHNIA

D.05.02.01 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA LAMANEGO
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kruszywa famanego w ramach
zadania pn.: ,Budowa drogi lesnej L120 w lesnictwie Trzebiatéw w oddz. 9, 12, 13 o dtugosci
1673,31 mb”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot na drogach lesnych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z kruszywa famanego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym (od d=0
do D), ktéry jest stosowany do wykonania ulepszonego podtoza gruntowego oraz warstw konstrukcji
nawierzchni drog. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych,
z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okreslonych proporcjach.

1.4.2. Kategoria — charakterystyczny poziom wiasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej,
wyrazony, jako przedziat wartosci lub wartos¢ graniczna. Nie ma zaleznosci pomiedzy kategoriami
réznych wiasciwosci.

1.4.3. Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze by¢ naturalny, sztuczny lub
Z recyklingu.

1.4.4. Kruszywo naturalne — kruszywo ze zt6z naturalnych pochodzenia mineralnego, ktére moze byé
poddane wylacznie obrobce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych
surowcow naturalnych wystepujacych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo
z mechanicznie rozdrobnionych skat, nadziarna zwirowego lub otoczakdéw.

1.4.5. Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowcow jak zwir kruszony, mechanicznie
rozdrobnione skaty, nadziarno zwirowe.

1.4.6. Kategoria ruchu (KR1 + KR7) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wedtug ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i potsztywnych”. Politechnika Gdanska, Warszawa 2014

1.4.7. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego)
réwnym lub wiekszym niz 1 mm oraz D (gérnego) wiekszym niz 2 mm.

1.4.8. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d rownym 0
oraz D rownym 6,3 mm lub mniejszym.

1.4.9. Kruszywo o ciggtym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw
grubych i drobnych, w ktérej D jest wigksze niz 6,3 mm.

1.4.10 Nawierzchnia z kruszywa niezwigzanego — nawierzchnia drogowa, ktorej wierzchnia warstwa,
poddawana bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych, wykonana jest z
mieszanki kruszyw niezwigzanych o uziarnieniu ciggtym.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D.00.00.00 "Wymagania Ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST D.00.00.00, Wymagania ogélne" punkt 2.
2.1.1. Podstawowe wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru. Mieszanka kruszywa niezwigzanego przeznaczona do nawierzchni powinna
spetnia¢ wymagania krajowe, przenoszace zapisy normy PN-EN-13285 Mieszanki niezwigzane
Wymagania, ktére zostaty okreslone w dokumentach: WT-4 2010, KTKNPiP 2014, KTKNS 2014.

Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwigzanego s3g:

e kruszywo tamane frakcji 0-31,5mm,
e woda do zraszania kruszywa.

Mieszanki kruszywa powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby miaty jednakowe wtasciwosci
oraz spetniatly wymagania podane w Tablicy 2.1 i 2.4. Wyprodukowane mieszanki kruszywa powinny
by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowaé sie réwnomierng wilgotnoscia. Kruszywo powinno by¢
skladowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow kruszyw
Zawartos¢ wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywania i zageszczania, okreslona wedtug
PN-EN 13286-2, powinna odpowiada¢ wymaganiom Tablicy 2.4.

2.2. Wtasciwosci kruszywa
Do mieszanek mozna stosowac nastepujgce rodzaje kruszyw:
a) kruszywo naturalne.

Nalezy zastosowac¢ kruszywa spetniajgce wymagania podane w Tablicy 2.1.

Tablica 2.1. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwigzanych

Wymagane wilasciwosci
Punkt w krusz;_/wa do mleszane_k Odniesienie
normie niezwigzanych (kategorie do tablicy
PN-EN Wiasciwosé wedlug PN-EN 13242) W PN-EN
13242 podbudowa zasadnicza 13242
KR1-2
Gc80/20,
431 U2|arn|(?n|e. \(\{g P.N-EN 9331, | G880, Tablica 2
kategoria nie nizsza niz Ga75
Uziarnienie mieszanek wg rys 1-2
Ogdélne  granice i tolerancje
4.3.2 uziarnienia kruszywa grubego na | GTc20/15 Tablica 3
sitach posrednich wg PN-EN 9331
Tolerancje typowego uziarnienia
4.3.3 kruszywa drobnego i kruszywa o | GTr10, GTa20 Tablica 4
ciggtym uziarnieniu wg PNEN 933-1
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Ksztatt kruszywa grubego wg PN-EN

933-4 a) maksymalne wartosci | Flso Tablica 5
4.4 wskaznika ptaskosci
lub , .b) maksymalne wartosci Sles Tablica 6
wskaznika ksztatt
Kategorie procentowych zawarto$ci
ziaren o powierzchni przekruszonej
lub tamanych oraz ziaren catkowicie
4.5 zaokrgglonych w kruszywie grubym | Cgos3 Tablica 7
(24mm)wydzielonym z kruszywa o
ciggtym uziarnieniu wg. PN-EN 933-
5, kategoria nie nizsza niz
Zawartosc'py’row wg PN-EN 933-1 a) foeklarowana Tablica 8
4.6 w kruszywie grubym*
b) w kruszywie drobnym* foekiarowana Tablica 8
Wiasciwosé niebadana na
4.7 Jakos¢ pytow pojedynczych frakcjach, a tylko w | -
mieszankach
Odpornos¢ na rozdrabnianie wg PN- .
52 EN 1097-2, kategoria nie wyzsza niz: LAss Tablica 9
5.3 ;ﬂii?g:vcg Ir;aNESI\(I; Ii(r)e;r;_el kruszywa MpeDeklarowana Tablica 11
54 Gestos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat Deklarowana i
7,8albo 9
Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6,
55 rozdziat 7, 8 albo 9 (zaleznosci od | WemNR WA242** -
frakcji)
Siarczany rozpuszczalne w kwasie | ASnr .
6.2 wg PN-EN 1744-1 Tablica 13
Catkowita zawartos¢ siarki wg PN- | Snr .
6.3 EN 1744-1 Tablica 14
Statosé objetosci zuzla Ve
6.5.2.1 stalowniczego wg PN-EN 1744-1, Tablica 16
rozdziat 19.3
Rozpad krzemianowy w Zzuzlu
6.5.2.2 wielkopiecowym kawatkowym wg | Brak rozpadu -
PN-EN 1744-1, p.19.1
Rozpad zelazawy w zuzlu
6.5.2.3 wielkopiecowym kawatkowym wg | Brak rozpadu -
PN-EN 1744-1, p. 19.2
Sktadniki rozpuszczalne w wodzie Brak substancji , SZkOd!IWyCh W
6.5.3 stosunku do $rodowiska wg | -
wg PN-EN 1744-3 .
odrebnych przepiséw
Brak ciat obcych takich jak: drewno,
6.5.4 Zanieczyszczenia szkto, plastik, mogacych pogorszy¢ | -
wyréb koncowy
79 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN- SBLA i
EN 1367-3, wg PNEN 1097-2
733 Mrozoodpornosé na frakcji kruszywa e, Tablica 20

8/16 wg PN-EN 1367-1
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Zat. C Sktad materiatowy Deklarowany -

Wiekszos$¢ substancii niebezpiecznych
okreslonych w dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje
Zat.C. w zrodlach kruszywa pochodzenia
podrozd Istotne cechy $rodowiskowe mineralnego. Jednak w.odn|e5|en|u do )

. kruszyw sztucznych i odpadowych
ziat C.3.4 nalezy bada¢ czy zawarto$¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza
wartosci dopuszczalnych wg

odrebnych przepiséw

*) Laczna zawartos¢ pytdw w mieszance powinna sie miesci¢ w wybranych krzywych granicznych.

2.3. Wymagania wobec mieszanek
W warstwach nawierzchni mozna stosowac nastepujace mieszanki kruszyw:

e (0-31,5mm,
e 0-4mm lub 0-8mm do zamiatowania nawierzchni.

2.4. Wymagane wlasciwosci mieszanki niezwigzanej do podbudowy zasadniczej
2.4.1. Zawartos¢ pytu

Maksymalna zawartos¢ pytow < 0,063 mm w mieszankach kruszyw przeznaczonych do warstwy
nawierzchni, powinna spetnia¢ wymagania kategorii podanej w Tablicy 2.4. Zawartos¢ pytdw nalezy
oznacza¢ wg PN-EN 933-1.

2.4.2. Zawartos¢ nadziarna

Okreslona wedlug PN-EN 933-1 zawarto$¢ nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spetnia¢
wymagania podane w Tablicy 2.4.

2.4.3. Uziarnienie

Okreslone wedtug PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw
nawierzchni muszg spetnia¢ wymagania przedstawione na rysunku 2.1. Jako wymagane obowigzujg
tylko wymienione wartosci liczbowe na rysunku.

Rys. 2.1 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm do nawierzchni.
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Tablica 2.2. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie
z deklarowang przez producenta wartoscig (S). Wymagania dotyczg produkowanej i dostarczanej

Mieszanka
niezwigzana

Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscig (S) Tolerancje
przesiewu przez sito (mm), % (M/m)

0,5

1

2

4

5,6

9

11,2

16

22,4

31,5

0/31,5

5

5

7

18

8

8

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢ sie
w odpowiednich krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SVD) z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji podanych w Tablicy 2.2, ale powinna spetniaé¢ takze wymagania ciggtosci
uziarnienia zawarte w Tablicy 2.3.

Tablica 2.3. Wymagania wobec ciggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach
podczas badan kontrolnych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawartos¢ frakcji w mieszankach, [ré6znice przesiewéw w %
Mieszanka | (M/m) przez sito (mm)]

1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 [16/31,5

min.max. min.max. |min.jmax. min.max. min.max. min. jmax. min. max. | min. max.
0/31,5 4115 17 |20 ol é s |- |- 10 |25 |- - - -

2.4.4. Odpornos¢ na dzialanie mrozu

Mieszanki kruszyw niezwigzanych stosowane do nawierzchni z kruszywa niezwigzanego powinny

spetnia¢ wymagania wg. Tablicy 2.4.

Wymagania wobec wrazliwosci na mréz, mieszanek przeznaczonych do nawierzchni, dotyczg badania
materiatu po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora wg PN-EN 13286-2.

2.4.5. Zawartos¢ wody

Zawarto$¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymaganej zawarto$ci wody w trakcie
wbudowywania i zageszczania okreslonej wedtug PN-EN 13286-2, w granicach podanych w Tablicy

2.4.

2.4.6. Wskaznik nosnosci CBR

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej nalezy wykona¢ na mieszance zageszczonej
metodg Proctora do wskaznika zageszczenia 1s=1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie.
Wymaganie wg Tablicy 2.4.

Tablica 2.4. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych

Wymagane wlasciwosci
Rozdzial krusz;llwa . mieszanki Odniesienie
_ niezwigzanej .
WNOTMIC | \\tagciwose rzeznaczonej do: do tablicy
PN-EN P ) C0- w PN-EN
13285 nawierzchnia 13285
KR1-2
43.1 Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Tablica 4
432 Maksymalna zawartosc¢ pytow UF1s Tablica 2
kategoria UF
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4.3.2 M|n|mal.na zawartos¢ pytow LFs Tablica 3
kategoria LF
4.3.3. Zawartos$¢, nadziarna: kategoria OC: OCg0 Tablica4i6
44.1 Wymagania wobec uziarnienia rys. 2.3 Tablica5i 6
Ksztalt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4 | Flso -
a) maksymalne wartosci  wskaznika
ptaskosci
lub Slss -
b) maksymalne wartosci wskaznika ksztattu
Kategorie procentowych zawartosci ziaren o | Coorz -
powierzchni przekruszonej lub tamanych
oraz ziaren catkowicie zaokrgglonych w
kruszywie grubym (=24mm) wydzielonym z
kruszywa o ciggtym uziarnieniu wg. PN-EN
933-5 kategoria nie nizsza niz
4.4.2 Wymagania wobec jednorodnosci | Brak wymagan Tablica 7
uziarnienia poszczegodlnych partii -
poréwnanie z deklarowang przez producenta
wartoscia (S)
4.4.2 Wymagania wobec jednorodnoéci | Brak wymagan Tablica 8
uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w
przesiewach
45 Wrazliwos¢ na mréz; wskaznik piaskowy | 35 -
SE4 wg PN-EN 933-8: 2015-07,
CO hajmnigj
- Odpornos¢ na rozdrabnianie (dotyczy frakcji | LAss -
10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-
1, kategoria nie wyzsza niz:
- Odpornos¢ na $cieranie (dotyczy frakcji | Deklarowana -
10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-
1, kategoria MDE
- Mrozoodporno$¢ (dotyczy frakcji kruszywa | Fa -
8/16 odsianej z mieszanki)
wg PN-EN 1367-1
- Wartos¢ CBR po zageszczeniu do wskaznika | =40 -
zageszczenia 1S=1,0 i moczeniu w wodzie
96h, co najmniej
4.5 Wodoprzepuszczalno$¢ mieszanki w | brak wymagan -
warstwie odsgczajgcej po zageszczeniu wg
metody Proctora do wskaznika zageszczenia
1S=1,0, wspodtczynnik filtracji, co najmniej
cm/s
- Zawartos¢ wody w mieszance | 80 — 100 -
zageszczanej,% (m/m), wilgotnosci
optymalnej wg metody Proctora
2.5. Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje sie wode spetniajgcg wymagania PN-EN 1008.
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2.6. Kontrola jakosci materialéw w okresie dostaw

Kontrola jakos$ci materiatdw polega na przeprowadzeniu badan cech fizycznych materiatéw na
reprezentatywnych probkach dla partii kruszywa i porownaniu wynikow z wymaganiami okreslonymi
wp.2.3.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00, Wymagania ogdlne" punkt 3.
3.2. Sprzet do robét

Sprzet do wykonania nawierzchni powinien by¢ dobrany przez Wykonawce tak, aby zabezpieczyt jako$¢
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg w ilosci i rodzaju gwarantujgcym wykonanie robét zgodnie
z harmonogramem i terminem zakonczenia inwestycji.

Mieszanka kruszywa dla warstwy z mieszanki niezwigzanej winna by¢ rozktadana za pomocg urzadzen
uniemozliwiajgcych segregacije.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni z kruszyw powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- ukfadarek do rozktadania mieszanki,

- walcy ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych do zageszczania w miejscach trudnodostepnych,

- innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00.
4.2. Transport kruszyw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do materiatu, jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnosé srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
wbudowania materiatu. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad odlegtosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport.

Transport i wytadunek mieszanki niezwigzanej powinien zapewnic¢ niezmienno$¢ sktadu mieszanki oraz
nie powinien powodowaé segregacji sktadnikbéw oraz zanieczyszczenia mieszanki. Transport kruszywa
moze odbywac¢ sie samochodami samowytadowczymi w sposéb zabezpieczajacy je przed segregacja,
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.
Materiaty sypkie nalezy przewozi¢ w sposoéb eliminujgcy mozliwosé wysypywania, pylenia oraz innego
zanieczyszczenia Srodowiska.

Transport pozostatych materiatbw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady dotyczace wykonania robot
Ogdlne zasady prowadzenia robot podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne”. Zasady

wykonywania roboét.
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5.2. Zasady wykonywania robét

Sposoéb wykonania robét powinien byé zgodny z dokumentacijg projektowa oraz niniejszg SST.

Podstawowe czynnosci przy wykonaniu robét obejmuja:
- roboty przygotowawcze,

- przygotowanie podtoza,

- wytwarzanie mieszanki kruszywa,
- odcinek probny,

- wbudowanie mieszanki,

- zageszczanie mieszanki,

- utrzymanie wykonanej warstwy,

- roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan
Inspektora Nadzoru:
- ustali¢ lokalizacje robot,

- przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do szczegdtowego wytyczenia roboét oraz ustalenia
danych wysokosciowych,

- usung¢ przeszkody utrudniajgce wykonanie robot,
- zgromadzi¢ materiaty i sprzet potrzebne do rozpoczecia robét.

Prace pomiarowe powinny byé prowadzone w sposob umozliwiajgcy wykonanie warstwy podbudowy
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikacji. Paliki lub
szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy powinny byé wczesniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Powinny byé one ustawione w osi drogi
i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot i nie powinno by¢ rzadsze, niz co 10m. Jezeli warstwa mieszanki kruszywa stabilizowanego
mechanicznie bedzie uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na
podtozu prowadnice w taki sposdb, aby wyznaczaty one Scisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug
Dokumentacji Projektowej. Wysokosé prowadnic powinna odpowiadaé grubosci warstwy mieszanki
kruszywa stabilizowanego mechanicznie, w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢
ustawione stabilnie, w sposob wykluczajgcy ich przesuwanie sie pod wptywem oddziatywania maszyn
uzytych do wykonania warstwy.

5.4. Przygotowanie podbudowy

Przed wykonaniem nawierzchni podbudowe nalezy oczysci¢ ze wszelkich zanieczyszczen oraz
sprawdzi¢ cechy geometryczne i zageszczenie. Wszelkie uszkodzenia lub powierzchnie wykazujgce
odchylenia od wymaganej rownosci, spadkdéw poprzecznych lub rzednych powinny by¢ naprawione.

Nawierzchnia powinna byé wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg lub wg zalecen Inspektora Nadzoru z tolerancjami okreslonymi w niniejszej SST.

5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy do akceptacji projekt skladu mieszanki kruszywa
niezwigzanego oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikéw i prébki materiatow
pobrane w obecnosci Inspektora Nadzoru do wykonania badan kontrolnych. Projektowanie polega na
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doborze kruszywa do mieszanki oraz zawartosci wody. Procedura projektowania powinna by¢ oparta
na probkach laboratoryjnych przeprowadzonych na tych samych sktadnikach, z tych samych zrédet oraz
o takich samych wtasciwosciach, jak te ktére bedg stosowane do wykonania nawierzchni.

Mieszanke kruszywa o Scisle okre$lonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzac¢
w mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu oraz
wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej
mieszanki.

5.6. Wbudowanie nawierzchni z mieszanki kruszywa

Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inspektora Nadzoru.

Mieszanka kruszywa niezwigzanego po wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na
miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca sie w tym
celu korzystanie z transportu samochodowego z zabezpieczong (przykrytg) skrzynig tadunkowa.
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana metodg zmechanizowang przy uzyciu zalecanej,
elektronicznie sterowanej, rozktadarki, ktéra wstepnie moze zageszcza¢ uktadang warstwe kruszywa.
Rozktadana warstwa kruszywa powinna by¢ jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po
zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Jezeli uktadana konstrukcja sktada sie z wiecej niz
jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

Zawartos¢ wody w mieszance zageszczonej musi by¢ zgodna z granicami podanymi w tablicy 2.4.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora. Mieszanka o wiekszej wilgotnosci powinna zosta¢ osuszona przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od wartosci podanej
w tablicy 2.4, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszana.

5.7. Zageszczenie mieszanki

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie, ktére nalezy kontynuowac
az do osiggniecia wymaganego w SST wskaznika zageszczenia. Warstwe kruszywa niezwigzanego
nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Kruszywo o przewadze
ziaren grubych zaleca sie zageszczaC najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie walcami
wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren drobnych zaleca sie zageszczaé najpierw walcami
ogumionymi, a nastepnie gtadkimi. W miejscach trudno dostepnych nalezy stosowaé zageszczarki
ptytowe, ubijaki mechaniczne itp. Zageszczanie walcami na podbudowach o przekroju daszkowym
powinno rozpoczaé sie od krawedzi i przesuwac sie pasami podituznymi w strone osi jezdni.
Zageszczanie na podbudowach o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od
dolnej krawedzi i przesuwacé sie pasami podtuznymi w strone gérnej krawedzi nawierzchni

Zageszczenie powinno by¢ réwnomierne na catej szerokosci warstwy. Wskaznik zageszczenia nie
powinien by¢ mniejszy od 1,00.

Zageszczenie kontroluje sie ptyta VSS przez sprawdzenie modutu odksztatcenia. Zageszczenie
podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu
E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy. Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 6.2.
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5.5. Utrzymanie wykonanej warstwy

Warstwa utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, gotowg warstwe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie jej uszkodzenia spowodowane przez ten
ruch.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

6.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczagce kontroli jakosci robot podano w SST D.00.00.00, Wymagania ogdlne".
6.1.2. Badania i pomiary dzielg sie na:

¢) badania i pomiary Wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),
d) badania i pomiary kontrolne, wykonywane na zlecenie Inspektora Nadzoru.

6.1.2.3. Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezgco badan i pomiaréw w celu sprawdzania
czy jakos¢ wykonanych robét jest zgodna z postawionymi wymaganiami. Badania i pomiary powinny
by¢ wykonywane z niezbedng starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i w wymaganym
zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywaé z czestotliwoscia gwarantujgca
zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robodt, lecz nie rzadziej niz wskazano to w SST. Wyniki
badan beda dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawce. Wyniki badan Wykonawca jest
zobowigzany przekazywac Inspektorowi Nadzoru.

6.1.2.4. Badania i pomiary kontrolne

Badania i pomiary kontrolne sg zlecane przez Inspektora Nadzoru, a ktérych celem jest sprawdzenie,
czy jakos¢ zastosowanych materiatdw i wyrobow budowlanych oraz gotowej warstwy spetniajg
wymagania okreslone w kontrakcie. Pobieraniem probek, wykonaniem badan i pomiaréw na miejscu
budowy zajmuje sie Laboratorium Wykonawcy przy udziale Inspektora Nadzoru.

6.2. Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

- przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zrédta poboru mieszanki oraz wszystkich
dodatkowych materiatéw, dotgczajgc wszystkie dokumenty potwierdzajgce jako$s¢ materiatow
sktadowych,

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat
zgodno$ci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane
przez dostawcéw itp.),

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.
6.3. Badania i pomiary w czasie realizacji robé6t

Wykonawca powinien wykonywa¢ badania i pomiary z czestotliwoscia gwarantujgcg zachowanie
wymagan dotyczacych jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano to w tablicy 6.1.
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Tablica 6.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy z mieszanki kruszywa
niezwigzanego oraz warstwy wzmocnionego podtoza

Czestotliwos¢ badan

Maksymalna
e . Minimalna liczba | powierzchnia
Lp. | Wyszczegdlnienie badan badah na dziennej | podbudowy
dziatce roboczej przypadajgca na jedno
badanie (m2)1)
1 U2|arn|e|:1|’e mleszank.| 1 3000
2 Zawartos¢ wody w mieszance
3 Zageszczenie i nosnos¢ podbudowy 2 6000

przy zatwierdzeniu materiatu i przy kazdej istotne;j
Badanie wiasciwosci innych niz uziarnienie | zmianie jego wtasciwosci, zmianie ztoza, zmianie
mieszanki producenta oraz w razie watpliwosci co do jakosci
wbudowywanej mieszanki.

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana minimum 1 raz na kazdej
dziennej dziatce roboczej za pomocg analizy sitowej. Probki nalezy pobiera¢ losowo z roztozone;j
warstwy, przed jej zageszczeniem. Uziarnienie mieszanki powinno miescic¢ sie pomiedzy odpowiednimi
krzywymi granicznymi wg WT-4 2010 dla zaprojektowanego uziarnienia mieszanki kruszyw.

6.3.2. Zawartos¢ wody w mieszance

Zawartos¢ wody w mieszance kruszyw w czasie wbudowania i zageszczania badana wedtug PN-EN
13286-2 powinna odpowiada¢ wymaganej w granicach okreslonych w WT-4 2010.

6.3.3. Zageszczenie i nosnos¢ podbudowy

Kontrole zageszczenia i nosnosci nawierzchni nalezy oprze¢ na metodzie obcigzeh ptytowych za
pomocg ptyty VSS o $rednicy 30 cm. Nosnos¢ nalezy uznaé za prawidtowg, gdy wtérny modut
odksztatcenia E2 oznaczony za pomocg ptyty VSS jest nie mniejszy niz wymagana warto$¢, okreslona
w KTKNPIP 2014 lub KTKNS 2014, odpowiednia dla danej podbudowy i okreslona w Dokumentac;ji
Projektowej.

Tablica 6.2 Wymagania dla nosnosci nawierzchni

Badanie Podbudowa dla drogi o ruchu KR1 + KR2
Wskaznik zageszczenia Is dla podbudowy | 21,00

zasadniczej

Wskaznik odksztalcenia lo dla podbudowy | 2,20

zasadniczej

Wtérny modut odksztatcenia E2 dla podbudowy | = 140 MPa

zasadniczej

Zageszczenie nalezy uznac za prawidtowe, gdy wskaznik odksztatcenia lo, okreslony stosunkiem
wtornego modutu E2 do pierwotnego modutu E1, jest nie wigkszy niz 2,2.

Zageszczenie warstwy mozemy sprawdzi¢ na dwa sposoby:

- Metodg obcigzen ptytowych wg zatgcznika B do normy PN-S-02205. Moduly odksztatcenia nalezy
wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,25 MPa do 0,35 MPa przy zastosowaniu ptyty VSS o $rednicy
300 mm. Konncowe obcigzenie powinno wynosi¢ 0,45 MPa.
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- W drugim sposobie pomiar ptytg statyczng VSS na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie, nalezy przeprowadza¢ z zastosowaniem metodyki zgodnej z wytycznymi GDDKIA
(pismo DODP -22/4100/215/98).

6.3.4. Wiasciwosci kruszywa

Wiasciwosci mieszanki kruszywa inne niz uziarnienie powinny by¢é badane okresowe na polecenie
Inspektora Nadzoru oraz w razie watpliwosci co do jakosci mieszanki. Prébki do badan powinny by¢
pobierane losowo w obecnosci Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni

Tablica 6.3 Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej nawierzchni

Lp. Wys?cz’egolnlenle badan : Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
pomiarow
1 Szerokosé 10 razy na 1 km
5 Réwnosé podiuzna w sposob ciggty ’na kaidym pasie ruchu tatg dlugosci
4m lub metodg réwnowazng (planografem)
3 Roéwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km tatg dtugosci 2m
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
o x dla kazdej jezdni co 50m na odcinkach prostych i co
° Rzedne wysokosciowe™) 10m na iquJach; w osi jezdni i na jej krawgdziaZh
6 Uksztattowanie osi w planie*) 10 razy na 1 km
7 Grubos$c¢ 10 razy na 1 km

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

**) Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru/ Zamawiajgcemu do akceptaciji
propozycje miejsc pomiarowych. 6.9. Dopuszczalne tolerancje dotyczgce cech geometrycznych

Tablica 6.4 Dopuszczalne tolerancje dla wymaganych cech geometrycznych nawierzchni

Lp. | Cecha mierzona Tolerancja

1 Szerokos¢ warstwy +2cm

2 Réwnos¢ podiuzna +15mm

3 Réwnos¢ poprzeczna +15mm

4 Spadki poprzeczne 10,5%

5 Rzedne wysokosciowe +0cm /- 1cm

6 Uksztattowanie osi w planie 5 cm

7 Grubos¢ warstwy +10mm / -0mm

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D.00.00.00 0 "Wymagania Ogdlne".
7.2 Jednostka obmiarowa

7.1.1. Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

9.1.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania Ogdine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robdt,

e dostarczenie materiatow i sprzetu,

e przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
e dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
e roztozenie mieszanki,

e zageszczenie mieszanki,

e utrzymanie warstwy w czasie robot,

e przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan,
e uporzadkowanie terenu robét i jego otoczenia,

e roboty wykonczeniowe,

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wediug wymagan dokumentacji projektowej, SST, specyfikacji
technicznej i postanowien Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatdw stosowanych w
obiektach drogowych i budownictwie drogowym

2. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Wymagania.

3. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

4. PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes$¢ 1: Oznaczenie skftadu
ziarnowego — Metoda przesiewowa.

5. PN-EN 933-3 Badanie geometrycznych wtadciwosci kruszyw. Czes$¢ 2: Oznaczenie ksztattu ziaren
za pomocg wskaznika ptasko$ci.

6. PN-EN 933-4 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziaren-
Wskaznik ksztattu.

7. PN-EN 933-5 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 5: Oznaczenie procentowej
zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

8. PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych
czgstek - Badania wskaznika piaskowego.

9. PN-EN 933-9 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 9: Ocena zawartosci drobnych
czgstek- Badania btekitem metylenowym.

10. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 2: Metody
oznaczania odpornosci na rozdrobnienie.

11. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw- Czes¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci.
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12. PN-EN 1367-1 Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Czes$¢ 1: Oznaczenie mrozoodpornosci.

13. PN-EN 1367-3 Badanie witasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania.

14. PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym- Czes¢ 1:
Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci - Wprowadzenie i
wymagania ogolne.

15. PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym- Czes¢ 1:
Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci- Zageszczanie aparatem
Proctora.

16. PN-EN 13286-47 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Czes¢ 47:
Metody badan dla okreslenia nosno$ci, kalifornijski wskaznik nosnosci CBR, natychmiastowy wskaznik
nosnosci i pecznienia liniowego.

17. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

18. BN-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata.
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