Przekrdj poprzeczny - konstrukcyjny
droga lesna od km 0+006.83 do km 1+979.15

1 szeroko$¢ zmienna 1075 1.75 1 1.75 1075 4 szeroko$¢ zmienna |
réw/skarpy |pobocze| jezdnia jezdnia |pobocze| réw/skarpy
-6.0% -3.0% -3.0% -6.0%
e r

KONSTRUKCJA JEZDNI

9cm [nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/31,5 mm (wg WT-4 dla KR-1)
wraz z zamiatowaniem frakcjg 0/4mm lub 0/8mm

18cm [podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/63 mm (wg WT-4 dla KR-1)
15cm |warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem (spoiwem hydraulicznym)
o0 Rm=2,5MPa

istniejgce podioze

KONSTRUKCJA POBOCZA
9cm [nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/31,5 mm (wg WT-4 dla KR-1)
wraz z zamiatowaniem frakcjg 0/4mm lub 0/8mm
18cm |podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/63 mm (wg WT-4 dla KR-1)
15cm[warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem (spoiwem hydraulicznym)
0 Rm=2,5MPa

istniejace podtoze

Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny
droga lesna z mijankg od km 0+006.83 do km 1+979.15

1 szeroko$¢ zmienna 1 075 3.00 1 1.75 1 1.75 1 0.75 szeroko$¢ zmienna |
réw/skarpy |pobocze| mijanka | jezdnia | jezdnia |pobocze| réw/skarpy
-6,0% -3.0% 30 _6.0%

KONSTRUKCJA JEZDNI

9cm |nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/31,5 mm (wg WT-4 dla KR-1)
wraz z zamiatowaniem frakcjg 0/4mm lub 0/8mm

18cm |podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/63 mm (wg WT-4 dla KR-1)
15cm |warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem (spoiwem hydraulicznym)
o Rm = 2,5MPa

istniejace podtoze

KONSTRUKCJA POBOCZA

9cm |nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/31,5 mm (wg WT-4 dla KR-1)
wraz z zamiatowaniem frakcjg 0/4mm lub 0/8mm

18cm |podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/63 mm (wg WT-4 dla KR-1)
15cm | warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem (spoiwem hydraulicznym)

o Rm = 2,5MPa
istniejace podtoze
Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny
plac sktadowy
1 szeroko$¢ zmienna 1 8.00 |
skarpa do | plac
terenu sktadowy

L2

KONSTRUKCJA PLACU
20cm [nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/63 mm
(wg WT-4 dla KR-1) wraz z zamiatowaniem frakcjg 0/4mm lub 0/8mm

Biuro projektowe Inwestor
Zaklgd Ush’Jgowo—Produkcyjny Nadlesnictwo Piotrkow
Laséw Panstwowych w todzi
UL Legionow 113 teczno 101
| P 97- 330 Sulejow
91-073 t6dz )
Obiekt S . . PR
Budowa drogi lesnej — dojazdu pozarowego w lesnictwie
Przygtéw w oddziatach 133/134, 131/132, 130, 129 o
diugosci 1.98km
Rysunek Nr rysunku
Przekroje normalno-konstrukcyjne 41
STANOWISKO|IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
Asystent proj. | mgrinz. Paulina Karwanska-Kruszyna VIII.2020
Asystent proj. |mgr inz. Pawet Bodzioch VII1.2020
Projektant mgr inz. Ewelina Rzeznik LUB/0110/PBD/18 VI11.2020
Sprawdzajgcy |mgr inz. Jan Moren 298/89/WL VII1.2020
Branza Stadium Data opracow. Nr umowy Skala Egz.
Proj bud VII1.2020 1:100
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